OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WYMIANY
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI 1
PRZECIWPOZAROWEJ W GIMNAZJUM NR 20
PRZY UL. AFRYKANSKIEJ 11 W WARSZAWIE.

Podstawa opracowania

. zlecenia Inwestora

. inwentaryzacja instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowe;j
. projekt archiwalny przebudowy pomieszczen sanitarnych z 2002 r.

. obowiazujace normy, rozporzadzenia i przepisy

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji
wody zimnej, cieptej cyrkulacji i przeciwpozarowej w Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykanskiej

11 w Warszawie.

Dane o obiekcie

Budynek uzyteczno$ci publicznej - Gimnazjum, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
facznik parterowy i sala gimnastyczna. Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i
cieptej, p.poz., centralne ogrzewanie, kanalizacj¢ i instalacj¢ elektryczng. W piwnicach
znajduja si¢ szatnie dla ucznidw, wezetl cieplny i pomieszczenia pomocnicze. Na parterze i

pigtrach znajduja si¢ klasy, tazienki.

Stan istniejacy instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji

Budynek ten zasilany jest w wode zimna z sieci miejskiej biegnace] w
ul. Afrykanskiej. Wodomierz gléwny z zaworami odcinajacymi znajduje si¢ w pomieszczeniu
wodomiaru w piwnicy w bloku zywieniowym. Poziomy rozprowadzajace wodeg do
poszczegdlnych piondw, prowadzone sa pod stropem piwnic. Piony wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji prowadzone w bruzdach S$ciennych. Przewody doprowadzajace do urzadzen
sanitarnych, czegsciowo prowadzone sa w bruzdach $ciennych. Woda zimna i ciepta
doprowadzana jest do przyrzadéw sanitarnych jak: misek ustgpowych, umywalek, pisuarow,
prysznicy, zlewoéw kuchennych, zmywarki i zaworéw czerpalnych. Przewody wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji wykonane sa z rur stalowych i polipropylenowych. W 2002 roku,
wykonany zostal remont tazienek (dziewczgcych i chtopigcych) na parterze 11 II pigtrze, oraz
zmodernizowano wszystkie pomieszczenia WC w piwnicach i na zapleczu kuchni. Podczas

remontu wymieniono rury stalowe zimnej cieplej wody i cyrkulacji na rury polipropylenowe.
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Piony zamurowane sa w bruzdach pionowych, podejscia do przyrzadow sanitarnych
prowadzone sa w bruzdach poziomych. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wykonana
jest z rur stalowych ocynkowanych i zasilana jest tymi samymi przewodami co zimna woda.
Hydranty zamontowane sa we wnegkach $ciennych o wymiarze 50x55x20 i1 zamykane

drzwiczkami wmurowanymi w $ciang.

Opis projektowanych instalacji

Instalacja wody zimnej

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ wymiang instalacji wody zimnej cieptej i
cyrkulacji.

Instalacj¢ wody zimnej dla potrzeb sanitarno-bytowych, nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych PP-R typ 3 PN20, laczonych za pomoca zgrzewania. Wymagane
parametry rur to: ci$nienie — 2,0 MPa, temperatura max pracy 70° C np. BOR Plus prod.
Wavin.

Instalacja wody =zimnej doprowadzana bedzie z pomieszczenia wodomierza
znajdujacego si¢ w piwnicy, przewodami biegnacymi w piwnicy pod stropem. Przewody
mocowane beda przy pomocy metalowych obejm z wkladka gumowa i konstrukcji
wsporczych. Kompensacja pozioméw beda naturalne zatamania rurociagéw z punktami
stalymi oraz kompensacje U-ksztattkowe (wg rzutu piwnicy). Kompensacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur, oraz rysunkiem piwnic.

Piony wody zimnej z poziomami nalezy laczy¢ podejsciami kompensacyjnymi o
dlugosci ramion min. 1,5 m. Na kazdym podej$ciu do pionu w dostgpnym miejscu,
zamontowane beda kulowe zawory odcinajace. Przy przejsciu przez strop i $Sciany, nalezy
zastosowac tuleje ochronne, przestrzen pomigdzy tuleja a rura powinna by¢ wypelniona
elastycznym szczeliwem. Piony oraz podejscia do zlewoéw lub umywalek w klasach, pokoju
nauczycielskim i bibliotece, prowadzone beda po wierzchu.

UWAGA: Piony lazienkowe, ktore zostaly wymienione w 2002 roku, pozostaja bez

zZmian.

Instalacja wody cieplej i cyrkulacja

Instalacje¢ wody cieptej i cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
typ 3 PN20 z wktadka aluminiowa STABI, taczonych za pomoca zgrzewania. Wymagane
parametry rur to: ci$nienie — 2,0 MPa, temperatura robocza 80°C.

Dla potrzeb sanitarnych-bytowych, woda ciepta przygotowywana begdzie w wezle
cieplnym i rozprowadzana przewodami biegnacymi w piwnicy po $cianie i pod stropem.
Przewody mocowane beda przy pomocy metalowych obejm z wktadka gumowa i konstrukcji

wsporczych. Kompensacja pozioméw beda naturalne zalamania rurociagéw z punktami
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statymi oraz kompensacje U-ksztattkowe (wg rzutu piwnicy). Kompensacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Piony tazienkowe (zostana wymienione na rury polopropylenowe, pozostate piony
pozostaja bez zmian) wody cieptej i cyrkulacji z poziomami nalezy taczy¢é podej$ciami
kompensacyjnymi o dlugosci ramion min. 1,5 m. Na kazdym podejsciu do pionu w
dostepnym miejscu, zamontowane begda kulowe zawory odcinajace. Przy przejsciu przez
strop i $ciany, nalezy zastosowac tuleje ochronne, przestrzen pomigdzy tuleja a rura powinna

by¢ wypetniona elastycznym szczeliwem.

Armatura

Na podejsciach do pionow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano zawory
kulowe odcinajace. Przy podejsciu do umywalek, zlewow kuchennych, zaprojektowano
zaworki odcinajace a na podej$ciu misek ustgpowych zaworki odcinajace ¢wier¢ obrotowe.

Zastosowana armatura powinna speinia¢ co najmniej warunki: p— 1,0 MPa,
T-100°C.

Na podejsciach piondéw cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory regulacyjne MTCV-B
prod. Danfoss.
Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczna instalacji cieptej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002r.

Izolacja

Poziome przewody rozprowadzajace w piwnicy i podejscia do pionéw zaizolowane
beda pianka poliuretanowa Thermaflex-FRZ.

Poziomy wody zimnej zaizolowane beda pianka poliuretanowa Thermaflex-FRZ o
grubosci 13 mm.

Poziomy wody cieptej i cyrkulacji zaizolowane beda pianka poliuretanowa
Thermaflex-FRZ o grubosci 20 mm.
Uwaga:

Poziomy rozprowadzajace wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, obudowane beda ptytami
z karton-gipsu w przejSciach ogoélnodostepnych (zaznaczono na rzucie piwnic, miejsca

obudowy rurociagow).

Proba ciSnieniowa
Probe instalacji wodnej nalezy wykona¢ na ci$nienie probne o wartosci nie mniej niz

10 barow.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku
Zapotrzebowanie na zimng wodg, zawiera zapotrzebowanie na ciepta wodg, poniewaz

w budynku znajduje si¢ dwufunkcyjny wezet cieplny.



zlewozmywaki 14x 0,14 = 1,96
miski WC 36x0,13 = 4,68
prysznic 9x0,30 = 2,70
umywalki 46x 0,14 = 6,44
pisuary 6x 0,30 = 1,8

wanna 1x0,30 = 0,30
pralka 1x0,25 = 0,25
zmywarka 1x0,15 = 0,15
zawory czerpalne 10x 0,30 = 3.0

21,28 dm’/s

qs= 0,4 x 21,28 ** + 0,48 = 2,56 dm’/s = 9,23 m’/h

Przeplyw wodomierza gléwnego

Zestaw wodomierza gldéwnego powinien zosta¢ wymieniony na nowy, $rednica
przytacza stalowego DN 80 do budynku jest wystarczajaca.

Aw < Quax Q.—15m’h Quax =30m’/h
9,23 m*/h < 15 m’/h DN 50 < DN 80

Istniejacy wodomierz wielostrumieniowy DN 50 kotierzowy, jest wystarczajacy.
Za zestawem wodomierzowym, nalezy zainstalowac filtr siatkowy DN 80,
zamontowany zawor antyskazeniowy gwintowany typ BA-2760 DN 50 firmy Danfoss.
Wodomierz oraz urzadzenia be¢da oddzielone zaworami odcinajacymi kotnierzowymi

w celu umozliwienia ich regeneracji.

Uwaga:

Urzadzenia nalezy kontrolowac i czysci¢ co najmniej dwa razy do roku.

Przeplyw obliczeniowy wody cieplej

zlewozmywaki 14 x 0,07 = 0,98
prysznic 9x0,15 = 1,35
umywalki 46 x 0,07 = 3,22
wanna 1x0.15 = 0.15

5,7 dm’/s

qs=0,682 x 5,7 ¥ — 0,14 = 1,35 dm’/s = 4,87 m’/h

Qw < Qmax Qn -6 m3/h Qmax =12 m3/h



4,87 m’/h <6 m*/h DN 32< (163

Na podejsciu do wymiennikéw cieptej wody, nalezy zainstalowaé wodomierz WS DN
32 o przeptywie nominalnym Q = 6 m’/h, filtr siatkowy DN 50 i zawor antyskazeniowy typ
EA-251 DN 50 firmy Danfoss.

Wodomierz oraz urzadzenia beda oddzielone zaworami odcinajacymi w celu
umozliwienia ich regeneracji.

Na przewodzie zbiorczym cyrkulacyjnym w wezle wymienione bgda rozdzielacze z
pompami cyrkulacyjnymi. Zamontowane bgda dwa rozdzielacze stalowe DN 50 z trzema
przewodami DN 32 (szczegot rysunek). Opory cyrkulacji i cieptej wody wynosza 27,95 kPa a
przeptyw 0,92 m’/h. Dobrano dwie pompy ALPHA2 L 25-40 N (jedna rezerwowa) prod.
Grundfos.

Instalacja wodociagowa ppoz

Zaprojektowano instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych na gwint. Rozprowadzenie przewodow
poziomych, zaprojektowano pod stropem piwnicy 1 w kanale instalacyjnym.
Zaprojektowano tacznie 13 hydrantéw HP 25 w instalacji.

Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana ze stali ocynkowanej zostata
zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacj¢ i nie wymaga dodatkowej
kompensacji.

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac
przed roszeniem izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 9 mm.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
na zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji z dwoch sasiednich hydrantéw HP 25.

Zapotrzebowanie wody na cele instalacji ppoz.:

Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantow wewngtrznych DN25:
Qppoz.=2x1,0l/s=21/s 72m’h
Przewody musza zosta¢ zamocowane do S$cian przy pomocy podpor

slizgowych oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka

gumowa.
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Instalacja hydrantowa p.poz. powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010

r. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Instalowanie hydrantéow

Zaprojektowano hydranty pozarowe HP 25 z wezem potsztywnym o dtugosci
20 m, w szafkach podtynkowych o wymiarach 650 x 650 x 250 mm typ W-25/30 i
kolorze RAL 3000 (czerwony), zamek patent, wg normy PN-EN 671-1:2002 State
urzadzenia gasnicze Hydranty wewngtrzne Czgs¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wegzem
poOtsztywnym.

Waz potsztywny H-25 o dlugosci 20 m nawinig¢ty na bgben powinien mied
polaczenie z instalacja wodociagowa przewodem o S$rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz DN 25 oraz wymagane minimalne ci$nienie na wyptywie z HP 25 - 0,2
MPa 1 minimalna wydajno$¢ poboru wody na wylocie z pradownicy dla HP 25 - 1,0
dm’/s.

Zawory hydrantowe HP 25, nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35 m +/- 0,05 m
od poziomu podtogi, natomiast dolna krawedz szafki okoto 0,8 m od poziomu podiogi.
Nasada ttoczka powinna by¢ skierowana do dotu. Przed hydrantami wewngtrznymi
nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;j.

Zasilanie hydrantow wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1
godzing.

Zasigg hydrantow wewngtrznych w poziomie, obejmuje cala powierzchnig
chronionego budynku.

Hydranty wewngtrze powinny by¢ oznakowane wg PN-N-01256-01:1992

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Zawor elektromagnetyczny

W instalacji wewngtrznej  hydrantowej  zaprojektowano  zawor
elektromagnetyczny EV220B80 z cewka BE 230AS (230V 50 Hz i mocy 10W) w celu
odcigcia doptywu wody do instalacji sanitarnej w trakcie pozaru. Cewka sterowana
jest presostatem typ KPI 35 sprawdzajacym ci$nienie w instalacji p.poz.

Zaleca si¢ kontrolg poprawnos$ci dziatania zaworu, co najmniej przy kazdym

przegladzie instalacji p.poz.

Dopuszczenia do uzytkowania



Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie dla danych
urzadzen w instalacji p.poz. prob i badan potwierdzajacych prawidtowe dziatanie.
Powinno zosta¢ sprawdzone (odnosi si¢ to do kazdego hydrantu HP 25
zamontowanego w instalacji):
- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem,
- ogledziny zewngtrzne
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie podlaczenia weza
- sprawdzenie wydajnosci wodnej
- sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru
- sprawdzenie wysoko$ci ci$nienia
Z przeprowadzonych badan sporzadza si¢ protokdt zawierajacy: date odbioru,
sktad komisji, opis instalacji, wykaz przedlozonych dokumentéw 1 stwierdzenie
zgodnos$ci z wymaganiami normy PN-B-02865 z 1997 r. — Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa

przeciwpozarowa.

Uwagi:

W miejscach przej$cia przewodow przez Sciany i stropy (jezeli nie sa to
przejscia przeciwpozarowe), nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali.
Wolna przestrzen miedzy rura a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

Prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
wymaganiami COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow BHP.

Wszelkie stosowane materiaty budowlane, malarskie, izolacyjne i sanitarne,
musza posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie przeznaczonym
na pobyt ludzi.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami

producentdéw, aby zapewni¢ stosowne gwarancje.
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