Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych
wymiany wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i przeciwpozarowej
w Gimnazjum nr 20 w Warszawie, przy ul. Afrykanskiej 11

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6. KONTROLA JAKOSCI, I BADANIE ODBIORU ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

9. OPIS SPOSOBU PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Wymiana instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowej w Gimnazjum nr 20 w
Warszawie, przy ul. Afrykanskiej 11.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot opracowania dotyczy montazu rurociagdw instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i
przeciwpozarowe;.
Grupa robot: 45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa robét: 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategoria robot: 45.33.20.00-3 Prace dotyczace instalacji hydrauliczne;.
Kod CPV: 45.33.22.00-5 Hydraulika.
Kod CPV: 45.33.11.00-6 Prace ogolnobudowlane dotyczace budowy rurociagow
Kod CPV: 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu instalacyjnego.
- Kod CPV: 45.34.30.00-3 Prace dotyczace wykonania instalacji gasniczej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac i robdt tymczasowych
Roboty wchodzace w zakres opracowania:

- wykucie bruzd pionowych i poziomych

- demontaz starych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowej

- demontaz hydrantow

- przebicia otworo6w w §cianach i stropach

- wykucie i rozkucia wnek pod hydranty

- demontazu baterii urzadzen sanitarnych wraz z armatura

- montaz nowych rurociagdw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowej

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz nowych hydrantow

- podiaczenie przewodow zimnej i cieptej wody do baterii

- podiaczenie przewodoéw wodociagowych przeciwpozarowych do hydrantow

- montazu zawordéw odcinajacych kulowych podpionowych

- wykonania ptukania i prob szczelnosci instalacji wodociagowej i przeciwpozarowej przed
zamurowaniem lub obudowaniem instalacji

- wykonania rob6t naprawczych poinstalacyjnych, murowanie, tynkowanie, malowanie (wchodzi
w sktad robot ogélnobudowlanych)

-  zabudowa karton-gipsem pozimow w piwnicy i pionéw na kondygnacjach nadziemnych

- ulozenie glazury

- badanie jakosci wody

-  badanie przeplywo6w na hydrantach

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt i polecenia Inspektora
nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy, dokumentacjg projektowa i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatacznik do umowy.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc
ich waznos$ci wymienione z ,,0golnych warunkow umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$ci z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonanie roboty nie begda zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt i maja wptyw na
niezadawalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zlecenia do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren robot w nalezytej czystosci
podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami
mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwo palne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel w Wykonawcy.



1.4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownika podczas pracy (Dz.U 2002 nr 191 poz. 15960 z ponizszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178
poz. 1745)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postegpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznos$ci i
przyczyn wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkoéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129
poz. 1184)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze podnosnikow (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualne;j,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkoéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do $rodkow ochrony osobistej nalezg kaski ochronne, regkawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie prowadzenia
robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5  Grupy, klasy i kategorie robot

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspodlnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny
Stownik Zaméwien sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Stownik gléwny
obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych Iub ustug, ktérymi przepisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okres$laja grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslaja, klasy pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i
stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlanych
powinny spetlnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE



zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji powinny mieé
udokumentowana dobra jako$¢ i spelnia¢é wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z
punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobata
Techniczna Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia musza speiniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacjg o producencie oraz
identyfikacj¢ wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

2.2 Roboty montazowe instalacji wody, cieplej, cyrkulacji
Do montazu instalacji zastosowac:
- rury z polipropylenu typ. P3 PN 20 o $rednicy 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 o polaczeniach
zgrzewanych do wody zimne;.
- rury z polipropylenu typ. P3 ,,STABI” PN 20 o $rednicy 20, 25, 32, 40, 50, 63 o polaczeniach
zgrzewanych do wody cieptej.
- laczniki z polipropylenu do zgrzewania o srednicach 20, 25, 32, 40, 50, 63
- uchwyty do rur z polipropylenu
- punkty state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
- ksztaltki przejsciowe PE/stal
- montaz baterii sztorcowych
- zawory kulowe o $rednicy 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

2.2.1 Roboty montazowe instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Instalacj¢ wodociagowa ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednich DN 32 i
DN 50, wg PN- 80/H-74200 i tacznikow (ksztattek) z zeliwa ciaglego o polaczeniach gwintowanych,
uszczelnionych tasme teflonowa, lub pakuly ze smarem. Dostarczone na budowg rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa o
podwyzszonym standardzie. Jako armatur¢ odcinajaca na wodociagu nalezy stosowaé zawory
odcinajace kulowe o potaczeniu gwintowanym PN 10.

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej musi spelnia¢ warunki okreslone w
nastepujacych normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167. PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

W budynku nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach podtynkowych wewngtrzne hydranty ppoz. DN25
mm z wezem potsztywnym o dtugosci L=20m i zaworem hydrantowym DN 25mm.

2.3 Roboty naprawcze i wykonczeniowe budowlane
Do prac naprawczych i wykonania obudowy piondéw nalezy zastosowac:
- cement portlandzki zwykly bez dodatkoéw CEM i 32,5 workowany
- zwir do betonéw zwyktych
- piasek do zapraw budowlanych
- wapno gaszone



- gips budowlany szpachlowy — do zaprawek

- farba emulsyjna nawierzchniowa do malowan wngtrz

- szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjne;j

- plytki ceramiczne , glazura do uzupetnienia przy podiaczeniach baterii

2.4 Roboty porzadkowe
Po kazdej pracy miejsce pracy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet uzyty w trakcie realizacji zlecenia : gigtarka do rur
elektr-mech., spawarka elektr., wyciag jednomasztowy z napedem elektr., betoniarka wolno spadowa
elektryczne palniki gazowe, maski, okulary itp.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objgtych specyfikacja, powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiedni przeszkolone. Sprzgt powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. Wymagania dotyczace transportu
4.1 Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia, powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3 Armatura
Dostarczona na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych
5.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

5.1.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robot i projektem
technicznym w oparciu o obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888)



. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne, czgs¢ 1.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz¢s$¢ 11 — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

. Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot

. Instrukcjami montazu

. Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostana (je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robot lub odrzucenia materiatlow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne;.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre§lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materialéw i urzadzen
opracowanymi przez producent6éw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.1.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- rozebra¢ niezbgdne powierzchnie oktadziny $ciennej z ptytek

- wykona¢ przewierty przez stropy i $ciany wykucie bruzd pod montaz podejs¢ doptywowych
wody zimnej i cieplej

- demontaz istniejacych przewodow stalowych, przewody wykonane z PP-R pozostawi¢ zgodnie z
projektem

5.1.3 Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji

- instalacj¢ wodna wykona¢ rurami polipropylenowymi typ P3 PN 20 dla wody zimnej i typ P3
STABI PN 20 dla wody cieptej i cyrkulacji

- piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, wykona¢ po wierzchu i w bruzdach

- podejscia doplywowe do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ kryte w bruzdach $ciennych

- przewodow wodociggowych nie wolno prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych

- po montazu instalacji wodociagowej ( przed oddaniem jej do eksploatacji) nalezy instalacje
przepluka¢ i podda¢ probie ci$nieniowej na szczelno$¢, konieczne jest rowniez sprawdzenie
prawidlowosci funkcjonowania armatury wodociagowe;

5.1.4 Roboty naprawcze i wykonczeniowe

- zakres robot naprawczych obejmuje zabetonowanie otwordw w stropach i1 $cianach po
przebiciach oraz zamurowania bruzd po montazu instalacji wodociagowej

- zakres robdt tynkarskich obejmuje wykonanie tynkow uzupelniajacych po robotach
instalacyjnych

- pomalowa¢ farba emulsyjna

- obudowa piondéw i przewodow przy podlodze karton-gipsem

- ulozZenie terakoty i glazury

5.1.5 Roboty porzadkowe
- wywoz gruzu przeprowadzaé sukcesywnie wraz z postgpem robot



- przy robotach instalacyjnych i porzadkowych przestrzega¢ przepisow BHP z uwzglednieniem
ciaglego funkcjonowania obiektow

5.2 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

5.2.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociagowej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2.2 Montaz rurociggéow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane instalacje. Oferent powinien dokonaé wizji lokalnej trasy.

Instalacja wodociaggowa powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod. Instalacja wodociagowa

powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetlieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W
budynkach istniejacych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia jak wyzej spetnienie wymagan wymienionych wyzej jest mozliwe
takze w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub
Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2.3 Roboty przygotowawcze

. Demontaz istniejacej instalacji wodociagowej ppoz wraz z armaturg i przyborami

. Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytoéw, podpor i podwieszen.

. Wykonanie bruzd w $cianach.

. Wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociagowych.

5.2.4 Prowadzenie przewodo6w instalacji wodociagowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo§¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem. Przewody instalacji
wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami musza spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.



Przewody podej$s¢ wody ppoz powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozstaw podpér dla rur stalowych ocynkowanych instalacji wody zimnej i cieplej o
srednicach: Dn 40- 50mm - co 2,5m, Dn25-32mm - co 2,0 m, Dnl5-20mm - [,5m. Przewody pionowe
nalezy mocowac do $ciany na uchwyty co 2,5 m.

Tuleje ochronne
Przej$cia przewodow przez stropy lub §ciany wykonywaé w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
. co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przej$cie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i

inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

. wykonanie potaczen.

5.2.5 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. - Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Zawory zwrotne antyskazeniowe



Wymagania dotyczace montazu zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA: zawor moze by¢

zamontowany w dowolnej pozycji ale najlepiej gdy bedzie zamontowany na odcinku poziomy, gdyz w

tej pozycji najwygodniejsze jest odwodnienie montaz przed zaworem anytskazeniowym zaworu

odcinajacego, dostep do zaworu powinien by¢ swobodny, w celu umozliwienia jego eksploatacji.
Skutecznos$¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna by¢ co 12

miesigcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.
Zabudowa zaworow antyskazeniowych zgodnie z PN-EN-1717.

5.2.6 Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd, przebi¢ i przed pomalowaniem przewodow musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préba szczelno$ci, plukanie, dezynfekcja.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ hydrauliczna probe szczelnosci calej instalacji, na
ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych calej instalacji, rury nalezy ptuka¢ woda
wodociagowa az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego
konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100
mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncowce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nast¢pnie nalezy zamknaé zawory i
przetrzyma¢ wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastgpnie przewody ponownie nalezy
przepluka¢ woda az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ probk¢ wody do analizy
bakteriologiczne;..

Wyniki préb szczelno$ci winny by¢ opisane w protokotach

6. Kontrola jakosci i badanie odbioru robét

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodociagowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodne z wymogami normy PN-81/B-1700.00. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji wodociagowej
Warunki wykonania badania szczelnos$ci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalo-
waniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas bada-
nie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg$ci, w ramach odbiorow czgsciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czgsciowych in-
stalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprgzonym po-
wietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ ci$nienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci woda zimna



Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czgs¢) podlegajaca ba-
daniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej tem-
peraturze zewngtrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

Po napeieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegoélnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie szczelnosci i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wy-
posazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %
wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

. 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
. 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podnies¢ ci$nienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci pottora krotnego ci$nienia ro-
boczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwin-
towanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nizej podanym przebiegiem:

. podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego - warunkiem uznania wyni-
kéw badania za pozytywne jest brak przeciekow i roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach
. obserwacja instalacji - czas trwania 1/2 godziny - warunkiem uznania wynikoéw badania za po-

zytywne jest brak przeciekow i roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach, a ponadto gdy ci$nienie na
manometrze nie spadnie wigcej niz 2 %.

Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

. doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem (dokumen-
tacja),

. szczelnos$ci zamknigcia 1 potaczen armatury,

. poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badan odbiorczych

nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ ter-
min w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania wydajnosci i ciSnienia na hydrantach
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 02865 - Instalacja wodociagowa prze-
ciwpozarowa. Z badania sporzadza sig protokot, ktory nalezy zataczy¢ do odbiory koncowego.

Badanie dzialania urzadzenia do podwyzZszania ciSnienia
Wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno- Ruchowa dostarczong przez producenta.

7.  Odbidr robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

» przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow), bruzdy
w $cianach:

*  wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkoéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$c¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
protokot z badania wydajnosci hydrantow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji,

protokot badan wydajnosci hydrantow.

8.

Obmiar robot

Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych. Jednostki obmiaru robét tymczasowych sga:

wywoz gruzu - m’,

wykucie otwordw w $cianach i stropach w zalezno$ci od rodzaju Sciany i powierzchni otworu
- szt,

wykucie bruzd w §cianach w zaleznosci od rodzaju $ciany i szeroko$ci bruzdy - m.

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji

wodociagowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.:

dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i
ich $rednic oraz rodzajow potaczen,

nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzenie rurociagéw do budynku (w
przypadku gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncowki podejscia do
poszczegdlnych punktéw poboru wody,

do ogoblnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
natomiast nie wlicza si¢ do dlugos$ci rurociagdw armatury kotnierzowe;j,

dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,

podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociagdw, a niezaleznie od
tego do pomiaru wprowadza sig liczby podejs¢ wedtug sredni rurociagdéw i rodzaju podejse,

przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podejscia wody zimnej i wody cieple;,

dtugos$¢ rurociagéw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dtugosci
rurociagow,

dtugo$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicz si¢ do ogélnej dtugosci rurociagow.



*  probeg szczelnosci ustala sig dla catkowitej dlugos$ci rur tej instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic lub rodzajow budynkow,

* pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociagowej oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac transportowych

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce
1 przyjgta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Ogélne zasady

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce w tym Ustawa Prawo Budowlane wraz z poprawkami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie be¢da miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2 Dokumentacja projektowa.
Dla mniejszej inwestycji opracowane zostaty nastepujace projekty:

»  Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.
w budynku Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrykanskiej 11.

»  Kosztorys inwestorki
*  Przedmiar robot.
10.3 Normy
Instalacja wodociagowa.

»  PN-B-02865 - Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. Ochrona przeciwpozarowa
budynkow

e PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

*  PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

* Normy niemieckie DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 4726 - Rury i ksztattki PPR

e PN-ISO 4064- cz. 1, 2+Adl, 3:1997 Pomiar obj¢to$ci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej.

*  Wymagania. Wymagania instalacyjne. Metody badan i wyposazenie.

*  PN/M-54901 cz. 1-5: 1988,1992 - Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych.



PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
koordynacyjne elementdw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-84/B-01701 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania og6lne i §rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. PN-76/B-02440 -
Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody. Wymagania.

PN-7 1/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B10720 : 1998 ~ Wodociagi zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN-H-74200 : 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-70/N-01270.01 - Wytyczne
znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawalnych dla
przesylanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

prPN-EN 806-1: 2004 - Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych).
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN-1717 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

prEN 12502-3 - Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wodg. Czgs¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniwo cynkowane
materialy zelazne.

PN-EN 1452 - cz. 1-5: 2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

PN-EN ISO 15874 - cz. 1-5: 2004 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

PN-C-89207: 1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Ruiy ci§nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B, PP-R.

PN-EN ISO 15874 - cz. 1-5: 2004 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP).

PN-EN ISO 15876 - cz. 1-5: 2004 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

PN/M- 76110 - 75119, 75123 - 75126, 75144, 75147 - Armatura domowej sieci
wodociagowe;.



10.4. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z
1993r., poz. 437).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 péz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03
poz. 718).

Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, po6z. 881).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn. zra.).

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72, p6z. 747) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. p6z.
729.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL - z lipca 2003 r.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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