Zagospodarowanie terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
dz. nr ew. 194 obreb 30109

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep

L1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie
terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét ocbhjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robodt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% gruboéci 10 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie boiska do pitki recznej
b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie biezni

c¢) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie boiska do siatkowki

d) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie boiska do koszykowki
e) wykonanie podbudowy grubosci 5 em z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie boiska do pitki recznej

f) wykonanie podbudowy grubosci 5 em z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ biezni

g) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie boiska do siatkdéwki

h) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ boiska do koszykowki

i) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnig boiska do pilki recznej

) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnie biezni

k) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziamnieniu 1-4 mm pod nawierzchni¢ boiska do siatkéwki

1) wykonanie podbudowy gruboéci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnie boiska do koszykowki

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

14.2. Pozostale okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowiazujacymi odpowiednimi
normami (w szczegOlnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

L5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektows, ST 1 poleceniami Inzyniera.

0Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
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tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moZe przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziara kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 gruboici
warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wigcej niz 65% frakeji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (g6rna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3
kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa lamanego

1. Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie |od 2 do 10 PN-B-06714-15
wigeej niz

2. Zawartos¢ nadziara, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nicforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartos¢ zanieczyszezeh organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigce] niz;

5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 0d 30 do 70 PN-64/8931-01
Zaggszezeniu metoda 1 lub 1T wg PN-B-04481

6. Scieralnosé w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a)  Scieralnosé catkowita po pelnej liczbic
obrotéw, nie wiecej niz;

b}  $cieralno$é po 1/5 pelnej liczbie obrotow,
w stosurku do ubytlku masy po pelnej

liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

7. Nasiakliwod€¢, nie wigeej niz: 3 : PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 3 PN-B-06714-19
Zamrazania, nie wigcej niz:

9. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ0;, nie wigcej niz:

10. Wskainik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-8-06102

nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu [s>1,00
3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiahu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne Iub male walce
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wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢é sprawny technicznie

1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu

irozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak

zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzeni i tworzenia kolein. Wskazany jest transport

samowyladowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publiczanych

pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego ulozona bedzie na wcezesnie] wykonanej warstwie

odsaczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podioza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od

zalozonych rz¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie

poprzez mieszanie, do osiagniecta wilgotnosci optymalnej, powt6rnie wyrdwnane i zageszczone,

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja

Projektows 1 wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie

palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie

powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z

dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszante kruszywa

Potrzebna ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci

naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wiekszej

niz 10 ¥ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W

czasic stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢

odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggaé 20% w stosunku do wilgotnosei

optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$é naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna,

nalezy material osuszy¢ przez zwickszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie

samowyladowczymi §rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb

zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania

prowadzonych robét zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”™.

Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wezesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy

rowniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci 1 szerokosci warstwy)

zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w

spos6b zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych., Podbudowy

nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Kazda powinna by¢é wyprofilowana i zaggszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
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nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie
ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszezeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonaé cigzkim
szablonem lub réwniarks. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszcezeniem
zastapiona materialem o odpowiednich whasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢é do jej
zaggszezenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierdwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania rdwnej powierzchni. W miejscach
niedostgpnych dla walecéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami plytowymi
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienin, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gtadkimi.

W pierwsze] fazie zageszczania nalezy stosowal sprzgt lzejszy, a w kofcowej sprzet ciezszy.
Poczgtkowe przejscia walcOw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalinej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnosc przy
zaggszezaniu powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykona w
zakresie 1 z czgstotliwoscia gwaranfujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosé badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wryszczegodlnienie badan Czestotliwosc badan

Minimalna liczba badaft | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
robocze] 1 badanie (m2)

Zageszezenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

34




Zagospodarowanie terenu wokol Placowki Wychowania Pozaszkolnego

przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
dz. nr ew. 194 obreb 30109

6.2.1. Badanie wiasnos$ci kruszywa
W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2,

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem i w obecnosci Inzyniera.
Wyniki badaft musza by¢é na biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne nalezy wykonaé takze
w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiagniecia
zaggszezenia nie mnigjszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda IT) lub
metodzie ugigc sprezystych. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych,
wedhig BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunck widmmego
moduhz F; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonane]j warstwy podbudowy z kruszywa

Minimalna cz¢stotliwos§¢ badan i pomiarow

Podczas budowy:

- wirzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m’,

Podczas odbiorn:

- wirzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

Lp | Wyszezegdlnienie badan i pomiardw

1. Grubosé podbudowy

2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach

3. Roéwnosé podiuzna

4, Réwnosce poprzeczna tata w 3 przekrojach

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie powinno

przekraczac +10%,
6.3.2. Nosno$¢ 1 zaggszezenie podbudowy wedtug obcigzen plytowych
Maksymalne ugigcia lub minimalne moduly odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika
zaggszczenia 1 projektowanego wskaznika noénosci zawarto w ponizszej tabeli.
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Maksymalne ugiecie sprezyste[ Minimaloy modul odksztalcenia
wskazniku W, pod kolem mm mierzony plyta o §rednicy 30 cm
nie mniejszym MPa

Wskaznik
zageszezenia Is
nie mniejszy niz;

miz % od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN o N
obciazenia E, obcigZzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa lamanego
a) Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata w zgodnie z norma BN-68/8931-04 z
czestotliwosceia podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czestotliwodcia podana w tablicy w
punkcie 6.3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata z czgstotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

c) Szerokosé podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.
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7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosdei podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materialow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,

- Zageszezenie poszezegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci 1 niekorzystnym wplywem wody i
sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badas,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhy odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obciazenie plyta,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
L1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie
terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
1.2. Zakres stosowania ST
Specylfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres rob6t obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:
a) ustawienie obrzezy betonowych 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm i
lawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni 1 chodnikdéw
b) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 em na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm i
lawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej podjazdow
14. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00
» Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 6x25 cm,
- obrzeza 8x30 cm.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy B15, odpowiadajacemu
normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC
:2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 Wymagania dla
cementu 1 piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelienia spoin miedzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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3. Sprzet

3.1. Roboty zwiazane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. ,,Wspdélne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawg - transportowany begdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu,

4.3. Piasek oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
{ransportu, zapewniajacymi trwato$é wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét. Transport
1 skfadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokodciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.3.Wykonanie koryta pod lawg betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonows
z oporem, wykonane bede r¢eznie. Geometria wykopu oraz giegbokosé -zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
fawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wezesniej przygotowanym Korycie
gruntowym.

Wykonanie lawy betonowe] polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszezenin. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

Obrzeza 8x30 cm ustawione beda na tawie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowe] nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci
3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w
proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwiazane w wbudowaniem obrzezy winny byé wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie obrzezy
nalezy dokona¢ zgodnie z ,.Dokumentacjg Projektowa™. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego,
- zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszezalne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to
+ 1 cn w niwelecie obrzeza i+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘ Wymagania og6lne”.
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6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ materialdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcic wykonywania robdt

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania odnosnie platnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania lawy betonowej,

- wykonanie lawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i Mostéw w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drbg, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwoscei, produkeja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg§¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.01.00
- ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach budowy szkolnege placu zabaw zwiazku 2z wykonaniem
zagospodarowanie terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w

Warszawie
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen i obejmujag;
- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw
- dostawa i montaz elementéw matej architekiury
- przeniesienie na ,dodatkowy” plac zabaw zainstalowanych na terenie szkoly zabawek i tawek,
oraz jednej znajdujacej sie w magazynie szkoty.
Uwaga: zakup urzgdzeri przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowey.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego skfadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003
Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, 2wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sorfowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. 2.2.
Urzadzenia placu zabaw
Wszystkie zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetniaé wymogi normy PN-EN 1176.
Tablica informacyjna z regulaminem.
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna klejonego, impregnowanego, dodatkowo
malowanego.
Plyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
Tablica wyposazona w nagtéwek programu ,Radosna Szkota®.
tawka.
tawka zeliwno drewniana z oparciem, z podtokietnikami. Dlugosé ok. 150 cm. Mocowana do
podioza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone
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bejcg i lakierowane.
Kosz na smieci.

Kosz metalowy. Wysokos$ci ok. 60 ¢cm. Mocowane do podioza na state.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Bujak ,,sprezysta galaz”.
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo, iub wykonane z aluminium anodowanego. Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo
lub galwanizowanej, malowane proszkowo. uchwyty z tworzywa sztucznego.
Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnig.
Moduty, z kiérych sktada sie zestaw:Podest — 2 szt.. Zjezdzalnia,Przej$cie po stopniach lub
mostek wiszacy, Stupek sirazaka, Drabinka lub ruchome schody Siatka wspinaczkowa lub
drabinki. Elementy noéne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego. Plyty wykonana ze sklejki
wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. Liny polipropylenowe. Zjezdzalnia z tworzywa
sztucznego lub z aluminium.
Pajak linowy.
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowane] ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego. tgczniki z tworzyw sztucznych. Liny
polipropylenowe. Wysoko$¢ min. 3 m.
Hustawka "bocianie gniazdo".
Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. elementy nosne, ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo iub aluminiowe. Siedzisko umozliwiajace hustanie
sie kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.
Bujak stojacy.
Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez trojke lub dwdjke dzieci. Uzytkowanie
w pozycji stojace]. Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty
wykonane sg ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny ze stali ocynkowane;j
ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo.
Domek.
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna klgjonego, impregnowanego,
dodatkowo malowanego. Plyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub piyty
MDF.
2.3. Zabawki i elementy malej architektury przenoszone
Zaplanowano przeniesienie na ,dodatkowy” plac zabaw zainstalowanych na terenie szkotly
zabawek | tawek. Oraz jednej znajdujgcej sic w magazynie szkofy. Miejsca po fundamentach
nalezy zasypac¢ ziemia, wyréwnac i obsia¢ trawg. Rozmieszczenie urzadzeri musi spehiac
wymogi normy PN-EN 1176.
Drabinka piramida.
drabinka stalowa mocowana do gruntu na stale.
tawka bez oparcia.
tawka drewniano betonowa mocowana do gruntu na stafe.
Mostek wiszacy.
Mostek stalowo drewniany mocowany do gruntu na state.
hustawka wazka, podwéjna.
Hustawka stalowa mocowana do gruntu na stafe.
Scianka wspinaczkowa faricuchowa.
konstrukcja drewniana mocowana do gruntu na state. Wymiary: L=1,95m, H=1,5m Uwaga:
Przedmiot znajduje sie¢ w magazynie szkoty i nie wymaga demontazu.
3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine”. Roboty
wykonane beda recznie.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
4.3. Transport elementoéw urzadzenia placu zabaw
Elementy urzadzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementow urzadzen:
- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykonaé gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementow wyposazenia placy zabaw:
Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w
taki sposob by gwarantowaly stabilno¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podfoza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadaé sie ze
stopy fundamentowej z betonu B20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujgca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Qgélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowa. Ponadio kontroli podlega zgodno§é uzytych materiatéw z
Dokumentacjg Projektows.
7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkg obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentui  szt. (sztuka)
zamontowanej zabawki na placu zabaw
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét cbejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie robdt ziemnych,
- montaz i rozbiérka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzema elementéw urzadzen
placu
zabaw,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegélnych zabawek na placu zabaw
- roboty wykonczeniowe i uporzqdkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarow i badan.
10 Przepisy zwigzane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu
powszechnego uzytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena

przydatnosct wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
nawierzchni poliuretanowej na boisku zwiazku z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokot
Placoéwki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej na plycie boiska i obejmuja;

- warstwe stabilizujaca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i spoiwa PU, grub.
warstwy 35 mm

- nawierzchnig syntetyczna poliuretanows

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mozna uzy¢ innych materialéw o podobnych wiasciwosciach.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST DM-
.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosei robédt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad ninicjszej ST sa:
L Nawierzchnia poliuretanowa biezni

Dane techniczne:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm, wymagajaca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polaczonego lepiszczem
poliuretanowym- ET Nawierzchnia skfada si¢ z dwoch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych . Tak wykonana warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa,
ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnoéé ta wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwiazaniu mieszaniny sa
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli. Dopuszcza sig
odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametréw o +/- 10%. Zapis ten nie dotyczy grubosci

nawierzchni.

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagania

1 | Grubosé nawierzchni, (mm) min. 13

2 | Wytrzymalosé na rozcigganie 1.05 - 1.10 N/mm?

3 | Wylrzymatosé na rozdzieranie 140 — 150 N

4 | Zmiana wymiardw po dziataniu temperatury 60°C 0,01-003%

5 | Odpornosé na zuzycie ($cieranie) 11-12¢g

6 | Przyczepnosc do podkiadu betonowego 0,65 MPa
Przyczepnos¢ do podkiadu esfaltobetonowego 0,50 MPa
Przyczepnos¢ do.podkiadu elaytycznego ET 0,55 MPa

7 | Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 39-38%
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) ' 0,50 -0.55
{ nawierzchnia mokra) 0,30-0.35
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosé
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/]
DOC - po 48 godzinach <10

oléw (Pb) < 0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <{(,01

chrom VI (CrVI) < 0,01

rteé¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) < 0,01

Dokumenty nawierzchni ktoére nalezy dolaczyé do oferty przetargowej:
. Certy{ikat IAAF

. Rekomendacja ITB Iub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajace
wymagania Inwestora

° Atest Higieniczny PZH

. Aktualne badania na zgodnosé z PN-EN 14877

. Autoryzacja producenta systemu

. Karta techniczna systemu

. Badania na bezpieczenistwo ekologicznie nawierzchni

. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
IL Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkéwki i koszykéwki

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia skiada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskladnikowym. Ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubosé warstwy 8 mm.
Goma warstwa skiada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym . Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM micszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli. Dopuszcza sie
odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%. Zapis ten nie dotyczy
grubosci nawierzchni.,

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana

1 | Gruboéé nawierzchni, (mm) 16

2 | Tarcie (opor poslizgu) : Wartos¢ srednia
¢ nawierzchnia sucha 60+4
°  nawierzchnia mokra 67 £42

3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8

4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730£10%
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen

5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysoko$¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)

6 | Przepuszczalnosé wody (mm/h) 185-195

7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 41 =43
2)°C

8 [Odpornos¢ na Scieranie — utrata masy po 1000 cyklach £2,20
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badawczych), (g)

9  [Wytrzymato$é na rozdzieranie (N) 130-135
10 | Odpornosc na dziatanie temperatury 60°C, oceniona 0,02
zmiang wymiardw po badaniu (%)
1M e wytrzymato$¢é na rozcigganie Tr, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu E,, (%) 66-70
12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego = 0,58
- asfaltobetonowego 20,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,50

gumowego i spoiwa poliuretanowego
13 | Wspédiczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni

nawierzchni w stanie: =0,50
°  suchym =0,30
°  zawilgoconym
14 | Scieralno$é w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) < 0,09
15 | Twardos$é, ° Shore’a, A 5510
16 | Odporno$c na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
°  zmnigjszenie masy (%) <04
¢ zmiana wygladu zewnetrznego bez sladow uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego

17 | Odporno$é nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang,
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach

badawczych: 03
°  zmiana masy (%) bez Sladéw uszkodzen i
©  zZmiana wygigdu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dolaczy¢ do oferty przetargowej:

e Aprobata lub Rekomendacja I'TB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan

itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniona do badania i certyfikowania wyrobdéw, potwierdzajacy,
ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajacego

¢ Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877.

e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajace bezpicczenstwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

» karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spelnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e Autoryzacja producenta oferowanego systemwu wydana wykonawcy na zadanie objgte
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajacej
zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Certyfikat FIBA level 2

» Prdbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Transport materialtdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod

warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
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5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone( plamy nalezy usunac ).

5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”,

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacjii 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej .

I. Bieznia

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ tg wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie noénej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubosé systemu wynosi ok. 13 mm.

I1. Boisko do siatkéwki i koszykowki

Sklada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskladnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszezegélnych produktow na 1 m® zalezy od grubosci
warstwy.,

'5.2.5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowala w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o ¢o najmnicj 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

L Nawierzchnia poliuretanowa biezni

o Certyfikat IJAAF

» Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajace
wymagania Inwestora

o Atest Higieniczny PZH

. Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877

. Autoryzacja producenta systemu

. Karta techniczna systemu

° Badania na bezpieczenstwo ekologicznic nawierzchni

° Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm’”

IL Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkowki i koszykowki

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan

itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy,
7e oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania Zamawiajacego

o Aktualne badania na zgodno$é¢ z norma PN-EN 14877,
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e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajagce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

o karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spelnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwicrdzenic dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w  ilodei  odpowiadajacej
zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

s Certyfikat FIBA level 2

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

5.2.7. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym  dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni 1 dotyczacym powyzszego zadania.

2/ Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich
weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzong za zgodnosé.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostaé potwierdzone minimum
piecioma referencjami za okres ostatnich picciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz
projektowane (dla kazdego).

5.2.8.Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi 1 do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmieme zuzycie nawierzchni . Unikaé
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé
kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$noéé¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sq podawane w dobrej wierze i maja charakter
ogoiny. Jako Zze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na pismie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien byé zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegOlnoscl z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.UNr 75 z
2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ whasciwoscei
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania 1 Polskich Norm.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materialdw - zgodnoéé z wymaganiami punktu
2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje:

- kontrole przygotowania podloza,

- sposob przygotowania materialow,

- kontrola uwloZzenia nawierzchni poliuretanowej,

- kontrole montazu linii boisk,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boisk. Ogélne zasady
obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1.0godlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
8.2.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

L Nawierzchnia poliuretanowa bieni

s Nawierzchnia powinna mieé jednakowa grubosé , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min, 13 mm .

e Powinna posiadaé jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

o  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

s Nie nalezy dopuscié do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

o Nie nalezy zwickszaé gruboscei warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

e Powstate laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartodciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortow itp).

1L Nawierzchnia poliuretanowa bhoiska do siatkowki i koszykowki

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakows, grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

» Powinna posiada¢ jednorodna faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.

»  Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

» Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji} powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowang]j tabeli wartosci dopuszezalnych.
2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami, Wigkszosé
producentéw systemow opiera si¢ na tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nier6wnosei nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
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nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wiclkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. - Wspomniana wyze] tabela podaje graniczne warto$ci odchylek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosdci podanc w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materialow,

- wykonanie impregnacji podtoza,

- wykonanie warstwy nosnej,

- wykonanie warstwy vzytkowe;j,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
zwigzanc z wykonywaniem robot betonowych 1 zelbetowych przewidzianych do wykonania
zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokol Placowki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt betonowych
1 zelbetowych:

- lawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod shipki pitkochwytu

- fundamenty pod sprzgt sportowy

- podbudowy z chudego betonu

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe Zelbetowe jakie wystgpuja przy realizacii
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przewidziane w projekcie.
14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST
DM-00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja,
Projektows, ST 1 poleceniami InZzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow, wymaga akceptacii Zarzadzajacego realizacja u mowy

Ogolne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogbine"

2.2. Szalowanie

2.2.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2.Plyty deskowama:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W migjscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub
zmiennej diugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw

o érednicy wigkszej niz 25 mm.
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2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skiadniki wchodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanic sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowari; bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (8235)
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powimno by¢é w calosci idokladnie przephikane. Zawartosé
siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywacd tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
O Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé Zzwiru naturalnego, mieszanki zwiru
itamanego Zzwiry, famanych kamieni lub mieszanki tych materialow zawierajacych nie wigeej niz 15%
plaskich badz wydluzonych ziaren (dtugodé 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczaé 2%. D) Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy
nie powinien przekraczac 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betonéw nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny
spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy
uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagaf przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .
4.2. Transport materialéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad
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robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujqcych ilosé wody
oraz opdzniajqcych wiqzanie moze zmieni¢c wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwaércy betonu i Inspektora nadzoru. '

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki betonowej

A) Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki
na migjscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niege z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnosei i trwatosei. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

O Sklad mieszanki do betonowania fundamentéw:
1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okre$lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanic materialdéw 1 mieszanki powinno byé zgodne z WTWO, rozdz. 6 1pozostalymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Ukiadanie mieszanki betonowe;j

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojefi, otworéw innych elementéw
majacych si¢ znajdowad w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w ninigjszym opracowaniu.
) Mieszanke betonows nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszezeniu betoniarki, nie dopuszezajac do

jej segregacji lub utraty skiadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania 1 stal zbrojeniows w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzadzefi wykonanych z
aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonows nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu
nalezy posmarowal wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszezenie zbrojenia powinno byé¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed uloZeniem betonu.

5.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw weglebnych i powierzchniowych pracujacych z
minimalng czestotliwoscia 8000 o/min, i odpowiednia do zageszczenia betonowe] sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmmiej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spehiaé zatozenia przedstawione w WITWO, rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszezenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé
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obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawea powinien wyznaczyé dodatkows osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymaganla ogdlne”

* Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.

»  Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonm, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej
przed wbudowanien, sposobu ufozenia betonu i jego zawibrowania, dokladnosci prac wykoficzeniowych,
pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz
urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcdéw i wykonaweéw  dostarczajacych materialy
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialaniem. Wytwérnie betonu musza prowadzié biezaca
dokumentacje badaf wszystkich frakeji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogolne zasady
obmiaru robé6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1.0goIne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badai laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

0. Podstawa platnosci
9.1. Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. WIWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 - Warunki Ogélne
Wykonania Rozdzial 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdzial 7 - Zbrojenia Rozdzial § -
Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

FN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-020110bcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo,

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

54




Zagospodarowanie terenu wokol Placowki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
dz. nr ew, 194 obreb 30109

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazku z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokdt Placéwki Wychowania
Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja;

- osadzenie w gotowych gniazdach, stojakéw do koszykéwki wraz z dwukrotnym malowaniem
farbg syntetyczna,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym
malowaniem farba syntetyczna,

- ustawienie wraz z regulacjg bramek, stojakow,

- dostawa 1 montaz zabawek oraz elementow matej architektury

Uwaga: zakup urzqdzen: sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcey w ramach
Ceny Kontraktowey.

1.4. OQkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
lamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia boiska

Pokrywa piaskownicy

Systemowa typowa chroniaca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z
plandeki pev.

Belka wybiciowa

Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta nakladkga drewniana. Belki posiadaja
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belka wchodzi wymienna deska drewniana do
wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiadaé

55




Zagospodarowanie terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
dz. nr ew. 194 obreb 30109

standardowo wykonany rowek na plasteline (odcisk $ladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210
x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA 1 IAAF Belki osadza w specjalnej skrzynce.

Okrag do pchnigcia kula

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Srednica wewnetrzna okregu
2135 mm.

Prog do pchnigcia kula

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycigciem
pod obrecz 6 x 20 mm.

Bramki do pilki recznej.

Wymiary wswietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana zkwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy.
Wspomiki siatki wykonywane zrur aluminiowych anodowanych lub stalowych zpowloka
galwaniczna. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi
spetniaé wymogi normy EN 748.
Siatki

Do bramek pilkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezwegziowa. Gt. 200/200 Grubosé

linki 3 mm. Kolor biaty.

Kosze do koszykéwki.

Konstrukcja skladajaca si¢ z pionowego stupa stalowego 1 wysiegnika o di. 1.60 m wykonanych
zrury stalowe] @ 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem taczone sa poprzez stalowe kolnierze za
pomocg wytrzymalo$ciowych atestowanych srub. Wysiggnik zakonczony jest wzmocniona blacha,
do ktorej mocowana jest tablica iobrecz. Stabilnosé¢ ibezpieczefistwo zamocowania tablicy
gwarantuja dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sa fosforanowane i lakierowane
proszkowo. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, ulatwiajaca montaz
stojaka oraz tablicg¢ laminowana zrama stalowa, obrgcz oraz ostong shupa. Komplet powinien
spelia¢ wymogi normy EN 1270.

Uwaga Nalezy wykonal instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.
Stupki do siatkowki stale z tulejami oraz siatka

Shupy do siatkdéwki.

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowane;j,
wzmocnionego wewngtrznie. Komplet skiada si¢ z dwéch stupkéw (jeden z elementami
napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki powinny
posiadaé regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2.43 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmingtona oraz rozgrywek w siatkéwke junioréw,
kobiet 1 mg¢zczyzn. Siatka biala, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spelnia¢ wymogi normy EN
1271.

Uwaga Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkéw do
siatkowki.

2.3. Mata architektura

Eawka.
L.awka zeliwno drewniana bez oparcia, 1 podiokietnikéw. Dhugosé ok. 150 cm. Mocowana do

podloza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg
i lakierowane.

Kosz na $§mieci.

Kosze metalowe z obudowa drewniana. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podloza na stale.
Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane z drewna
iglastego, zabezpieczone bejca i lakierowane.

Altana smietnikowa.

Altana systemowa, bez trwatego zamocowania do gruntu.

Wymiary min. 350 x 200 x 220 cm. Konstrukcja stalowa ocynkowana, mocowana do podloza
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kotwami rozporowymi. Furta — 1500 (1000+500)x2100 mm, cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo, wykonana z profili zamknigtych 50x30x3 mm, wypelnienie: profile 20x20x2 mm co
min 77 mm, kontrrygiel gémy, zamek LOB-— okucie stal nierdzewna, zamocowany nitami
stalowymi, wkladka L.LOB jednostronna.

Konstrukcja dachowa (wieniec, krokwie faczone jentkami max. odstep 800 mm) — profile stalowe
spawane lub skrgcane Srubami, zabezpieczone antykorozyjnie. Pokrycie dachowe z blachy
stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Elewacja — panele klinkierowe (fuga RAL 7004, 7016) mocowane na listwach systemowych
ocynkowanych przykrecanych wkretami samowiercacymi

Wykonczenie wngtrza — blacha trapezowa ocynkowana.

Pomigdzy Sciang a dachem otwarta przestrzef wypelniona siatka.

Rynny i rury spustowe z PVC, kolor grafitowy.

Altana nie wyposazona w zadne media.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Roboty
wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu. :

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozié zgodnie z instrukcja producenta w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska;

- wykonanie wykop6éw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20,

w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen: boiska,

Montaz elementdw wyposazenia boiska:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w
taki sposob by gwarantowaly stabilno$é i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podloza winno takze
zapewniaC szybki montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzadzenia powinno skladaé si¢ ze
stopy fundamentiowej z betonu B20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi byé
wyposazona takze w pokrywe zaslaniajaca otwdr, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja  Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$é wuzytych materialow
z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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Jednostka obmiaru robdt jest m® (metr szeicienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu urzgdzenia boiska.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- montaz i rozbidrka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen boiska,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegolnych elementéw urzadzen boiska,
- roboty wykonczeniowe i uporzqdkowa;nie terenu,
przeprowadzenie pomiaréw i badar.

10 Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnoscé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

PILKOCHWYT, OGRODZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy ustawieniu ogrodzenia i pitkochwytu zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie terenu
woko!t Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie pitkochwytu, wys. 6 m siatka z polipropylenu

- wykonanie ogrodzenia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkow

Beton klasy C16.20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (plasek, zwir, grys) - wymagania wedhug PN-EN 12620:2004 i

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pilkochwyt

Zaprojektowano dwa pitkochwyty na boisku do pitki recznej, za bramkami.

Wysokoéé 6,0 m. Stupy w rozstawie typowym 3 m.

Dhugosé kazdego pitkochwytu: 15 m.

Shuepy

Stupy zaglebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6.8 m. Stupy z rur

stalowych min. & 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ Scianki min 3 mm.

Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, stalowe. Shupy malowane proszkowo na kolor zielony

RAL 6005.

Uwaga

Nalezy wykona¢ instalacjg uziemienia wszystkich stupéw pitkochwytow.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm

lub okragle o $rednicy min. 35 em. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowaé sig

ponize] poziomu boiska (warstwa ziemi powinna przykrywaé fundament)

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (gora i dob).

Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubo$¢ linki 3 mm.
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Kolor zielony.

Wymiary siatek: 15 x 6 m.

2.3. Ogrodzenie terenu

Obszar calego zespotu jest obecnie ogrodzony. Przewidziano wymiane catego ogrodzenia na
nowe.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach okragte,
wykonane za pomoca wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ponizej poziomu gruntu.

- Podmuréwka

Podmuréwka wykonana z prefabrykatow betonowych wysokosei 20 cm ukladanych bezposrednio
na gruncie. Podmuréwka sklada si¢ z cokoléw w kidrych sq osadzone stupy i desek betonowych.
Shupy

Shipy wysokoscei ok. 2,3 m, zaglebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profila
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 3 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa
sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Panele

Przgsto wykonane z ramy z profila stalowego 60 x 40 x 3 mm wypehionej pionowymi szczeblami
z profila stalowego 30 x 20 x 3 mm. Poszczegolne elementy panelu taczone spawaniem. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Panele taczone do
stupéw za pomoca $rub ( nie spawane).

Brama

Zaprojektowano dwuskrzydtowa brame w ogrodzeniu o szerokosci 3,5 m i wysokosci 2,0 m.
Skrzydto wykonane z elementéw identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposazona

w blokade z zabetonowang tuleja w podtozu. Brama zamykana ki6dka. Kazde skrzydlo
zaopatrzone w min. trzy zawiasy. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem ciagtym.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor identyczny jak reszta
ogrodzenia.

Tlos¢: 2 szt.

Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 1.10 m i wysokoscei 2.00 m . Skrzydlo
wykonane z elementow identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek

z klamka 1 zamkniecie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone
w min. trzy zawiasy. Laczenie elementow metodq spawania, spawem ciaglym. Wszystkie
elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor identyczny jak reszta
ogrodzenia.

Hosé: 1 szt.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzein wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy faczace nalezy przewozié zgodnie z
zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robaét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatléw
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Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacii.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada wymiary - 0,50x0,50 m i glebokosé¢ 0,90 m Otwory nalezy wykonaé w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty shupkéw nalezy wykonaé z betonu klasy €16/20 . ,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiescié¢ stupki.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
0.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoéci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidlowosé wykonania wykopéw,

c) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkow,

d) poprawnoéé ustawienia shupkow,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogoélne zasady obmiaru robot

podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnoéei podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Cena wykonania
robdt obejmuje:

- transport materialow przewidzianych do wykonania robét,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentdw,

- osadzenie stupkéw,

-~ montaz siatki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaltosci. Gatunki.
PN-H-84019  Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodno$é
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢sc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 1262

61




Zagospodarowanie terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
dz. nr ew. 194 obreb 30109

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00
ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

iodbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokot Placowki

Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew i krzewow, porzadkowania terenu ktéry w trakcie

prac budowlanych ulegl naruszeniu

- zabiegi pielg¢gnacyjne drzew

- wycinka drzew

- przygotowanie terenu, uprawa gleby

- zakladanie trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwdj. .

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wicloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jag
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew 1 mektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkolce
z pniami o wysokodci od 1,00 do 2,50 m, z wyraZnym nie przycietym przewodnikiem
i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normamt i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu roznych
odpadkéw roslinnych 1 zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych

utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
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Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i

Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty

Jjako kemponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdéb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z

mocznikiem i osadami z oczyszezalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesicey.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby

pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Drzewa i krzewy

- Sadzenie drzew

Rosliny uzyte do nasadzeh powinny mie¢ okoto 2m wysokosci, korone uksztaltowana na
wysokosci 1,5m a obwod pnia nie mniejszy niz 8cm.

- Sadzenie krzewow lisciastych

Rosliny sadzi si¢ na tej samej glgbokosci na jakiej rosty w szkolce, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki 1 uszkodzone korzenie.

Cechy jakosciowe jakim powinien odpowiada¢ zastosowany material roslinny

Z uwagi na brak aktualnych polskich norm standaryzacyjnych i ogolno$¢ zalecen
standaryzacyjnych opracowanych przez Zwiazek Szkolkarzy Polskich w 1997, w odniesieniu do
poszczegblnych pozycji roélinnych postuzono sie normami niemieckimi. W zwiazku z
powyzszym dane te, szczegblnie w zakresie dotyczacym zaleznosci wysokoéei i obwodu pni,
nalezy traktowa¢ jako zalecenia orientacyjne i modyfikowa¢ w zaleznmosci od dostepnodci
asortymentu w szkétkach. Wskazane jest korzystanie z materialu roslinnego dostepnego w
szkotkach zrzeszonych w Zwigzku Szkoétkarzy Polskich. Podstawowym kryterium jest przyjgta
przez autoréw projektu wysoko$é roslin,

Wymagania ogélne:

- Material szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej.

- Rodliny powinny byé zdrewniale, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokoscei i dlugosei pedow, a
takze rownomiernie rozgatezione 1 rozkrzewione.

- Material musi by¢ zdrowy, bez s§ladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podkiadki poniZzej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin.

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnieta bryle korzeniowa i byé uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkoéci roéliny.

- Roslina musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyiny i nie dluzej niz dwa
sezony.

2.5. Nasiona traw

Do wysiewu stosowaé uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe.

2. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét

o (lebogryzarka

o Ciggnik kotowy

3. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport drzew/krzewow

Materiat roslinny w pojemnikach lub z bryla korzeniowa podczas transportu na miejsce sadzenia
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by nie ulegly uszkodzeniu
zapakowane bryly korzeniowe, pojemniki z roslinami i same rosliny.

Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

4. Wykonywanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem robdt ogrodniczych nalezy wykonaé badanie jakosci gleby z okresleniem

zasobnosci pokarmowej i zaleceniami nawozowymi.

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedhug ustalonej nizej kolejnoscei prac:

- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszezen,

- sadzenie roslin,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacja zieleni.

Kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosei od

przyjetej przez wykonawcee i inwestora organizacji i technologii prac.

Wskazane jest aby do realizacji projektu przystgpié po zakoficzeniu prac budowlanych

zwiazanych z budowa urzadzea sportowych, elementéw malej architektury oraz zakoriczeniu

wykonania infrastruktury podziemnej.

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem

przez ewentualny ciezki sprzet mechaniczny.,

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatow

o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowiazujacych przepisow.

5.2.1. Wycinka drzew i frezowanie pni:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji dendrologicznej do wycinki wytypowano 38

egzemplarzy drzew ozdobnych oraz 2 egzemplarze drzew owocowych oraz 14 grup krzewdw.

5.2.2. Przygotowanie terenu, uprawa gleby:

- wykaszanie samosiewdw i chwastow jednorocznych,

- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z calej powierzchni zieleni

i wywiezienie poza obrgb budowy

5.2.3. Sadzenie drzew i krzewow:

Sadzenie drzew

Rodliny uzyte do nasadzen powinny mie¢ okolo 2m wysokosci, korone uksztaltowana na

wysokosci 1,5m a obwod pnia nie mniejszy niz 8cm.

Drzewa lisciaste sadzone sa w doly o $rednicy 0,7x0,7m.

Dla wszystkich drzew przewiduje si¢ pelng zaprawe dolow mieszanka ziemi urodzajnej i

nawozow mineralnych.

Palikowanie za pomoca trdjnogéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o przekroju

nie mniejszym niz 3cm, usytuowanych naprzeciwlegle 1 zwiazanych tasma elastyczng. Wysokoéé
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palika powinna odpowiadaé¢ dtugodci pmia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Elastyczne wiazanie z tasmy lub plastikowe]j opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala
i zapobiegad ocieraniu sig.

Sadzenie krzewow lisciastych z catkowita zaprawg

Doty pod krzewy nalezy wykona¢ bezpoérednio przed sadzeniem. Podczas kopania dotu
nie miesza¢ warstwy powierzchniowej (akumulacyjnej) z podglebiem. Kazda z tych warstw
powinno si¢ odktadaé¢ osobno. Sadzac rosling, korzenie zasypuje sie zawsze lepszg ziemia. Doty
zaprawja¢ ziemia urodzajna/podlozem ogrodniczym o luznej strukturze, wolnym od
zanieczyszczen. Ziemie sypac do dotéw w warstwie 10-15 cm., Roéliny sadzi si¢ na tej samej
glebokosci na jakiej rosty w szkodlce, przed posadzeniem nalezy usungé pojemniki i uszkodzone
korzenie. Przy zasypywaniu doloéw nalezy zwracal uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Material
stanowiacy wypelnienie wokol korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony woda w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu
(10 1 na krzew) i przykry¢ ja 5 cm warstwa kory.

5.2.4. Zakladanie trawnikéw:

Trawniki nalezy zaklada¢ w terminie od kwietnia do wrzeénia. Teren przeznaczony pod trawniki
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen iresztek budowlanych oraz spulchnié mechanicznie
glebogryzarka na glebokos¢ 5-10 em. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé rgcznie
bez uszkadzania korzeni strukturalnych.

Przed wykonaniem trawnika nalezy usuna¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz
klacza chwastéw 1 resztki darni. Teren wyréwnaé, wygrabié 1 zwatowaé. Glebe rodzima przykry¢
2cm warstwa gleby urodzajnej 1 wyréwnac do poziomu zgodnego z otoczeniem.

Do spulchnione} i oczyszczone] gleby rodzimej doda¢ nawozy mineralne typu azofoska,
polifoska, zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i
staranie wymieszac je z gleba np. poprzez grabienie. Przygotowanie do siewu rozpoczynamy od
przeprowadzenia walowania. Walowanie wykonujemy raz w jedna, a raz w drugg strong, a
nastepnie po przekatnej. Tak przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu nasion. W odlegtodci 0.3
m od pni drzew nie zakladal trawnikéw, powierzchnig¢ wokot pni wysypaé kora, zwirem lub
drobnymi kamieniami.

Do wysiewu stosowa¢ uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe w ilosci 25-
50 g/m® Obsiang powierzchnie nalezy przegrabié¢ nie gi¢biej niz na 0,5 - 1,0 cm glgbokosci 1
ponownie walowac lekkim walem.

Na wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywac wilgotno$é przez okres 40-50 dni. Nawierzchnig
zraszaC strumieniem rozproszonym, unikajac silnego strumienia wody, kitéry moze wymyé
podloze i nasiona.

5.2.5. Piclegnacja gwarancyjna:

Pielggnacja trawnikéw:

W pierwszym okresie po zalozeniu trawnika nalezy stosowaé obfite podlewanie. Potem
stosowal zraszanie systematyczne. Czestotliwos¢ 1 ilo$¢ uzalezniona bedzie od warunkdw
pogodowych. Nie dopuszczac do zbyt dlugotrwatego przesuszenia podioza.

Pierwsze koszenie nalezy wykonaé po osiagnieciu wysokosci trawy ca 7 cm.

Nawozenie stosowac¢ w miarg potrzeb bogatym w azot nawozem wiosna fub wczesnym latem oraz
nawozem wieloskladnikowym jesienia.

Od kwietnia do kofica wrzesnia usuwa¢ chwasty 1 systematycznie kosi¢.

W miarg potrzeb dosiewad trawe w miejscach ubytkéw ta sama mieszanka z jakiej byt zakladany,
z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej wyze;j.

Stosowad okresowe zabiegi pielggnacyjne takie jak: aeracja

Pielegnacja drzew i krzewow lisciastych.

Drzewa i krzewy w ciagu pierwszego roku nalezy systematycznie podlewac w okresie
wegetacyjnym, szczego6lnie podczas okresdOw intensywnego wzrostu, zawigzywania pakow
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kwiatowych 1 kwitnienia. Nalezy obficie podlaé przed pierwszymi mrozami oraz w okresie
radykalnych zmian temperatury otoczenia i warunkéw wilgotnosciowych w okresie zimowym.
Nie dopuszczac do zbyt dlugotrwatego przesuszenia podloza.

Nalezy zasila¢ nawozami NPK, w miar¢ potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcja stosowanego
preparatu.

Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie (min. 5 razy na sezon), nie
przekopujac jednak zbyt gleboko ziemi w obrgbie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢
korzeni.

Dwa razy do roku nalezy przeprowadzac cigcia formujace krzewdw, majace na celu ich
zageszezenie 1lepsze przyjgcie sie. Po kwitnieniu nalezy wycina¢ przekwitle kwiatostany.
Stosowal cigeia korekeyjne, regulacyjne i odmiladzajgce by nie dopuscié do przerosnigeia
krzewow 1 aby zachowaly pozadany pokrdj.

Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie tub chemicznie zwalczaé szkodniki. Do
pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupehnianie warstwy kory.
Pielegnacja drzew w okresie trzech lat po odbiorze prac obejmuje:
> podlewanie roslin w godzinach rannych lub pdéZnowieczornych (w miare
potrzeb), ilosé wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 I/'m?,
pielenie podioza,
pielegnacje korony drzewa,
zwalczanie chorob i szkodnikéw,
uzupehianie mis korg mielona,
regulacje wigzadet drzew,
wymiang uszkodzonych palikow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gélIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci nasadzen

Kontrola polega na ocenic wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu roslin po posadzeniu.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

— wielkodci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie migjsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023

— opakowania, przechowywania 1 transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew/krzewow,

— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu,

— podlania roslin

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja
projektowa,

VVYVVVY
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- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeéli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

5. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiaru rob6t m” (metr kwadratowy) powierzehni przez obsianie trawa i oraz ilo$é szt.
(sztuk) posadzonych drzew i krzewow.

6. Odbiodr robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzgdkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy
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