PROGRAM PRAC
Zagospodarowania terenu wokol Placéwki Wychowania Pozaszkolnego
przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie w tym wykonanie przebudowy
boisk sportowych i placu zabaw

L.Przeznaczenie i program uzytkowy
Projekt zaklada poprawe warunkéw rekreacji i zabawy dla dzieci mieszkafcoéw Dzielnicy
Praga-Poludnie m.st. Warszawy.
Plac zabaw bedzie miejscem przeznaczonym w celu zapewnienia rekreacji i zabawy dla dzieci
z udzialem ich rodzicéw lub opiekunéw oraz bedzie stanowit czgs¢ terenu wydzielony z ogélne;
przestrzeni, wyposazony W nawierzchni¢ z piasku lub drobnego zwiru, zestawy
certyfikowanych zabawek statych, fawek i koszy na $mieci.
Na terenie ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia i urzadzenia na istniejacych boiskach
sportowych znajdujacych sie na terenie placéwki, na spetniajace obecne normy bezpieczenstwa
dla dzieci i mtodziezy. Program dodatkowo bedzie uzupehiony o pitkochwyty wokot boiska do
pilki noznej. Dodatkowo z uwagi na potrzeby placéwki zostana wykonane jeszeze dwie furtki
wejéciowe na teren placdwki.

IL. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Na dzialce obecnie znajduja sig:
- Nowo wybudowany budynek Ogniska pracy pozaszkolne;j
- Stary drewniany budynek siedziby placowki.
- Garaz z blachy falistej
- Dwa place zabaw dla dzieci
- Boisko do pitki noznej — trawiaste
- boisko do koszykowki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- bosko do siatkéwki lub tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowe]
- boisko mate do koszykowki — male o nawierzchni zwirowej.
- Utwardzone $ciezki, podjazdy, parking i place — z kostki brukowe;.

I11. Planowane prace beda obejmowaly:
1. Budowe nawierzchni boisk;
2. Zalozenie trawnika,
3. Przebudowe nawierzchni placow zabaw,
4. Instalacje zabawek na placu zabaw;
5. Instalacje elementéw boisk sportowych i pitkochwytéw.
6. Montaz dwoch furtek wejsciowych na teren.
IV. Zestawienie powierzchni w terenie
Powierzchnia dziatki 10 008,‘{)01112
Powierzchnia ruchu 1114,87 m?
W tym:
Drég 278,85 m’
Migjse parkingowych 51,19 m?
Chodnikéw 784,83 m*

Powierzchnia istniejacego budynku 899,00 m*




Powierzchnia istniejacych urzadzen terenowych 2014,84 m®

w tym.

Boisko do pilki noznej 651,72 m*

Boisko do koszykowki mate 146,54 m’

Boisko do siatkéwki 166,35 m”

Boisko do koszykdéwki duze 287,00 m?

Place zabaw 882,63 m?
Powierzchnia obiektéw do rozbiorki 149,58 m*
Powierzchnia terenéw zielonych 5950,97 m*

Powierzchnia nowych urzadzen terenowych 2014,84 m®

w tym:

Boisko do koszykéwki mate 203,30 m*
Boisko do siatkéwki 190,00 m?
Boisko do koszykdéwki duze 405,00 m*
Place zabaw 880,00 m?

Rozwigzania konstrukceyjne i materialowe:

1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe beda polegaly na rozebraniu i wywiezieniu istniejacych elementow
z powierzchni przyszlego placu zabaw, poprzez:

~ usuni¢cie humusu z terenu placu zabaw i $ciezki.

— usunigcie darni z terenu trawnika.

— usuniecie lub przestawienie w nowe miejsce elementow matej architektury, takich jak
tawki, kosze lub inne elementy.

~ Rozebranie istniejacych nawierzchni boisk sportowych i elementow istniejacego
wyposazenia boisk.

2. Budowa nawierzchni placu zabaw
- nawierzchnia: przewiduje si¢ nawierzchnig placu zabaw z piachu drobnoziarnistego albo z
drobnego zwiru z plukanych otoczakéw lub nawierzchnie mieszana, np. piasek-zwirek, w
celu uwydatnienia poszczegdlnych czgsci placu zabaw w zaleznodei od funkcji (np.
hustawka, zjezdzalnia czy karuzela). Na calym obwodzie placu zabaw, w celu odizolowania
jego powierzchni od powierzchni otaczajacego terenu, zastosowaé typowe betonowe
obrzeza trawnikowe.
- odwodnienie powierzchniowe placu zabaw poprzez wyprofilowanie spadkéw jego
powierzchni w kierunku wzdtuznych linii zewnetrznych, na trawniki przylegte.
- podloze: po usunieciu darni przekopaé teren glebogryzarka i usuna¢ wszelkie chwasty
klaczowe, kamienie, gruz, szklo i inne zanieczyszczenia. W celu ustabilizowania podloza
wykonaé stabilizacje mieszaning piaskowo-cementowa lub odczekaé 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunigtym humusie wypeli¢ na catej
powierzchni warstwa piasku o grub. ok. 3-5 cm, a nastgpnie, w zaleznosci od
poszczegdlnych funkcji danego fragmentu terenu piaskiem lub zwirem plukanym (warstwa
ok. 5 cm).

3. Przebudowa nawierzchni boisk sportowych
- nawierzchnia: przewiduje sie nawierzchnig boisk do koszykowki (duze i male)
oraz siatkéwki/tenisa jako poliuretanowa typu EPDM sktadajaca si¢ z 2 warstw:
- dolnej -mieszaniny granulatu gumowego, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym, ukladanej mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.




- gbrnej - warstwa skladajaca sie z granulatu EPDM, polaczonej lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym, uktadanej mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.
- Na catym obwodzie boisk, w celu odizolowania ich powierzchni od powierzchni
otaczajgcego terenu, zostang zastosowane typowe betonowe obrzeza trawnikowe.
- odwodnienie powierzchniowe placu zabaw poprzez wyprofilowanie spadkow
jego powierzchni w kierunku wzdtuznych linii zewnetrznych, na trawniki przylegte
- Kolorystyka: - nawierzchnia poliuretanowa — zielona, linie boisk - biate

4, Wyposazenie Zabawki i elementy malej architektury
Zabawki oraz elementy boisk i matej architektury oraz pitkochwyty, przedstawione w
zalaczniku graficznym obrazuja przyktadowe rozwiazanie urzadzenia placu zabaw oraz
boisk sportowych, z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa dla zabawek, pochodza z
katalogdéw firm — producentow elementéw placow zabaw dla dzieci oraz wyposazen
boisk sportowych., Wszystkie zabawki i elementy wyposazenia oraz malej architektury
beda posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane w zalgczniku graficznym urzadzenia i ich rozmieszczenie sa przykladowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie bedzie uwzgledniaé mozliwodei terenowe placéwki oraz
skonkretyzowane zapotrzebowanie na rodzaj i ilo§¢ poszczegdlnych elementow
wyposazenia placu zabaw ze szczegblnym uwzglednieniem rzeczywistych strefy
bezpieczenstwa.
Urzadzenia 1 ich rozmieszczenie musza spetniaé¢ wymogi normy PN-EN 1176.

4.1. Opis zabawek i elementéw wyposazenia oraz malej architektury, ktére znalazly si¢ za
zalgezniku graficznym:

4.1.1. Tablica informacyjna z regulaminem.

Tablica informacyjna o wysokosci okolo 2 m i szerokosci okoto 0,6 m z plyta umozliwiajaca
zamontowanie ogloszenia. Stupki wykonane albo z drewna bezrdzeniowego, impregnowane
powierzchniowo, lub ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe, plyta wykonana
ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF, stupy konstrukeyjne drewniane mocowane w gruncie
na stalowych, malowanych proszkowo kotwach, belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z
tworzywa sztucznego; clementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

4.1.2. HuStawka ,, wazka”.
Hustawka o rozpigtosci okolo 3 m (£10%). Belka stalowa lub aluminiowa. Siedziska

Z tworzywa sztucznego. hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujace
uderzenia o ziemig. Calos$¢ konstrukeji stalowej hustawki zabezpieczona antykorozyjnie i




malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Huétawka wyposazona w bezpieczne i
trwate siedziska z HDPE na metalowym rdzeniu.

.....  lub

4.1.3. Lawka.
Na terenie znajduje sie okolo 30 lawek w ktérych nalezy wymieni¢ deski na siedziskach i
oparciach wraz z ich pomalowaniem w kolorze tawki.

4.1.4. Kosz na §mieci.
Na terenie obecnie znajduja si¢ betonowe kosze na $miecie — do wymiany jest okolo 30
blaszanych wkiaddw.,

4.1.5. Zabawka dwie wieze ze zjezdzalniq i Sciankq wspinaczkowq.

Zestaw ze zjezdzalnig

Moduty, z ktérych skiada sie zestaw:

» Barierka do zjezdzalni

» Zjezdzalnia, boki metalowe

* Dwie wieze kwadratowe z dachem czterospadowym

» podest sztywny laczacy dwie wieze

Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, ptyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub plyty MDF lub HPL i HDPE. liny
polipropylenowe.

Urzadzenie laczace w sobie zjezdzalnie z mini Scianka do wspinaczki. Obok tradycyjne;
drabinki zestaw moze zawieraé $cianke wspinaczkows, lub tez siatke do wchodzenia z
liny polipropylenowe;.

Ewentualne kamienie przytwierdzone do Scianki wspinaczkowej musza by¢ pokryte sg guma,
aby zapobiec ze§lizgnieciu sie stopy dziecka z konstrukeji. Urzadzenie musi by¢ odporne
na akty wandalizmu, wzmozona, dziecigca eksploatacje oraz rozmaite czynniki
atmosferyczne, jak: promieniowanie UV, deszcz, $nieg, mroz czy wiatr. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Wysoko$¢ urzadzenia okoto 300 cm, za$ jego dlugosé zalezna od zestawu.

Ilo$¢ — komplet 1.




4.1.6. Hustawka "bocianie gniazdo”.

Wahadlowa hustawka przypominajgca gniazdo wykonana w konstrukeji drewnianej fub
stalowej z profili okragtych lub kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Hustawka z duzym okraglym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno
rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, lub ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowe zabezpieczona antykorozyjniei malowane lakierem  akrylowym,
strukturalnym. Siedzisko umozliwiajace hustanie si¢ kilkorga dzieci. Lancuch techniczny
ocynowany.

Ilos¢: szt. 1.

4.1.7. Hustawka dwuosobowa.

Hustawka dla dzieci dwuosobowa wahadlowa.

Wykonana w konstrukcji drewnianej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo farba
odporng na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Podwojna hustawka powinna byé jest przystosowana do potrzeb zardwno najmlodszych dzieci
jak i tych starszych. Czyli z przedziatu wiekowego od jednego roku do trzech lat jak
rowniez powyzej trzech lat. Powinna posiada¢ jedno bezpieczne siedzisko koszykowe
przystosowane dla maluchéw, z podparciem oraz zabezpieczeniem, wykonane z
wytrzymalego na warunki zewnetrzne plastiku, umocowanego na lancuchach ze stali
nierdzewnej, zamknigtych dla bezpieczefistwa matego uzytkownika — w gumowej rurce.
Druga hu$tawka z plaskimi siedziskami na stalowych taficuchach ze stali ocynkowanej,
plastikowe siedzisko wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych, gwarantujace
komfort w trakcie zabawy.

Calo§¢ na shupach wykonanych z nierdzewnej stali ocynkowanej, lub drewnianych,
Poprzeczka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo.

Tlosc: szt. 2.




4.1.8. Hustawka jednoosobowa.
Hustawka dla dzieci jednoosobowa wahadlowa.,

Wykonana w konstrukcji drewnianej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo farba
odporna na dzialanie czynnikéw atmosferycznych Konstrukeja urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, struktaralnym

Hustawka powinna byé przystosowana do potrzeb najmlodszych dzieci. Czyli z przedziatu
wiekowego od jednego roku do trzech lat. Powinna posiadaé bezpieczne siedzisko
koszykowe przystosowane dla maluchéw, z podparciem oraz zabezpieczeniem,
wykonane z wytrzymalego na warunki zewnetrzne plastiku, umocowanego na fafcuchach
ze stali nierdzewnej, zamknietych dla bezpieczenistwa matego uzytkownika — w gumowej
rurce. Cato$é na shupach wykonanych z nierdzewnej stali ocynkowanej, lub drewnianych,
Poprzeczka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo.

Hogé: szt. 1.

4.1.9. Bujak sprezynowy.

Bujak dla dzieci na sprezynie o ksztaicie zwierzecia, w celu nauki dzieci koordyhacji
ruchowej poprzez wspaniata i beztrosks zabawe na jego grzbiecie.

Bujak wykonany z nierdzewnej, odpornej na korozje stali ocynkowanej malowanej
proszkowo oraz z wysokiej jakosci plyt polietylenowych. Siedzisko bujaka i uchwyty
wykonane z pltyty HDPE w roznych kolorach, wysoce odpornej na $cieranie 1 czynniki
atmosferyczne. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym Wysokos$¢ okolo sto jeden centymetrow, zas wysokos¢
swobodnego upadku okoto pi¢édziesiat centymetréw, aby obiekt nie wymagat bezpiecznej
nawierzchni. '

Nosé: szt. 5.




4.1.10. Piaskownica.

Piaskownica o wymiarach to 250 x 250 cm. Wykonana z odpornych na promieniowanie UV

plyt PE lub drewna modrzewiowego. Krawedzie wyprofilowane w taki sposéb, zeby
zapewnié dzieciom bezpieczenstwo. Dodatkowo piaskownica musi posiadaé taweczki, na
ktorych wygodnie mogg przysiasé rodzice, obserwujac zabawe swoich dzieci. Wszystkie
krawedzie piaskownicy musza by¢ zaokraglone.

4.1.11. Karuzela.

Karuzela wyposazona w barierki, uchwyty i wygodne siedzenia. Produkt musi by¢ bezpieczny

i wygodny, pomimo znacznych sit odsrodkowych i przeciazen powstajacych, gdy karuzela -
idzie wruch. Siedziska karuzeli powinny by¢ wykonane sa z kolorowej plyty HDPE.
Karuzela powinna posiadaé obrotowy uklad lozyskowy nie wymagajacy konserwacji.
Podstawa urzadzenia wykonana z plyty HDPE, ktéra powinna zapewni¢ dobre
zabezpieczenie antyposlizgowe. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

Winna byé wykonana z najwyzszej jakosci materiatu, odpornego na rdzg, ocynkowanego — -

malowanego proszkowo. Wysoko$¢: okoto 80 cm, srednica: okolo 140 cm.

4.1.12. Zestaw sprawnosciowy.
Zestaw skladajacy sie z :

sciany z uchwytami,

siatki wspinaczkowej z liny PP zbrojonej stala,

drabinki,

dwoéch elementéw obrotowych,

"bocianiego gniazda" na szczycie.
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, plyty wykonana
ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych Iub pltyty MDF lub HPL i HDPE. liny
polipropylenowe. Urzadzenie taczace w sobie mini Scianke do wspinaczki, drabinki lub
tez siatk¢ do wchodzenia z liny polipropylenowej. Ewentualne kamienie przytwierdzone
do $cianki wspinaczkowej musza by¢ pokryte sa guma, aby zapobicc zeslizgnigciu si¢




stopy dziecka z konstrukcji. Urzadzenie musi by¢ odporne na akty wandalizmu,
wzmozona, dziecigca eksploatacje oraz rozmaite czynniki atmosferyczne, jak:
promieniowanie UV, deszcz, $nieg, mréz czy wiatr. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Elementy obrotowe
powinny posiada¢ uktad lozyskowy nie wymagajacy konserwaci.

4.1.13. Pociqg z dachem i wagon z zadaszeniem

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, plyty wykonana ze
sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF lub HPL i HDPE.. Urzadzenie
musi byé odporne na akty wandalizmu, wzmozona, dziecigeq eksploatacj¢ oraz rozmaite
czynniki atmosferyczne, jak: promieniowanie UV, deszez, §nieg, mréz czy wiatr. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

S. Zestawienie iloSci zabawek i wyposazenia:

1. Tablica informacyjna z regulaminem —2. szt.
2. Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnig i $cianka wspinaczkowg — 1. kpl.
3. Hustawka ,,wazka” — 2 szt.
4. Hustawka "bocianie gniazdo" — 1. szt.
5. Hustawka dwuosobowa. — 2. szt.
6. Hustawka jednoosobowa —1. szt
7. Bujak sprezynowy — 5. szt.
8. Piaskownica — 1. szt.
9. Karuzela —2. szt
10. Zestaw sprawnosciowy — 1. kpl.
11. Pociag z dachem i wagon z zadaszeniem — 1. kpl.
12. Wkiady do koszy - 30. szt.

6. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Plac zabaw powinien znajdowaé si¢ na poziomie otaczajacego gruntu i musi by¢ w pelni
dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych.



7. Boisko do siatkéwki, tenisa (B-3) oraz do koszykdéwki male (B-2)
7.1. Wymiary

Boiska o wymiarach 19 x 10.7 m ( 203,3 m2) kazde.

7.2. Nawierzchnia

Boiska pokryte nawierzchnia poliuretanows typu EPDM:

— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. —13 mm

— podbudowa elastyczna typu ET - gr. 3cm
Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowe;:
Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw nosnej i uzytkowej o lacznej grubosci 14 mm.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, Warstwa jest
bezspoinowa i wodoprzepuszczalna (ukladana przy pomocy specjalnej ukladarki mas
poliuretanowych). Warstwa uzytkowa to mieszanina systemu poliuretanowego z drobnej
frakcji granulatem EPDM. Warstwa uzytkowa wykonana jest poprzez wysokoci$nieniowy

. natrysk o grubosci okoto 7 mm.

Nawierzchnia powinna speliaé¢ warunki.

Wytrzymatoéé na rozcigganie - 0,85 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a. A, -55+5Sh.A
Wrytrzymato$¢ na rozdzieranie: -115N
Odpornosé na $cieranie w aparacie Tobera <l3g
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C - 1,6 mm
Thumienie energii w temp. 23°C -37%
Zmiana wymiaréw po dziatanin temperatury 60°C - 0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 - 190 mm/h
Przyczepnosé do podktadu (MPa)

—  betonowego - 0,68

— asfaltobetonowego - 0,52

—  ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU) - 0,53

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu w oryginale

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnoé¢ z norma DIN 18035/6 1 IAAF

Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych
Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony z malowanymi pasami w kolorze bialym szerokodei 5 cm.
Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku péinocno - zachodnim.
Boisko bedzie wykonane na istniejacym boisku o nawierzchni poliuretanowe;.
Dla w/w boiska przewidziano: Zdemontowanie istnicjacej nawierzchni poliuretanowej tak
aby poprawic jego przyczepno$é do nowej warstwy.

Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza9 betonowe wokot catego boiska.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dlugosei ok. 1 m. Obrzeza posadawia na
lawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokodei o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
Nos¢: 58 mb

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beds poprzez spadki naistniejgc e trawniki lub poprzez
przepuszczalna powierzchnie do gruntu. Boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5%.
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8. Boisko do koszykowki duze — B -4

8.1.

Wymiary
Boisko do gry w koszykéwke. Boisko o wymiarach 27,00 x 15,0 m (405,0 m2).
Boisko ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku poéinocno — zachodnim.

8.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowa typu EPDM:
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. —13 mm
— podbudowa elastyczna typu ET - gr. 3em

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwéch warstw nosnej i uzytkowej o tacznej grubosci 14 mm.
Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, Warstwa
jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna. (ukladana przy pomocy specjalnej ukiadarki mas
poliuretanowych). Warstwa uzytkowa to mieszanina systemu poliuretanowego z drobnej
frakcji granulatem EPDM. Warstwa uzytkowa wykonana jest poprzez wysokocisnieniowy
natrysk o grubosci okoto 7 mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej.

Wytrzymalosé na rozciagganie - 0,85 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a. A, -55+5Sh.A
Wrytrzymalo$¢ na rozdzieranie -115N
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tobera <l3g
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C — 1,6 mm
Thimienie energii w temp. 23°C -37%
Zmiana wymiardw po dziataniu temperatury 60°C - 0,02
Wodoprzepuszezalnosé wg PN EN 14877 - 190 mm/h

Przyczepnosé¢ do podktadu (MPa)
Przyczepnos¢ do podktadu (MPa)
—  betonowego - 0,68
— asfaltobetonowego -0,52
—  ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU) — 0,53
Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu w oryginale
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i JAAF
Aktualne badania na zawartoéé pierwiastkow sladowych
Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze biatym.
Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku poludniowo - zachodnim.
Boisko bedzie wykonane na istniejacym boisku o nawierzchni z kostki brukowej.
Dla w/w boiska przewidziano: wykonanie nowej podbudowy z kruszyw lamanych oraz
piasku.
Obrzeza betonowe
Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w nastepujgcych miejscach:
Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowa nawierzchnia, z wyjatkiem styku z
korytem odwodnienia liniowego . Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm 1 dlugosci
ok. 1 m. Obrzeza posadawiaé na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokoéci min. 4 cm i szerokoscei o 10 cm wigkszej z kazdej
strony niz szeroko$¢ obrzeza.
Ilosé: 104 mb
Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane beda poprzez spadki na istniejace trawniki lub poprzez
przepuszezalna powierzchnie do gruntu. Boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5%.

11



9. Pilkochwyty

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Tlosé
1 ciag . Wysokos¢ 6.05 m. Stupy w rozstawie typowym co 3 m.
Zaprojektowano pitkochwyt:

Za bramka do pitki noznej od strony budynku. Diugosé¢ — 1 x 21 m.
7.9.2. Fundamenty.
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x120 c¢cm. Fundamenty posadawiaé na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Gora
stop powinna by¢ zlicowana z poziomem nawierzchni boiska Ilo$¢: 22 szt.
7.9.3. Shupy.
Shupy zaglebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,85 m. Shupy z rur
stalowych @ 76 mm grubo$¢ $cianki 2 mm. Skratowania z rur stalowych @ 76 mm grubo$¢
$cianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur stalowych €@ 38 mm grubo$¢ $cianki 2 mm
dtugosé kazdej poprzeczki 6 m (dwa przesta). Poprzeczki mocowane do stupéw za pomoca
systemowych, aluminiowych nakladek. Laczenie elementéw metods spawania, spawem
ciaglym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wewnatrz i na zewngirz i malowane
proszkowo. Ilosé: szt.8
Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).
Siatki pitkechwytéw.
Siatki zamocowaé do poprzeczek.
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa. Gi. 100/100 Grubos¢ linki
3 mm. Kolor zielony.
Wymiary siatek:
lszt.21x6m

10. Wyposa;’zenie w sprzet sportowy staly
10.1. Bramki do pilki noznej.

Wymiary w $wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z okraglego profilu ($rednicy
60 mm) stalowego ocynkowanego i lakierowanego proszkowo na biato, Bramka mocowana
w tulejach na state. Wyposazona we wsporniki i poprzeczke tylna do mocowania siatki..
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy PN- EN 748-2001.

los¢ 2 szt.

Siatki do bramek do pilki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa.
Gt. 200/200 Grubosé linki 3 mm. Kolor bialy.

[los¢ 2 szt.

10.2. Kosze do koszykowki

Wysokoéé do obreczy 3,05 m. Konstrukcja skladajaca sie z pionowego stupa stalowego i
wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z profilu stalowego zamknigtego 100x100x4 mm. Stup
z wysiggnikiem laczone sq poprzez stalowe kolnierze za pomoca wytrzymatosciowych
atestowanych §rub. Wysiegnik zakoficzony jest wzmocniona blacha, do ktérej mocowana
jest tablica i obrecz. Elementy stalowe stojaka sq fosforanowane i lakierowane proszkowo.
Do kompletu przewidzieé takze ocynkowang tuleje stalows, ulatwiajaca montaz stojaka oraz
tablice laminowana z ramg stalowa oraz obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270. Tablica do kosza prostokgtna o wymiarach 1200x900mm, biala z czarnymi
oznaczeniami, grubo$é plyty ok. 18mm. Warstwa zewnetrzna tablicy wykonana z zywicy
epoksydowe], wzmocniona rama stalowsg. Tablica musi spetniaé¢ wymogi normy EN1270.
Obreez do kosza ocynkowana z siatka tancuchows,

Ilogé 4 szt.

10.3. Slapki do siatkowki

Stale. Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni
anodowanej, wzmocnionego wewngetrznie. Komplet sktada sie z dwodch stupkéw (jeden z
elementami napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwéch oston ochronnych.
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Stupki powinny posiadaé regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,
43 m, co umozliwia ich wykorzystanic do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz
rozgrywek w siatkowke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje
stalowe lub aluminiowe o db. 320 mm. Siatka biata, obszyta z 4 stron.
Komplet powinien spelnia¢ wymogi normy EN 1271.
Mosé 1 kpl.

11. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Boiska znajduja si¢ na poziomie otaczajacego gruntu i sa w pelni dostgpne dla oséb
niepelnosprawnych.

12. Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.

13. Wpiyw na Srodowisko
Boiska oraz place zabaw nie wplywaja na $§rodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie
stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji
hatasu i wibracji, ani promieniowania. Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jak
przepuszczajace wode. Odprowadzenie wod deszczowych, powierzchniowo, na teren
dziatki wlasnej.

14. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy ~ wylgcznie tereny zewngtrzne, otwarte.
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