Pracownia Projektowa MB - Michat Blasz- 00-414 Warszawa, ul. Ludna 10 lok. 13
czyk M2Studio, Michat Pierzchalski, Marek
Szaniawski s. c.

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu wokét PLACOWK! WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJlI : Warszawa, Praga Poludnie, ul. Nobia 18/26
INWESTOR . Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
ADRES INWESTORA  :  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz Wiestaw Zegota
Wiadystaw Jarmontowicz {(Budowlfana)

DATA OPRACOWANIA : 08 lipiec 2013

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR : o

saw| Jarmenlewior
“BIGE-

Data opracowania Data zatwierdzenia

08 lipiec 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




2013 Zagospodarowanie terenu wokét Placowki Wychowani® BbiASkolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1/ST1 Roboty przygotowawcze
1[KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1|0121-02
analogia
{203.3+190+405+330.04+784.83+65.24)/10000 ha 0.20
RAZEM 0.20
2/KNR 2-23  |Demontaz bramek de pitki noznej wraz z siatkami (R,5=0,7; M=0) szt
d.1]0310-07
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-23  |Demontaz stojakéw metalowych do koszykowki - (R,S=0,7; M=0) szt
d.1/0310-04
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 223 | Demontaz stojakéw do siatkdwki - (R,5=0,7; M=0) kpl.
d.1|0310-02
analogia
1.00 kpl. 1.00
] RAZEM 1.00
5|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - duze boisko do koszykowki  [m2
d.1/0807-1
analogia
24.60*11.70 m2 287.82
RAZEM 287.82
6|Kalkulacja |Rozebranie nawierzchni syntetycznej - boisko do siatkdwki m2
d.1lwlasna
18.00*9.00 m2 162.00
RAZEM 162.00
7 Rozbidrka istniejgeych urzgdzen zabawowych i piaskownicy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8'KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m2
d.1|0221-06 transportem urobku samochodami samowwt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
gazynowanej w hatdach; grunt kat. I
287.82*0.06+162*0.05 ma 25.37
RAZEM 25,37
9IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV} - za 9 km
Krotnosé =9
25.37 m3 25.37
RAZEM 25.37
10|Kalkulacja |Utylizacja nawierzchni syntetycznej m3
d.1|wlasna
162.00%0.05 m3 8.10
RAZEM 8.10
11|Kalkulacia |Utylizacja materiatow rozbidrkowych m3
d.1|wfasna
25.37+6.00475.2245.35+62.3145.22+132 58+7 56+88.27+7.5640.29+ m3 419.82
1.27+2.82
RAZEM 419.82
2|8T1 Boisko do pitki noznej B1
2.1 Osprzet boiska
12|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu 2wirowego o 0bj.0.15 m3 -|m3
d.2./0308-01 fundamenty pod bramki
1
0.64 e 0.64
RAZEM 0.64
13|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady przedniej do piki noznej szt.
d.2.|0309-03
1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
14/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej wraz z siatkami |szt.
d.2.|0310-07 (nowe z atestami)
1
2.00 Szt 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Wykonanie pilkochwytdw
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2013 Zagospodarowanie terenu wokét Placoéwki Wychowani®BhtAskolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszgz Razem
15|KNR 2-01  |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 1.0 m dot.
d.2.:10312-10 (kat.gr.lH}
2
8+4 dot. 12.00
RAZEM 12.00
16|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-|{m3
d.2./0106-02 dycyjnym
2
0.4*0.4*1*12 m?2 1.92
RAZEM 1.92
17|KNR-W 2-  |Otwory na gniazda stupkdw pitkochwytow szt
d.2.|02 0252-04
2)analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
18]KNNR 6 Osadzenie sfupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.2.|0702-01
2|analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
19 Wykonanie instalacji uziemnienia stupkow pitkochwytow szt,
d.2.|kalk. wiasna
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR 2-23  |Wykonanie pitkochwytéw z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie im
d.2.;0401-01 40miwys, 3.0m
2|analogia
21.00+6.00 m 27.00
RAZEM 27.00
21]KNR 2-23  {Ogrodzenie pitkochwytow z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.2.|0401-02 3.0 m - dodatek za nast. 2 m wys,
2
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
3/8T1 Boisko do koszykéwki mate B2
31 Podbudowa
22|KNR 2-31  jMechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.3.,0101-01 gruncie kat.[-IV glebok. 20 cm - pod boisko
1
1910.7 m2 203.30
RAZEM 203.30
23|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3.10101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - dodatek za 17 cm
1 Krotnogé = 3.4
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
241KNR 2-31  ;Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.3./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat_I-IV
1
203.30 m2 203.30
. RAZEM 203.30
25/KNR 2-31  |\Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za-  |m2
d.3.10106-03 geszczeniu - miat kamienny fr. 0-56 mm
1
203.30 m?2 203.30
RAZEM 203.30
26/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - potracenie za 1 cm m2
d.3.,0106-04 grubo&é po zageszczeniu
1 Krotnosé = -1
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
27/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 5- |m2
d.3.]0110-01 32 mm
1
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
28/KNR 2-31 |\Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy z piasku- grubosé warst- [m2
d.3.|0104-07 wy po zag. 10 cm
1lanalogia
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
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Norma PRC Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933




2013 Zagospodarowanie terenu wokdt Placowki Wychowani@BhEAfkolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
29/ KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku - dodatek za 3 [m2
d.3.;0104-08 cm grubos¢ warstwy po zag.
1 Krotnosé = 3
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z |m?
d.3./0221-06 transporterm urobku sameochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. [l
203.3*0.37 m3 75.22
RAZEM 75.22
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3
d.3.,0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. HV) -za 9 km
1 Krotnosé =9
75.221 m3 75.22
RAZEM 75.22
3.2 Nawierzchnia synfetyczna
32|Analiza Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.3.|wlasna
2
203.30 m2 203.30
RAZENM 203.30
33/KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa koloru zielonego wraz z liniami m2
d.3.|1206-01
2lanalogia
203.30 m2 203.30
RAZEM 203.30
3.3 Obrzeia, tawy
34/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grisncie  |[m
d.3.(0401-03 kat.I-1I
3
{19+10.7)*2 m 59.40
RAZEM 59.40
35 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3
59.4%0.3*0.15) m3 267
RAZEM 2,67
36KNR 2-31 |QObrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsgj z wyp.spoin  im
d.3.10467-04 Zzaprawg cem.
3
59.40 m 59.40
RAZEM 59.40
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m2
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowy. na odl. do 1 km z ziemi zma-
3 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
59.4*0.3*0.3 m3 5.35
RAZEM 5.35
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -IV) - za 9 km
3 Krotnosé = 9
5.346 m3 5.35
RAZEM 6.35
3.4 Osprzet boisk
39/KNR 2-23  Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 -|m3
d.3.]0308-01 fundamenty pod stojaki do koszykdwki
4
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
40/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow stalowych do koszykéwki szt.
d.3.|0309-06
4
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki -  [szt.
d.3.|0310-04 stojaki z demontazu
4
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/ST1 Boisko do siatkéwki B3
4.1 Podbudowa

-11 -

Norma PRC Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933




2013 Zagospodarowanie terenu wokét Placowki Wychowani® BhliA&kolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.4./0101-0t gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm - pod boisko
1
19*10-162.00*6/20 m2 149.50
RAZEM 149.50
43/KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.4.|10101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok. - dodatek za 17 cm
1 Krotnoéc = 3.4
190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
44 KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.4.10103-04 ne nawierzchni w gr.kat.1-iv
1
190.00 m?2 190.00
RAZEM 190.00
45/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie - 6 cm grubo$é po za-  [m?
d.4,0106-03 geszczeniu - miat kamienny fr, 0-5 mm
1
190.00 m?2 190.00
RAZEM 190.00
46|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - potracenie za 1 ¢cm m2
d.4.10106-04 grubosé po zageszczeniu
1 Krotnosé = -1
190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
47/ KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 5- |m?2
d.4.|10110-01 32 mm
1
190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
48/KNR 2-31  [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku- grubosé warst- [m?2
d.4./0104-07 wy po zag. 10 cm
1lanalogia
180.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
49|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku - dodatek za 3 |m?
d.4.{0104-08 cm gruboié warstwy po zag.
1 Krotnosé = 3
190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
S50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi ¢ poj, fy2zki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. I
190.3*0.37-162.00*0.05 m3 62.31
RAZEM 62.31
51| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4.]0208-02 doweczymi po drogach ¢ nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V} - za 8 km
L Krotnosé =9
62.31 m3 62.31
RAZEM 62.31
4.2 Nawierzchnia syntetyczna
521Analiza Warstwa stabilizujaca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.4.|\wilasna
2
190.00 m? 190.00
RAZEM 190.00
53|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa koloru zielonego wraz z liniami m?
d.4.1206-01
2tanalogia
190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
4.3 Qbrzeza, tawy :
54/KNR 2-31  :Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |[m
d.4.10401-03 kat.E-l
3
(19+10)*2 m 58.00
RAZEM 58.00
55|KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
3
58*(0.3%0.15) m3 2.61
RAZEM 2.61

-12-
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2013 Zagospodarowanie terenu wokd! Placowki Wychowani@BiiA®kolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56 KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypee piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4.|06407-04 zaprawg cem.
3
58.00 m 58.00
RAZEM §8.00
57IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m?3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowy!. na odl. do 1 km z ziemi zma-
3 gazynowanej w haidach; grunt kat. lli
58+0.3*0.3 m3 5.22
RAZEM 5.22
58|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |[m3
d.4.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni wtwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
3 Krotnosé = 9
5.22 m3 522
RAZEM 5.22
4.4 Osprzet boisk
59|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 -|m3
d.4.|0308-01 fundamenty pod stojaki do siatkowki
4
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
G0/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw siatkowki szt.
d.4.|0308-02
4
2.00 szt. 2.00
RAZEM -2.00
61/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki - stojaki z demon- [kpl.
d.4.(0310-02 tazu
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/8T1 Boisko do koszykowki duze B4
5.1 Podbudowa
62|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w  [m2
d.5.|0101-01 gruncie kat.I-IV giebok. 20 ¢m - pod boisko
1
27*15-287.82*6/20 m2 318.65
RAZEM 318.65
63|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  {m2
d.5.{0101-02 gruncie kat.I-fV - za kazde dalsze 5 cm glgbok. - dodatek za 17 ¢m
1 Krotnosé = 3.4
405.00 m? 405.00
RAZEM 405.00
64|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.5.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-|V
1
405.00 m?2 405.00
RAZEM 406.00
65KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za-  |m2
d.5.|0106-03 geszczeniu - miat kamienny fr. 0-5 mm
1
405.00 m2 405.00
RAZEM 405.00
66 KNR 2-31  {Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - potracenie za 1 cm m2
d.5.10106-04 grubo&é po zageszczeniu
1 Krotnosc = -1
405.00 m2 405.00
RAZEM 405.00
67|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dofna o gr.15 cm; kruszywo 5- |m2
d.5.(0110-01 32 mm
1
405.00 m2 405.00
RAZEM 405.00
68/KNR 2-31  |Wykenanie i zaggszczenie mechanicze warstwy z piasku- grubosé warst- |m2
d.5.|0104-07 wy po zag. 10 cm
1|analogia
405.00 m2 405.00
RAZEM 405.00
69/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku - dodatekza 3 |m2
d.5./0104-08 cm grubo$¢ warstwy po zag.
1 Krotnos¢ =3
405.00 m2 405.00
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2013 Zagospodarowanie terenu wokdt Placowki Wychowani©BisiAszkolnego inwest

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 405.00
7O|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |/m3
d.5.10221-06 transportem urobku sameochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
] gazynowanej w haldach; grunt kat. 1| ]
405*0.37-287.82*0.06 m3 132.58
RAZEM 132.58
71|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- |m3
d.5.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1|ST D- Krotnos¢ = 8
01.02.00
132.58 m3 132.58
RAZEM 132.58
5.2 Nawierzchnia syntetyczna
72|Analiza Warstwa stabilizujaca z granulatu gumewego gr. 3,5 cm m2
d.5.|lwlasna
2
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
73/KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa koloru zielonego wraz z linjiami m2
d.5.(1206-01
2ianalogia
405.00 m? 405.00
RAZEM 405.00
5.3 Obrzeza, lawy
74|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.5.|0401-03 kat.l-l
3
(27+15y2 m 84.00
RAZEM 84.00
75 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3
84*(0.3*0.15} m3 3.78
RAZEM 3.78
76|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.{0407-04 zaprawg cem.
3
84.00 m 84.00
RAZEM 84.00
77|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kofowymi o poj. iyzki 2,50 m3 z (m3
d.5.|10221-06 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zma-
3 gazynowanej w hatdach; grunt kat. ill
84*0.3*0.3 m3 7.56
RAZEM 7.56
78 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- [m3
d.5./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV} - za @ km
3 Krotnosé = 9
7.56 m3 7.56
RAZEM 7.56
5.4 Osprzet boisk
78/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betenowych z betonu 2wirowego o 0bj.0.15 m3 -im3
d.5.|0308-01 fundamenty pod stojaki do koszykowki
4
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
80/KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow stalowych do koszykéwki szt.
d.5.10309-06
4
4.00 szi. 4.00
RAZEM 4.00
81/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki - |szt.
d.5./0310-04 stojaki z demontazu
4
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/8T1 Plac zabaw
6.1 Nawierzchnia
82/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokogci jezdni i chodnikéw w  [m2
d.6.:0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
1
882.63 m2 882.63
RAZEM 882.63
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2013 Zagospodarowanie terenu wokd! Placéwki Wychowani@Bbtasrkoinego inwest

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
83/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgee z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?
d.6.10104-03 geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0104-04
882.63 m2 882.63
. RAZEM 882.63
84|KNR 2-31  |Rowki o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll pod obrzeza m
d.6.|0401-03
1{analogia
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
85|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |[m
d.6.10407-04 zaprawg cem.
1
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
86]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z {m3
d.6./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. lIl - {material cze$ciowo do wykorzys-
tania w podbudowie)
Krotno&é = 0.5
882.63"0.2 m3 176.53
RAZEM 176.53
87|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpartu ziemi samochodami samowyla-  im3
d.6./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnosé = 9
176.53*0.5 m3 88.27
RAZEM 88.27
6.2 Zabawki z montazem
88|Dostawa i |Urzadzenie zabawowe. Tablica informacyjna z regulaminem. szt
d.6.|montaz
2!kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|Dostawa i |Urzadzenle zabawowe. Dwie wieze ze zjezdzalnig i $cianka wspinaczko- |kpl
d.B.imontaz wa
2ikalk. wiasna
1 kpi 1.00
RAZEM 1.00
90|Dostawa i  |Urzadzenie zabawowe. Hustawka wazka szt
d.6.montaz
2 kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
91|Dostawa i {Urzadzenie zabawowe. Hustawka "bocianie gniazdo" szt
d.6.|montaz
2ikalk. wlasna
i szt 1.00
RAZEM 1.00
92 |Dostawai  {Urzadzenie zabawowe. Hustawka dwuosobowa szt
d.6.jmontaz
2|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93|Dostawa i  |Urzadzenie zabawowe. Hustawka jednooscbowa szt
d.6.imontaz
2|kalk. wlasna
i szt 1.00
RAZEM 1.00
94iDostawa i [Urzadzenie zabawowe. Bujak sprezynowy szt
d.6.montaz
2lkalk. wlasna
' 5 szt 5.00
RAZEM 5.00
95| Dostawa | |Urzadzenie zabawowe. Piaskownica 2,50 x 2,50 z piyt PE lub drewna me- jszt
d.6.imontaz drzewiowego z wypetnieniem piaskiem
2 |kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
96|Dostawa i jUrzadzenie zabawowe. Przekrycie piaskownicy plandeka skladang recz- szt
d.6.|montaz nie
2 kalk. wlasna
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
97|Dostawai |Urzadzenie zabawowe. Karuzela szt
d.6.imontaz
2 kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
98|Dostawa i |Urzadzenie zabawowe. Zestaw sprawnosciowy szt
d.6.|montaz
2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99 Dostawa i |Urzadzenie zabawowe. Pociag z dachem i wagon z zadaszeniem. kpl
d.6.imontaz
2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.3 Obrzeza, fawy

100|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.6./0401-03 kat.l-1l

3
(27+15y2 m 84.00
RAZEM 84.00
101]KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.]0402-04
3
84%(0.3*0.15) m3 3.78
RAZEM 3.78

102|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6.]0407-04 Zaprawsa cem.

84.00 m 84.00
RAZEM 84.00

103{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z /m3
d.6.|0221-06 fransportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-

3 gazynowanej w hatdach; grunt kat. Ifl
£470.3*0.3 m3 7.56
RAZEM 7.56
104 KNNR 1 Dedatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  [m3
d.6./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
3 Krotnosé¢ =9
7.56 m2 7.56
RAZEM 7.56
7I8T1 Wykonanie furtek
105|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m3
d.7|0212-02 ponad 15 cm cokoly ogrodzenia
0.60*0.20%1.20*2 m3 0.29
RAZEM 0.29
106|KNNR 6 Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7{0806-02
8.50+5.60 m 14.10
RAZEM 14.10
107:KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.7/0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
8.50%1.20+4.00*1.20 m? 15.00
RAZEM 15.00
108!KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.7|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
14.10 m? 14.10
RAZEM 14.10
109|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.7/0502-03 towo-piaskowej z wypelinieniem spoin piaskiem
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
110]KNR 2-31  |Rowki 0 wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll pod obrzeza m
d.7|0401-03
analogia
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
111|KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7{0402-04
14.10%0.30*0.30 m3 1.27
RAZEM 1.27
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112|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7|0403-03 meniowo-piaskowej
14.10 m 14.10
RAZENM 14.10
113|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do  [m
d.710403-07 10m
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
T14|KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 ¢m z profili zamkietych o budowie zgodnej z ist-  |szt.
d.7|0402-04 niejacymi - z przebudowa przesta
analagia Krotnosé = 1.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |[m3
d.7|0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
gazynowanej w haidach; grunt kat. lli -
14.10%0.2 m3 2.82
RAZEM 2.82
116|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyfa- im3
d.7{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV) - za 9 km
Krotnosé =9
2.82 m? 2.82
RAZEM 2.82
8/ST1 Zielen
8.1 Zakladanie trawnikéw
117/KNR 2-21  [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i §mieci - zebraniei  Im3
d.8.:0101-01 zloZzenie zanieczyszczeh w pryzmy
1
{34.00+38.00)*2*2.00 288.00
A (obliczenia pomocnicze) z=======
288.00
(80.00+60.00)*2.00 280.00
B {obliczenia pomocnicze) ========
280.00
(288.00+280.00)*0.005 m3 2.84
RAZEM 2.84
118|KNR 2-21  |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.8.j0207-02
1
568.00/100000 ha 0.01
RAZEM 0.01
119/KNR 2-21  |Re¢czne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubosé warstwy 2 em ha
d.8.|0209-01
1
568/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
120|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim - dodatek za 8 cm grubo$é  |ha
d.8.|0209-02 warstwy;
1 Krotnos¢ = 8
568/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
121]KNR 2-21  |\Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawoze- |m?2
d.8.|0401-04 niem
1
568.00 m2 568.00
RAZEM 568.00
122 [KNR 2.21  |Sadzenie krzewbw zywoplotowych w rowach o szerokosci do 45 cmw szt.
d.8./0331-02 gruncie kat. lll bez zaprawy rowow- byliny i rosliny okrywowe Astiibe x
1 arendsii 'Showstar' [tawutka]
200 szt 200.00
RAZEM 200.00
8.2 Elementy malej architektury
123|Dostawai  |Wkiady do koszy szt
d.8./montaz
2|kalk. wlasna
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
124]KNR 2-21  |tawki parkowe - wymiana okfadzin drewnianych z desek impregnowanych {m?2
d.8./0606-08 o przekroju 4 x 12 cm {41 szt. tawek) R=0,5
2|analogia
41*1.60*0.80 m2 52.48
RAZEM 52.48
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