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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa zawarta
pomiedzy Zleceniodawca: Czuba Latoszek Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (04-030)
przy Al. Waszyngtona 33/300, a Zleceniobiorca: Zaktad Badan Geotechnicznych
“GEOTEST” - Warszawa ul. Ursynowska 24/26 m 8, reprezentowany przez dr inz.
Krzysztofa Traczynskiego. Biuro firmy: 02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 23.

1.2. Przedmiot dokumentaciji

Przedmiotem dokumentacji sg warunki wodno - gruntowe panujgce na terenie
potozonym w Warszawie przy ul. Szaseréw, w miejscu projektowanych dwoch pawilonéw o
funkcji ustugowej i spoteczno - kulturalnej oraz zespotu fontann w parku im. J. Polinskiego.

1.3. Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkow wodno - gruntowych panujgcych na
w.w. terenie i podanie wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlinych
przewarstwien w zakresie umozliwiajgcym wykonanie projektu konstrukcji obiektow.

1.4. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzat sie wykonaé 6
otworéw badawczych do gtebokosci 6.00 metrow. Przyjeto, ze parametry geotechniczne
zostang okreslone metodg korelacyjng na podstawie stopnia zageszczenia okreslonego
przez sondowanie i stopnia plastycznosci obliczonego w oparciu o badanie granic
konsystencji i metode makroskopowa.

2. Podstawy techniczne opracowania
2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 500.
2.2. Informacje przekazane przez Zleceniodawce i Projektanta.
2.3. Notatki i szkice sporzadzone w czasie wizji terenowej.
2.4. Wyniki wtasnych badan terenowych.
2.5. Wyniki wtasnych pomiaréw wody gruntowe;.
2.6. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogodlne;

2.7. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.8. PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

2.9. PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania probek gruntu.

2.10. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.11. PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2.12. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 00, poz.462).

2.13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981).

2.14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p. zm.).

2.15. Literatura fachowa, mapy geologiczne.

2.16. Archiwalna dokumentacja geotechniczna dotyczgca warunkow wodno —




Nr dok. 5216 Zaktad Badan Geotechnicznych GEOTEST tel. (0 - 22) 844 39 66 www.geotest.pl

gruntowych panujacych w Warszawie przy ul. Szaserow wykonana we wrzesniu 2008
roku przez Geotest /Dok. arch. Nr 3249/.

3. Budowa geologiczna
Warszawa lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej nieckg mazowieckag lub

warszawska. Biorgc pod uwage jednostki geograficzne potozona jest w obrebie Niziny
Mazowieckie;.

Osady czwartorzedowe lezgce bezposrednio na utworach ilasto - mulastych wieku
pliocenskiego charakteryzujg sie zmienng migzszoscig wahajacg sie od kilku do 70
metrow. Utwory wieku czwartorzedowego genetycznie zwigzane sg z pobytem
lodowcow na tym terenie oraz z dziatalnoscig eolicznag.

Teren ten objety byt dwoma zlodowaceniami - potudniowo i sSrodkowopolskim.

Dziatka, na ktérej prowadzono rozpoznanie znajduje sie wedtug Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Warszawa Wschod, na tarasie
nadzalewowym nizszym Wisty (taras parski). Taras ogranicza wyrazna krawedz o
wysokosci wzglednej od 2 do 3 metrow wznoszaca sie ponad poziom wyzszego tarasu
zalewowego. Powierzchnia tarasu praskiego potozona jest na wysokosci 82.5+ 87.5 m
n.p.m., a nad sredni poziom Wisty wznosi sie od 5 do 10 metrow. Taras ten zbudowany
jest z piaskdéw i zwirdw rzecznych lokalnie przewarstwionych madami. Sg to piaski
réznoziarniste z pojedynczymi zwirami w spagu, osiggajace migzszos¢ od 6 do 10
metrow.

Jak wynika z dokumentacji archiwalnej [2.16] dla terenu potozonego w sasiedztwie,
przy ulicy Szaserow w podtozu wystepujg nastepujace rodzaje gruntow:

Otwoér archiwalny nr 2. Rzedna 6.35 m np. ,,0” Wisly :

0.00 + 0.30 m ppt. — Grunt nasypowy (piasek drobny ze srednim i z humusowym);

0.30 + 1.00 m ppt. — Piasek gliniasty, twardoplastyczny 1.=0.20;

1.00 + 1.40 m ppt. — Piasek sredni z drobnym, Srednio zageszczony 1,=0.50, m. wilgotny;
1.40 + 1.80 m ppt. — Piasek gliniasty, twardoplastyczny 1,.=0.10;

1.80 + 2.40 m ppt. — Piasek drobny, srednio zageszczony 1o=0.55, wilgotny;

2.40 + 3.50 m ppt. — Piasek sredni z grubym, srednio zageszczony I5=0.55, wilgotny;
3.50 + 3.60 m ppt. — Piasek gruby z gling pylasta, srednio zageszczony 150=0.50, wilgotny;
3.60 + 4.00 m ppt. — Piasek gruby, srednio zageszczony 1o=0.40, mokry.

4. Opis terenu
Dziatka bedaca przedmiotem niniejszej dokumentacji potozona jest w Warszawie przy

ulicy Szaserow, na terenie Parku Jbézefa Polinskiego. Ulica Szaseréw, o nawierzchni
asfaltowej stanowi pétnocng granice dziatki. Granice zachodnig stanowi droga dojazdowa
do stacji trafo.W sgsiedztwie znajdujg sie dwa boiska sportowe. Powierzchnia terenu jest
ptaska, porosnieta trawg i drzewami. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na rysunku nr 1.

Na opisanym ponizej terenie projektuje sie dwa pawilony (A i B) o funkcji ustugowej i
spoteczno - kulturalnej oraz zespdt fontann w parku im. J. Polinskiego. Pawilon ,A”
przewiduje sie posadowi¢ na stopach i tawach fundamentowych na gtebokosci okoto 1.00 m
ppt. Natomiast czes¢ ,B” zaprojektowano jako podpiwniczong posadowiong za
posrednictwem ptyty fundamentowej na gtebokosci 3.50 m ponizej zera budynku tj. na
rzednej 2.91 m np. ,0” Wisty. Jako zero budynku przyjeto rzedng 6.41 m np. ,0” Wisty.

5. Badania terenowe
Uwzgledniajgc warunki projektowe oraz ogolng charakterystyke budowy geologiczne;j
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przyjeto, ze dla oceny terenu konieczne jest rozpoznanie podtoza do gtebokosci szesciu
metrow.

W kwietniu 2014 roku na terenie opisanym ponizej wykonano wiertnicg mechaniczng 6
otworéw badawczych do gtebokosci 6.00 metréw. Wykonano tgcznie 36 metrow otworow
badawczych.

Plan rozmieszczenia otworow badawczych przedstawiono na rys. 2.

Otwory wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
punktow statych i zniwelowano przyjmujac jako reper roboczy, studzienke wodociggowg o
rzednej 6.29 m n.p.”0” Wisty znajdujgca sie na terenie dziatki.

W czasie wiercenia prowadzono réwniez stale analize makroskopowa, w ramach ktorej
okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu. Stan gruntéw niespoistych okreslono na
podstawie sondowan. Sondowania wykonano w otworach badawczych. Stan
gruntow spoistych oznaczono metodg makroskopowa. Wyniki rozpoznania gruntow
przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich rys. nr 3 + 5.

5.1. Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich pod
przypowierzchniowym humusem i gruntem nasypowym zalegajgcym do gtebokosci
maksymalnej 1.30 m ppt wystepujg piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyty piaszczyste i
gliny pylaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I. = 0.10+0.25. Grunty spoiste
zalegajg do maksymalnej gtebokosci 2.40 m ppt. Ponizej, a w otworach nr 1 i 5
bezposrednio pod gruntami nasypowymi wystepujg srednio zageszczone piaski drobne,
Srednie i grube, o stopniach zageszczenia lp =0.35+0.55. Generalnie wartos¢ stopnia
zageszczenia maleje wraz z gtebokos$cig. Piaski zalegajg do gtebokos$ci rozpoznania tj.
do 6.0 m ppt.

Ponizej przedstawiono profil geotechniczny wybranego otworu:

Otwor nr 4. Rzedna 6.25 m n.p.”0” Wisty:

0.00 + 0.10 m ppt. - Humus;

0.10 + 1.30 m ppt. - Grunt nasypowy( Piasek $redni z drobnym);

1.30 =+ 1.60 m ppt. - Pyt piaszczysty, twardoplastyczny 1,=0.25;

1.60 + 2.10 m ppt. - Glina piaszczysta z piaskiem gliniastym, twardoplastyczna 1,=0.20;

210 + 2.60 m ppt. - Piasek Sredni, Srednio zageszczony 1p=0.40, wilgotny;;

2.60 + 2.80 m ppt. - Piasek gruby z cz.org., srednio zageszczony 1p=0.35, wilgotny;

2.30 + 3.40 m ppt. - Piasek gruby, srednio zageszczony 15=0.40, wilgotny;

3.40 + 6.00 m ppt. - Piasek gruby, $rednio zageszczony 1p=0.40, mokry.

5.2. Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 3.15 + 3.40 m ppt.
ti. na rzednej 2.85 m n.p. ,0” Wisty. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie poziomu
zwierciadta wody gruntowej o okoto 0.40 metra.

Wedtug dokumentacji archiwalnej [2.16] wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
wystepowata na gtebokosci 3.60 m ppt. tj. na rzednych 2.75 + 2.80 m np.,,0” Wisty.

6. Parametry geotechniczne

Wartosci parametrow geotechnicznych podano dla nastepujacych rodzajow gruntow i
ich stanow:
[0 piasek drobny, srednio zageszczony 1p=0.40 (Pd), wilgotny;
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[0 piasek drobny, srednio zageszczony Ip=0.55 (Pd1), wilgotny;
[0 piasek sredni, Srednio zageszczony 1p=0.35 (Ps), wilgotny;
O piasek sredni, Srednio zageszczony 1o=0.40 (Ps1), mokry;
[0 piasek sredni, Srednio zageszczony 1p=0.50 (Ps2), wilgotny;
[J piasek sredni, $rednio zageszczony 1pb=0.55 (Ps3), wilgotny;
O pyt piaszczysty, twardoplastyczny 1.=0.10 (Mp) — symbol geologicznej konsolidacii ,C”;
O piasek gliniasty, twardoplastyczny 1,.=0.10 (Gp) — symbol geologicznej konsolidacji ,C”;
[ glina piaszczysta, twardoplastyczna 1.=0.20 (Gp) — symbol geologicznej konsolidacji ,C”;
[0 glina pylasta, twardoplastyczna I.=0.20 (G11) — symbol geologicznej konsolidacji ,C”;
O pyt piaszczysty, twardoplastyczny 1.=0.25 (Mp1) — symbol geologicznej konsolidacji ,,.C”.
Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli 1.
Parametry geotechniczne Tabela 1.
Stopien Moduly $cisliwosci
Rodzaj gruntu plastyczpo'sm | | Parametry charakterystyczne Moduty odksztatcen
(symbol) lizfeilz) .
zageszczenia
(AR p" Q" c." Mo Eo
[g/cm’] [] [kPa] [MPa] [MPa]
Pd 0.40 1.75 29.92 | ------- 51 38
Pd1 0.55 1.75 30.65 | ------- 67 50
Ps 0.35 1.85 32.06 | ------- 72 61
Ps1 0.40 2.00 3238 | - 79 66
Ps2 0.50 1.85 33.00 | ------- 94 79
Ps3 0.55 1.85 33.31 | e 103 87
Mp 0.10 210 16.40 22.10 37 26
Pg 0.10 2.15 16.40 22.10 37 26
Gp 0.20 2.20 14.80 16.96 29 20
Gn 0.20 210 14.80 16.96 29 20
Mp 0.25 2.05 14.00 15.00 26 18

Uwaga: Ciezar gruntu pod wodg nalezy zmniejszy¢ o wypor.

1) Dla piaskéw grubych wartoéci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé jak
dla piaskow $rednich o analogicznym stopniu zageszczenia.

2) Dla piaskow gliniastych wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac
jak dla glin piaszczystych o analogicznym stopniu plastyczno$ci.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Rozpoznane warunki wodno - gruntowe potwierdzajg cytowane dane archiwalne.
7.2. W podtozu ponizej humusu i gruntow nasypowych wystepujgcych do maksymailnej
gtebokosci 1.30 m ppt wystepujg mady, charakteryzujgce sie mniejszg nosnoscig w
poréwnaniu do srednio zageszczonych piaskdw drobnych, srednich i grubych.

7.3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 3.15 + 3.40 m ppt.
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ti. na rzednej 2.85 m n.p. ,0” Wisty. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie poziomu
zwierciadta wody gruntowej o okoto 0.40 metra. Woda gruntowa wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

7.4. W podtozu na projektowanej gtebokosci posadowienia pawilonu A tj. na gtebokosci
ok. 1.00 m p.p.t. zalegajg grunty zastoiskowe oraz piaski srednie, srednio zageszczone
o stopniu zageszczenia 1p=0.50. Grunty zastoiskowe charakteryzujg sie stosunkowo
stabg nosnoscia.

7.5. W podtozu na projektowanej gtebokosci posadowienia pawilonu B tj. na gtebokosci
3.50 m ponizej zera budynku tj. na rzednej 2.91 m np. ,0” Wisty (jako zero budynku
przyjeto rzedng 6.41 m np. ,0” Wisty) wystepujg Srednio zageszczone piaski Srednie i
grube. Woda gruntowa zalega ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

7.6. Podziemng kondygnacje nalezy wykonac¢ w technologii zapewniajgcej jej szczelno$¢
— ,biata wanna”.

7.7. Wartosci parametrow geotechnicznych podane zostaty w punkcie 6 niniejszego
opracowania.

7.8. Grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

7.9. Ostatnie 10 + 20 centymetréw wykopdw nalezy wykonaé recznie lub koparkg
wyposazona w gtadkg tyzke, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w
dnie.

7.10. Nalezy zleci¢ odbidr gruntu w wykopach uprawnionemu geotechnikowi.

7.11. Projektowany pawilon A nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, pawilon B
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, w podtozu panujg proste warunki
gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, MAJ 2014
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Oznaczenia do profilow
| przekrojow geotechnicznych
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Nasyp

Humus

Glina pylasta zwiezta
Glina piaszczysta
Piasek gliniasty
Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek sredni

Piasek gruby

Pyt

Pyt piaszczysty

Torf

Namut

Glina pylasta
Zwir
Pospodtka

Zwietrzelina

Podtoze skaliste

Zaktad Badan
Geotechnicznych

ul. Ursynoowska 24026
02-605 Warszzwa
tel. 844-33-66

GECTEST

Poziom wody gruntowe;j:

ustabilizowany

nawiercony

pod cisnieniem

po 24h pomiar po 24 godzinach

Symbole dodatkowe:

// - drobne przewarstwienia
+ - domieszka innego gruntu
Y - sondowanie

3/4 - ilos¢ wateczkowan

wilgotnosé:

suchy - s

mato wilgotny - mw
wilgotny - w

mokry - m
nawodniony - n



	1) Dla piasków grubych wartości parametrów geotechnicznych należy przyjmować jak dla piasków średnich o analogicznym stopniu zagęszczenia.

