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Warszawa: 21 maj 2014 r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,Projekt budowy dwdch pawilonow o funkcji ustugowej
i spoteczno-kulturalnej przebudowa parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaserow w Warszawie

nr ew. dziatek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28, obreb: 3-04-07"
wykonany w maju 2014 r. opracowano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow

prawnych oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Pikus - uprawnienia bud. nr MAZ/0082/PWOK/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Adamski - uprawnienia bud. nr LUB/0039/POOK/06
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LUBE LSKA
 OKREGOWA
.1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/29/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 /, w zwiazku
z§3ust. 1, § 12 pkt 11 § 17 mst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

stwierdzamy, ze
Pan Piotr Andrzej ADAMSKI
magister inzynier
ur. dnia 04 pazdziernika 1976 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/ 0039 /POOK/06

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej-Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorg¢czenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czle Czton Przewodniczacy

drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1) Pan Piotr Adamski
ul. Kleinera 14
20-834 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Pan Piotr Andrzej ADAMSKI upowazniony jest :

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.
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& POLSKA

7 Iz B A

INIYNIEROW
atll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nzmerze weryfkscyiym:
LUB-4TE-7DJ-SHA *

Pan Piotr Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0409/06

adres zamieszkania ul. Kleinera 14, 20-834 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2013-12-23 roku prrez:

Wojciech Szewcryk, Przewodniczgcy Rady Lubsiskie] Okregowej lzby InZyniercw Budowmnichwa.

|Zzocnie art, 3 ust 2 ustawy 7 dnis 15 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie sleitronsconym Dz, U 2004 M 230 goz. 1430] dene w postec

ﬂlerhrwliﬂnq' opstTIoRe beq:ﬁ:m:qlm podpizem sisktronicznym '-Er'rfb:mu'm prIy pomocy mirr:g,\u wadtikowarsgo certyfikaty =
rownowaine pod waglgoem skatkow prawnych dokumentom opatraonym podpisami wiesrargcnymi|
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 114 /05/K . Warszawa, dnia. 30.06.2005 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr S poz. 42, z p67n. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2, §4 ust. 4,§ 5
ust. 3d w zwiazku z ust. 3a i3b, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz: U.-1995 r. nr 8
poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/ Zygmunt Garwolifiski, 2/ Leszek Ganowicz, 3/ Halina
Smierzchalska stwierdza, ze: .

Pan Mariusz Pikus
magister inZynier
urodzony dnia 10sierpnia 1975 roku w Wolominie , syn Piotra

uzyskal ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0082 /PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w términie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz Halina Smierzchalska .~ -
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i 3b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie obejmujgcym:

1. w specjalnosci drogowei:
1/ projektowanie: .

a/ drég wewngtrznych,
b/ drog dOJaZdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przeplsow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;
¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,
d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
e/ rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — ¢);
2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w
pkt. 1.

2. w specjalnosci mostowej:
1/projektowanie:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprze¢stowych mostow, wiaduktéw, estakad i kladek o
rozpietosci przgsta do 20 m,
b) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,
¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
d) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — c) nie wymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczej,
2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktorych mowa w
pkt. 1. '

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Pikus
ul. Wilenska 88 m. 7
05-200 Wotomin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLS KA
Iz 8 A
INZYHIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadcrenie
o P wersilcy] iy
MAZ-K7A-CB)-53U *

Pan MARIUSZ PIEUS o numerze ewidencyjnym MAZB0/0800/05

adres zamieszkania ul. WILENSKA 88 m. 7, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynmierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswisdczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
weryfikowznym przy p y waznego kwalifik o cerbyfikatu w dniv 2013-08-23 roko przez:

Mieczystaw Grodzki, Prewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

Reodnle art. 5 st 3 ustowy £ dnle 16 wrtadnis 2001 1. o pedsiske slakironiconyes (D U 3000 Nr 130 pe. LES0) dana w postecl
dakirotileer of il fisk itk watylTh PRy pritescy Witk kusllTl [ —
g witglych bt praserrch dok ’ b s
* WaryRlaciy s bt datryeh W ninbej dwiadctunia modne serradst W porsscy numel serylfecynege tabwisdcania na
aetonie Polikla] ity WEfilards Budowsictwin swepllb.ofg o lib kontakiijge shy 8 Musam slclcles] Outgiowa] ey Inkysiastw
Bt lebwa.
=== =
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[1/1. KONSTRUKCJA
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego dwéch pawilonéw
parkowych w parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie, ktéry opracowano w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe. Stanowi ona
podstawe do sporzgdzenia projektu wykonawczego konstrukcji niezbednego w przypadku przystgpienia
do realizacji budynku.

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa dwoch pawilonow parkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi,
wraz z przylgczami.

Obiekt zostat podzielony na dwie cze$ci Ai B.

W czesci A w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, oraz zaplecze socjalno-
magazynowe i toalety, a takze pokéj dla matki z dzieckiem. Zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia
techniczne dla obstugi budynku , zasilenia go w energie oraz inne media: przytgcze elektroenergetyczne,
telefoniczne, kanalizacje sanitarng i deszczowsg, pomieszczenie pomp ciepta oraz zaplecza.

Czes¢ B zaprojektowano jako parterowa catkowicie podpiwniczong. W parterze znajduje sie kawiarnia
z zapleczem socjalno-magazynowym i toaletami W czesci podpiwniczonej usytuowano pomieszczenia
techniczne przylgczy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz
maszynownie fontanny i pom. magazynowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu budowlanego sa:
—  zlecenie na opracowanie projektu
— projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany przez Pracownia architektoniczna Czuba
Latoszek Sp. z o.0.
— przekroje geologiczne przekazane przez pracownie architektoniczng Czuba Latoszek Sp. z o.0.

1.4. SPIS NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

— PN-82/B-02001: Obhcigzenia budowli. Obcigzenia state,

— PN-82/B-02003: Obhcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

— PN-82/B-02004; Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

— PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenia wiatrem,

— PN-88/B-02014; Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

— PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

— PN-90-B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75, poz.690 Zmiany:
Dz. U. z 2003r. Nr33, poz.270 z 2004r. Nr109, poz.1156

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120,
poz. 1126.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r Nr
57, poz. 353,
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz.
1034.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881. Wycigg.
Zmiana Dz. U. 2011 nr 102 poz. 586

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935.

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386.

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6inym bezpieczenstwie produktow. Dz. U. z 2003 r. Nr 229,
poz. 2275

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935,
zmiana Dz. U. 2011 r. nr 227 poz. 1367,

— Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Warszawa 1979 r.

— Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.

- Pozostate ustawy oraz rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej
wymienionych ustaw.

— Pozostate obowigzujgce Normy

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez wiasciwych gestoréw
mediéw.

- W przypadku, gdy w trakcie trwania rob6t wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzagdzenia,
Wykonawca zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego projektanta, Architekta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania sie do nich.

— Materiaty nieznormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdblnionym wymogom
bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wiadze.

— Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2005.

— Glebokie wykopy na terenach wielkomiejskich. Projektowanie, technologia, bezpieczenstwo
przylegtej zabudowy. IDIMPW / IBDiM, 2002, Warszawa.

— Glebokie wykopy w zabudowie miejskiej. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, P. Rychlewski,
marzec 2006.

— Lekkie konstrukcje oporowe. A. Jarominiak, WKt, 2000, Warszawa.

- Projektowanie i wykonywanie $cian szczelinowych. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, K.
Grzegorzewicz, marzec 2005, Warszawa.

— Computational Geomechanics. A. Verruijt. London, 2005.

— Instrukcje ITB nr 376/2002. Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopéw.

- Projektowanie scian gtebokich wykop6w — teoria i praktyka. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, A.
Sieminska-Lewandowska, luty 2006, Warszawa.

- Grunty nasypowe. Wiasciwos$ci geotechniczne i metody ich badania. S. Pisarczyk. OWPW,
Warszawa 2004.

- Foundations & Earth Structures, Naval Facilities Engineering Command, Design Manual 7.02,
wrzesieh 1986

— Zagrozenia techniczne przy realizacji nowych inwestycji w gestej zabudowie — przyktady. K.
Szulborski, H. Michalak. Problemy techniczne realizacji obiektéw plombowych w miastach,
seminarium ITB, Listopad 2007.

— Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. S. Pisarczyk, B. Rymsza, OWPW, Warszawa 1993.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. WARUNKI POSADOWIENIA

2.1.1. Lokalizacja dziafki i opis terenu

Teren, na ktorym przewiduje sie lokalizacje projektowanej inwestycji, potozony jest w Warszawie przy
ulicy Szaserow.

Nowoprojektowany Pawilon parkowy bedzie jednym z wielu nowoprojektowanych elementéw zabudowan
parkowych. Teren parku o ptaskim uksztattowaniu terenu uzyskanym w przeszto$ci poprzez nasypanie
warstwy gruntu o migzszosci do 1,3m.

2.1.2. Warunki gruntowe i wodne.
Z badan gruntowych wynika ze poziom wystepowania wéd gruntowych nawiercono na -3,15m p.p.t co nie
ma wptywu na posadowienie budynkow.

2.1.3. Parametry geotechniczne podioza gruntowego
Parametry geotechniczne okreslone metoda korelacyjng B i zatozone dla nastepujgcych rodzajow gruntéw
i ich stanow:

Lp. |Poziom stropu | Grubosé warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]

1 0 13 Grunty nasypowe np.Piasek -3,15
pylasty,gliniasty

2 1,30 nieokreslona Piasek pylasty,gliniasty

2.1.4. Wnioski i zatozenia

Na terenie objetym rozpoznaniem ponizej gruntdw nasypowych wystepuja grunty nosne.

- Fundamenty opiera¢ sie beda w warstwie piaskow pylastych i gliniastych

- Wody gruntowe w otworach w poziomie posadowienia fundamentow stwierdzono w poziomie -3,15 do -
3,40 m. W zwigzku z mozliwoscig wahania sie poziomu wéd gruntowych moze byé konieczne miejscowe
odpompowanie wod gruntowych naptywajgcych do wykopu.

- Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw nosnych podane zostaly w niniejszym opracowaniu.

- Grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

- Ostatnie 10 - 20 centymetrow wykopéw nalezy wykonac recznie tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.

2.2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU
Pawilon parkowy zaprojektowano w ksztalcie liscia. Budynek skfada sie z dwdch niezaleznych
czesciAiB.

Czes¢ A zaprojektowano jako niepodpiwniczong posadowiona na gruncie za posrednictwem stop
i taw fundamentowych. tawy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym. Elementami
konstrukcyjnymi sg $ciany nosne murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce belkg
obwodowg Zzelbetows.

Dach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg gr 20 cm ptaskag oparta na slupach za posrednictwem belki
zelbetowej. Na dachu projektuje sie posadowienie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych na
niezaleznych rusztach stalowych i sciankach zelbetowych.

Czes¢ B zaprojektowano jako podpiwniczong posadowiona ha gruncie za posrednictwem piyty
fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w czesci podziemnej sg $ciany zelbetowe w czesci
nadziemnej sciany murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce dach. Dach zaprojektowano
jako ptyte zelbetowg ptaskg oparta na belce obwodowej. Na dachu projektuje sie posadowienie urzadzen
wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych rusztach stalowych i Sciankach zelbetowych.

Calos¢ obiektu wienczy i spaja drewniana pergola oparta na niezaleznych od budynku stupach stalowych
oraz na sciance attyki. Potgczenie pergoli z elementami podpierajgcymi zaprojektowano jako przegubowe
— umozliwiajgce swobodne odksztalcanie sie elementéw drewnianych.
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2.3 UWAGI DODATKOWE | ZALECENIA

— Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane bedg posiadaty atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym,
p.poz. i trwatosci budowli,

- Ewentualnie zmiany zastosowan rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami.

- Nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem architektury i projektami branzowymi.

— Czes¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

— Elementy konstrukcyjne obiektu, zawarte w niniejszym projekcie, powinny by¢ sprawdzone
projekcie wykonawczym.

— Nie nalezy obcigza¢ konstrukcji przed osiggnieciem 0.7Rb wytrzymatosci betonu.

— Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ wg ustalen i nakazéw aktualnych normy.

- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym nienaruszonym. W przypadku wystepowania pod
fundamentami gruntéw stabych nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem podktadowym C8/10 lub
piaskiem stabilizowanym cementem, zageszczanym warstwami.

— Podczas robét przestrzegac przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii.

- Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na
wysokosciach.

— Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej wg PN-B-06200.

— Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne $wiadczenia dopuszczenia, aprobaty techniczne

i certyfikaty.
- Grubosci otulin:
* Fundamenty -5,0cm
* Plyta stropowa - 3,0cm
e Shupy -4,0cm
« Sciany -3,0cm
* Belki -4,0cm

- Roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na terenie Polski a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia MBiPMB
z 28.03.1792 Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

— O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowaé projektanta w celu unikniecia btedow.

— Ewentualnie zmiany zastosowan rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami.

- Obliczenia stropow i ptyty fundamentowej wykonano Metoda Elementow Skonczonych programem
komputerowym ,Plato 4.0” firmy Intersoft.

- Wymiarowanie stupow i écian wykonano przy pomocy programu Kalkulator Zelbetu v. 20.0. firmy
RoboBat, a takze oprogramowanie wiasne.

2.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton zwykty:

- tawy fundamentowe: C25/30 W8

- Stupy, Sciany i Piyty Stropowe : C25/30,
Stal zbrojeniowa:

- Stal A-llIN (B 500 SP),
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2.5. INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE

Analize rozktadu sit wewnetrznych, a w konsekwencji analize zbrojenia w elementach ptytowych
dokonano w programie ,PL-Win” i ,FD-Win" przeprowadzajac obliczenia w oparciu o metode elementéw
skonczonych. Przekroje elementéw konstrukcyjnych r6znych typoéw (elementy podporowe) wprowadzano
bezposrednio w poszczegdlnych programach obliczeniowych. Natomiast geometria catego uktadu
konstrukcyjnego oraz ukiad réznych typow obcigzen (powierzchniowe, krawedziowe, liniowe oraz sity
skupione) dla elementow ptytowych zostaty precyzyjnie wprowadzone przy uzyciu interfejsu programu
komputerowego wspomagania projektowania (CAD), a nastepnie zaimportowana do programu ,,PL-win”,
gdzie dla zadanej w programie kombinacji obcigzen otrzymano warstwice odksztatcen, naprezen, wartosci
reakcji w podporach oraz wartosci sit wewnetrznych dla poszczegoélnych elementéw modelu.

2.6. SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH

14.01.PB.K.01 Rzut fundamentow 1:100
14.01.PB.K.02 Rzut ptyty stropowej w poz.0 oraz $cian w poz. -1 1:100
14.01.PB.K.03 Rzut ptyty stropowej w poz.+1 oraz scian w poz. 0 1:100
14.01.PB.K.04 Rzut dachu 1:100
14.01.PB.K.05 Przekroj 1-1 1:100
14.01.PB.K.06 Przekroj 2-2 1:100
Konstrukcja:

mgr inz. Mariusz Pikus
Upr. Bud. MAZ/0082/PWOK/05

Weryfikator:

mgr inz. Piotr Adamski
Upr. Bud. LUB/0039/POOK/06

-13 -

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWLANY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKC JI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI NSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

maj 2014
3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
3.1. STROPODACH
Obcigzeni | Wspotc | Obcigz
e zynnik | enie
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego charaktery opC|qze o_bhcze
styczne nia niowe
2 qo 2
Ok [KN/M?] | [ [KN/m?]
OBCIAZENIA STALE
warstwy i konstrukcja dachu
papa termozgrzewalna x2 0,15 1,2 0,18
weina mineralna min gr. 15 cm 0,20 x 2,00 = 0,4 1,3 0,52
paraizolacja 0,05 1,2 0,06
piyta zelbetowa gr. 20 cm 0,25 x 20,00 = 5,00 1,1 5,50
[
sufit podwieszony i instalacje 0
ekran akustyczny podwieszony
B
obcigzenie instalacjami (tryskacze, okablowanie itp.) - 0,50 1,2 0,60
przyjet
o
Razem state [ 6,1 6,86
Razem state bez ciezaru piyty 0 1,10 1,36
OBCIAZENIA ZMIENNE
technologiczne 0
obcigzenie uzytkowe 0= 1,3 1,00 1,3 1,30
0= 1,0
Razem zmienne [ 1,00 1,30
OBCIAZENIA ZMIENNE ATMOSFERYCZNE
$nieg |l strefa klimatyczna
dach ptaski
Q=0.7 C=0.8 0, x0,70 = 0,56 1,4 0,78
80
Razem $nieg bez uwzglednienia workéw [ 0,56 0,78
worki sniezne przy $ciankach attykowych
Q=0.70 Q« =07  kPa
h - wysokos¢ attyki h =12 m
Is=2h oraz 5m<ls<15m, Is- zasieg worka s =5,0 m
=>
C,=2h/Qy oraz 0.8<C,<2.0 => C, =20
C1, C, - wspltczynniki ksztattu dachu Cc, =0,8
Cs
r = 114
Qv*C»
obcigzenie maksymalne w pasie | od attyki = 1,40 1,4 1,96
obcigzenie $rednie w pasie | od attyki Qi *Cq = 0,98 1,4 1,37
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3.2.STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNY
Obcigzenie Wspoitczynnik | Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego charakterystyczne | obcigzenia obliczeniow
g [kN/m’] o Qo [kN/M’]

OBCIAZENIA STALE
warstwy i konstrukcja ptyty stropowej 0
obc. zastepcze Sciankami dzialowymi 1,50 1,2 1,80
Warstwy podtogowe gr. 10 cm 1,25 1,3 1,63
styropian gr. 5cm 0,05 x 045 = 0,02 1,3 0,03
piyta zelbetowa gr. 30 cm 0,20 x 25,00 = 5,00 1,1 5,50

[
sufit podwieszony i instalacje 0
obcigzenie instalacjami -
(tryskacze, okablowanie itp.) przyjeto | 0,50 1,2 0,60
sufit podwieszony 0,30 1,2 0,36

[

[ 7,07 1,1 8,16
Razem state bez piyty 0 2,07 1,3 2,61
OBCIAZENIA ZMIENNE
technologiczne 0
obcigzenia uzytkowe 0 3,00 1,3 3,90
H]
-15 -

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWLANY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKC JI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI NSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

maj 2014

3.3.0BCIAZENIE GRUNTEM SCIAN - PARCIE SPOCZYNKOWE (PN-88/B-02014)

| UIGTI -

A

0= : 31,00 deg

V= H v 18,0 kN/m?® 05

% 10,0 kN/m?®

O-= 1,0

050 p| | P 1,0

3 w

Og0 1,0

Ko= 0,50

wspotczynniki obliczeniowe | 1,2

Obcigzenie gruntem $cian z uwzglednieniem wyporu wody Obcigzenie Wspétczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
g [kN/m?] s Jo [kN/M”]

Naziom p[kPa]= 10,00 p. = [5,00 1,20 6,00

Wysokos$¢ catkowita $ciany him]= 3,20 p. = [29,30 1,20 35,16

Wysokos¢ zalania sciany wodg h,,[m]= 0,50 p: = [36,30 1,20 43,56

parcie hydrostatyczne na plyte denng Oy = |5,00 1,20 6,00
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4. OBLICZENIA STATYCZNE.

4.1. FUNDAMENTY

tAWA FUNDAMENTOWA
Fundament nr 1
Klasa fundamentu: tawa,
Typ konstrukcji: $ciana,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0.60 m, L =5.90m,
Wspbétrzedne koncow osi fundamentu:
Xof = 2.70 m, Yot = 9.90 m,
Xyt = 8.60 m, yir = 9.90 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 =-90.0°.
Wykopy
Nazwa fundamentu: tawa

Skala 1:50
z [m]
0.00 ‘
0 v \
L A ‘
— 7 ‘
. |
2 ‘ ‘
Py ‘ \
3 ‘ ‘
3.40 %i
v — © |
0.60 ‘
4 —
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1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren

Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z; = 0.00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy, = 0.00 m.
1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubosé warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0.00 nieokresl. Piasek pylasty brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujgcych gruntéw
Symbol Io I Oooooo | stopien Cu oouoogn Mo M
U u

gruntu [] [] [t/m°] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
PT 0.50 1.65 m.wilg. 0.00 30.4 61908 77385

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana
Szeroko$¢: b=0.25m, dlugoéé: |1=5.90 m,
Wspotrzedne kohcow osi Sciany:
X1=270m, y;=990m, x,=860m, y,=9.90m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 = -90.00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zq,. = 0.90 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My oooooo
obcigzenia’ [KN/m] [KN/m] [KNm/m] B [0]
1 D 110.0 0.0 0.00 1.20

"D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne diugotrwate i krétkotrwate.
4. Materiat
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: d,=12.0 mm, na kierunku y: d, =12.0 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 5.0 cm.
Dopuszcza sie zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;=3.40 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0.60m, L =5.90m,
Wysokos¢: H=0.40m, mimosréd: E =0.00 m.

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikéw analizy nosnosci i mimosrodow
Nr obc. Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimoér.
* 1 D 3.40 0.34 0.00
6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0.60m, L =5.90m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3.40 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Dooooooon | Obe. obl. G Mom. obl. Mg
[KN/m] [m] [] [KN/m] [KNm/m]
Fundament 5.89 0.00 1.1(0.9) 6.47 0.00
Grunt - pole 1 8.50 -0.21 1.2(0.8) 10.20 -2.17
Grunt - pole 2 8.50 0.21 1.2(0.8) 10.20 2.17

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.
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Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke diugosci fundamentu:
sita pionowa: N =110.00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0.00 m,
sita pozioma: H, = 0.00 kN/m, mimosrdod wzgledem podstawy fund. E, =2.50 m,
moment: M, = 0.00 kNm/m.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N, =(N + G)-L =(110.00 + 26.87 | 18.89)-5.90 = 80753 | 760.47 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + Hy-E; + My + Mgy)-L = (-110.00-0.00 + 0.00 | 0.00)-5.90 = 0.00 | 0.00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |[M/N,| = 0.00/760.47 = 0.00 m.

e,=0.00m<0.10m.

Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=B [112-¢,=0.60 - 2:0.00 = 0.60 m,
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestoéé dla pola 2):

$rednia gestos¢ obl.: Lpy = 1.48 t/m”,
obcigzenie: pg-g-Dmin = 1.48-9.81-3.40 = 49.53 kPa.

Wspotczynniki nosnosci poditoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [y = Uy Um = 30.40-0.90 = 27.36°,

SpOjNosE: Cyy = Cy(n LIm = 0.00-0.90 = 0.00 kPa,

Ng = 4.94 Nc = 24.59,

Np = 13.73.

Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg (1= [Hy- L/N, = 0.00-5.90/807.53 = 0.0000,
i iD =1.00.

Ig = 1.00,

ic = 100,

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
gmIm-g = 1.65-0.90-9.81 = 14.57 kN/m’.
Wspoitczynniki ksztattu:

mg =1 -0,25-B'/L' = 0.97,

Odp6r graniczny podtoza:
Qe = B'L'(Mc-Ne: Cygyric + Mp-Np* gy 9: Diintip + Ma-Na: gy 9-B'+ig) = 2922.55 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N, = 807.53 kN < m-Qug = 0.81-2922.55 = 2367.27 kN.

mc=1+0,3-B/L' =

Whniosek: warunek no$nosci jest spetniony.

7. Stan graniczny Il

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0.19 cm.

Osiadanie wtérne:
Wspoitczynnik stopnia odprezenia podioza:
Osiadanie: s= s'+[1-s"=0.19 + 0-0.00 = 0.19 cm,

s'"" =0.00 cm.

Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.
7.2. Szczegbtowe wyniki osiadania fundamentu

[1=0.

1.03,

L'=L=5.90m.

min. wysokos$¢: Dy, = 3.40 m,

mp=1+15-B/L' =

tg [1/tg [l = 0.0000/0.5175 = 0.000,

1.15.

Nr Poziom Grubosc¢ Napr. Napr. Napr. Osiadani | Osiadani | Osiadanie
e e
warstwy | stropu warstwy | pierwotne | wtérne dodatk. |pierwotne | wtérne |sumaryczn
e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0.00 0.12 1 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0.12 0.12 3 0 0 0.00 0.00 0.00
3 0.23 0.12 5 0 0 0.00 0.00 0.00
4 0.35 0.12 7 0 0 0.00 0.00 0.00
5 0.47 0.12 9 0 0 0.00 0.00 0.00
6 0.59 0.12 10 0 0 0.00 0.00 0.00
7 0.70 0.12 12 0 0 0.00 0.00 0.00
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8 0.82 0.12 14 0 0 0.00 0.00 0.00
9 0.94 0.12 16 0 0 0.00 0.00 0.00
10 1.06 0.12 18 0 0 0.00 0.00 0.00
11 117 0.12 20 0 0 0.00 0.00 0.00
12 1.29 0.12 22 0 0 0.00 0.00 0.00
13 141 0.12 24 0 0 0.00 0.00 0.00
14 152 0.12 26 0 0 0.00 0.00 0.00
15 1.64 0.12 28 0 0 0.00 0.00 0.00
16 1.76 0.12 29 0 0 0.00 0.00 0.00
17 1.88 0.12 31 0 0 0.00 0.00 0.00
18 1.99 0.12 33 0 0 0.00 0.00 0.00
19 2.11 0.12 35 0 0 0.00 0.00 0.00
20 2.23 0.12 37 0 0 0.00 0.00 0.00
21 2.34 0.12 39 0 0 0.00 0.00 0.00
22 2.46 0.12 41 0 0 0.00 0.00 0.00
23 2.58 0.12 43 0 0 0.00 0.00 0.00
24 2.70 0.12 45 0 0 0.00 0.00 0.00
25 2.81 0.12 46 0 0 0.00 0.00 0.00
26 2.93 0.12 48 0 0 0.00 0.00 0.00
27 3.05 0.12 50 0 0 0.00 0.00 0.00
28 3.17 0.12 52 0 0 0.00 0.00 0.00
29 3.28 0.12 54 0 0 0.00 0.00 0.00
30 3.40 0.12 56 0 142 0.03 0.00 0.03
31 3.52 0.12 58 0 123 0.02 0.00 0.02
32 3.64 0.12 60 0 105 0.02 0.00 0.02
33 3.76 0.12 62 0 90 0.02 0.00 0.02
34 3.88 0.12 64 0 78 0.02 0.00 0.02
35 4.00 0.12 66 0 68 0.01 0.00 0.01
36 4.12 0.12 68 0 60 0.01 0.00 0.01
37 4.24 0.12 70 0 53 0.01 0.00 0.01
38 4.36 0.12 72 0 47 0.01 0.00 0.01
39 4.48 0.12 73 0 43 0.01 0.00 0.01
40 4.60 0.12 75 0 39 0.01 0.00 0.01
41 4.72 0.12 77 0 35 0.01 0.00 0.01
42 4.84 0.12 79 0 32 0.01 0.00 0.01
43 4.96 0.12 81 0 30 0.01 0.00 0.01
44 5.08 0.12 83 0 28 0.01 0.00 0.01
45 5.20 0.12 85 0 26 0.00 0.00 0.00

Suma 0.19 0.00 0.19

Uwaga: Wartosci naprezen sa srednimi wartosciami naprezen w warstwie
8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia tawy na przebicie
Nr obc. Przekroj Sita thgca Nosnosc¢ betonu | Nosnosé strzemion
V [kN/m] V; [KN/m] Vs [kN/m]
*1 1 0 344 -

8.2. Sprawdzenie tawy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N, =110 kN/m, moment: M, =0.00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
e; = [M/N;| = 0.00 m.
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g2 ql

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; = 183 kPa, ¢, = 183 kPa.
Oddzialywanie podioza w przekroju 1: ¢ =-0.17m, .= 183.33 kPa.
Przebicie tawy w przekroju 1:
Sita Scinajgca: Vsg = 0,5-(q + gc)-¢ = 0,5:(183.3 + 183.3)--0.17 = 0 kN/m.
Nosnos¢ betonu na scinanie: Vg = fig-d = 1000-0.34 = 344 kKN/m.

Vsg = 0 KN/m < Vg = 344 KN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikOw sprawdzenia tawy na zginanie

Nr obc. Przekréj | Moment zginajacy Nosnos¢ betonu
M [KNm/m] M, [KNm/m]
*1 1 3 -

8.4. Sprawdzenie tawy na zginanie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N, =110 kN/m, moment: M, =0.00 kNm/m.
Mimosrad sity wzgledem $rodka podstawy: e, = |[M,/N,| = 0.00 m.
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a2 ds ql

Oddziatywanie podtoza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; = 183 kPa, ¢, = 183 kPa.
Oddzialywanie podioza w przekroju 1: s=0.17m, (s=183.33 kPa.
Zginanie fawy w przekroju 1:

Moment zginajgcy: Msg = (2:q; + qs)-52/6 =(2-183.3 + 183.3)-0.03 = 3 KNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0.4 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9. Zbrojenie tawy
Zbrojenie gtéwne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 1.0 cm?/m.
Srednica pretéw: 1 =12 mm, rozstaw pretéw: s = 25.0 cm.
Prety rozdzielcze:
Srednica pretéw: [, =6 mm, liczba pretéw: n, = 2.
Zbrojenie dodatkowe podtuzne:
Prety podiuzne: 4 - (112 mm, strzemiona: (16 mm co 50 cm.
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H=0.40

| B=0.60 |

llos¢ stalina 1 mb: 8.1 kg/m, ilos¢ stali na catg tawe: 48 kg.
llo$¢ betonu na 1 mb: 0.24 m%m, ilo$é betonu na calg tawe: 1.42 m?®.
llos¢ stali na 1 m® betonu: 33.7 kg/m®.

STOPA FUNDAMENTOWA

2.1. Fundament nr 1

Klasa fundamentu: stopa prostok atna,

Typ konstrukcji: stup prostok atny,

Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu: B,=0.70m, B, =0.70m,

Wspotrzedne srodka fundamentu:

Xof = 0.00 m, Yor = 0.00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: [ = 0.0°
3. Wykopy

Liczba wykopéw: 0

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA
Nazwa fundamentu: stopa prostokgtna
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Skala 1:20
z [m]
0.00 ‘
0 v

L A ‘
2 |

|
Py ‘
) |

1+ <
° |
1.20

— |
| 0.70 | ‘

|

|

|

o
,,,,,,,,,, X - [\ -
o
| |

1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren

Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z; = 0.00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy, = 0.00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubosé warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0.00 nieokresl. Piasek pylasty brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujgcych gruntéw
Symbol Io I Oooooo | stopien Cu oouoogn Mo M
U u
gruntu [] [] [t/m7] wilgotn. [kPa] 9 [kPa] [kPa]
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Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukciji:
sita pionowa: N = 150.00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0.00 m, E, =0.00 m,

sita pozioma: H, =0.00 kN, mimosrdd wzgledem podstawy fund. E, = 0.40 m,
sita pozioma: Hy = 0.00 kN, mimos$rdd wzgledem podstawy fund. E, = 0.40 m,
moment: M, = 0.00 kNm,

moment: M, = 0.00 kNm.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N, =N+ G =150.00 + 11.50 | 8.47 = 161.50 | 158.47 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:

-25-

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

maj 2014
| PY | 0.50 | | 1.65 [m.wilg. | 0.00 | 30.4 | 61908 | 77385 |
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostok atny
Wymiary stupa: b=0.30m, [1=0.30m,
Wspohrzedne osi stupa:  Xo = 6.80 m, Yo =7.90 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 = 0.00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zq,. = 0.80 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hyx Hy My My oooooo
[
obcigzenia’ [kN] [kN] [KN] [KNm] [kNm] []
1 D 150.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.20
"D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.
4. Materiat
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =14.0 mm, nakierunkuy: d, = 14.0 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5.0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.
5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;=1.20 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B,=0.70m, B, =0.70m,
Wysokos¢: H=0.40 m,
Mimosrody: E,=0.00m, E,=0.00m.
6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikOw analizy nosnosci i mimosrodéw
Nr obc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1.20 0.64 0.00
6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =0.70m, B,=0.70 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1.20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzeh:
Pozycja Obc. char. Ey, E, Ooooooon | Obe. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[l
[kN] [m] [m] (L] G [KN]  [Mgy [KNm] | Mgy [kNm]
Fundament 4.81 0.00 0.00 1.1(0.9) 5.29 0.00 0.00
Grunt - pole 1 1.29 0.20 -0.20 1.2(0.8) 1.55 -0.31 0.31
Grunt - pole 2 1.29 -0.20 -0.20 1.2(0.8) 1.55 -0.31 -0.31
Grunt - pole 3 1.29 -0.20 0.20 1.2(0.8) 1.55 0.31 -0.31
Grunt - pole 4 1.29 0.20 0.20 1.2(0.8) 1.55 0.31 0.31
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My = N-Ey (1 Hy-E, + My + Mg, = 150.00-0.00 - 0.00-0.40 + 0.00 + 0.00 | (0.00) =0.00 |

0.00 kNm.

My = ON-Ex + Hy E, + My + Mgy = -150.00-0.00 + 0.00-0.40 + 0.00 + 0.00 | 0.00 =0.00 |

0.00 kNm.

Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
e = [My/N| = 0.00/158.47 = 0.00 m,
ey = |My/N| = 0.00/158.47 = 0.00 m.
en/By + ey/B, = 0.000 + 0.000 = 0.000 m < 0.167.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bs12-e,=0.70-2:0.00=0.70m, B/=By,12e,=0.70-2-0.00=0.70 m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestosé dla pola 1):
$rednia gestosc¢ obliczeniowa: Lpy = 1.48 t/m?,
minimalna wysokos$¢: D, = 1.20 m,
obcigzenie: [pg Q-Dmin = 1.48-9.81-1.20 = 17.48 kPa.
Wspoitczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [, = Uy Um = 30.40-0.90 = 27.36°,
SpOjNoSE: Cyy = Cymy: Lm = 0.00 kPa,
Ng =4.94 Nc=24.59, Np=13.73.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg Ux = |[Hxl/N; = 0.00/161.50 = 0.00, tg L/tg L1y = 0.0000/0.5175 = 0.000,

i, = 1.00, ic, = 1.00, ip, = 1.00.
tg [y = [Hl/N, = 0.00/161.50 = 0.00,  tg [,/tg (1, = 0.0000/0.5175 = 0.000,
iBy = 100, iCy = 100, iDy =1.00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
gmIm-g = 1.65-0.90-9.81 = 14.57 kN/m’.
Wspoitczynniki ksztattu:
mg =1 -0,25-B,'/B, = 0.75,
Odpdr graniczny podtoza:
Qmex = Bx'By'(Mc-Ne+ Cy(yicx + Mp*No- Upgy 9+ Dinin*iox + Me+Ne+ g g-B( - igx) = 312.43 kN.
Qmey = Bx'By'(Mc-Ne+Cy(yicy + Mp*No- Upgy 9+ Dinin*ipy + M- Ng:[g-g- B, igy) = 312.43 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 161.50 kKN < m-min(QmexQmey) = 0.81-312.43 = 253.07 kN.
Whniosek: warunek no$nosci jest spetniony.

me=1+0,3-B,/B, =1.30, mp=1+15-B//B, =250

7. Stan graniczny Il
7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie caikowite:

Osiadanie pierwotne: s’ =0.23 cm.

Osiadanie wtorne:  s" =0.00 cm.

Wspéiczynnik stopnia odprezenia podtoza: [1=0.
Osiadanie: s= s'+[1-s" =0.23 + 0-0.00 = 0.23 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.
7.2. Szczegbtowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubos$¢ Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu warstwy | pierwotne | wtdrne dodatk. |pierwotne | wtdérne |sumaryczn
e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0.0 0.13 1 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0.1 0.13 3 0 0 0.00 0.00 0.00
3 0.3 0.13 5 0 0 0.00 0.00 0.00
4 0.4 0.13 8 0 0 0.00 0.00 0.00
5 0.5 0.13 10 0 0 0.00 0.00 0.00
6 0.7 0.13 12 0 0 0.00 0.00 0.00
7 0.8 0.13 14 0 0 0.00 0.00 0.00
8 0.9 0.13 16 0 0 0.00 0.00 0.00

1

N

(o]
1

00-410 Warszawa, ul.

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWLANY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKC JI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI NSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

maj 2014

9 11 0.13 18 0 0 0.00 0.00 0.00
10 12 0.14 21 0 226 0.05 0.00 0.05
11 1.3 0.14 23 0 173 0.04 0.00 0.04
12 15 0.14 25 0 133 0.03 0.00 0.03
13 1.6 0.14 27 0 102 0.02 0.00 0.02
14 1.8 0.14 30 0 79 0.02 0.00 0.02
15 1.9 0.14 32 0 62 0.01 0.00 0.01
16 2.0 0.14 34 0 50 0.01 0.00 0.01
17 2.2 0.14 36 0 40 0.01 0.00 0.01
18 2.3 0.14 39 0 33 0.01 0.00 0.01
19 2.5 0.14 41 0 28 0.01 0.00 0.01
20 2.6 0.14 43 0 23 0.01 0.00 0.01
21 2.7 0.14 45 0 20 0.00 0.00 0.00
22 2.9 0.14 48 0 17 0.00 0.00 0.00
23 3.0 0.14 50 0 15 0.00 0.00 0.00

Suma 0.23 0.00 0.23

Uwaga: Wartosci naprezen sg srednimi wartosciami naprezen w warstwie
8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikOw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Przekroj Sita thgca Nosnosc¢ betonu | Nosnosé strzemion
V [kN] V, [kN] Vs [kN]
*1 1 0 221 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; = 150 kN,
momenty: M, =0.00 kNm, My, =0.00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ey = [My/N,| =0.00m, ey =|My/N=0.00 m.
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2 ql

Oddzialywanie poditoza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g: = 306 kPa, (g, =306 kPa.

Oddziatywanie podioza w przekroju 1:

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita écinajgca: Vsg = [ac 9-dA = 0 kN.

Nosnos¢ betonu na scinanie: Vgq = (b+d)-d-fy = (0.30+0.34)-0.34-1000 = 221 kN.
Vsg = 0 kN < Vgq =221 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

c=-0.14m, q.= 306 kPa.

8.3. Zestawienie wynikOw sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. |Kierunek | Przekréj | Moment zginajgcy Nosnos¢ przekroju
M [KNm] M; [KNm]
*1 X 1 6 30
y 1 6 29

Uwaga: Momenty zginajgce wyznaczono metodg wspornikéw prostokatnych.

8.4. Sprawdzenie stopy ha zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x
Zestawienie obcigzeh:
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Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 150 kN,
momenty: M, =0.00 kNm, M, =0.00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N| =0.00 m, ey =|My/N/]=0.00m.

q2 as ql

Oddziatywanie podtoza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g: = 306 kPa, @, =306 kPa.

Oddziatywanie podioza w przekroju 1: s=0.24 m, s =306 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = (20 + gg)-B-5%6 = (2-306+306)-0.70-0.06/6 = 6 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=1.0 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 4.6 cm’.
As=1.0cm? < Ags = 4.6 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:
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Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 150 kN,
momenty: M, =0.00 kNm, M, =0.00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N| =0.00 m, ey =|My/N/]=0.00m.

q2 as ql

&>
b
B

Oddziatywanie podtoza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g: = 306 kPa, @, =306 kPa.

Oddziatywanie podioza w przekroju 1: s=0.24 m, s =306 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = (20 + gg)-B-5%6 = (2-306+306)-0.70-0.06/6 = 6 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=1.0 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 4.6 cm’.
As=1.0cm? < Ags = 4.6 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9. Zbrojenie stopy
Zbrojenie gtéwne na kierunku x:
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Srednica pretéw: [ = 14 mm.

Konieczna liczba pretow: L,s = 3.

Przyjeta liczba pretéw: L,, =3 co 30.0 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku y:

Srednica pretéw: [ = 14 mm.

Konieczna liczba pretéw: Lys = 3.

Przyjeta liczba pretéw: L, =3 co 30.0 cm.

o
S
o
1
T

-2 [ ] e _

! Bx=0.70 |
o
~
o
1
>
i3)

llos¢ stali: 4 kg.
llo$¢ betonu: 0.20 m®,
llos¢ stali na 1 m® betonu: 22.1 kg/m®.

PLYTA FUNDAMENTOWA

Dane konstrukgji

1.1. Dane piyt

Symbol Gruboéc¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. | Materiat

1 400mm 180.44m2 0.00m C25/30

1.2. Dane $cian

Symbol Grubos¢ wys. Ly |[wys. L, [Calk. dlugos¢ | Materiat Typ potgczenia
1 200mm 3.00m - 27.76m C25/30 przegubowe
2 200mm 3.00m - 22.42m C25/30 przegubowe
3 200mm 3.00m - 2.37m C25/30 przegubowe
4 200mm 3.00m - 4.46m C25/30 przegubowe
5 200mm 3.00m - 3.00m C25/30 przegubowe
6 200mm 3.00m - 9.13m C25/30 przegubowe
1.3. Model konstrukcyjny
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1.4. Lista materiatow
beton C25/30
Wytrzymato$é gwarantowana na sciskanie ch,cube = 30 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na sciskanie feqg = 16.67 MPa
Modut Younga E = 31.48 GPa
Wspotczynnik Poissonall = 0.20
Wspolczynnik rozszerzalnosci term. Oy= 0.000010 1/K
Gestosc 0= 2500 kg/m3
stal A-lll
Obliczeniowa granica plastycznosci fla= 350 MPa
Modut Younga E = 200 GPa
Gestosc 0= 7810 kg/m3
1.7. Schematy obcigzen dla poszczegoélnych grup
Grupa A
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2.1. Obwiednie przemieszczen i miarodajne momenty zginajgce w ptycie

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1
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2.3. Reakcje R
Wartosci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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Wartosci minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

2.5. Sciany - Sity N
Wartosci maksymalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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Wartosci minimalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys.

1:160

4.2. PLYTA STROPOWA W POZ.0

1.1 Dane piyt
Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. | Materiat
1 240mm 155.50m2 0.00m C25/30
1.2. Dane $cian
Symbol Grubo$¢ wys. Ly |wys. L, | Calk. dlugos¢ | Materiat Typ potgczenia
1 250mm 3.00m - 22.88m C25/30 przegubowe
2 250mm 3.00m - 4.67m C25/30 przegubowe
3 250mm 3.00m - 20.21m C25/30 przegubowe
4 250mm 3.00m - 9.03m C25/30 przegubowe
1.3. Model konstrukcyjny
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1.4. Lista materiatow
beton C25/30
Wytrzymato$¢ gwarantowana na sciskanie ch,cube = 30 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na sciskanie feqg = 16.67 MPa
Modut Younga E = 31.48 GPa
Wspotczynnik Poissona ] = 0.20
Wspéiczynnik rozszerzalnosci term. Ut
Gestosc 0= 2500 kg/m3
stal A-lll
Obliczeniowa granica plastycznosci fla= 350 MPa
Modut Younga E = 200 GPa
Gestosc 0= 7810 kg/m3

1.7. Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

0.000010 1/K
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2. Analiza

2.1. Obwiednie przemieszczen i miarodajne momenty zginajgce w ptycie
(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.2. Piyty - przemieszczenia w
Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

2.3. Plyty - miarodajne momenty zginajgce My
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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2.4. Piyty - miarodajne momenty zginajgce M,
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

M
—67.3
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2.5. Reakcje R
Wartosci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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4.3. PLYTA STROPOWA W POZ.1

Dane konstrukgji

1.1. Dane piyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 240mm 151.48m2 0.00m C25/30

1.2. Model konstrukcyjny

1.3. Lista materiatow
beton C25/30

Wytrzymatos¢ gwarantowana na sciskanie fGC,Cube = 30 MPa
Wytrzymatosc¢ obliczeniowa na $ciskanie fca=  16.67 MPa
Modut Younga E = 31.48 GPa
Wspéiczynnik Poissonall = 0.20
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. Or=  0.000010 1/K
Gestosc = 2500 kg/m3
stal A-lll
Obliczeniowa granica plastycznosci fla= 350 MPa
Modut Younga E = 200 GPa
Gestosé 0= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obcigzen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | [y Uty (g
c.w. ciezar wkasny stale 1.1 1 1
A State state 1 1 1
1.5. Lista obcigzen
Lp. Grupa |Rodzaj Oy U Wartos$¢ obc. Wspohzedne
1 A cala plyta 1 1 1.90kN/m2 piyta "1"
2 A cala plyta 1 1 3.00kN/m2 piyta "1"
3 A cala plyta 1 1 2.80kN/m2 piyta "1"

1.6. Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup
Grupa A
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2. Analiza

2.1. Obwiednie przemieszczen i miarodajne momenty zginajgce w ptycie
(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.2. Piyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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2.3. Piyty - miarodajne momenty zginajgce My
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160

=45 -

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWLANY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKC JI UStUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI NSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
maj 2014

2.4. Plyty - miarodajne momenty zginajgce M,
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:160
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4.4, SLUP
Projektowanie przekroju dla dwukierunkowego sciskania mimosrodowego
1. Zalozenia:

e Beton klasy B37 , a.. = 1,00

+ Stal klasy A-IlIN f , =490,0 (MPa)

»  Struktura o weztach nieprzesuwnych

e Wysokoséstupa | =4,0(m)

» Dlugos$c¢ obliczeniowa lo, =4,0 (m)

» Wzgledny udziat obcigzen diugotrwatych  Ny4/N = 0,80
e Wspodtczynnik petzania betonu b, = 2,46

2. Przekrdi:

L 1 B
Aist
8 =
hs Ac
”3‘51 .....
f— [ I S H !
_‘:'T - b -
b =25,0 (cm)
h =40,0 (cm)
d=5,0(cm)
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3. Przypadki obci_gzeniowe:
Przypadek N° N (kN) M, (kN*m) M, (kKN*m)
1. 1200,00 50,00 50,00

Numer przypadku wymiaruj
4. Wyniki:
Rzeczywista powierzchnia pr

Ag1 =9,8 (cm2)

2 @5 =9,8 (cm2)

Rozktad pr etow zbrojeniowych:

Przekrdj zbrojony pretami 9 25
Calkowita liczba pretéw w przekroju
Liczba pretéw na boku b

Liczba pretéw na boku h

Rzeczywista powierzchnia zbrojenia

Stopien zbrojenia V]
- minimalny

Analiza przypadkow obci

Przypadek N ©1 N =1200,00 (kN)
Momenty obliczeniowe

Smuktos¢ stupa

Mimosrad statyczny sity podtuznej
Mimos$rdd niezamierzony
Mimosrod poczatkowy

Sita krytyczna

Mimosrdd obliczeniowy e =n - ey

Nosnosc¢ elementu :
Stopien wykorzystania no$nosci

Hmin = 0’43 (%)

acego: 1

etow zbrojeniowych:

As2 = 9,8 (cm2)
2 (25 =9,8 (cm2)

=8
=2
=4
=39,3 (cm2)

= 3,93 (%)

azeniowych:

M, = 50,00 (kN*m)
M, = 76,98 (kN*m)

Wzgledem Y:

A, =34,6>25

e; =4,2 (cm)
e,=1,3(cm)
€,=15,5(cm)

Ny = 8411,84 (kN)
e =6,4 (cm)

N, = 1437,85 (kN)
= 87,5 (%)
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maksymalny p max = 4,00 (%)

M, = 50,00 (kN*m)
M, = 93,07 (kN*m)
Wzgledem Z:
A,=55,4>25
e;=4,2 (cm)
e,=1,0 (cm)

e,= 5,2 (cm)

Ny = 3594,48 (kN)
e=17,8(cm)
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