.48; S

W=+5

—
——

o
~N
=

DZWIGAR NRg 14,49

‘\
|
\.
|
|
\.
\

—m Ov/¥L OLEN ¥vVOMZQ

\ Ov/1 GuN ¥Y9

Gl

1150

g80'G+=S '8Y'G+

N

W=+5.08; S=+4.8

|

|
|

i

2355
DZWIGAR NR1 14/40
W=+5.48; S=+5.08

0'G+=S 8Y'S+=M
/vl LIN ¥vomza

DZWIGAR NR12 10/
5 W=1+5.08; S=+4.88

4

I

u W A G |

1. Rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury. Projekt
architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci
z projektami branzowymi skonsultowa¢ z uprawnionymi projektantami.
2. Geometrie fukow i elementdw zakrzywionych ustalic wg rysunkdw
architektury.
3. Wykoriczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkdw
architektury.
4, Rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi: wod—kan, instalacjami
elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane
do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie
z projektami branzowymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane
do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje
odgromowg).
5. Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okreslic zgodnie
z projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji.
6. Do prac fundamentowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.
7. Nosnost gruntu nalezy sprawdzic w wykopie przez uprawnionego
geologa.
8. Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ betonem
podkfadowym.
9. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢
struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej wykonywanego
wykopu.
10. Pod fundamentami ufozy¢ warstwe chudego betonu Klasy C12/15
0 grubosci minimum 10 cm.
1. Uszczelnienie pfyty fundamentowej i Scian fundamentowych zostafo
zaprojektowane poprzez zastosowanie hydroizolacji bezpowtokowe]. Sciany
fundamentowe razem z plytq fundamentowq tworzq szczelng "biatg
wanng”.
12.  Podziaf elementow na dziatki robocze powinien wynosi¢ maksymalnie
25-30m dia ptyty fundamentowej oraz maksymalnie 5-6m dla Scian
fundamentowych. Proporcja bokdw elementu nie powinna przekraczaé
wartosci 2,9:1.
13. Pod ptytq fundamentowq nalezy utozy¢ dwuwarstwowo warstwe
poslizgowq z folii budowlanej na zaktad bezposrednio na betonie
podktadowym.
14.  Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w pfytach i $cianach
fundamentowych nalezy wykona¢ przy pomocy tasm, blach i rur
uszczelniajgeych.
15, Beton stosowany do betonowania fundamentdw powinien by¢
wykonany o zawartosci cementu CEM | 32,5 R lub CEM IIl A 32,5:
300-330kg/m3 oraz wspétczynniku w/c nie wigkszym od 0,55.
16.  Dylatacje oraz wszystkie przejscia przez fundamenty i Sciany
zewnetrzne nalezy wykona¢ joko szczelne, zgodnie z przyjetq technologig
betonu wodoszczelnego.
17. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Stosowane wyroby budowlane nalezy wbudowag,
transportowa¢, skfadowat zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie
Z niniejszym projektem.
18.  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie
ze sztukq budowlang wg Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.
19.  Przed przystgpieniem do redlizacji wykonawca zobowigzany jest
do sporzqdzenia projektu organizacji robdt. W projekcie nalezy uwzglednic
zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym etapie jej redlizacji.
20. Podczas prac wykonawczych wszystkie zewnetrzne krawedzie stropdw
oraz przy szachtach nalezy zabezpieczyé przy pomocy barier
zapewniajgcych skuteczng ochrong przed upadkiem ludzi.
21.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowej zapewniono
przez zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz wymiarow
przekrojowych betonu.
22. Rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi
projektu wykonawczego.
23. Wykoficzenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkdw
architektury.
24. Otwory o wymiarach mniejszych niz 20x20 - fi20 wykona¢
wg projektow branzowych

KLASY EKSPOZYCJI:

Fundamenty (elementy stykajgce sie z gruntem): XC2
Sciany, stupy, belki, stropy w garazach: XC3
Sciany, stupy, belki, stropy w mieszkaniach i ustugach: XC1
Konstrukcje zewngtrzne narazone na opady: XC2
ELEMENT: BETON: | STAL: OTULINA:
FUNDAMENTY C25/30 W8| A-IIN (B 500SP) aem
StUPY C25/30 | A-IIN (B 500SP) 4em
SCIANY C25/30 | A-IN (B 500SP) Jem
BELKI c25/30 | A-IN (B 500P) dem

PLYTA STROPOWA | C25/30 | A-lIN (B 500SP) Jem

+ 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

01-755 Warszawa, ul. Krasifiskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl
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