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I/1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja zagospodarowania terenu parku im. J. Polinskiego

wraz z fontanng i infrastrukturg podziemng (o$wietlenie parku, zasilanie projektowanej fontanny,
system kranéw ogrodowych do podlewania), oraz budowag dwoch pawilondw parkowych wraz z
instalacjami wewnetrznymi i przytaczami.
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaseréw na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Teren
opracowania pozostaje wtasnoscig M. St. Warszawy. Granice terenu opracowania oznaczono na
rysunkach graficznie i literowo (A-M).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania ma ksztalt zblizony do czworokata i przylega od strony potnocnej do ul.
Szaseréw i od strony wschodniej do ul. Garwolinskiej. Teren jest ptaski, jedynie w potudniowo-
wschodniej czesci parku istnieje sztuczne wzniesienie o wysokosci wzglednej ok. 2,40 m (rzedna
maksymalna 8,58 m n.p. ,0” Wisty).

Dojazd do dziatki jest mozliwy od ul. Szaseréw i odbywa sie przez dojazd do istniejacej stacji
Trafo. Wejscia na teren parku znajdujg sie w naroznikach, od strony ul. Szaserow, Garwolinskiej,
Prochowej i Paca, oraz w innych miejscach na trasach licznych przedeptéw. Teren nie jest ogrodzony.
Przy ul. Szaserow zlokalizowany jest Pomnik J. Polinskiego — patrona parku.

Sasiedztwo terenu opracowania stanowi zabudowa miejska centrum Grochowa: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna o wysokosci od IV do Xl kondygnacji; kosciét pod wezwaniem
Nawrécenia sw. Pawta i parafia (llI-V kondygnacje), oraz szpital WAM (VI kondygnaciji).

Aktualnie, teren parku miejskiego pokryty jest ok. czterdziestopiecioletnimi zadrzewieniami oraz
grupami krzewdw ozdobnych w réznym wieku - gtéwnie w czesci pdtnocnej i centralnej, oraz
kilkuletnimi nasadzeniami krzewéw w czesci potudniowo-wschodniej. W pozostatych czesciach parku
dominujg zdegradowane powierzchnie trawiaste z licznymi przedeptami. Wzdtuz ciggbéw pieszych
istniejg przerzedzone nasadzenia alejowe. Charakterystyke istniejacej szaty roslinnej zawiera rozdziat
Aktualizacja inwentaryzacji i projekt gospodarki drzewostanem.

Nawierzchnie istniejacych ciagéw pieszych stanowig chodniki z ptyt betonowych, w ztym stanie
technicznym, podobnie jak towarzyszace im wyeksploatowane elementy wyposazenia — tawki, latarnie
i kosze na odpadki. W centralnej czesci parku znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci z kilkoma
urzadzeniami i tawkami, pozbawiony jednak odpowiedniej, bezpiecznej nawierzchni i
niezagospodarowany, jesli chodzi o roslinno$¢.

3. Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Dokumentacjg geotechniczna, zataczong do Projektu, na terenie inwestycji
stwierdzono wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,00-3,40 m p.p.t, tj. na rzednych
2,80-3,05 m n.p. ,0” Wisty. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie zwierciadta wody gruntowej o
okoto 0,4m.

Warunki wodno-gruntowe sg proste. Pod przypowierzchniowym humusem i gruntem nasypowym
zalegajacym do gtebokosci maksymalnej 1,30m ppt wystepujg grunty zastoiskowe — piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, pyty piaszczyste i gliny pylaste twardoplastyczne. Grunty spoiste zalegajg do
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maksymalnej gtebokosci 2,40 m ppt. Ponizej, do gtebokosci rozpoznania (6m ppt) zalegajg piaski
drobne, srednie i grube, srednio zageszczone.

4. Aktualizacja inwentaryzacji drzewostanu
4.1 Podstawa opracowania

Podstawg do obecnej aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewéw w parku im. J. Polinskiego
w Warszawie byta poprzednia aktualizacja wykonana we wtasnym zakresie przez pracownie
Czuba Latoszek, w ramach dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2009. Materiat
wyjsciowy do poprzedniej aktualizacji stanowita inwentaryzacja szaty roslinnej opracowana
przez zesp6t autorski Ewa Kubiak, Joanna Tybinkowska, Jakub Zemta, Tomasz Wiech, w
listopadzie 2002r.

4.2 Ogodlna charakterystyka drzewostanu

taczna liczba drzew zinwentaryzowana na terenie parku im. Polinskiego w Warszawie to 318 sztuk,
oraz 48 grup krzewdw o tacznej powierzchni okoto 2209m2.

W uktadzie przestrzennym drzewostanu mozemy wyrdznic, aleje, drzewa soliterowe, grupy drzew oraz
ukfady rzedowe drzew. Krzewy natomiast nie tworzg spojnego uktadu przestrzennego. Gatunkami
dominujacymi w parku sg Acer platanoides (klon pospolity), Acer saccharinum (klon srebrzysty), Tilia
platyphyllos (lipa szerokolistna) oraz Populus sp. (topola). Gatunki te stanowig 75% wszystkich drzew
w parku i nalezg do najstarszej grupy wiekowej drzewostanu parkowego.

Ogéiny stan zdrowotny drzewostanu mozna okresli¢ jako dobry. W projekcie uwzglednione zostato
zachowanie wszystkich drzew wartosciowych. Liczba drzew zakwalifikowanych do usuniecia
ograniczona zostata do minimum; drzewa te nie majg duzej wartosci przyrodniczej ani estetyczne;.
taczna liczba drzew do usuniecia to 47, w tym 21 ze wzgledu na zty stan zdrowotny. llo$¢ grup
krzewOw do usuniecia to 32, o tacznej powierzchni ok. 1016m2.

Jako wartosciowe mozna uznac dwie alejki lipowe oraz nasadzenia rzedowe z klonu srebrzystego i
klonu pospolitego od strony ulicy Szaseréw i ul. Garwolinskiej; takze pojedyncze drzewa z rodzaju
Salix i grupa drzew owocowych z rodzaju Prunus zastugujg na szczegdlne wyr6znienie. Uktady te
nalezy zachowac. Niektore gatunki, tj. klon srebrzysty czy drzewa z rodzaju Populus (topole) ze
wzgledu na tamliwos¢ nie sg najlepszymi drzewami do miast, dlatego ubytki w uktadach rzedowych,
czy grupach uzupetnia¢ nalezy uzupetniaé o gatunki z danego rodzaju zatwierdzone jako dobre do
miast i nasadzen przyulicznych.

4.3 Inwentaryzacja dendrologiczna

Metodyka

W miesigcu marcu 2014 roku przeprowadzono aktualizacje inwentaryzacji drzew i krzewow (z
roku 2009) na obszarze Parku im. J. Polinskiego w Warszawie. Podczas prac terenowych wykonano
pomiary dendrometryczne i opis stanu zdrowotnego drzew znajdujacych sie na terenie opracowania.
Informacje zebrane w terenie zostaly zapisane w postaci zbiorczej tabeli (spis tabelaryczny — pkt.5.3.)
oraz naniesione na podkfad geodezyjny (rys. nr 14.02.PB.03).

Pomiar i opis drzew

Przy pomiarach inwentaryzacyjnych drzew zostat przyjeta metoda selekcyjna, do pomiaréw
zakwalifikowano drzewa powyzej 10 lat (zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880). Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne tj.:
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- obwdd i piersnice pnia (z dokfadnoscig do 1cm) mierzong na wysokosci 130cm. W przypadku drzew
wielopniowych, rozwidlajacych sie przewodnikéw ponizej 130cm, podano obwody oraz piersnice
wszystkich przewodnikow.

- szerokos¢ korony oszacowano z doktadnoscig do 1m

Odnotowane zostaty réwniez wszystkie ubytki, uszkodzenia, oznaki préchnienia, wystepujacy posusz,
stopien pochylenia przewodnikow.

Pomiary i opis krzewow

Przy pomiarach inwentaryzacyjnych oznaczona zostata powierzchnia grup krzewéw z
doktadnoscig do 1m? oraz wysokos¢ krzewdw z doktadnoscig do 0,5m.
Dodatkowo okreslona zostata forma krzewo6w : naturalna, strzyzona.

Wyniki korcowe

Na obszarze Parku im. J. Polinskiego zinwentaryzowano tacznie 366 drzew i grup krzewow.
Gatunkami dominujacymi sa: Tilia platyphyllios lipa szerokolistna, Acer saccharinum klon srebrzysty,
Acer platanoides klon zwyczajny oraz Prunus mahaleb wisnia wonna.

5. Gospodarka drzewami i krzewami

Podstawg do opracowania gospodarki drzewostanem i krzewostanem jest inwentaryzacja drzew i
krzewow wykonana w 2014 roku. Niniejszy opis techniczny jest nieodtacznym elementem graficznego
opracowania projektu gospodarki drzewostanem i krzewostanem w skali 1:500 przedstawionym na
mapie do celow projektowych. Projekt gospodarki drzewostanem i krzewostanem uwzglednia stan
istniejacy drzew i krzewdw z miesigca marca 2014 roku.

5.1 Cel gospodarki drzewostanem i krzewostanem

Gtébwnym celem gospodarki zielenig jest poprawa stanu sanitarnego, poprawie warunkow
bezpieczenstwa uzytkownikow oraz podniesienia waloréw estetycznych szaty roslinnej i poprawa
relacji przestrzennych.

5.2 Kwalifikacja drzew i krzewow

Drzewa istniejace zakwalifikowano do 3 grup:

1) grupa oznaczona na rzucie kolorem zielonym to drzewa nie wymagajace szczeg6lnych zabiegéw
pielegnacyjnych

2) grupa oznaczona na rzucie kolorem pomaranczowym to drzewa wymagajace cie¢ pielegnacyjnych,
3) grupa oznaczona na rzucie kolorem czerwonym to drzewa zakwalifikowane do usuniecia,

Krzewy zakwalifikowane zostaty réwniez do 2 grup:
1) grupa oznaczona na rzucie kolorem zielonym to krzewy zakwalifikowane do przesadzenia
2) grupa oznaczona na rzucie kolorem pomaranczowym to krzewy zakwalifikowane do pielegnaciji
3) grupa oznaczona na rzucie kolorem czerwonym to krzewy zakwalifikowane do usuniecia.

Sposrod zinwentaryzowanych drzew 47 sztuki zakwalifikowanych zostato do usuniecia, 0 numerach
inwentarzowych:

10, 30, 58, 63, 64, 75, 113, 114, 115, 119, 135, 136, 141, 143, 161, 165, 180, 181, 209, 223, 231, 234,
235, 236, 246, 247, 253, 260, 271, 281, 298, 304, 311, 317, 322, 330, 331, 332, 333, 337, 361, 364,
405, 406, 409, 410, 411

Grupy krzewéw zakwalifikowane do usuniecia:
61, 62, 67, 69, 70, 74, 83, 96, 110, 162, 164, 166, 167, 210, 211, 243, 264, 267, 275, 300, 307, 308,
312, 313, 314, 316, 319, 338, 344, 417.
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65 sztuk drzew zakwalifikowanych zostato do pielegnaciji o numerach inwentarzowych:

5, 28, 51, 52, 56, 76, 77, 90, 98, 104, 106, 108, 109, 111, 121, 123, 127, 145, 147, 149, 150, 151, 152,
153, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 176, 201, 201, 206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 241,
255, 257, 278, 294-296, 347-360, 368, 388.
Grupy krzewéw zakwalifikowane do pielegnacji: 94, 95, 320, 345, 369, 370, 413, 414, 415, 416, 420,
421, 422,
Grupy krzewéw zakwalifikowane do przesadzenia: 155, 156, 403, 418, 419.

5.3 Spis tabelaryczny drzew i krzewow:

Srednica
tacinska Polska . Sredni | korony Wyso
Obwod ca [m]/ . . gospodarka
Lp. nazwa nazwa . . kos¢ Uwagi
pnia pnia pow. drzewostanem
gatunkowa gatunkowa , [m]
[em] | krzewow
w m2
na pniu i w koronie
Tilia lipa liczne zabezpieczone
1 latyphyllos sSerokoIistna 129 41 8 12| slady po obcigtych
platyphy gateziach i konarach;
mata dziupla;
Acer susz 10%; zarastajace
2 platanoides klon pospolity 132 42 6 15 obmqtych.ga’fezmch i
konarach;
Acer susz 10%; zarastajace
3 platanoides klon pospolity 82 26 9 15 slady.po obcietych
gateziach;
$lady po obcietych
- . gateziach;
4 T;:‘ hvllos lsl,s:rokolistna 113 36 8 14 | préchniejacy slad po
platypny obcietym konarze;
mata dziupla;
Acer Klon zargstajqce sIaQy po do pielegnacji:
5 . 119 38 9 16 | obcietych gateziach; suche konary do
saccharinum srebrzysty o
suche konary usuniecia
zarastajace slady po
obcietych gateziach;
na pniu zarastajace
Acer . mechaniczne
6 platanoides klon pospolity 13 36 8 14 uszkodzenia kory; na
wys. 3,5m rozwidla sie
w ksztatcie V;
pojedyncze seki;
na wys. 2,5m
rozwidlenie pod ostrym
katem; zarastajgce
7 Acer ' klon 132 42 10 13 slady po obmetych i
saccharinum srebrzysty obtamanych gateziach
i konarach; obtamane
konary i gatezie
przewisajg w koronie;
7
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zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
Acer zarastajacy slad po
8 . klon pospolity 119 38 12 | obcietym konarze

platanoides

(7x3cm), ale z

wypréchnieniem; susz
10%; pojedyncze seki;
liczne zarastajace
Slady po obcietych

Acer

° platanoides klon pospolity 88 28 13 | gafeziach;

prochniejacy $lad po
obcietej gatezi;

w koronie przewisajg
pojedyncze obtamane
gatezie; liczne slady
Acer po obcietych
11 . klon pospolity 85 27 11 gateziach, niektoére z
platanoides . o
nich préchniejace; na
wys. 2,5m rozwidlenie
w ksztatcie V;
pojedyncze seki;
liczne zarastajace
$lady po obcietych
konarach i gateziach;
Acer . od podstawy pnlia (:10
12 platanoides klon pospolity 116 37 14 wys: 2,.5m pekr]lelee z
wyciekiem sokow;
powyzej pekniecia
rozwidlenie w ksztalcie
Vv,
na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztalcie
V; $lad po obcietym
konarze zarastajacy,

13 Acer . klon pospolity 119 38 13 | ale z wypréchnieniem;
platanoides : ;
Slady po obcigtych
gateziach -

zarastajgce; susz 5%;
pojedyncze seki;
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14 Acer . klon 135 43
saccharinum srebrzysty

15 Acer . klon 141 45
saccharinum srebrzysty

16 Acer . klon 94 30
saccharinum srebrzysty

17 Acer . klon 132 42
saccharinum srebrzysty

18 Acer . klon 91 29
saccharinum srebrzysty

19 Acer . klon 144 46
saccharinum srebrzysty

20 Acer . klon 192 39
saccharinum srebrzysty

21 Acer . klon 88 o8
saccharinum srebrzysty

16

$lady po obcietych
gateziach -
zarastajace; na
jednym z konarow
pekniecie dt. 80cm
zarastajgce z
niewielkim
wyprochnieniem;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
$lad po obcietym
konarze zarastajacy,
ale z wyprochnieniem;
na wys. 2,5m
zanieczyszczone
rozwidlenie na kilka
przewodnikow; w
koronie zarastajace
$lady licznych cig¢;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m

11

pojedyncze odrosty u
podstawy pnia; slady
po obcietych
gateziach;
prochniejacy $lad po
obtamanej gatezi;

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;
préchniejacy $lad po
usunietej gatezi;

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; na wys.
2,5m rozwidlenie w
ksztalcie V;

12

nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; na wys.
3m rozwidlenie w
ksztatcie V; liczne
$lady po obcietych
gateziach, zarastajace;

10

$lad po obtamanym
konarze zarastajacy,
ale ze znacznym
wypréchnieniem;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
préchniejacy $lad po
obtamanej gatezi;
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na wy. 2,5m podwojne
rozwidlenie w ksztalcie

Acer klon V; pojedyncze
22 . 132 42 13 | zarastajace $lady po
saccharinum srebrzysty i o
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;
Acer klon zarastajgce $lady po

2 . . .
3 saccharinum srebrzysty 85 27 13 obcietych gateziach;

Acer Klon $lady po obcietych

24 . iach, jace;
saccharinum srebrzysty 100 32 15 ga’fe,z’{ach zgrgstaj.qce
pokroj rozluzniony;

Acer Klon liczne $lady po
25 100 32 13 | obcietych gateziach,

saccharinum srebrzysty L
zarastajgce;

zarastajgce $lady po

obcietych gateziach;
na wys. 2,5m

26 Acer klon 132 42 16 rozwidlenie na 4

saccharinum srebrzysty przewodniki; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 0,5m;
w koronie $lady po
obcietych gateziach i
konarach -
zarastajace; u

podstawy i wzdtuz pnia
27 Acer . klon 113 36 12 | odrosty; nabiegi

saccharinum srebrzysty .

korzeniowe w
promieniu 1m; $lad $r.
8cm po obcietym
konarze zarastajacy
ale a wypréchnieniem;
$lady po obcietych
gateziach, zarastajace;
na pniu zarastajace
Acer Klon mechaniczne c?darcie do pielegnaciji:
28 . 79 25 10 | kory 12x5cm; $lad po suchy konar do

saccharinum srebrzysty . -

obcietym konarze usuniecia
zarastajacy, ale z
poczatkami
prochnienia;
susz 5%; zarastajgce
$lady po obcietych

Acer klon

29 135 43 10 | gateziach; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1m;

saccharinum srebrzysty

Acer Klon susz 5%; zarastajace
31 . 107 34 12 $lady po obcietych
saccharinum srebrzysty . . .
gateziach i konarach;
na wys. 2,5m
Acer Klon rozwidlenie w ksztatcie
32 . 100 32 14 V; $lady po obcietych
saccharinum srebrzysty L
gateziach; pojedyncze
seki; w koronie

10
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33 Acer . klon 82 26
saccharinum srebrzysty

34 Acer . klon 119 38
saccharinum srebrzysty

35 Acer . klon 104 33
saccharinum srebrzysty

36 Acer . klon 107 34
saccharinum srebrzysty

37 Acer . klon 107 34
saccharinum srebrzysty

38 Acer . klon 148 47
saccharinum srebrzysty

39 Acer . klon 176 56
saccharinum srebrzysty

przewisa obtamana
gataz; susz 5%;

13

zarastajgce $lady po
wycietych gateziach;
na jednym z konaréw
mechaniczne
uszkodzenia kory
10x4cm; na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztalcie
Vv,

13

susz 10%; zarastajace
$lady po obcietych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 0,5m od
pnia; na wys. 2m
zanieczyszczone
rozwidlenie na kilka
przewodnikow;

14

zarastajgce4 slady po
wycietych gateziach;
pojedyncze seki; na
wys. 2,5m dziupla $r.
10cm ze znacznym
wypréchnieniem;
ponizej zarosniety slad
po peknigciu;
zarastajacy slad po
obcietym konarze;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 80cm; susz
5%,;

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie na 3
przewodniki; susz 5%;

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
zarastajacy $lad po
usunietym konarze;

16

nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; pien o
nieregularnym
przekroju; na wys. 2m
prochniejacy $lad po
wycietym konarze $r.
12cm; zarastajace
$lady po obcietych
konarach;

11
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a0 | Ao lon 116 37
saccharinum srebrzysty

a1 Acer . klon 141 45
saccharinum srebrzysty

a2 |Acer Klon 132 42
saccharinum srebrzysty

43 Acer . klon 148 47
saccharinum srebrzysty

ag |Acer klon 119 38
saccharinum srebrzysty
Acer

4 . i

5 platanoides klon pospolity 129 41

46 Acer . klon 110 35
saccharinum srebrzysty

a7 |Aoer klon 166 53
saccharinum srebrzysty

ag |Acer klon 163 |52
saccharinum srebrzysty

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;
prochniejacy $lad po
usunietej gatezi;

14

$lady po obcietych
gateziach, zarastajace;
pojedyncze seki;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;

14

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; susz 5%;

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
zarastajgcy duzy slad
po obcietym konarze,
ale tez prochniejacy;

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; na wys. 2,5m
rozwidlenie; powyzej
niego rozlegty
préchniejacy slad po
obcietym konarze;

15

rozlegty slad po
obcietym konarze
zarastajacy; liczne
obtamania w koronie;
liczne obtamane
gatezie przewisaja;
kikuty po obtamanych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 0,5m;

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztalcie
V; pojedyncze seki;
susz 5%;

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; pojedyncze seki;

15

zabezpieczone
uszkodzenie
mechaniczne kory na
pniu; nabiegi
korzeniowe 0,5m;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
susz 5%;

12
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liczne zarastajace
$lady po obcietych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 1m;

49 Acer klon 135 43

saccharinum srebrzysty 13

50 Acer . klon 91 29
saccharinum srebrzysty

$lady po obcietych

13 gateziach, zarastajace;

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie; na wys.
3,5m kolejne
rozwidlenie; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 2m;

do pielegnaciji:
suche konary do
usuniecia

51 Acer klon 110 35

i 1
saccharinum srebrzysty 3

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 80cm; na
wys. 2,5m rozwidlenie;
susz 5%;

do pielegnaciji:
suche konary do
usuniecia

52 Acer klon 107 34

saccharinum srebrzysty 12

pokroj rozluzniony; od
podstawy pnia do wys.
1,5m zarastajace
pekniecie mrozowe z
niewielkim
wypréchnieniem;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 2m; na wys.
2,5m rozwidlenie w
ksztatcie V;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

53 Acer klon 116 37

saccharinum srebrzysty 13

silne nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1,5m;
nieliczne zarastajgce
$lady po obcietych
gateziach;

54 Acer klon 141 45

i 14
saccharinum srebrzysty

lekko pochylony w
strone ulicy; pokrdj
lekko znieksztatcony;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie;
zarastajace,
zabezpieczone
mechaniczne
uszkodzenie kory na
jednym z konarow;

55 Acer klon 75 o4

. 11
saccharinum srebrzysty

nabiegi korzeniowe
0,5m; w koronie
przewisa obtamana do pielegnaciji:
15 | gafaz; na jednym z suche konary do
konaréw zarastajace usuniecia
uszkodzenie kory;
zarastajgce $lady po

56 Acer . klon 132 42
saccharinum srebrzysty

13
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57

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

69

22

usunietych gafeziach;

59 Acer . klon 85 57
saccharinum srebrzysty
Tilia lipa

6o platyphyllos szerokolistna 104 33

11

10

na wys. 2,5m
rozwidlenie;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
susz 5%; slad po
obcietym konarze,
zarastajacy, ale z
wypréchnieniem;

10

na pniu mechaniczne
uszkodzenie kory $r.
10cm, zarastajace; w
koronie przewisajg
obtamane gatezie;
seki; susz 15%; slady
po obtamanych
gateziach, niektore z
wyprochnieniami;

do usuniecia-

63 Prunus alycza 66, 66, | 21+5+
cerasifera Yy 16 o

64 Prunus atycza od6do | od2
cerasifera Y 50 i
Acer .

65 platanoides klon pospolity 50 16
Acer .

86 platanoides klon pospolity 82 26

4,5 |grupa wielopniowa poprawa warunkéw
sanitarnych
do usunigcia-
4,5 | grupa wielopniowa poprawa warunkow
sanitarnych
9 pojedyncze seki; susz
5%,;
susz 10%; silne
nabiegi korzeniowe w
9 promieniu 1,5m;
mechaniczne
uszkodzenia kory na
pniu
14
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Acer
platanoides

klon pospolity

75

24

jesionolistny

Acer .
7 _
platanoides klon pospolity 82 26
klon
72 | Acer negundo 91 29

seki; susz 5%; u
podstawy pnia silne
odrosty

susz 5%; pojedyncze
seki; nabiegi

korzeniowe do 1,5m;
pojedyncze $lady po
obtamanych gateziach;

15

silne nabiegi
korzeniowe do 1,5m;
na wys. 1,5m
rozwidlenie w ksztalcie
V; pojedyncze
obtamane gatezie;

$lad po obcietym
konarze; susz 10%;
liczne odrosty u
podstawy pnia; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1m;
pojedyncze seki;

do pielegnaciji:
odrosty do
usuniecia

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 3m
rozwidlenie w ksztalcie
V; u podstawy pnia
silne odrosty; nabiegi
korzeniowe w
promieniu do 1m;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

do pielegnaciji:
odrosty do
usunigcia

76 Acer . klon 182 58
saccharinum srebrzysty

77 Acer . klon 154 49
saccharinum srebrzysty

79 Acer . klon 154 49
saccharinum srebrzysty

80 Acer . klon 151 48
saccharinum srebrzysty

16

na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztalcie
V; nabiegi korzeniowe
w promieniu kilku
metréw; zarastajace
$lady po obcietych
gateziach;

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach i
konarach; seki; nabiegi

15
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81

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

82

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

86 | "o klon 148 47
saccharinum srebrzysty
Tilia lipa

87 platyphyllos szerokolistna 116 87
Tilia lipa

88 platyphyllos szerokolistna 19 38
Tilia lipa

89 platyphyllos szerokolistna 19 38
Tilia lipa

90 platyphyllos szerokolistna 148 47
Tilia lipa

2 .

9 platyphyllos szerokolistna 141 45

korzeniowe do 1,5m;

14

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe do
1,5m;

14

u podstawy pnia
odrosty; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 0,5m;
zarastajacy $lad po
obcietym konarze;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

susz 10%; nabiegi
korzeniowe

14 | znieksztatcajg
nawierzchnie;
nieliczne obtamania
obtamane gatezie;
10 | kikuty po obtamanych
gateziach; susz 10%;
susz 10%;
9 niezabezpieczone
$lady po obtamanych
gateziach; liczne seki;
pojedyncze obtamane
9 gatezie; préchniejace
$lady po obtamanych
gateziach; susz 15%;
do pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidfowo
wykonane ciecia
$lady po obtamanych pleligna.c'yjrllie '
gateziach; susz 15%; wygtadzic pit
zabezpieczone $lady osrﬁzzniasne
12 | po obcietych Ii)rawegzﬁe po
gateziach; kikuty i seki o s
po oblamanych cieciach, slfrocm
galeziach pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe do
usunigcia
tadny pokroj; susz
15%; nieliczne
10 obtamania; nieliczne
$lady po obtamanych
gateziach z niewielkimi
16
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Tilia lipa

7 platyphyllos szerokolistna 107 34
Tilia lipa

9% platyphyllos szerokolistna 173 %
Tilia lipa

9 platyphyllos szerokolistna 88 28
Tilia lipa

1

00 platyphyllos szerokolistna 85 27
Tilia lipa

101 .

0 platyphyllos szerokolistna o1 29
Tilia lipa

102 . 11 7
platyphyllos szerokolistna 6 3

maj 2014
wypréchnieniami;
- . pien obciety na wys.
93 |Ia lipa 88 28 3,5 |1m; silne odrosty; pien
platyphyllos szerokolistna - P
silnie przeprochniaty
do pielegnaciji:
ciecia
94 Forsythia forsycja 2 8szt.; susz 5%; pielegnacyjne po
xintermedia posrednia nieliczne obtamania; przekwitnieniu,
formowac do
wysokosci 120cm
do pielegnaciji:
ciecia
95 Fprsythia . for§ycja. 15 |3szt: pielegnalcyljne_ po
xintermedia posrednia przekwitnieniu,
formowac do
wysokosci 120cm

liczne geste odrosty
wys. 1m wokot pnia;
liczne obtamane
gatezie; seki;
prochniejace
niezabezpieczone
$lady po obtamaniach;
w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
susz 20%;

Srednica pnia
usredniona, gdyz na
pniu sa silne
zgrubienia, narosla z
odrostami; obtamania
z wypréchnieniami;
susz 15%;

do pielegnaciji:
odrosty korzeniowe
u nasady pnia do
usuniecia

10

susz 15%; slady po
obtamanych gateziach
tworzace niewielkie
ubytki préchniczne;
pojedyncze seki;

susz 10%; slady po
obtamanych gateziach;
poszarpane kikuty po
obtamanych gateziach;

$lady po obtamanych
gateziach, seki; susz
5%,;

$lady po obtamanych
gateziach; seki; susz
10%;

17
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Tilia

lipa

1

03 platyphyllos szerokolistna 100 32
Tilia lipa

104

0 platyphyllos szerokolistna 69 22
Tilia lipa

1 .

05 platyphyllos szerokolistna 97 31
Tilia lipa

106 platyphyllos szerokolistna 85 27

107 | Populus simonii | 1°P%' 132 | 42

Simona

Tilia lipa

108 platyphyllos szerokolistna o1 29
Tilia lipa

1

09 platyphyllos szerokolistna o1 29

susz 15%; sucha gataz
grozi obtamaniem;
niezabezpieczone

9 $lady po obtamanych
gateziach; pojedyncze
seki;
liczne obtamania; susz do pielegnaciji:
15%; seki; ciecia krygujace,
7 niezabezpieczone odrosty korzeniowe
$lady po obtamanych na pniu do
gateziach; usuniecia
susz 15%; $lady po
obtamanych gateziach;
seki; duzy
7 préchniejacy ubytek na
jednym z konarow; i
kilka mniejszych;
przewisajaca
obtamana gataz;
do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
$lady po obtamanych p|eIana.c,yjr?e.
gateziach, pojedyncze wygtadzic pita
: . reczng
8 seki; suche gatezie .
przewisajg w koronie; postrzeplone
i krawedzie po
susz 15%; . s
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie.
susz 20%; suche
gatezie groza
13 obtamaniem; w
koronie przewisajgq
obtamane gatezie;
seki;
do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
susz 10%; pielegnacyjne:
niezabezpieczone wygtadzic pitg
9 $lady po obtamanych reczng
gateziach; seki; postrzepione
obtamana gataz krawedzie po
przewisa w koronie; cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie.
$lady po obtamanych do plelegnagjl.
9 galeziach: susz 10%: odrosty korze.nlowe
seki: u nasadyl prlua do
usuniecia
18
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Tilia lipa
111
platyphyllos szerokolistna 82 26
Tilia lipa
112 .
platyphyllos szerokolistna 88 28

Acer
11 .
8| platanoides | 10N Pospolity
117 Acer klon pospolit 75 24
platanoides pospolity
Acer )
18 platanoides klon pospolity 60 19

120 |Acer Klon 82 26
saccharinum srebrzysty
Acer .

121 platanoides klon pospolity 44 14

122 Acer . klon 94 30
saccharinum srebrzysty

niezabezpieczone
$lady po obtamanych
gateziach z
poczatkami
prochnienia; liczne
seki; susz 20%;
obtamany konar
przewisa w koronie

do pielegnaciji:
odrosty korzeniowe
u nasady pnia do
usuniecia

préchniejace slady po

obtamanych gateziach;
susz 15%; liczne seki i
obtamania

susz 10%;

na pniu zarastajace
pekniecie dt. 3,5m;
susz 10%;

seki; poszarpane $lady
po obtamanych
gateziach;

susz 25%; suche tez
grubsze galezie; slady
po obtamanych

do pielegnaciji:
ciecia korygujace,

gateziach; seki; posusz do
obtamane gatezie usuniecia
przewisaja w koronie;
seki; susz 5%;

19
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do pielegnaciji:
susz 15%; pojedyncze | ztamany konar -
seki; nabiegi powierzchnia po
123 Acer . klon 132 42 12 korzelnlolwe w z{am?nlu w.ymellga
saccharinum srebrzysty promieniu 1,2m; wyréwnania pita
zarastajgce $lady po reczna zgodnie z
obcietych gateziach; zaleceniami w
opisie
na wys. 2,5m
Acer rozwidlenie w ksztalcie
124 . klon pospolity 57 18 7 V; ponizej silne
platanoides i .
pekniecie kory; susz
10%;
Acer susz 5%; nieliczne
125 . klon pospolity 53 17 7 obtamania; na pniu 2
platanoides Lo L
niewielkie peknigcia;
126 | Acer klon pospolit 47 15 7 | susz 5%; pojedyncze
platanoides pospolily niewielkie seki;
do pielegnaciji:
Tilia lipa nieliczne obtamania; odrosty korzeniowe
127 . 91 29 9 .
platyphyllos szerokolistna susz 5%; u nasady pnia do
usuniecia
liczne obtamania ;
seki; niewielkie
128 Tilia lipa 100 32 9 dziuple;
platyphyllos szerokolistna wyprdchnienia; kikuty
po obtamanych
gateziach
Acer na wys. 3,5m rozwidla
129 . klon pospolity 66 21 9 sie w ksztalcie V; susz
platanoides 59,
130 | Acer klon 69 22 9 |susz5%;
saccharinum srebrzysty
131 | Acer klon pospolit 94 30 g |Susz10%; pojedyncze
platanoides Pospolily obtamania;
132 Acer . klon 50 16 6 susz 10 Aa pojedyncze
saccharinum srebrzysty obtamania;
Acer .
133 platanoides klon pospolity 88 28 8
susz 10%; $lady po
134 Acer . klon 104 33 7 obtamanych gateziach;
saccharinum srebrzysty . .
pojedyncze seki;

Acer

137 | pseudoplatanu | klon jawor 50 16
s

138 | Ace" klon pospolit 38 12
platanoides POSPOTly

139 Acer . klon 63 20
saccharinum srebrzysty

140 | Acer klon pospolit 85 27
platanoides POSpOTly

55
6 pojedyncze seki;
pojedyncze obtamane
7 gatezie; pojedyncze
seki;
od podstawy pnia do
8 2,5m zaros$niete

pekniecie; pojedyncze

20
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142

Acer
platanoides

klon pospolity

79

25

Tilia lipa
144 .
platyphyllos szerokolistna 50 16
Tilia lipa
14
S platyphyllos szerokolistna 13 36
Tilia lipa
147
platyphyllos szerokolistna 135 43
1ag |Acer Klon 126 40
saccharinum srebrzysty
Tilia lipa
14 .
9 platyphyllos szerokolistna 69 22

11

6,5

seki; susz 15%;

susz 10%; suche
gatezie groza
obtamaniem; na pniu
zarastajgce pekniecie
dt. 1m; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1,5m; na
wys. 3,5m rozwidlenie
w ksztalcie V; ponizej
pekniecie na pniu -
zagrozenie
roztamaniem;

obtamania gatezi; seki;
zarastajgce $lady po
obtamanych gateziach;
na wys. 1,5m
rozwidlenie w ksztalcie
V; préchniejacy $lad
po obcietym konarze
14x3cm; susz 15%;

11

susz 15%; $lady po
obtamanych gateziach;
w koronie przewisajg
pojedyncze obtamane
gatezie; seki;

susz 5%; pojedyncze
seki;

odrosty korzeniowe

odrosty korzeniowe

do pielegnaciji:
posusz oraz

u nasady pnia do
usuniecia

do pielegnaciji:

u nasady pnia do
usuniecia

seki; susz 15%;
obtamane gatezie

14 | przewisajg w koronie;
nabiegi korzeniowe do
1m;
pokréj silnie
znieksztatcony; od
podstawy pnia do wys. do pielegnaciji:
1m rozlegty $lad po ciecia korygujace
8 odtamanym pniu na wysokosci
100x12cm, silnie 0,5m, posusz do
préchniejacy, z usniecia
odrostami; susz 20%;
pojedyncze seki;
21
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157

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

85

27

maj 2014
susz 20%; suche do pielegnaciji:
Acer Klon gatezie grozq o ciecia kgrygugc;e w
150 . 160 51 14 | obtamaniem; nabiegi koronie, kolizje
saccharinum srebrzysty . .
korzeniowe w konaréw, posusz
promieniu 0,5m; seki; do usuniecia
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1,5m; susz do pielegnacii
151 Acer . klon 160 51 14 15 A;lob’famarl]e . posusz do
saccharinum srebrzysty gatezie przewisajag w L
. . usuniecia
koronie; pojedyncze
seki; owocniki huby
ob+am.a ng gatezie . do pielegnaciji:
przewisajg w koronie; . .
Tilia lipa susz 15%; pojedyncze cicia korygujace w
152 . 107 34 10 ) ’ koronie, kolizje
platyphyllos szerokolistna $lady po obtamanych .
. .7 | konaréw, posusz
gateziach z niewielkimi S
P do usuniecia
wypréchnieniami;
do pielegnaciji:
153 | 1ia lipa 176 56 11 | zgrubienia na pniu odrosty korzeniowe
platyphyllos szerokolistna u nasady pnia do
usuniecia
liczne mechaniczne
. i uszkodzenia kory na
154 | Malus jabton 118 38 6 | pniu; seki; $lady po
domestica domowa o
obtamanych gateziach;
susz 5%;

pojedyncze odrosty u
podstawy pnia; liczne
obtamania; susz 10%;

do pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
wygtadzic pitg
reczng
postrzepione
krawedzie po
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe oraz
posusz do
usuniecia

22
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158

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

116 37

$lady po obtamanych
gateziach; susz 10%;
pojedyncze seki;

do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
wygtadzic pitg
reczng
postrzepione
krawedzie po
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe oraz
posusz do
usuniecia

159

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

91 29

$lady po obtamanych
gateziach; pojedyncze
seki; susz 15%; w
koronie przewisajg
obtamane gatezie;

do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
wygtadzic pitg
reczng
postrzepione
krawedzie po
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe oraz
posusz do
usuniecia

160

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

85 27

u podstawy pnia
bardzo liczne odrosty
w promieniu 50cm od
pnia, wys. 0,5m;
préchniejace slady po
obtamanych gateziach;
susz 15%;

do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
wygtadzic pitg
reczng
postrzepione
krawedzie po
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe oraz
posusz do
usuniecia
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u podstawy pnia silne
odrosty; na wys. 2,5m

do pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:

gateziach; susz 15%

przewodnik obciety; wygtadzic pitg
170 Tilia lipa . 135 43 5 szczqtgk drzewa; reczna
platyphyllos szerokolistna zabezpieczony, ze postrzepione
$ladami niedawnych krawedzie po
zabieg6w leczniczych; | cieciach, skréci¢
usycha pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie.
do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
Tilia lia niezabezpieczone wyg:zg:;;pliq
171 . 173 55 13 | slady po obtamanych .
platyphyllos szerokolistna postrzepione

krawedzie po
cieciach, skréci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie.
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do pielegnaciji,
poprawic
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
wygtadzic pitg
niezabezpieczone reczng
Tilia lipa liczne Slady po postrzepione
172 platyphylios szerokolistna 170 54 13 | oblamanych gateziach krawedzie po
i konarach; susz 15%; cieciach, skrécic¢
seki; pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. odrosty
korzeniowe oraz
suchy konar do
usuniecia
$lady po obtamanych
Tilia lia gateziach; susz 15%;
173 . 170 54 12 | ptasie gniazdo; suche
platyphyllos szerokolistna . .
gatezie groza
obtamaniem;
susz 15%; slady po
obtamanych gateziach;
174 Tilia lipa . 135 43 11 zarastajgcy slad po
platyphyllos szerokolistna mechanicznym
uszkodzeniu kory
10x5¢cm;
- . $lady po obtamanych
175 Tilia lipa . 141 45 12 | gateziach; seki; susz
platyphyllos szerokolistna 10%:
do pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidfowo
wykonane ciecia
pielegnacyjne:
susz 15%; wygtadzic pitg
niezabezpieczone reczng
176 Tilia lipa . 170 54 12 élady.po ob’ramgnych postrzepione
platyphyllos szerokolistna gateziach; nabiegi krawedzie po
korzeniowe 1m; cieciach, skréci¢
pojedyncze seki; pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie. Odrosty
korzeniowe do
usuniecia
177 | Larix decidua | MO4rZeW 16 5 25 |rachityczny
europejski
178 | Larix decidua modrzgw . 6 2 2 rachityczny
europejski
Acer nieliczne obtamania;
179 | pseudoplatanu | klon jawor 44 14 5,5 | préchniejace $lady po

S

obtamanych gateziach;
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184 Sorbus . Jarqu. 38 12
aucuparia pospolity

185 Sorbus . Jarqu. 38 12
aucuparia pospolity
Acer .

187 .

8 platanoides klon pospolity 16 5
Acer .

1 .

88 platanoides klon pospolity 19 6
Acer

1 . i

89 platanoides klon pospolity 19 6

197 | Acer klon 148 47
saccharinum srebrzysty

198 | Acer klon 138 44
saccharinum srebrzysty

199 | ACer klon 126 40
saccharinum srebrzysty

200 | A% klon 176 56
saccharinum srebrzysty

201|Acer Klon 179 57
saccharinum srebrzysty

202|Acer klon 148 47
saccharinum srebrzysty

zarastajgce
mechaniczne
uszkodzenia kory na
pnia; nieliczne $lady
po obtamanych
gatazkach;

Srednica pnia
mierzona w strefie
odziomkowej; na wys.
1m rozwidlenie w
ksztalcie V;

3,5

na pniu 2 zarastajace
ubytki; znaczne
odarcie kory 12x3cm,
zarastajace;
obtamania;

3,5

14

$lady po obtamanych
gateziach; nabiegi
korzeniowe podwazajg
ptyty chodnikowe; susz
15%;

14

nabiegi korzeniowe
0,5m od pnia; susz
15%;

11

susz 15%; u podstawy
pnia niewielkie
odrosty; nabiegi
korzeniowe 0,5m od
pnia; nieliczne $lady
po obtamanych
gateziach;

12

susz 15%; nabiegi
korzeniowe 1,5m;
pojedyncze seki;
obtamane gatezie
przewisajg w koronie;

14

susz 15%; nieliczne
$lady po obtamanych
gateziach; seki; silne
nabiegi korzeniowe w
promieniu 2m lekko
podwazajg ptyty
chodnikowe; ztamany
konar

do pielegnaciji:
suchy ztamany
konar w koronie do
usuniecia,

12

gniazdo ptasie; susz
15%; obtamane gatezi
przewisajg w koronie;
$lady po obtamanych
gateziach; pojedyncze
seki;

do pielegnaciji:
suchy ztamany
konar w koronie do
usuniecia,
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203

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

182

58

204

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

173

55

205

Cornus alba

deren biaty

206

Populus simonii

topola
Simona

188

60

207

Populus simonii

topola
Simona

220

70

208

Populus simonii

topola
Simona

245

78

brzoza
214 | Betula pendula | brodawkowat 135 43
a
Salix ierzb
215 | sepulcralis wierzba 195 62
'Chrysocoma’ paczaca

13

susz 15%; suche
gatezie groza
obtamaniem; w
koronie przewisajg
obtamane gatezie;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;
pojedyncze seki;

10

w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
obtamania; susz 15%;
silne nabiegi korzenie
w promieniu 1,5m;

1,7

3szt.; nieliczne
obftamania;

14

susz 15%; seki; slady
po obtamanych
gateziach

do pielegnaciji:
posusz do
usuniecia

15

Srednica pnia
mierzona w strefie
odziomkowej; susz
20%; suche gatezie
grozg obtamaniem;
seki; kikuty; liczne
obtamane gatezie i
konary

do pielegnaciji:
posusz do
usuniecia

16

$rednica pnia
mierzona w strefie
odziomkowej; susz
20%; suche gatezie
grozg obtamaniem;
obtamane gatezie
przewisajg w koronie;
w jeden z pni wbity
metalowy pret $r. 2cm;
$lady po obtamanych
gateziach;

pojedyncze obtamania;

do pielegnaciji:
posusz do
usuniecia

do pielegnaciji:
nielicze suche

10 susz 5%; gatezie i kikuty do
usuniecia
do pielegnaciji:
susz 10%; slady po wyréwnanie
7 obtamanych gateziach; | ztamanych Ilub Zle
$lady zabiegéw przycietych
leczniczych; seki; konaréw, usunigcie
posuszu
27
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do pielegnaciji:
. liczne $lady po wyréwnanie
Salix wierzba obtamanych gateziach; | ztamanych lub Zle
216 | sepulcralis 182 58 8 ych gatgziach, ye
, , | ptaczaca poszarpany $lad po przycietych
Chrysocoma ) i oo
obtamanym konarze; | konardw, usuniecie
posuszu
pokroj rozluzniony; do pielegnaciji:
. liczne zabezpieczone wyréwnanie
Salix wierzba Slady po wycietych ztamanych lub zZle
217 | sepulcralis 157 50 8 y po wyciglyen ye
, , | ptaczaca gateziach i konarach; przycietych
Chrysocoma . ) i oo
ubytki wgtebne; konaréw, usuniecie
owocniki huby posuszu
korona bardzo silnie do pielegnaciji:
. rozrzedzona; nieliczne wyréwnanie
Salix wierzba atezie; liczne $lad ztamanych lub zle
218 | sepulcralis 135 43 7 |gaeEe y ye
, , | ptaczaca po wycietych gateziach przycietych
Chrysocoma . . o
i konarach, konaréw, usuniecie
zabezpieczone; posuszu
$lady po obtamanych
219 Acer . klon 144 46 13 ga’rt—;?zm.ch; susz. 15%;
saccharinum srebrzysty nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;
w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
220 Acer . Klon 132 42 13 | susz 10%; pojedyncze
saccharinum srebrzysty s
saki i slady po
obtamanych gateziach;
na pniu liczne
zarastajace, ale z
niewielkimi
221 Malus jabton 44 14 5.5 wyprochnlenlaml Slady
xpurpurea purpurowa mechanicznych
uszkodzen; susz 15%;
pojedyncze seki;
obtamania gatezi;
w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
pojedyncze seki; $lad
209 Acer . klon 113 36 12 |PO ob’fam’anym
saccharinum srebrzysty konarze ér. 8cm, z

224 | A Klon 132 42
saccharinum srebrzysty

25| Acer klon 135 43
saccharinum srebrzysty

13

wypréchnieniem; slady
po obtamanych
gateziach;

susz 5%;

14

susz 15%; w koronie
przewisa duzy
obtamany konar;
rozlegty prochniejacy
$lad po obtamanym
konarze; pojedyncze
$lady po obtamanych
gateziach; seki
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226

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

195

62

227

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

138

44

228

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

229

Malus
Xpurpurea

jabton
purpurowa

79

25

230

Malus
Xpurpurea

jabton
purpurowa

94

30

Acer

238 | pseudoplatanu | klon jawor 16 5
s
Acer

239 | pseudoplatanu | klon jawor 22 7
s
Tilia lipa

24 platyphyllos szerokolistna 141 45

14

duza obtamana gataz;
susz 20%; na wys. 2m
rozwidlenie w ksztalcie
V; ponizej zaros$niete
peknigcie; w
rozwidleniu
wypréchnienie; slady
po obtamanych
gateziach;

12

susz 5%; nieliczne
$lady po obtamanych
gateziach;

12

susz 15%; pojedyncze
$lady po obtamanych
gateziach;

na pniu zarastajace
$lady po
uszkodzeniach
mechanicznych; liczne
seki i obtamania; susz
20%;

6,5

na wys. 1,4m
rozwidlenie; powyzej
préchniejacy $lad po
wycietym konarze; na
pniu zarastajace $lady
po uszkodzeniach
mechanicznych; liczne
$lady po obtamanych
gateziach; seki; susz
20%;

4,5
55
narosla na pniu, suszu do pielegnacii
do 10%, $lady po 0 pielegnaci:
, . liczne odrosty
9 obcietych gateziach, .
. korzniowe do
licze odrosty L
. usuniecia
korzeniowe
29
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242

Tilia
platyphyllos

Prunus padus

lipa
szerokolistna

czeremcha
pospolita

141

45

4,5

$lady po obcietych
gateziach

245

Prunus padus

czeremcha
pospolita

79

25

na wys. 1 metra pien
rozgatezia sie na dwa
przewodniki, $lady po
obcietych i
wytamanych gateziach

- . $lady po obcietych
248 Tilia lipa . 204 65 12 | gateziach, suszu do
platyphyllos szerokolistna 109%
$lady po obcietych
Tilia lipa gateziach, j.edn.a gataz
249 . 204 65 13,5 |wytamanaizwisaw
platyphyllos szerokolistna . .
koronie drzewa; susz
10%;
zgrubienia na pniu,
250 Tilia lipa . 290 70 13 slady.po obcietych
platyphyllos szerokolistna gateziach, suszu do
10%
Quercus dab tadne, roztozyste
251 bezszyputkow 141 45 8 drzewo, suszu do 5%,
petraea .
y jeden konar suchy
252 | Larix decidua | MO9ZEY 5
europejski

254 | Larix decidua modrzgw . 47 15 4,5 |lekko powyginany
europejski
do pielegnaciji:
- . $lady po obcietych liczne odrosty
Tilia lipa . .
255 . 126 40 8 gateziach, potamane korzniowe oraz
platyphyllos szerokolistna .
gatezie posusz do
usuniecia
$lady po wytamanych
256 Tilia lipa . o8 9 3.5 ga%emach,
platyphyllos szerokolistna mechaniczne
zniszczenia kory
30
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1261 | Quercus rubra._| dab czenwony

265

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

47

15

2,5

266

Tilia
platyphyllos

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

lipa
szerokolistna

25

25

269

Tilia
platyphyllos

Acer tataricum

lipa
szerokolistna

klon tatarski

173

55

274

Tilia
platyphyllos

Quercus

lipa
szerokolistna

dab

35

11

277
petraea bezszyputkow
y
278 | Populus simonii | P22 182 | 58
Simona

287 Sorbus . jarqu. 79 23
aucuparia pospolity
200 | A% Klon 100 32
platanoides zwyczajny
204 | Populus simonii | 12P012 135 43
Simona
205 | Populus simonii | 12P012 110 35
Simona

maj 2014
naros$la na pniu, do pielegnacii
Tilia lipa odrosty 2 pnia i w loane ocrosty
257 pa 135 43 6 | strefie odziomkowej, . y
platyphyllos szerokolistna dwa konary suche: korzniowe do
susz 20% _y ’ usuniecia
258 Tilia lipa . 13 4 3,5 |samosiew
platyphyllos szerokolistna

zniszczenia
mechaniczne kory,

4 $lad po wytamanym
konarze, potamane
gatezie

4

3 $lady po wytamanych
gateziach
9 potamane gatezie,

suszu do 20%

14

suszu do 20%, $lady
po obcietych gateziach

Slady po obcietych

do pielegnaciji:
posusz do
usuniecia

6 gateziach
Slady po obcietych
12 .
gateziach
$lady po obcietych do pielegnaciji:
14 | gateziach, suszu do posusz do
15% usuniecia
suszu do 15%, Slady do pielegnacii
15 o obcietych gateziach posusz do
P elyeh gare usuniecia
31
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topola

2 . .
96 | Populus simonii Simona

Acer klon
platanoides zwyczajny

Populus simonii

s | |2
Simona

do pielegnaciji:
posusz do
usuniecia

$lady po obcietych
gateziach

drzewo rozbudowane
w goérnej partii, dolne
gatezie suche i
utamane, huby na
pniu, spekanaia
podiuzne na pniu

suszu do 20%,
nieliczne potamane i
suche gatezie

suszu do 15%,
potamane gatezie

1305 | Quercus rubra_| dab czenwony 5 |rodoystedwewo | |

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
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do pielegnaciji:
krzewy sadzone co ciecia po
1m, tadne przekwitnieniu,
zageszczone skracaé pedy o 13
dtugosci

Spiraea tawuta
'Arguta’ wczesna
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345

Prunus
cerasifera

atycza (sliwa
wisniowa)

grupa wielopniowa

do pielegnaciji: do
usuniecia suche
konary i gatezie
zgodnie z
zaleceniami w
opisie

pien 7 cm wystaje 30
cm nad ziemig i jest do pielegnaciji: do
suchy, drzewo mocno usunigcia suche
347 Prunus wisnia wonna 22, 25, 74847 4 3 pochylorye, susz.u do konary i gaieme
mahaleb 22 15%, zniszczenia zgodnie z
mechaniczne kory, zaleceniami w
$lady po obcietych opisie
gateziach
na wys. 30 cm pien
rozgatezia sie na 2
przgwodnlkl. slgdy PO | do pielegnaciji: do
obcietych gateziach, s
. i usuniecia suche
Prunus jedna gataz sucha, konary i gatezie
348 wisnia wonna 82 26 5 3 drzewo roztozyste, .
mahaleb . ! zgodnie z
jeden z konaréw -
. zaleceniami w
pochylony tuz nad .
L . : opisie
ziemia, zniszczenia
mechaniczne kory;
susz 15%;
sladylpo obcietych do pielegnaciji: do
gateziach, drzewo Y
. . usuniecia suche
Prunus powyginane | konary i gatezie
349 wisnia wonna 28 9 1 1,8 | pochylone, .
mahaleb . zgodnie z
mechaniczne L
. . zaleceniami w
zniszczenie kory, -
. opisie
poobtamywane gatezie
34
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$lady mechanicznego do plglegnaCJl: do
. . usuniecia suche
Prunus zniszczenia na korze konary | gatezie
350 widnia wonna 35 11 2,5 1,8 |pnia, drzewo .
mahaleb ) zgodnie z
pochylone, $lady po N
obcietych gateziach zaleceniami w
opisie
na wys. 20 cm pien
rozga’fezg SIQ na dwa do pielegnaciji: do
przewodniki, jeden z L
S . usuniecia suche
Prunus przewodnikow wygiety konary i gatezie
351 wisnia wonna 79 25 4 3 tuz nad ziemia, y g ¢
mahaleb . . zgodnie z
natomiast drugi -
- zaleceniami w
wyraznie pochylony, .
. opisie
mechaniczne
uszkodzenie kory
na wys. 10 cm pien
rozgatezia sie na dwa do pielegnacji: do
przewodniki, widoczne usuniecia suche
352 Prunus wisnia wonna 79 o5 55 45 wytamane ga’ie'me, konary i gaieme
mahaleb drzewo wyraznie zgodnie z
pochylone, jeden zaleceniami w
konar utamany i suchy opisie
dtugos¢ 20 cm
pien 12 cm jest suchy i
wystaje na wys. 2 do pielegnacji: do
metréw, pien 15 cm usuniecia suche
353 Prunus wisnia wonna | 47,44 | 15412 3 5 rozwidla sie na wys. konary i gaieme
mahaleb 80 cm na dwa zgodnie z
przewodniki, drzewo zaleceniami w
jest wygiete i opisie
pochylone nad ziemig
na wys. 15 cm pien do pielegnacji: do
rozgatezia sie na dwa usuniecia suche
355 Prunus wisnia wonna 63 20 3 5 przewodniki, drzgwg konary i gakgme
mahaleb pochylone nad ziemie, zgodnie z
$lady po obcietych zaleceniami w
gateziach opisie
pien 6 cm wystaje 30 do plglegnacy: do
cm nad ziemig i jest suniecia suche
356 Prunus wisnia wonna 22,43, | 7411+ 2 3,5 |suchy, suszu do 20%, konary i gakgme
mahaleb 19 6 . zgodnie z
mechaniczne N
. . zaleceniami w
zniszczenia kory -
opisie
Srenica pnia mierzona | do pielegnacji: do
wys. 10 cm, $lady po usuniecia suche
357 Prunus wisnia wonna 69 00 25 3.5 obcietych gateziach, konary i gaieme
mahaleb suszu do 20%, zgodnie z
spekania podtuzne na zaleceniami w
pniu opisie
na wys. 40 cm drzewo
rozgalezia sie na 5 do pielegnaciji: do
przewodnikéw z czego | usuniecia suche
358 Prunus wisnia wonna 79 o5 3 3.5 jeden jest suchy,.2- konary i gakgme
mahaleb centymetrowa dziupla zgodnie z
po obcietej gatezi, zaleceniami w
$lady po obcietych opisie
gateziach,
35
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Prunus
mahaleb

wisnia wonna

22, 55,
19,19

Tilia lipa
365 platyphyllos szerokolistna 163 52
Tilia lipa
366 platyphyllos szerokolistna 126 40
Tilia lipa
7
36 platyphyllos szerokolistna 141 45

10

pnie 6 cm i 3 cm
suche, drzewo

catkowicie pochylone
nad ziemia, $lady po
obcietych gateziach,

suche konary

$lady potamanych
gatezi, rozlozyste
drzewo

maj 2014
mechaniczne
zniszczenia kory,
drzewo pochylone
suszu do do pielegnaciji: do
15%,mechaniczne usuniecia suche
359 Prunus wisnia wonna 69 20 3.5 25 znlszczlenla kory, slady | konary i gaieme
mahaleb po obcietych zgodnie z
gateziach, drzewo zaleceniami w
pochylone opisie
do pielegnaciji: do
drzewo pochylone nad | usuniecia suche
360 Prunus wiénia wonna 38 12 2.5 5 ziemia, sla.d po . konary i gaieme
mahaleb wytamanej gatezi, zgodnie z
jedna z gatezi sucha zaleceniami w
opisie

do pielegnaciji: do
usuniecia suche
konary i gatezie
zgodnie z
zaleceniami w
opisie

11

$lady po
wytamywanych
gateziach, niektore
gatezie sg utamane i
wiszg w koronie
drzewa; susz 15%;

11

suszu do 5%
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Tilia lipa

368 platyphyllos szerokolistna 141 45

369 Spiraea tawuta van
xvanhouttei Houtte'a

370 Splraga .tawu’,ra
japonica japonska

371|Acer Klon 63 20
platanoides zwyczajny

372|Acer Klon 110 35
platanoides zwyczajny

373 | AT Klon 53 17
platanoides zwyczajny

374 |\ Klon 113 36
platanoides zwyczajny

375 | A% Klon 110 35
platanoides zwyczajny

376 | A% Klon 69 22
platanoides zwyczajny

377|Acer Klon 79 25
platanoides zwyczajny

korzenie przy pniu

gtéwny przewodnik na plele,;gga_c'yjrllie '
wys. 4 metrow jest wygradzic prig
5,5 |uciety, spekanie na reczng
pniu ktére czesciowo postrzeplone
. krawedzie po
ukazuje drewno . s
cieciach, skroci¢
pozostawione
kikuty zgodnie z
zaleceniami w
opisie.
do pielegnaciji:
ciecie po
przekwitnieniu
okresowe
przeswietlanie
1,8 | 36szt. korony i skracanie
o 2/3 dtugosci
przekwittych
pedoéw, oraz
catkowite usuniecie
suchych peddw.
do pielegnaciji:
ciecia
1 37szt., zageszczone pleIanagyjne
wczesng wiosna,
formowac na
wysokos¢ 50-80cm
suszu do 10%, Slady
8 po wytamanych
gateziach
nieliczne wystajace
korzenie wokot
drzewa, Slady po
10 obcietych gateziach,
czesc¢ gatezi wytamana
wisi w koronie; susz
15%;
suszu do 15%, $lady
8 . .
po ucietych gateziach
nieliczne wystajace
korzenie wokot
10 | drzewa, spekania
podtuzne na pniu,
suszu do 15%
wystajace korzenie
przy pniu, dziupla na
10
wys. 2m 4
centymetrowa
spekania podtuzne na
9 pniu, wytamane
gatezie; susz 15%;
9 nieliczne wystajace
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378 | AT Klon 60 19
platanoides zwyczajny
Acer klon

379 | platanoides'Glo | zwyczajny 53 17
bosum’ odm. kulista

380 | e Klon 69 22
platanoides zwyczajny

3g1 | AT Klon 88 28
platanoides zwyczajny

3g2| A% Klon 69 22
platanoides zwyczajny

3g3| A" Klon 66 21
platanoides zwyczajny

384 |\ Klon 47 15
platanoides zwyczajny

385 | A" Klon 126 40
platanoides zwyczajny

3g6 |\ Klon 94 30
platanoides zwyczajny

3g7 | AT Klon 44 14
platanoides zwyczajny

388 Acer . klon 88 o8
sacharinum srebrzysty

389 | A% Klon 63 20
platanoides zwyczajny

390 | A% Klon 72 23
platanoides zwyczajny

391 | A" Klon 97 31
platanoides zwyczajny

392 | A% Klon 85 27
platanoides zwyczajny

393 | A% Klon 63 20
platanoides zwyczajny

304 | ACS" Klon 63 20
platanoides zwyczajny

395 | \cer Klon 66 21
platanoides zwyczajny

396 | A" Klon 100 32
platanoides zwyczajny

7,5

nieliczne $lady
utamanych gatezi;
susz 10%;

55

zabezpieczone $lady
po obcietych gateziach

czes¢ gatezi sucha,
suszu do 15%

spekania na pniu
wzdtuz pnia, obdarta
kora

12

wystajace korzenie
wokot drzewa

10

potamane gatezie,
nieliczne wystajace
korzenie wokot pnia;
susz 15%;

6,5

suszu do 15%, drzewo
rachityczne, spekania
podiuzne na pniu

10

suszu do 30%, korona
rozbudowna w gérnej
czesci drzewa

do pielegnaciji:
suchy konar do
usuniecia

8,5

spekania podtuzne na
pniu

10

wystajace korzenie
wokot drzewa, suszu
do 15%, wytamane
gatezie

11

liczne $lady po
obcietych gateziach,
czes$é gatezi utamana

suszu do 15%

korona zdecydowanie
bardziej rozbudowana
od strony drogi, czes¢
gatezi sucha, slady po
odcietych gateziach;
susz 15%

$lady po odcietych i
wytamanych
gateziach, czes¢ gatezi
suchych wisi w koronie
drzewa; susz 20%;

11

nieliczne wystajace
korzenie wokot drzewa
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397

Acer
platanoides

klon
zwyczajny

94

30

11

suche gatezie ktére
groza wytamaniem,
zablizniajgce rany po
obcietych gateziach;
susz 20%

398

Acer
platanoides

klon
zwyczajny

126

40

10

czes$é gatezi potozona
w dolnej czgsci drzewa
sucha, suszu do 20%,
Slady po obcietych
gateziach

399

Acer
platanoides

klon
zwyczajny

141

45

10

Slady po obcigtych
gateziach, czes¢ gatezi
potamanych wisi w
koronie, korona
rozbudowana od
strony ulicy; susz 20%

400

Acer
platanoides

klon
zwyczajny

157

50

401

Acer negundo

klon
jesionolistny

267

85

11

$lady po obcietych
gateziach, na wys. 3
metrow pien
rozgatezia sie na dwa
przewodniki, potamane
gatezie; susz 15%;

402

Acer
sacharinum

klon
srebrzysty

173

55

na wys. 30 cm pien
rozgatezia sie na 3
przewodniki, liczne
wystajace korzenie
wokét pnia, suszu do
20%, nieliczne
potamane gatezie

403

407

Cornus alba

Populus nigra
'ltalica’

deren biaty

topola wtoska

345

110

15

$lady po obcietych
gateziach, roztozyste
drzewo

1,7

22

48 sztuk, grupa
zageszczona, réznej
wysokosci

na wys.1,30 pien
rozgatezia sie na dwa
przewodniki,
zabezpieczone $lady
po obcietych gateziach

do przesadzenia
wg wskazan w
projekcie
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Populus nigra
"ltalica’

topola wioska

132

42

22

dziupla na wys. 1m,

8cm dtugosci, odrosty
w strefie odziomkowej,

zabezpieczone $lady

po obcietych gateziach

potamane gatezie,

412 P°9“"fs nigra topola wioska 251 80
'ltalica

413 | Hydrangea hortensja
Ligustrum ligustr

414 | vulgare pospolity od.
'Atrovirens' Atrovirens
Ligustrum ligustr

415 | vulgare pospolity od.
'Atrovirens' Atrovirens
Ligustrum ligustr

416 | vulgare pospolity od.
'Atrovirens' Atrovirens

22 | zabezpieczone $lady
po obcietych gateziach
pojedynicze krzewy,
rosnace w szerokiej do uzupetnienia
0.6 rozstawie, innymi
’ niezageszczone, nasadzeniami wg
czesciowo potamane projektu
pedy
do pielegnaciji,
1,5 ciecia formujace do
wysokosci 120cm
do pielegnaciji,
1 ciecia formujace do
wysokosci 120cm
do pielegnaciji,
1,5 ciecia formujace do

wysokosci 120cm
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do pielegnaciji:
tawuta japonska co
Spiraea tawuta ciecia wczesng
420 Japor?lc'a, Japonjc,k.a, 100 1,6 wiosna, kO”'(WI'Cja
Kolwitzia kolkwicja wymaga ciecia
amabilis chinska odmtadzajacego:
ciecie po
przekwitnieniu.
do pielegnaciji:
421 | Cornus alba deren biaty 73 1,3 clecia formumce
wczesng wiosng do
wysokosci 120cm
do pielegnaciji:
422 Splraga .tawu’,fa 49 1 . ciecia .
japonica japonska pielegnacyjne
wczesng wiosng,
210 Syrlng.a llak pospolity 131 4 do usunu—;ma kolizja
vulgaris z projektem
6. Rozbiorki

Przewidziana jest rozbiérka i utylizacja wyeksploatowanych elementéw wyposazenia oraz

nawierzchni:

- fawki — 56 szt.

- kosze na odpadki — 116 szt.

- nawierzchnie z ptyt chodnikowych z obrzezami — 4242 m2.

Do usuniecia przewidziane sg rowniez wyeksploatowane latarnie parkowe zgodnie z zatacznikiem

nr 8.

Zaktada sie ponadio demontaz istniejgcego ogrodzenia placu zabaw o diugosci 179 mb oraz

dwoch furtek metalowych. Elementy te moga zosta¢ ponowne wykorzystane w innym miejscu.
Istniejace stojaki na rowery w ilosci 3 szt. zamontowane obecnie przy placu zabaw zostang
ponownie wykorzystane w tej samej lokalizacji, wg projektu wykonawczego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Gtéwnym celem modernizacji Parku im. J. Polinskiego jest wykreowanie miejskiego wnetrza o
charakterze parkowym, ktére bedzie petnito funkcje spoteczno-kulturalne, rekreacyjne i przyrodnicze.
W tym celu zaprojektowano czytelny ukfad wnetrz parkowych stanowigcych spdjna kompozycje
podkreslong przez rozwigzania materiatowe. Wnetrzom nadano nowe funkcje wynikajace z programu
parku przedstawionego w koncepcji konkursowej i projekcie budowlanym z 2009 roku, z
modyfikacjami wprowadzonymi w wyniku uzgodnien z Zamawiajacym, konsultacji spotecznych
przeprowadzonych w styczniu 2014 roku, oraz interpelacji radnych ztozonych w tej sprawie.

W ramach parku zaklada sie realizacje nastepujacych elementéw zagospodarowania:
- czterech placow wejsciowych umieszczonych w naroznikach terenu opracowania;
- dwoch pawilonow wejsciowych do Parku, o funkcji spoteczno — kulturalnej (galeria) i
ustugowej/gastronomicznej (kawiarnia) — zlokalizowanych w narozniku pétnocno-zachodnim,
przy ul. Szaseréw, naprzeciwko wejscia do szpitala;
- fontanny, o funkcji dekoracyjnej i rekreacyjnej, zlokalizowanej na terenie parku przy pawilonie
kawiarni;
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- gtéwnej promenady parkowej z nawierzchnig bitumiczna (do biegania, jazdy na rolkach i
rowerkach dzieciecych), oraz spacerowych alejek parkowych o nawierzchniach z kostki
betonowej i kruszyw naturalnych;

- placu zabaw dla dzieci w centralnej czesci parku;

- powiekszenia istniejacej gorki saneczkowej;

- ogrodu kwiatowego zlokalizowanego w narozniku potudniowo-zachodnim;

- zespotu urzadzen fithess — sitowni miejskiej w sasiedztwie boiska Orlik;

- wydzielonej strefy przeznaczonej do swobodnego wyprowadzania psow;

- wyposazenia w formie latarn oswietlenia parkowego, tawek parkowych z oparciami i bez
opar¢, stotéw piknikowych, koszy na odpadki, stojakow na rowery, podajnikow woreczkow
higienicznych, krat pod drzewa oraz ogrodzenia z furtkami i bramami;

- nasadzen roslinnosci wieloletniej: drzew, krzewoéw, roslin okrywowych i bylin;

- elementéw rzezbiarskich zlokalizowanych: na placu wejsciowym od ul. Szaserow — rzezba
Kontynenty wg rysunkow szczegotowych w projekcie wykonawczym;

- przeniesienia pomnika Jézefa Polinskiego na plac wejsciowy w narozniku potnocno-
wschodnim od strony ul. Garwolinskiej.

7.1. Pawilony parkowe

Budowa dwoch pawilonéw parkowych projektowana jest w potnocno-zachodnim narozniku
dziatki, przy ul. Szaseréw. Dojazd do budynkéw bedzie zapewniony istniejagcym wjazdem do staciji
Trafo od strony ul. Szaseréw. Pawilony beda petni¢ funkcje spoteczno-kulturalne i ustugowe: galerii z
mozliwoscig aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem (budynek A) oraz kawiarni (budynek B).

Poziom posadowienia budynkéw 6,41 m n.p.W.

Wysokos¢ budynkéw wynosi 5,50 m od poziomu terenu.

Poziom podpiwniczenia wynosi 3,00m.

Opis architektury:

Budynki swoim miekkim, organicznym ksztattem nawigzujg do ksztattu liscia lipy, na ktérym
oparto kompozycje zatozenia parkowego. Stanowig one wrota do parku od strony szpitala przy ul.
Szaseréw, zamykajac jedng z trzech gtownych osi parku. Wygieta wewnetrzna parkowa fasada
wytwarza plac z fontanng przylegajacy do alei obwodowej. Pawilony poprzez zastosowanie duzych
przeszklen zapewniajg zmieniajaca sie w ciagu roku ,zielong scenografie” dla wnetrz kawiarni i galerii.

W budynku A w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, oraz zaplecze
socjalno-magazynowe i toalety dostepne dla uzytkownikéw galerii i parku, a takze pokéj dla matki z
dzieckiem umozliwiajacy przewiniecie i nakarmienie dziecka. Budynek nie jest podpiwniczony. Na
dachu budynku A znajduja sie jednostki zewnetrzne pomp ciepfa.

W budynku B w parterze znajduje sie kawiarnia z zapleczem socjalno-magazynowym i
toaletami dostepnymi dla uzytkownikow kawiarni i parku. Wejscia znajdujg sie od strony poétnocno-
zachodniej (od ul. Szaseréw) i potudniowo-wschodniej (od strony parku). Pawilon B jest
podpiwniczony.

W czesci podpiwniczonej pawilonu B usytuowano pomieszczenia techniczne przytaczy wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz maszynownie fontanny i pom.
magazynowe. Wejscie do czesci podpiwniczonej dostepne z zewnatrz od strony parku (naroznik
pétnocno—wschodni) poprzez schody zewnetrzne.

Na dachu budynku B znajdujg sie cztery solary ptaskie oraz jednostki zewnetrzne pomp ciepta.

Oba pawilony potaczone sg dzwigarami z drewna klejonego tworzacymi pergole od strony
parku.
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Budynki sa zasilane przez sie¢ wodng, kanalizacyjng i elekiryczna, zaprojektowano réwniez
poditaczenie sieci teletechniczne;.

W projektowaniu zwrécono szczeg6lng uwage na aspekt ekologiczny i wykorzystanie
odnawialnych zrodet energii. Ciepto na budynki zapewnione jest przez instalacje pomp ciepta oraz
paneli stonecznych z mozliwoscig wspomagania elektrycznego.

Odwodnienie deszczowe budynkéw przewidziano do kanalizaciji.

Kolorystyka, materiaty elewacyjne
Szczego6towa charakterystyka obiektow znajduje sie w Tomie Il niniejszej dokumentacji —
Projekt budowlany — architektura.

Otoczenie

Plac wokét budynkéw stanowi¢ bedzie miejsce przeznaczone na aranzacje ogrodkéw
kawiarnianych i ekspozycji oraz dziatan artystycznych (scena letnia); w czesci wejsciowej przed
budynkiem kawiarni znajdzie sie element rzezbiarski z kamienia w formie mapy Swiata — petniacy
funkcje edukacyjna, dotyczaca historii udziatu polskich wojskowych w misjach pokojowych ONZ na
Swiecie. Odprowadzenie wody deszczowej z placu w wiekszosci do gruntu (nawierzchnia
przepuszczalna), czesciowo — wokot rzezby i w miejscu aranzacji sceny letniej - do kanalizacji za
pomocg systemu odwodnien liniowych i kratek sciekowych.

Elementem powigzanym z pawilonami parkowymi jest fontanna znajdujgca sie na placyku przy
pawilonie B, od strony parku. Szczego6towa charakterystyka tego elementu znajduje sie w czesci
drugiej niniejszego tomu — Projekt budowlano-wykonawczy fontanny.

7.2. Uksztatltowanie terenu

Uksztattowanie terenu parku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Jedynie
istniejace wzniesienie w potudniowo-wschodniej czesci parku zostanie podniesione do rzednej 10,00
m n.p. ,0” Wisly i powiekszone celem uksztattowania tagodniejszych stokéw. Do powiekszenia
wzniesienia zostanie wykorzystana ziemia z wykopdw pod budynki, korytowania nawierzchni i dotéw
pod rosliny.

Bilans roboét ziemnych:
Wykopy: llo$¢ m3:
Korytowanie pod wszystkie nawierzchnie | ~3400m3
(przy zatozeniu, ze cata podbudowa
istniejacych chodnikow bedzie usuwana) i
fontanne
Wykopy pod fundamenty budynkow 805m3

Suma: | 4205m3
Zapotrzebowanie na grunt do podniesienia | 2196m3
gorki  (istniejgca  gérka -  920m3,
projektowana — 3116m3)

Nadmiar gruntu: | 2009 m3

7.3. Uktad komunikacyjny i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych. Konstrukcja nawierzchni

Zaktada sie, ze park jest strefa komunikaciji pieszej. Przejazd pojazdéw stuzacych obstudze
parku bedzie mozliwy $ciezkami wybrukowanymi kostka oraz alejka asfaltowa po obwodzie. Sciezki te
posiadajg nosnosc¢ 3,5 tony.

Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nowych nawierzchni zostaty w projekcie dostosowane
do istniejgacego uktadu ciagdw pieszych biegnacych wzdtuz ulic otaczajacych park. Spadki poprzeczne
43

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
maj 2014

i podiuzne nawierzchni $ciezek poprowadzonych po terenie umozliwiaja swobodne poruszanie sie
0s0b niepetnosprawnych. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na styki
istniejacych ciggdéw pieszych z projektowanymi, aby unikng¢ tam réznic wysokosci utrudniajacych
dostep osobom niepetnosprawnym i matkom z dzie¢mi w wézkach. Przy wejsciu do parku od strony
ulicy Garwolinskiej w obszarze wskazanym na rysunku projektu nawierzchni (chodnik znajdujacy sie
poza terenem parku) nalezy wykonaé przetozenie nawierzchni chodnika zgodnie z rzednymi podanymi
w projekcie.

W ramach modernizacji przewiduje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni i podbudoéw, a
nastepnie wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni. Teren na gtéwnej, obwodowej alei parkowej jest
w wiekszos$ci aktualnie pokryty trawnikiem, a w czesci potnocnej biegnie sciezka gruntowa.

Osie sciezek powinny zostac¢ wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zdjeciu gérnej
warstwy humusu nalezy wykonaé korytowania pod projektowang nawierzchnie i podbudowe. Podtoze
pod warstwy konstrukcyjne powinno zostac¢ oczyszczone z czesci organicznych, wyprofilowane i
zageszczone tak by wskaznik zageszczenia wyniést minimum 1s=0,95.

Po rozebraniu nawierzchni chodnikéw projektuje sie wykonanie nowych nawierzchni jak nizej:

Plac wejsciowy do parku w sasiedztwie pawilondw zostanie utwardzony ptytami betonowymi
0 wym. 60x90 cm, gr. 6 cm w kolorze grafitowym, dzielonymi rzedami kostki brukowej typu Logo gr. 6
cm, kolor wapien muszlowy antic. Podbudowa wg projektu wykonawczego.

Glowna, obwodowa aleja parkowa wykonana bedzie z nawierzchni bitumicznej w pasie do
jazdy na rolkach i rowerach, zas w czesci pieszej — z naturalnych kruszyw typu HanseGrand, jak
pozostate ciagi rekreacyjne. Obramowanie nawierzchni bitumicznej bedzie wykonane z opornikéw
betonowych na tawie betonowej. Konstrukcja nawierzchni pozwalajaca na przejazd pojazdéw
technicznych do obstugi parku — 0 masie do 3,5 tony, wg projektu wykonawczego.

Ciagi piesze z mozliwoscia przejazdu pojazdow technicznych wykonane zostang z kostki
brukowej typu Logo gr. 8 cm, kolor wapien muszlowy antic, z obrzezem betonowym na tawie
betonowej wg projektu wykonawczego. Konstrukcja nawierzchni pozwalajaca na przejazd pojazdéw
technicznych do obstugi parku — o masie do 3,5 tony, wg projektu wykonawczego.

Pozostate rekreacyjne ciagi piesze w parku wykonane zostang z nawierzchni z kruszyw
naturalnych typu HanseGrand? w obramowaniach z kostki brukowej typu Logo gr. 6 cm, kolor wapien
muszlowy antic, utozonych na tawie z betonu wg projektu wykonawczego. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na staranno$¢ wykonania taczen projektowanych nawierzchni.

Plac zabaw
Zastosowano wytgcznie nawierzchnie bezpieczne — amortyzujace upadki, o grubosci dostosowanej do
wysokosci swobodnego upadku z zastosowanych urzadzeh zabawowych. Nawierzchnie sg
przepuszczalne dla wody.

Nawierzchnia zwirowa (drobny zwir ptukany frakcji 2-8mm) — grubos¢ 20 cm, na warstwie piyt
chodnikowych i 5 cm warstwie piasku zageszczonego.

W czesci placu przeznaczonej dla dzieci najmtodszych dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna
typu Playtop (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych) w kolorze blue gray (szaroniebieski) z
palety producenta, z warstwg gérna o statej grubosci 1,5 cm i warstwa dolng o grubosci dostosowanej
do maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z umieszczonych na nim urzadzen.

Grubosé Maksymalna wysokos¢ swobodnego
nawierzchni upadku
2cm 60 cm
4 cm 1,20 m
5cm 1,30 m
6cm 1,50 m
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7cm 1,80 m
8cm 2,00 m
9cm 240m
10 cm 2,50m
11 cm 2,60 m
12cm 2,70 m
13 cm 2,80 m
14 cm 290 m
15 cm 3,00 m

Urzadzenia sprawnosciowe miejskiej sitowni zamontowane zostang na nawierzchni typu
Hansegrand' o przekrojach takich samych jak dla $ciezek parkowych.

Park psi

W parku psim nie zaktada sie wykonywania nawierzchni, teren porosniety bedzie trawnikiem.

Odwodnienie nawierzchni

W celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano spadki nawierzchni
umozliwiajace odwodnienie ciggéw pieszych na tereny pokryte roslinnoscia. Gérna warstwa
nawierzchni powinna by¢ wyniesiona ponad otaczajacy teren minimum 3 cm. Dodatkowo, wieksza
czes¢ projektowanych nawierzchni jest przepuszczalna dla wody. Jedynie na placu wejsciowym w
pétnocno-zachodnim narozniku terenu (wokot projektowanych pawilonéw parkowych) zaprojektowano
kratki sciekowe i odwodnienia liniowe podtaczone do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej — wg
projektu instalacji sanitarnych.

7.4. Oswietlenie parku

Park

Do o$wietlenia parku przewidziano zastosowanie opraw parkowych dekoracyjnych typu Allura
ze zrodtami swiatta LED w kolorze neutralnym biatym, na stupach stalowych, malowanych - RAL 7016.
W zaleznosci od wymaganego natezenia oswietlenia i rozstawu stupdw, na stupach znajdujg sie
oprawy pojedyncze lub podwojne (na systemowych wysiegnikach).

Materiaty i odpornosé elementéw:
e Materiat korpusu — aluminium
e Materiat klosza — poliweglan
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
e Szczelnosé komory optycznej — IP66
e Szczelnosé komory elektrycznej — IP66
e Montaz na stupie o $rednicy pokazanej ponize;j
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Rys. 1. Oprawa dekoracyjna typu parkowego oraz wysiegnik podwajny.
Ogrod kwiatowy

Do oswietlenia ogrodu kwiatowego zastosowane zostang niskie stupki typu MiniSilvia wys. 120 cm i $r.
180mm, wykonane z odlewéw aluminiowych. Oprawa $wieci $wiattem biatym w zakresie 360 stopni,
szkto klosza matowe. Kolor obudowy antracyt. Wskaznik szczelnosci — IP65. Stopien odpornosci na
uderzenia mechaniczne — IK07.

Rys. 2. Oprawa dekoracyjna typu stupek
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Oprawy doziemne, iluminacja

Do podswietlenia drzew na placu zabaw wykorzystane bedq oprawy doziemne okragte ze zrodtami
Swiatta LED w kolorze neutralnym biatym. Oprawa posiada mozliwosc¢ regulacji kata pochylenia wigzki
$wiatta. Srednica oprawy 270-290 mm.

Materiaty i odpornos¢ elementéw:
e Materiat korpusu — aluminium
e Materiat pierscienia ochronnego — stal nierdzewna
e Materiat klosza — Szkto hartowane o grubosci 15mm
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
¢ Dopuszczalny nacisk statyczny — 2000kg
e Szczelnosé oprawy — IP67

L

Rys. 3. Oprawa doziemna okragta

Do podswietlenia rzezby ,Mapy Swiata” zostang wykorzystane oprawy doziemne liniowe typu marker
Swietlny o szer. 30 mm, wys. 50 mm i di. 510 i 1010 mm, ze zrédtami Swiatta LED w kolorze
neutralnym biatym. Oprawa wykonana w konstrukcji bezramkowej, umozliwiajacej efekt niewidocznych
potaczen pomigdzy kolejnymi oprawami, oraz dosuniecie ptyt podtoza bezposrednio do zrddta Swiatta.

Materiaty i odpornos¢ elementéw:
e Materiat korpusu — aluminium
e Materiat klosza — matowy PC
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
¢ Dopuszczalny nacisk statyczny — 500kg
e Szczelnos¢ oprawy — IP67

Rys. 4. Oprawa doziemna liniowa

7.5. Wyposazenie i elementy matej architektury

W parku zainstalowane zostang elementy wyposazenia wymienione ponize;:

Lawki parkowe z oparciem

Przewidziano zastosowanie fawek parkowych z oparciami, w zespotach po trzy wzdtuz
obwodowej alei parkowej, oraz pojedynczo przy pozostatych alejkach. Materiaty: drewno egzotyczne,
stal lakierowana proszkowo. RAL 7016.
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Rys. 5. tawka parkowa z oparcie — do zastosowania przy alejkach parkowych

Lawki bez oparcia
tawki parkowe bez oparcia zostang zastosowane przy stotach piknikowych i w parku psim.
Materiaty: drewno egzotyczne, stal lakierowana proszkowo. RAL 7016.

1800 |

Rys. 6. Ltawka parkowa bez oparcia

Stotly piknikowe
Stoty piknikowe zostang zastosowane w sgsiedztwie zespotu urzgdzen sitowni miejskie;j,
razem z fawkami bez opar¢. Materiaty: drewno egzotyczne, stal lakierowana proszkowo. RAL 7016.
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Rys. 7. Stét piknikowy
Stojaki na rowery

Stojaki na rowery zostana zastosowane przy pawilonach oraz przy placu zabaw i przy sitowni
miejskiej. Stojaki muszg spetnia¢ wymagania miejskiej sekcji rowerowej i Petnomocnika ds. rowerow —
szerokos¢ 70 - 100 cm, wysokos¢ ok. 75 cm, Srednica rury 5-9 cm oraz brak ostrych krawedzi i
naroznikow. Wymogi te spetniajq stojaki obecnie zamontowane w parku:

Rys. 8. Stojaki na rowery przy placu zabaw

Nowo projektowane stojaki bedg identyczne z istniejacymi. Materiat: stal nierdzewna.
Kosze na odpadki

Przewidziano zastosowanie trzech rodzajow koszy na odpadki: pojedynczego, potréjnego z
mozliwoscia segregacji - do zastosowania przy wejsciach do parku, na placu zabaw i w sasiedztwie
pawilonéw, oraz metalowego kosza specjalnego na psie ekskrementy, z wbudowanym podajnikiem
woreczkéw higienicznych — do zastosowania w parku psim. Kosze pojedyncze i potréjne z obudowg
ze szczeblin drewnianych i z daszkiem. Materiaty obudowy: drewno egzotyczne, stal lakierowana
proszkowo. RAL 7016.
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Rys. 9. Kosze na odpadki: z mozliwoscig segregacji (3 pojemniki wewnetrzne), pojedyncze, i do parku
psiego

Tablica informacyjna przy wejsciu do parku

Zaktada sie realizacje tablic informacyjnych przy wejsciach do parku w trzech naroznikach:
pbétnocno-wschodnim, potudniowo-wschodnim i potudniowo-zachodnim, zawierajacych plan i
regulamin parku, oraz 1 szt. przy wejsciu na plac zabaw, z regulaminem placu zabaw. Stojak i daszek

stalowy. RAL 7016.

2600

|

Rys. 10. Tablica informacyjna

1300

Maszty flagowe

W przypadku realizacji pomnika misji pokojowych na placyku potozonym na narozniku
pétnocno-wschodnim Parku, przy skrzyzowaniu ul. Szaseréw i Garwolinskiej, zostang zastosowane
cztery maszty flagowe - po dwa z kazdej strony (stuzace zawieszaniu flag Polski, NATO, ONZ i Unii
Europejskiej w czasie $wiat i uroczystosci wojskowych).
Wysoko$é masztéw: 6m. Srednica: 6/10 cm. Materiat: aluminium.
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Krata pod drzewo

Do zabezpieczenia powierzchni pod drzewami w miejscach, gdzie w wyniku zmiany
zagospodarowania drzewa znajdg sie w nawierzchni utwardzonej, zastosowano okragte kraty
metalowe o Srednicy zewn. 190 cm i wewn. 70 cm. Kraty czteroczesciowe wykonane jako odlew
zeliwny malowany tradycyjnie (kolor antracytowy) ukfadane beda na ramie stalowej dostarczanej
przez producenta.

Rys. 11. Krata pod drzewo
Urzadzenia do parku psiego
Zaprojektowano indywidualne rozwigzania bazujgce na elementach agility stosowanych w
czasie zawoddw i konkurséw tresury pséw. Elementy wykonane beda z palisad drewnianych

impregnowanych cisnieniowo, fazowanych i szpicowanych, osadzonych bezposrednio gruncie, wg
rysunkéw szczegoétowych w projekcie wykonawczym.
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Krany ogrodowe

Na terenie parku psiego przewiduje sie montaz kranu ogrodowego wg projektu instalacji
sanitarnych.

Przewiduje sie tez montaz kranéw ogrodowych stuzacych do podlewania parku w ilosci 8 szt.
Krany rozmieszczone sg wzdtuz obwodowej alei oraz w srodkowej czesci parku i na budynku ,A”, w
odlegtosciach umozliwiajacych podlanie catego terenu parku za pomoca wezy o maksymalnej diugosci
75m.

Urzadzenia zabawowe dla dzieci
Na placu zabaw zaprojektowano zestawy urzgdzen dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Zestawy
umozliwiajg rézne formy grupowej i indywidualnej aktywnosci ruchowej, integracje spoteczng poprzez

zabawe, ekspresje plastyczna, oraz ¢wiczenie sprawnosci, rtbwnowagi, zwinnosci.

Dla dzieci najmiodszych przewidziano nastgpujace urzadzenia:

@

-~ @

Rys. 12: Urzgdzenia zabawowe dla dzieci najmtodszych: domek, stolik — kwiatek do zabawy z
piaskiem, zjezdzalnia, bujak, hustawka pojedyncza, siedzisko — koniczynka, tablica do rysowania.
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Dla dzieci starszych oraz mtodszych nastolatkéw przewidziano nastepujace urzadzenia:

Rys. 13: Urzadzenia zabawowe dla dzieci starszych: hustawka koszowa, hustawka
dwuosobowa, bujak podwdjny, zestaw zabawowy ,Zamek”, pajak dwumasztowy wys. 5i 7 m, karuzela
pierscieniowa, gra w kétko i krzyzyk.

Podest drewniany na placu zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano réwniez podest rekreacyjny pod drzewami, tworzacy miejsce
spotkan, i odpoczynku dzieci i rodzicéw w punkcie, z ktérego caty plac jest dobrze widoczny. Podest
umozliwia swobodne wykorzystanie drewnianych powierzchni do siedzenia i lezenia. Wewnatrz
podestu znajduje sie indywidualnie zaprojektowana piaskownica, tak, aby najmiodsze dzieci byty
zawsze blisko rodzicow i czuty sie bezpiecznie w miejscu, w ktérym nie biegajq starsze dzieci.

W podescie bedg zamontowane oprawy podswietlajgce noca 4 lipy, wokdt ktdrych
zaprojektowany jest podest.

Fontanna

Na placu przy kawiarni zostanie zrealizowana fontanna typu ’dry plaza” z ptytka niecka ukryta
pod nawierzchnig z ptyt kamiennych. Bedzie ona petni¢ w parku funkcje estetyczng i rekreacyjna. Ze
wzgledu na swoje potozenie i widoczno$¢ zaréwno z ogrédka kawiarnianego jak i z wnetrza pawilonu
bedzie uatrakcyjnia¢ otoczenie kawiarni. Zaprojektowany zestaw dysz umozliwiat bedzie regulacje
wysokosci tryskania wody i zabawe dzieci na nawierzchni. W ramach instalacji fontanny przewiduje
sie réwniez barwne ledowe oprawy oswietleniowe. Dziatanie fontanny bedzie sterowane
automatycznie wg programu opisanego w dokumentacji technologicznej zawartej w projekcie
wykonawczym. Konstrukcja niecki wg projektu wykonawczego. W ramach projektu budowlanego
przewidziano zas umiejscowienie i podfaczenie fontanny do sieci wod-kan.
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7.6. Ogrodzenie parku, bramy i furtki

Zaprojektowano ogrodzenie z segmentéw wykonanych z ksztattownikéw stalowych, po catym
obwodzie parku, oraz montaz bram i furtek - wg rysunku PZT. Wymiary segmentu: wysokos¢ 175 cm i
szeroko$¢ 250 cm. Montaz segmentéw na wys. 10 cm ponad gruntem, bez podmuréwki. W migjscach,
gdzie na linii ogrodzenia znajdujg sie drzewa istniejace, nalezy ogrodzenie przerwaé na dtugosé 1,5m i
zakonczy¢ stupkami. Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ wystepowania nabiegéw
korzeniowych przy pniach drzew — nie nalezy ich uszkadzac.

Kolor paneli i stupkéw jednolity z pozostatymi elementami metalowymi wyposazenia parku -
RAL 7016, zgodnie z projektem wykonawczym.

Rys. 14. Segment ogrodzenia — system Classic, model AW.10.70

Bramy i furtki znajdujace sie w ogrodzeniach zaprojektowano w tym samym systemie, co
opisane powyzej ogrodzenia. Przewiduje sie cztery bramy dwuskrzydtowe o 350 cm szerokosci
catkowitej kazda i trzy furtki o szer. 120 cm. Bramy zostang zlokalizowane w naroznikach pétnocno-
wschodnim (1 szt.) oraz potudniowo-zachodnim (2 szt.), a takze przy ul. Garwolinskiej (1 szt.), za$
furtki w narozniku potudniowo-wschodnim, od strony potudniowej na osi uliczki biegnacej pomiedzy
kosciotem a budynkami mieszkalnymi, oraz od ul. Paca.

Park psi i plac zabaw dla dzieci bedg posiadaty wtasne niskie ogrodzenia po obwodzie,
wykonane w takim samym systemie, modelu i kolorze, jak ogrodzenie catego parku. Wymiary
segmentéw: wysokos¢ 120 cm i szeroko$¢ 250 cm. Montaz segmentéw na wys. 10 cm ponad
gruntem, bez podmuréwki. Furtki systemowe szer. 120 cm. Przy wejsciach na plac zabaw kratki
przeciw psom.

Zaprojektowano ogrodzenie z segmentéw, w ktérych odlegtosci migdzy pionowymi
elementami uniemozliwiajg przecisniecie sie miedzy nimi dziecka, a w szczegdlnosci wtozenia gtowy
pomiedzy profile (odstep 74-76mm).

Z budynkami powigzane bedg bramy od strony placu w narozniku ptn-zach., a takze dwie
furtki do wejs¢ technicznych do budynkéw. Te bramy i furtki zaprojektowano w spos6b spéjny
z elewacjami budynkéw — dokumentacja dot. bram i furtek powigzanych z architektura znajduje sie w
Tomie Il — projekt architektoniczo-budowlany pawilonéw.
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7.7. Elementy rzezbiarskie i pomniki

Istniejacy pomnik patrona Parku, Jozefa Polinskiego, zostanie przeniesiony z po6tnocno-
zachodniego naroznika parku do ogrodu kwiatowego w narozniku potudniowo-zachodnim, w
sgsiedztwie gtbwnego wejscia do parku od strony kosciota (ozn. JP na rysunku PZT).

Na placyku w narozniku poétnocno-wschodnim od strony skrzyzowania ul.
Szaseréw/Garwolinskiej zaprojektowano miejsce na nowy pomnik dot. Misji Pokojowych. Nie jest on
objety niniejsza dokumentacja.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano takze miejsce na autorskg kompozycje
rzezbiarskg w formie mapy $wiata, petniaca funkcje edukacyjna dot. udziatu Polakéw w misjach
pokojowych ONZ. Zostanie ona umieszczona na placu przed kawiarnig (bud. ,B”) przy ul. Szaseréw.
Na powierzchni rzezby moga by¢ umieszczone oznaczenia miejsc przeprowadzenia misji pokojowych
w formie odlewéw z metalu. Kazdy z medali bedzie indywidualnym odlewem. Ostateczny ksztait
kompozycji rzezbiarskiej oraz tres¢ zawarta na oznaczeniach jak i ich wyglad oraz parametry musza
by¢ wczesniej zaakceptowane przez Projektanta oraz uzgodnione z Inwestorem i Stowarzyszeniem
Kombatantow Misji Pokojowych ONZ. Zaktada sie wykonanie kompozyciji recznie, z drobnoziarnistego
granitu strzelinskiego w kolorze jasnoszarym, w obrobce rzezbiarskiej wykonywanej pod nadzorem
autorskim. Projekt fundamentu rzezby zostanie wykonany tacznie z rzezba, w ramach odrebnej
dokumentacji. Podbudowe nawierzchni placu nalezy dylatowa¢ od fundamentu rzezby.

Rys. 16. Wstepny model kompozycji rzezbiarskiej Mapy Swiata (autorzy: artysci plastycy Dariusz
Kowalski i Mariusz Mierzejewski).

7.8. Szata roslinna

Dobér i kompozycje roslinnosci dostosowano do przyjetej koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej parku. Zatozono wzbogacenie kolorystyki, ktéra obecnie utrzymuje sie gtéwnie w dos¢
jednolitej tonacji zieleni, a mato jest roslin kwitngcych. Przewidziano uzupetnienia istniejacych alej i
szpalerow drzew tam, gdzie to konieczne ze wzgledéw kompozycyjnych — gatunkami zgodnymi z
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istniejgcymi. Zaproponowano tez nowy szpaler dekoracyjnych drzew sredniej wielkosci (Tilia cordata
‘Rancho’ — lipa drobnolistna odmiany Ranczo), nawigzujgca do istniejacych w parku nasadzen lipy i
podkreslajaca gtdwna, projektowang aleje parkowg w formie lipowego liscia. Zastosowano krzewy
tworzace izolacje od strony ulic oraz wydzielajace poszczeg6ine wnetrza parkowe - w zatozeniu nie
przekraczajace 1,5 m wysokosci, aby nasadzenia nawet po osiagnieciu dojrzatej formy nie
przestaniaty linii wzroku i tym samym zapewniaty uzytkownikom poczucie bezpieczenstwa. Dla
nadania przestrzeni charakteru miejskiego, kameralnego ogrodu rekreacyjnego, zaprojektowano
nieformowane, kwitngce zywoptoty, obsadzenia kwitnacymi bylinami i roslinnoscig okrywowsg. Gtéwne
rabaty bylinowe z udziatem traw ozdobnych zaprojektowano w ogrodzie kwiatowym. Dobér gatunkowy
rodlinnosci uwzglednia lokalne warunki siedliskowe i stopiery nastonecznienia terenu. Wybrano gatunki
odporne, a jednoczesnie tworzace indywidualny, niepowtarzalny wyraz estetyczny parku we
wszystkich porach roku. Zatozono, ze wszystkie trawniki w parku zostang zatozone od nowa, z siewu,
na gruncie przygotowanym wg specyfikacji.

Dobér gatunkowy roslinnosci:

e Drzewa iglaste: Picea omorica, Larix kaempferi

e Drzewa lisciaste: Tilia cordata Rancho’, Pyrus calleryana 'Chanticleer', Acer pseudoplatanus
Leopoldii*

o Krzewy iglaste: Juniperus xpfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea’,

o Krzewy lisciaste: Hydrangea paniculata 'Grandiflora’, Philadelphus Biaty Karzet i Rusatka albo
Snowbelle, Euonymus fortunei 'Coloratus', Spiraea betulifolia 'Tor', Spiraea sp., Sambucus
nigra Black Beauty',

e Pnacza: Clematis ‘Summersnow’i Praceox/,

e Byliny: Echinacea w odmianach, Calamagrostis w odmianach, Hyssopus officinalis, Centaurea
montana, Aster divaricatus, Hemerocallis w odmianach, Sedum spectabile w odmianach,
Nepeta xfaasenii, Tiarella cordifolia.

Rozmieszczenie nasadzen wg rysunkdéw szczegotowych.

8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Ponizsze szczegdtowe rozbicie bilansu terenu dla poszczegdlnych typow powierzchni ma swoje zrédto
w rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni llos¢ w m? Proporcja w %
1. | Powierzchnia dziatki ogétem 52 200 100,0%
2. | Istniejacy zesp6t boisk ,Orlik” 2942 5,63%
3. | Powierzchnia zabudowy — pawilony parkowe 326,80 0,63%

Powierzchnia projektowanego utwardzenia — mata
architektura, place i ciqgi piesze, plac zabaw, fontanna:

4, . . . . . 13 518 25,9%
nawierzchnie kamienne i betonowe, Zwirowe oraz
syntetyczne

5 Powierzchnia biologicznie czynna — roslinnos¢ na 35 413.20 67.84%

gruncie rodzimym

9. Uzbrojenie terenu

Projektowane przytgcza do sieci elekiroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej i telekomunikacyjne;.
Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia parku. Sie¢ wodociggowa zasilania kranéw ogrodowych
umozliwiajacych podlewanie roslinnosci.

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
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11. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptywa znaczaco na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko zgodnie z DZ.U. nr 179 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002.

12. Wplyw inwestycji na zacienianie i przestanianie budynkéw sasiednich oraz
projektowanego budynkow
Projektowane budynki nie powodujg zacieniania ani przestaniania obiektéw sasiednich.
Zapewniony zostat réwniez dostep Swiatta dziennego oraz nastonecznienie budynkow
projektowanych.

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Lubonska
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1/1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

|RYS. NR | TYTUL | SKALA
14.01. PB. A. 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
14.01. PB. P. 02 Aktualizacja inwentaryzacji i gospodarka drzewostanem 1:500
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rys. nr 14.01. PB. A. 01 Projekt zagospodarowania terenu
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rys. nr 14.01. PB. A. 02 Aktualizacja inwentaryzacji i gospodarka drzewostanem
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1.1/3 PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

Przytacza wodne i kanalizacyjne

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU

Inwestor: Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy
z siedzibg w Warszawie, ul. Grochowska 274

Nazwa Inwestycji: Projekt modernizacji Parku im. J. Polinskiego
Nazwa opracowania: Projekt sieci sanitarnych

Faza opracowania: budowlana

Branza: sanitarna
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Spis tresci Projektu Instalacji Sanitarnych Zewnetrznych

Czes$c¢ opisowa

Lp. Tresc Stron Strona
1 Strona tytutowa 1 1
2 Zestawienie zawartosci projektu 1 2
3 Opis techniczny 5 3+7
4 Uprawnienia budowlane projektanta 1 8
5 Zaswiadczenie projektanta nr MAZ/1S/3801/01 1 9
6 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego 1 10
7 Zaswiadczenie sprawdzajgcego nr MAZ/1S/5560/02 1 11
8 Oswiadczenie 1 12
Il Czes¢ rysunkowa
Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku Strona
1 Sieci sanitarne — plan sytuacyjny 1:500 26
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1.0. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:
projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczny
warunki techniczne MPWIK podtaczenia obiektu do sieci miejskich nr. DRZ-
WWT/660/840/9641/14/220
mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
sugestie i zalecenia Zamawiajacego
projekty branzowe
- odpowiednie przepisy i wytyczne

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci sanitarnych.
Zakres opracowania obejmuje projekty sieci sanitarnych:

- projekt przytacza wodociggowego

- projekt sieci kanalizacyjnej

- projekt podlewania zieleni

- projekt odprowadzenia wody ze zbiornika z fontanng

3.0. Opis techniczny
3.1. Opis ogoliny

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaseréw na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Obiekt ma stuzy¢ celom wypoczynkowym i rekreacyjnym.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- kawiarni z weztem sanitarnym

- klub/galerii z weztem sanitarnym

- zbiornika wodnego z fontanng

3.2 Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami dostawy i podtaczenia przytacza wodociggowego wydanymi przez
MPWIiK nr DRZ-WWT/660/840/9641/14/220 projektuje sie wykonanie
podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej DN 200mm z zeliwa sferoidalnego
w ulicy Szaserow poprzez przytacze wody zimnej wykonane w technologii:

- wigczenie do istniejacego przewodu DN 200 zaprojektowano na tréjnik kielichowo-
kotnierzowy, nastepnie zaprojektowano zasuwe kotnierzowa. Do budynku zaprojektowano
doprowadzenie wody przewodem z zeliwa sferoidalnego DN 80.

Miejsce wigczenia oraz trase przytacza pokazano na rys. sieci.
Za wlotem wody do budynku nalezy zainstalowaé¢ zawory odcinajace kotnierzowe fig.215, pomiedzy
nimi miejsce na wodomierz, a za wodomierzem zaw0r antyskazeniowy typ EA.

3.3 Instalacja wodociggowa zasilajgca system podlewania zieleni

Zaprojektowano instalacje zasilajaca system podlewania zieleni. Zaprojektowano zestaw hydroforowy
0 parametrach pracy 5 dm3/s przy cisnieniu 3,5 bara zapewniajgcy wtasciwe cisnienie dla systemu
zraszania. Zestaw hydroforowy bedzie posiadat przetwornik czestotliwosci umozliwiajacy ptynng
regulacje pracy zestawu.

Zaprojektowano studnie betonowg DN 1000, w ktorej beda zawory odcinajace i spustowe dla systemu
podlewania zieleni.

63

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
maj 2014

3.4 Ochrona przeciwpozarowa obiektu — zewnetrzna

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano wykorzystanie dwéch istniejgcych
hydrantéw HP-80 zainstalowanych na kolektorze wodociggowym DN 200 w ul. Szaseréw o numerach:
- HP-80 — nr.35110
- HP-80 - nr.35111

3.5 Sie¢ kanalizacja ogdlnosptawnej

Zgodnie z warunkami technicznymi Scieki sanitarne i deszczowe mozna odprowadzi¢ do istniejgcego
kanatu og6lnosptawnego | kl. w ul. Szaseréw.

Zaprojektowano podtaczenie poprzez studzienke S-1 zaprojektowang na istniejacym kanale
odprowadzajacym $cieki ze znajdujacego sie na terenie parku zaplecza boisk sportowych ( rzedne
zgodne z projektem ,Przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego dla zaplecza boisk sportowych
,Orlik-2012” 7).

Na istniejacych kanale 200 nalezy zainstalowac studzienke D=1000 z kinetg z bocznym odejsciem,
do ktérej nalezy podtaczyc¢ scieki z projektowanego obiektu.

3.6 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej materiaty i uzbrojenie

a. Materiat
- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC klasy”’S”-kN/m2 dla systemu kanalizacji zewnetrznej,
taczone na uszczelki (produkcji np.Wavin Metalplast — Buk)

b. Uzbrojenie

- studnie inspekcyjne np. TEGRA — 1000 produkcji Wavin lub rownorzedne

- studnie PVC 425 - produkcji Wavin lub réwnorzedne

Przejscia przykanalikéw przez sciane budynku wykonac¢ w rurze ochronnej i uszczelnié.

3.7 Ukfadanie rur w ziemi

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw
technicznych i bezpieczenstwa.

Sie¢ nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm i wykona¢ obsypke piaskiem do 50 cm przykrycia.
Gtownag zasada, ktérej nalezy przestrzegac przy zasypywaniu wykopu jest to, by elastyczna rura miata
wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z géry. Z tego powodu,
warstwy wypetnienia z kazdej strony rury nalezy mocno utwardzi¢ stgpajac po nich lub uzywajac
mechanicznej zageszczarki wibrujacej w warstwach co 15 — 25cm. Mechaniczne zageszczanie nad
rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 30cm piasku.

3.8 Obliczenia
3.9.1 Obliczenie miarodajnego przeptywu wody zimnej

Obliczenie przeptywu dla potrzeb socjalno-gospodarczych budynku ,A” i budynku ,B”:

Urzadzenie an[dm?s]  llo$é urzadzen Suma
L.p. ga[dm?/s]
1 Zlewozmywaki 0,14 4 0,56
2 Umywalki 0,14 7 0,98
3 Wc 0,13 5 0,65
4 Pisuar 0,3 2 0,6
Razem 2,79

Wedtug PN-92/B-01706 dla gn = 2,79 dm3 / s, przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=1,18dm3/s=4,23m3/h

Zapotrzebowanie wody do podlewania zieleni w parku.
Zapotrzebowanie wody dla potrzeb nawadniania wyniesie:
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gmax =3dm3/s=10,8 m3/h —w czasie jednoczesnych poboréw wody dla budynkéw i fontanny
gmax =5dm3/s =18 m3/h —w czasie braku poboréw wody dla budynkéw i fontanny

Zapotrzebowanie wody do zasilania fontanny.

Zgodnie z wytycznymi projektu fontanny, ujetym w oddzielnym opracowaniu, doprowadzono do
maszynowni fontanny zimng wode $rednica PEg63x6. Przewdd doprowadzajgcy wyposazono w
wodomierz, zawdr antyskazeniowy typ BA i zawory kulowe odcinajace. Fontanna bedzie posiadata
wiasng stacje uzdatniania wody a woda w fontannie bedzie w obiegu zamknietym.

Wodomierz dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy wynosi: g =5 dm3/s =18 m3/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza qw = 2 x g = 36 m3/h

Dobrano wodomierz:

maksymalny strumien objetosci gmax = 50 m3/h i DN = 50 mm

maksymalny strumien roboczy qr = 25 m3/h

g =18 m3/h < (gmax /2) = 25 m3/h ; oraz DN 50 mm <d = 80 mm

Wodomierz dobrano prawidfowo.

Wodomierz bedzie umieszczony w pomieszczeniu przytacza wody w piwnicy budynku. Za
wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscig dozoru Rodzina ,E” Typ ,A”
wedtug PN-B-01706/ Az1:1999.

Obliczenia godzinowego i dobowego zuzycia zimnej i cieptej wody:

llos¢ osbb korzystajacych z obiektu srednio w ciggu doby:

- kawiarnia maksymalnie 560 os6b dziennie ( 140 miejsc latem, zimg 45 miejsc)

- galeria maksymalnie 100 oséb dziennie

dla kawiarni: Qdmax = 560 x 10 = 5600 dm3/d w tym 35% wody cieptej Qdmaxcw = 1960 dm3/d
Qhmaxcw = 1960/10 x 3 = 588 dm3/h

dla galerii: Qdmax = 100 x 4 = 400 dm3/d w tym 50% wody cieptej Qdmaxcw = 200 dm3/d
Qhmaxcw = 200/10 x 4 = 80 dm3/h

3.9.2 llo$¢ odprowadzanych sciekow kanalizacyjnych
llo$¢ osdb korzystajacych z obiektu srednio w ciggu doby:
- kawiarnia maksymalnie 560 os6b dziennie ( 140 miejsc )
- galeria maksymalnie 100 oséb dziennie
llos¢ Sciekdw sanitarnych: Qs =560 x 10 + 100 x 4 = 6,0 m3/d
llos¢ sciekdw deszczowych dla deszczu nawalnego — z terenéw o powierzchni F = 2100 m2 z
nawierzchniag przepuszczalng przy wspoétczynniku sptywu 0,40
Qd =0,21 x 130 x 0,4 = 10,92 dm3/s
llos¢ wody, jaka spadnie w ciggu 15 minut przy deszczu nawalnym:
Qd = 10,92 x 900 = 9,83 m3
llos¢ Sciekdw deszczowych w czasie deszczu nawalnego, odprowadzanych z teren6w boiska ,,Orlik
2012”, zgodnie z projektem, wynosi 12,9 dm3/s.
Qc =10,92 dm3/s + 12,9 dm3/s = 23,82 dm3/s

Istniejacy kanat 8200 i spadku 4,7% zapewni odprowadzenie sciekéw z projektowanego obiektu.

3.10. Préby cisnieniowe

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy: PN-B-10725:1997. Wykopy nalezy
zasypac dopiero po wykonaniu préb oraz odbiorze wykonanego rurociagu przez Inspektora Nadzoru.

3.11.  Ogoblne warunki wykonania robot
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Sieci sanitarne musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, p0z.690).

Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inwestorowi instrukcji  obstugi, schematéw wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen oraz
wszystkich certyfikatow i aprobat na wbudowane materiaty i urzadzenia przy koncowym

odbiorze rob6t.
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

pis tresci Projektu budowlanego zewnetrznych instalacji elektrycznych

Decyzja O WARUNKACH ZABUDOWY
Warunki techniczne

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do IIB projektanta i sprawdzajacego

Wykaz dziatek

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Warunki techniczne

Warunki geotechniczne

Pomiar rozliczeniowy

Tablice elektryczne

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej
Przebudowa istniejgcych linii kablowych

Likwidacja istniejacych urzadzen o$wietlenia Parku

Zagadnienia BHP

Projektowane oswietlenie

Wymagania oswietleniowe

Typ konstrukc;ji

Zastosowane oprawy oswietleniowe
Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Sie¢ oswietleniowa

Zasilanie projektowanej sieci
Sterowanie oswietleniem

Ochrona od porazen

Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Dobor zabezpieczen

Dobér kabli

Obliczenia skutecznosci zerowania
Obliczenia spadkdéw napie¢

Obliczenia parametréw oswietleniowych
Zestawienie montazowe

Opis projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestyciji

Istniejacy stan zagospodarowaniaterenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkdéw
Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

6.9.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
11.
12.

Powierzchnia zabudowy budynkow

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Uzgodnienia robocze

Rysunki

E001- Schemat zasilania parku
EQ002- Plan zagospodarowania terenu

E003- Schemat jednokreskowy zasilania opraw oswietlenia zewnetrznego

E004- Schemat tablicy TOP
E005- Schemat tablicy TEP
Karty katalogowe

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zatgczniki
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1.1. Decyzja O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja znajduje sie w zataczniku

1.2 Warunki techniczne

RWE

Warszawa dn. 29.01.2014r

ND Ustugi Dystrybucyjne i Przytaczenia Adresat:
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
fax. 022 821-52-02

CKK Centrum Kontaktu z Klientem
ul. Wtodarzewska 68, 02-384 Warszawa
tel. 022 821-31-31, fax. 022 821-31-32

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Pismo numer: ND\WW\0103112014-ND-B\WW\0000412014

Dotyczy: umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z 0. o. instalacji elektrycznej obiektu: budynek ustugowy,
ul. SZASEROW dz. 121/17 z obrebu 3-04-07 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie przesylamy do podpisania umowe o
przytaczenie (w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach) do sieci elektroenergetycznej
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nr ND\WW\0103112014-ND-B\WW\00002\2014 oraz
warunki przytgczenia instalacji obiektu nr NDWW\01031\2014 z dnia 29.01.2014r.

Propozycja umowy zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym na dzien jej sporzadzania.

Zmiana stanu prawnego (w tym Taryfy) moze spowodowaé koniecznosé zmiany
Zapisow umowy.

Przy zawieraniu umowy prosimy o dostarczenie tytulu prawnego (w formie
kserokopii) oraz aktualnego odpisu z rejestru (dotyczy podmioctow prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza), jezeli nie byly zlozone wraz z wnioskiem.

W sprawach zawarcia umowy prosimy kontaktowaé sie z Koordynatorem
ds. Przylgczen: Dawid Ledzion, tel. 0-22 821-51-84, tel. kom. 883 366 135, e-mail:

dawid.ledzion@rwe.pl

Z powazaniem

RWE Stoen Operator 5p. z 0.0.

ul. Pigkna 46
00-672 Warszawa

T +48 22 821-3131
F +48 22 821-4702
I www.rwestoenoperator.pl
E operator@rwe.pl

Starszy Specjalista
ds. Warunkow Przyt: 2 jowych

Wafdemai‘ ik

Prezes Zarzadu:
Robert Stelmaszczyk

Cztonkowie Zarzadu:
Agnieszka Nosal
Klaus Engelbertz

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
nr KRS 0000270640

Kapital Zakladowy
(optacony w catosci)
2628 938750,00 zt

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

ul. Grzybowska 53/57
11 271240624711110000

49786116

THE ENERGY TO LEAD NIP 525-238-60-94
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Zatgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie Warszawa dn. 29.01.2014r.

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr NDWW\01031\2014

Dotyczy przyigczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: budynek
ustugowy, ul. SZASEROW dz. 121/17 z obrebu 3-04-07, Warszawa.

1. Odpowiadajgc na wniosek ziozony dnia 16.01.2014r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytaczeniowe] 150 kW
napiecie zasilania nN 0,4 / 0,23 kV
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. uklad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przylgczeniowa nie moze byé przekroczona.

4, Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zigcza kablowego usytuowanego w
ogrodzeniu posesji na granicy dziatek (jako dostepnego dla stuzb eksg)loatacgqnych RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.), zasilonego kablem Al o przekroju 4x240mm° z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej nr 10650;

b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. szafki pomiarowe] (kompletnie
wyposazonej) zasilonej z projektowanego ztgcza kablowego opisanego w pkt 4a;

Typ i lokalizacje zlacza oraz szafki pomiarowej uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na

etapie projektowania. Zastosowac¢ materialy zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

c) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

5. Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV.

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji
Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodow WLZ w kierunku
instalacji odbiorcze;.

7. Warunki dodatkowe

7 1 Przed przylgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwig?e ewentualne
kolizje projektowane] infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2.Zabezpieczenie gtowne w zlgczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartoéci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed ukiadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ na podstawie ziozonej dokumentagji
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 i 102.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztalcenie napigcia
(dopuszczalna zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegolowych warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego).

THE ENERCY TO LEAD
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8.Uktady pomiarowe

8.1.Uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p. 101 i 102).

8.2. Rozliczeniowy ukiad pomiarowy nalezy lokalizowaé w szafce pomiarowej usytuowanej w migjscu
dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

8.3. Polposredni rozliczeniowy uklad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposéb podtgczenia instalacji
Klienta do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. podlegaja na etapie projektowania uzgodnieniu w
Inwestycjach Sieciowych SN i nN = Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. ul. Rudzka 18 | pietro
p.101i102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przylaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajgcy tytut prawny do obiektu,

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obslugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. ©.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elekirycznej (zawarta z wybranym przez siebie dostawca) oraz zglosic do
sprawdzenia wewnegtrzng linie zasilajgca.

9.4, Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploataciji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. jest zawarcie umowy
o przytaczenie, okreslajgcej obowiazki stron.

9.7. Podigczenie wlz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18.

9.8. W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomos¢ osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi calkowita odpowiedzialnosé za prawidlows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.10. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy waznosé warunkéw przediuza sie do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania ukfadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przylgczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
na dzieri wydania warunkéw przytaczenia wynosi ok. 23324 zi.

9.12. Zmian ninigjszych warunkow przylgczenia mozna dokona¢ wylgcznie w formie pisemne;j,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przytaczenie.

Warunki przylgczenia opracowat:

Waldemar Wajcik
Starszy Specjalista
ds. Warunkéw Pyzyiaczeniowych
Adres do korespondencji (
RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0. Walde | ol
ul. Wiodarzewska 68
02-384 WARSZAWA

telefon (22) 821 31 31
fax (22) 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl

THE ENERCY TO LEAD
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POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUnowmcEWﬁ
2 i j k 3 / - . .
Eaa) SAOSEa(%ﬁgél)ﬂészﬂggg?;; g Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komfisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisziﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdaiisk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD4-86J-DBS *

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10
adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne ped wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002t.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Ofrzymuje :

Pan Jarostaw KUR
ul. Heleny Lange 12

83- 200 Starogard Gdaniski ' } - oy - D 12imiers Norman
2. ala I srok ora 'vdzinda
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® POLSKA
1 B A

INZYNIEROW

R
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HS6-N8A-ISE *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.H.Lange 12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

1.4 Wykaz dziatek

Wypisy z ewidencji gruntéw znajduja sie w zataczniku.
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYC

1.2 Podstawa opracowania
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:
e Projekt architektoniczny,
e Projekt drogowy,
e Projekt fontanny,
e Projekt nawadniania parku,
e Projekt instalacji sanitarnych,
e Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej STOEN, nr ND\WW\01031\2014
e Pismo ZDM z dn. 14.10.2009
e Projekt zasilania w energie elektryczng boisk sportowych ,Orlik 2012”
¢ Normy PN-E, PN-IEC

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sieci oswietleniowe oraz instalacje elekiryczne dla modernizaciji

Parku im. J. Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaseréw.

1.4. Warunki techniczne
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia STOEN, nr ND\WW\01031\2014 odbiory w Parku zostang
zasilone napieciem 0,4kV z istniejacej, miejskiej stacji elektroenergetycznej nr 10650, poprzez ztgcze
kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze zlgcza kablowego zostang wyprowadzone linie
zasilajgce do tablic elektrycznych zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku.
Przewiduje sie, ze odbiory w Parku zasilane bedg z 4 tablic elektrycznych:

e  TOP - oswietlenie alei (tablica i odbiory eksploatowane beda przez ZDM)

e TEP — oswietlenie opraw montowanych w podtozu, zasilanie fontanny, zasilanie hydroforowni,

gniazda dla zasilania imprez w terenie,
e  TE-A - zasilanie odbioréw wewnetrznych w budynku A,

e TE-B - zasilanie odbioréw wewnetrznych w budynku B.

1.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(poz. 463) stwierdza sie, iz projekt z uwagi na swoja charakterystyke tj. gtebokos¢ wykopow oraz

posadowienia fundamentéw nie przekracza 1m —podlega pod pierwszg kategorie geotechniczna.

1.6. Pomiar rozliczeniowy
Do rozliczen z dostawca energii elekirycznej przewiduje sie wykonanie uktadéw pomiarowych
zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad zigczem kablowym. Zgodnie ze standardami STOEN,

dla odbiorow o mocy do 40kW zastosowane zostang ukfady bezposredniego pomiaru energii
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elektrycznej natomiast dla odbioréw 0 mocy powyzej 40KW — uktady potposrednie. Dobér aparatéw w
ukfadach pomiarowych zostanie dokonany na etapie Projektu Wykonawczego.
Uktady Pomiarowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania

rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.”.

1.7. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do rozdziatu energii elekirycznej zainstalowane zostang w pomieszczeniach
rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B. Tablice wyposazone bedg w roztaczniki zasilania,
ochronniki przepieciowe, pola odptywowe z bezpiecznikami do zabezpieczenia linii zasilajacych,
wytaczniki réznicowopradowe dla grup obwodéw oraz wytgczniki nadmiarowo prgdowe dla
poszczegoinych obwoddw.

Do sterowania oswietleniem, tablice TOP i TEP beda wyposazone w cyfrowe programatory
astronomiczne, umozliwiajace zatgczanie opraw oswietleniowych w zaprogramowanych przedziatach

czasowych.

1.8. Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej
W tablicach elektrycznych zastosowane zostang ochronniki przepieciowe hybrydowe DEHNventil

klasy B+C, zapewniajacy poziom ochrony <1,5kV.

1.9. Przebudowa istniejacych linii kablowych

W zwigzku z kolizjg istniejacego kabla elektroenergetycznego dla zasilania boiska sportowego ,Orlik
2012” z projektowang niecka basenu, zostanie zmieniona trasa tego kabla od wejscia na teren Parku
od strony zachodniej do punktu przytaczenia zasilania w rejonie zaplecza boisk sportowych.
Przewiduje sie utozenie nowego kabla na catej trasie w obrebie Parku i zmufowanie z odcinkiem
nieprzebudowywanym. Nalezy zastosowac kabel typu YKY 4x120 (taki sam jak istniejacy).

Dopuszcza sie wykorzystanie kabla isthiejacego i przetozenie go na nowa trase bez przecinania jezeli
dotychczasowe warunki utozenia bedg to umozliwiaty (odpowiedni zapas kabla).

Kabel na trasie projektowanej nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 — 0,8m, w warstwie piasku 20+20cm,
z zastosowaniem pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. Réwnolegle z kablem nalezy utozyé
bednarke ocynkowang St/Zn 30x4, przytaczajac jg do istniejacych uziemien.

1.10. Likwidacja istniejacych urzadzen oswietlenia Parku

Zgodnie z pismem ZDM z dn. 14.10.2009, istniejace urzadzenia os$wietlenia Parku nalezy
zdemontowa¢ z zachowaniem ciagtosci pracy pozostatych obwoddéw oswietlenia ulicznego.
Zdemontowane stupy typu NS-6,5, oprawy rteciowe oraz kable aluminiowe nalezy przekaza¢ do
utylizacji. Elementy przewidziane do demontazu zastaty oznaczone na planie instalacji elektrycznych
zewnetrznych symbolem ,X".

W zwigzku z likwidacjg urzadzen na terenie Parku zachodzi koniecznos$é przetaczenia zasilania
istniejacej lampy L:28404, zlokalizowanej poza obszarem Parku. W tym celu nalezy utozyé nowy kabel
na odcinku L:23251 — L:28404, przebiegajacy czesciowo poza obszarem Parku, po trasie istniejacych
kabli oraz w obrebie Parku — po trasie projektowane;.

Demontaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi ZDM.
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1.11. Zagadnienia BHP

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym /przed dotykiem posrednim/
zastosowano samoczynne wytaczenie ktore, realizowane bedzie wytacznikami nadmiarowo
pradowymi oraz bezpiecznikami.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, cz. V — Instalacje Elektryczne.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla catej

instalacji i zainstalowanych urzadzen.

2. Projektowane oswietlenie

2.1. Wymagania oswietleniowe
Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.
Szczego6towe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux.

Obliczen dokonano na podstawie danych zrédtowych.

2.2, Typ konstrukcji

Oswietlenie parku nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach
o charakterystyce:

Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding), tj.
»Spaw niewidoczny”.

Stupy o wysokosci 4m, wykonane z minimalnej grubosci blachy 3mm. o podwyzszonej wytrzymatos$ci
np Stal S420. Stupy nalezy malowac¢ proszkowo na kolor RAL 7016. Obcigzenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011.

Zgodnie ze planem sieci oraz schematem jednokreskowym czes$¢ stupdw wyposazona w wysiegnik w
wysiegnik podwajny.

Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny byé posadowione na fundamencie prefabrykowanym
typu F-100.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Usytuowanie stupdw i
odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie jednokreskowym. Konstrukcja stupa
zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg byé znakowane znakiem
CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowa¢ zgodnie z
norma PN-EN ISO 1461.

2.3. Zastosowane oprawy oswietleniowe

Do os$wietlenia parkowego projektuje sie oprawy LED:

e Materiat korpusu — aluminium, kolor RAL 7016
e Materiat klosza — poliweglan
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Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
Oprawa dwukomorowa:
o Szczelnosé komory optycznej — IP66
o Szczelnosé komory elektrycznej — IP66
Montaz na stupie o $rednicy pokazanej ponizej
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
llos¢ zrédet LED, minimalny strumien swietlny zrédet oraz moc catkowita po uwzglednieniu

strat na ukfadzie zasilajgcym:

Typ llos¢ zrédet | Prad sterowania | Minimalny Maksymalna
LED LED strumien moc oprawy
Swietlny LED
16 500mA 2900Im 27W
B 24 500mA 4400Im 40W
C 32 500mA 5900Im 51W

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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W przypadku 2 opraw zastosowanych na jednym stupie nalezy zastosowac podwojny wysiegnik
wykonany ze stali galwanizowanej w postaci 2 réwnlegtych ptaskownikdw:
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(548>

e L 3

Oswietlenie liniowe instalowane w podtozu(oprawy LED):

Materiat korpusu — aluminium

Materiat klosza — matowy PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Dopuszczalny nacisk statyczny — 500kg

Szczelnos¢ oprawy — IP67

Znamionowe napiecie pracy — 24V DC

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 5W

Zrédto $wiatta — 60 zroédet LED SMD

Minimalny strumien swietlny zrodet —225Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

Oprawa typu marker swietlny

Oprawa wykonana w konstrukcji bezramkowej, umozliwiajacej efekt niewidocznych potaczen
pomiedzy kolejnymi oprawami, oraz dosuniecie ptyt podtoza bezposrednio do zrodta swiatta
Klasa ochronno$ci elektrycznej: Il

Oprawa zasilana poprzez odpowiedni niskonapieciowy, zewnetrzny zasilacz;

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

L= length 510, 1010 mm i w - L
H = height 5O mm H

o]
W = width 30 mm |
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Oprawy nalezy zasili¢ kablem YKY 2x6mm?(do pierwszej oprawy, dalej YKY 2x2,5mm?), z

dedykowanych zasilaczy o mocy 150W — maksymalnie 8 opraw jednometrowych na kanat zasilacza.

Zgodnie z zatgczonym schematem.

Oswietlenie dekoracyjne parkowe instalowane w podtozu(oprawy LED):

Materiat korpusu — aluminium

Materiat pierscienia ochronnego — stal nierdzewna

Materiat klosza — Szkito hartowane o grubosci 15mm

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

Dopuszczalny nacisk statyczny — 2000kg

Szczelnos¢ oprawy — IP67

Mozliwos¢ regulacji kata pochylenia wigzki swiatta w zakresie +5°, bez potrzeby rozbierania
oprawy;

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

Zrodto swiatta — 30 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 3000Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

Klasa ochronno$ci elektrycznej: I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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Hinst
Dpeton | 270mm
Dkostka 290mm
Hinst | 450mm S

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé

wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

105° 1059
[0= eje
T5e Fistd
ooe BO°
45° 450
300

an° 1 o= i+ a0
cd/kim = 49%

—  Co-CieD C8%0 - C270

Oswietlenie dekoracyjne parkowe (stupki SILVIAPOST):

e Materiat korpusu — aluminium

e Materiat klosza — szkto matowe

e Szczelnosé oprawy — IP65

e Zrodto $wiatta — Swietldwka kompaktowa TC-TEL 26W GX24g-3

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |

e Kolor oprawy — antracyt

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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side view

e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé

wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

Lux
&
0
/1000 ' £ -7

— L0 FLIE0 == LHO LT

24. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw parkowych wykonaé przewodem YDY 2x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczyé
wkiadkami szybkimi DO1 - 6A.

2.5. Sie¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowa linie oswietlenia typu YKY 5x35mm?. Projektowane stupy nalezy wyposazyé¢ w
tabliczki bezpiecznikowe TB.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa. We wnece
stupowej kable montowa¢ w tzw. ,choinke” i na granicy pomiedzy koncowka kablowg a izolacja kabla
naktada¢ koszulke termokurczliwg. Wszelkie potaczenia gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz
we wnece stupa powinny zostaé zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Numeracje

stupdw przyjac¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym.
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Projektowane kable uktadac¢ linig falista w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej .Nastepnie utozy¢ folie o
trwatym korze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski
informacyjne , tres¢ ktérych nalezy uzgodni¢ z inwestorem, np. Oswietlenie YKY 5x35, 2014. W
miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami typu AROTSRS fi 110 mm, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych AROTSRS fi
110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje
powykonawczg z podaniem domiaréw do statych punktéw w terenie , dokonaé odbioru etapowego
ukfadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy

Scisle trzymacé sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robét oraz etapowe odbiory kabli wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Po

zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robot,

urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejacymi
gestorami zachowaé szczeg6lng ostrozno$é - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robot do odbioru przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardéw .

2.6. Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia STOEN, nr ND\WW\01031\2014 odbiory w Parku zostang
zasilone napieciem 0,4kV z istniejacej, miejskiej stacji elektroenergetycznej nr 10650, poprzez ztgcze
kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze zlgcza kablowego zostang wyprowadzone linie
zasilajgce do tablic elektrycznych zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku.
Uktad sieci: TN-C-S.

Zgodnie z zatgczonymi schematami.

2.7. Sterowanie oswietleniem
Do sterowania oswietleniem, tablice TOP i TEP beda wyposazone w cyfrowe programatory
astronomiczne, umozliwiajace zatgczanie opraw oswietleniowych w zaprogramowanych przedziatach

czasowych.

2.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych  nalezy  zastosowa¢ ZGODNY Z  UKtADEM SIECI TN-C-S
(zerowanie) .Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach . Warunki

skutecznos$ci ochrony sg spetnione .
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Po wykonaniu uzioméw dokonaé pomiaru uziemienia.

3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy
Moc Moz
Lp | Wyszczegdlnienie zainstalowana | Wspétczynnik | obliczeniowa
Pi [kW] kz/Kj Po [kW]

1 Park (tabl. TOP) 18 18
1.1 | oSwietlenie alei 3,7 1 3,7
1.2 |rezerwa 14,3 1 14,3

2 Park (tabl. TEP) 90 65
2.1 | oswietlenie zewnetrzne 0,45 1 0,45
2.2 |fontanna 17 0,9 15,3
2.3 | hydrofornia 3,3 1 3,3
2.4 | zasilanie imprez terenowych 69 0,66 45,6

3 Budynek A (tabl. TE-A) 47 0,68 32

4 Budynek B (tabl. TU1) 56 0,63 35

RAZEM 211 150

Przyjeto zapotrzebowanie mocy: Pp=150kW.
Obliczona wielko$¢ mocy przylaczeniowej odpowiada wielkosci
Przytaczenia STOEN, nr ND\WWW\01031\2014.

mocy okredlonej Warunkami

3.2.

Wielkos$¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:

Dobér zabezpieczen

F,
V3=l =cosg
ilos¢ opraw
nr obwodu [szt.] moc [W] Pc [W] k cose UVl | lob [Al |lvoz. [Al] In [A]
2 51 102 1,6 0,85 400 0,3 0,5
TOP_01 8 40 320 1,6 0,85 400 0,9 1,5 16
18 51 918 1,6 0,85 400 2,7 4,3
1 40 40 1,6 0,85 400 0,1 0,2
TOP_02 18 27 486 1,6 0,85 400 1,4 2,3 16
10 26 260 1,6 0,85 400 0,8 1,2
7 51 357 1,6 0,85 400 1,1 1,7
TOP_03 25 40 1000 1,6 0,85 400 2,9 4.7 16
4 45 180 1,6 0,85 400 0,5 0,8
wszystkie obwody 93 - 3663 1,6 0,85 400 10,8 17,2 32
Jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie wktadki bezpiecznikowe D01 — 16A.
3.3. Dobor kabli
Obcigzalnos¢ pradowg diugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:
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E
I:r_ — '_—f
V3s«W=cosg
Togy = f:r' = Iy
leop =1y = Iy
IE ‘:_: 1_."']:'5 * Idd
Przekrgj
nr obwodu lrob [A] I, [A] kabla [mm?] lga [A] | L2 [A] , t<5s | 1,45X]44
TOP_01 2,0 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
TOP_02 8,0 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
TOP_03 7,2 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
wszystkie obwody 17,2 32 YKY 5 x35 103 70,4 149,35
3.4. Obliczenia skutecznosci zerowania
Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw :
Zis =/ (Rer + 25 Ryx D) 4 (Xry + 25 X; # 1)
l. max - Warto$¢ samoczynnego wytaczania dla bezpiecznikow DO gG (dla t<5s)
Wartos¢ reaktanciji i rezystancji transformatora 250 kVA:
Ry = 0,0092 Q
Xy =0,03Q
Wartos¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:
Przekroj kabla [mm?’] R. [Q/km] (X, [Q/km]
YKY 5 x 35 0,519 0,08
nr obwodu Przekroj kabla | Dlugosé [km] | Z [Q] | Zcaop[Q] | Warunek
TOP_01 YKY 5 x 35 0,286 0,33 3,26 Spetniony
TOP_02 YKY 5 x 35 0,664 0,72 3,26 Spetniony
TOP_03 YKY 5 x 35 0,731 0,79 3,26 Spetniony
wszystkie obwody YKY 5 x 35 0,005 0,08 2,00 Spetniony

3.5.

Obliczenia spadkéw napie¢

Z uwagi na fakt, iz Scu<50mm? obliczen dokonano za poOmMoCcy Wzoru uproszczonego

obwodu 3-fazowego.

i tak dla
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nr obwodu Przekroj kabla |Dilugosé [m]| Moc [W] AU., |Warunek
TOP 01 YKY 5 x 35 286 422 0,11 Spetniony
TOP 02 YKY 5 x 35 664 1704 1,05 Spetniony
TOP_03 YKY 5 x 35 731 1537 1,05 Spetniony
wszystkie obwody YKY 5 x 35 5 3663 0,02 Spetiony
zasilacze-oprawy liniowe 24V YKY2x6 59 40 2,35 Spetniony

warunek spetniony tj. AUq,<AUqq0p (4%)

3.6. Obliczenia parametrow oswietleniowych
Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr wysokosci
stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201.
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Park Polifiskiego [ . D IA LUX

03.03.2014
Edytor
Telefon
faks
&-Mail
Spis tresci
Park Polinskiego
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Plac Zabaw
Dane planowania 4
Powierzchnie zewnetrzne
Plac zabaw
Powierzchnia 1
|zolinie (E) 5

Wejscie do parku
Dane planowania 6
Powierzchnie zewnetrzne
Wejscie do parku
Powierzchnia 1

|zolinie (E) 7

Ciag komunikacyjny 1
Dane planowania 8
Wyniki szczegdtowe 9

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wynikow 10
Izolinie (E) 11

Ciag komunikacyjny 2
Dane planowania 12
Wyniki szczegdtowe 13

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wynikow 14
I1zolinie (E) 15

Ciag komunikacyjny 3
Dane planowania 16
Wyniki szczegdtowe 17

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wynikow 19
Izolinie (E) 20

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 21
I1zolinie (E) 22
.
Strona 2
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Park Poliriskiego [ . D |A|_U)(
03.03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 llosé

19 llosé

7 llosg

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-
related PC Ribbed frosted 5096 16 XP-G2
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 1716 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2974 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1x 16 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-
related PC Ribbed frosted 5096 24 XP-G2
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2575 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4461 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1x 24 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-
related PC Ribbed frosted 5096 32 XP-G2
Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 3433 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5948 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1x 32 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

Park Polinskiego / Lista opraw

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
zZnajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
zZnajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

“~
Strona 3
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Park Polifiskiego [ D IA LUX

03.03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Plac Zabaw / Dane planowania
® T1038.25
@ . 96328
-34.79 4040 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:695
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) O (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-related 2575 4461 40.0

PC Ribbed frosted 5096 24 XP-G2 (1.000)
Wsumie: 41194Wsumie: 71376 640.0

Strona 4
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Park Polinskiego

™ I Fi 1

DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Plac Zabaw / Plac zabaw / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T56.51m
T5467
52.88

Taas2
T4668

42 59
T39.45

T35.33

Taze0
T30.49

Tzr.12

22.41

T48.95
T17.03

T14.30
T11.38

T822
6.63

[3.05
g i ; ; ; - T 0.00

000 366 799 11.341531 2018 24.59

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-27.344 m, 977.028 m, 0.000 m)

Siatka: 42 x 28 Punkty

31.58 3635 4059 4565 5564 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 442

Em [ Em’n [x] Emu [x] Emin !Em mh‘f Emax
3.97 0.57 17 0.143 0.034
-~
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Park Polirskiego B D I A |_ UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Wejscie do parku / Dane planowania

@ T937.16m

, . “892.95

-87.58 -45.27T m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:410

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) O (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
Do EmEmAmCERLn e am sw

Wsumie: 13731Wsumie: 23792 204.0

-
Strona
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Park Poliriskiego

- DIALux

0303.2014

Edytor
Telefon

e-Mail

Wejscie do parku / Wejscie do parku / Powierzchnia 1/ |zolinie (E)

T20.46 m

T1269
T11.71

7.7

[ 5.31

::2.61
166

" 0.00

0.00 7.19

17.59 21.50 2540 30.54 m

Wartosci Lux, Skala1:219

Potozenie powierzchni w scenie

Zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(-86.919 m, 905.071 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 16 Punkty

Ep [X]
7.68

E i [X] E... ] Ein/En EiocofiE e
1.97 14 0.256 0.137
-~
Strona 7
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Park Poliriskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 6.400 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

1

o 0.00m —p

' I0_(le] .2 E_OIU m @

Oprawa: SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shaperelated PC Ribbed frosted 5096 32
XP-G2

Strumien swietiny (Oprawa): 3433 Im Warosc maksymalne mocy oswietleniowe]

Strumien swietiny (Lampy): 5948 Im przy 70°: 239 cd/kim

Moc opraw: 51.0W przy 80°: 158 cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 60 cd/kim

Qdstep stupa: 25.000 m W kazdym Kierunku tworzacy m podany kat z delng linig planowa przy

Wysokos¢ montazu (1): 4184 m rainstalowarym i golowym do uZytku oéwietleni

Wysokos¢ punkiu swietlnego:  4.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Nawis (2): 0.000 m oslepiania D.6.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Strona &
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Park Poliriskiego

F DIALux

03.03 2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Wyniki szczegolowe

6.40m

0.00

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 6.400 m
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spelnione:

2500m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Epn [ E in [X]
873 212
z7.50 z1.50
v v

-~
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Park Poliniskiego

E DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

640m

0.00

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

2500 m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speilnione.)

E,, M E pin [X]
8.73 212
27.50 =1.50
v Y

-
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Park Poliniskiego

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

03.03.2014

Ciag komunikacyjny 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / |zolinie (E)

\ / L
> b 15/
~ 15 ‘P AR S N
0.00

I IO.GD 1‘25_00 m '

Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 5 Punkty

E,, [X] E i [x] E, o [X] Ein ' Em E in/ Erax
8.73 212 19 0.243 0.112
e
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Park Polifiskiego [ . D IALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosé: 3.500 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@
©) =
F
(n
1 1] }
m o, Toom -~
0.00 28.00 m @
Oprawa: SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape—related PC Ribbed frosted 5096 24
XP-G2
Strumien $wietiny (Oprawa): 2575 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4461 Im przy 70°: 238 cd/kim
Moc opraw: 400W przy 80°: 151 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 56 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng lini pionowa przy
Wysokosc montazu (1): 4184 m zainstalowarymi golowym do uZytku owietleniu.
Wysokosc punktu swietinego:  4.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.000 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

e
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Park Poliriskiego

r DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Wyniki szczegodlowe

3.50m

L
T

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 28.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie speinione:

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [x] E,ir [X]
7.53 1.97
2 7.50 = 1.50
v v
-~
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Park Polifiskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

3.50m
0.00
I .0_00 .28.00 mI
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:244
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [Ix] E, i [x]
Wartosd rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.53 1.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Speinione/nie spetnione: e -
F
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Park Poliriskiego

E DIALux

03.03.20014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / |zolinie (E)

5 5 10 7 3.50 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Epn [X]
7.53

28.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Eni'l [b(] Emax [b(] Em’n fEm Em'n ! En'mt
1.97 15 0.261 0129
rs
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Park Polifiskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 3.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosc: 3.000 m)

Wspoétczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

8 ;| 500m
I I
— — g
0.00 25.00 m 2)
Oprawa: SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape—elated PC Ribbed frosted 5096 16
XP-G2
Strumien éwietiny (Oprawa): 1716 Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien éwietiny (Lampy): 2974 Im przy 70°: 237 cd/kim
Moc opraw: 2To0w przy 80°: 145 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 53 cd/kim
Odstep stupa: 25.000m Wkatdym kienunku bworzacym podany kal z dolna linig plonows przy
Wysokos¢ montazu (1): 4.184 m zainstalowanym i golowym do uzytku o&eietleniu.
Wysokosc punktu swietinego:  4.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 5.000 m oélepiania D.5.
MNachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.500 m

-~
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Park Polifiskiego [ . D |A LUX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Wyniki szczegdtowe

Too00m
Te.00
T3.00
) ) ] . 0.00
0.00 25.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 25.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [ix] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.55 2.25
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 7.50 =1.50
Spefnione/nie spetnione: v <

-
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Park Polinskiego

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

r DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon

e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Wyniki szczegdlowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,,, [ix] E i [X]
7.50 223
z7.50 z1.50
Ve v
“~
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Park Polifiskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T3.00m
L L 1 4 --0'00
0.00 25.00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Em [|)(] En'l'n [h(]
Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia: 7.55 2.25
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: ¥ v

-
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Park Poliriskiego B D IA L UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 2/ Izolinie (E)

/ / 5/5 \ \ \ Taoom
=

, 000

0.00 25.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [x] E i [ix] E o [X] Enin/Em Ein/ Emax
7.55 225 15 0.298 0.148
-~
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Park Poliniskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

To.00m

Te.00
l .0.00 '25.00 m '
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Em [|)(] Errl'n [h(]

Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia: 7.50 223
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 z1.50
Spelnione/nie spetnione: -3 - 4

-
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Park Polifiskiego [ . D |A Lux

03.03.2014
Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

\ \ £ 1/ Too00m
NN AR

Ts.00

0.00 25.00m

Wartosci Lux, Skala 1 :222

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E in [IX] E iy [X] Epin / Em Epnin/ Enrax
7.50 223 15 0.297 0.147
-~
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4. Zestawienie montazowe

Szczegbtowy zakres nowo dobudowywanych urzadzen wykazano w przedmiarze robét.

Elementy podstawowe — Inwestor:
e Kabel YKY 5x35
e Kabel YKY 3x2,5
e Kabel YKY 2x2,5
e Kabel YKY 3x2,5
e Kabel YKY 2x6
e Kabel YKY 4 x 120
e Przewéd YDY 2x 1,5
e Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 51W
e Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 40W
e Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 27W

e Oprawa oswietlenia doziemna ROCA MAXI LED 45W
e Oprawa oswietlenia dekoracyjnego stupki SILVIAPOST -

o Zrodha $wiatta Z TC-TEL 26W GX24q-3

e Oprawa linowa typu Linmark LED instalowana
w podtozu (24V DC) modut 1m

e Oprawa linowa typu Linmark LED instalowana
w podtozu (24V DC) modut 0,5m

e Zasilacze dedykowane do opraw Linmark 24V SELV

e  Stup oswietleniowy stalowy 4m wg opisu
e  Stup oswietleniowy stalowy 4m wg opisu
z podwojnym uktadem wysiegnikow
e Fundament B-50
e Tabliczki bezpiecznikowe TB1
e Tabliczki bezpiecznikowe TB2
e Rury ostonowe SRS fi 110 mm
e  Mufy przelotowe
e Tablica elektryczna dla zasilania instalacji w parku

zlokalizowana w pomieszczeniu technicznycznym

e Tablica oswietlenia parku zlokalizowana obok

zlgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej

4 szt
10 szt

- 2330 m
- 256 m
- 25m

- 256 m
- 240 m
- 130 m
340 m

27 szt.

34 szt.

18 szt.

10 szt.

36 szt

- 1 szt
3 szt.
51 szt.

14 szt.

- 65 szt.
51 szt.

14 szt.

70m

- 6 szt.

1 kpl.

1 kpl.
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5. Opis projektu zagospodarowania terenu

5.1. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje sieci oswietleniowe oraz instalacje elekiryczne dla modernizacji

Parku im. J. Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaseréw.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowaniaterenu
Istniejacy teren stanowi park miejski. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie: wodociagi,
kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nN.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej oswietlenia i stupow
oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze ztgczami nie spowoduje zmian w uksztaftowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia woéd, gleby oraz pogorszenia warunkoéw
krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw

narodowych, krajobrazowych, rezerwatdéw lub innych form ochrony $rodowiska.

5.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowa sieci wyniesie przy zatozeniu zajecia pasa terenu
szerokosci 1 m ok. 1800m?.

5.5. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

5.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywowi

eksploatacji gorniczej.

5.7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Realizacja planowanej budowy sieci kablowej os$wietlenia oraz stupéw nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wdéd, gleby oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie
bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w skiad ustanowionych terenéw parkéw

narodowych, krajobrazowych, rezerwatdéw lub innych form ochrony srodowiska.
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5.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

5.9. Powierzchnia zabudowy budynkéw
Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA PARKU IM.J. POLINSKIEGO PRZY UL.
SZASEROW W WARSZAWIE

Inwestor: M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Warszawa ul. Grochowska 274

Nr dziatek: 121/17,121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-
07
podpis
. . Radostaw Kaczmarek

Projektowat: POM/0217/POOE/09
Opracowat: Piotr Szubert

. Jarostaw Kur
Sprawdzat: 78/Gd/02
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Opis:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
(wraz pozniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowe;j
nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

- demontaz linii kablowej nn-0,4kV

- budowa linii kablowej, napowietrznej nn-0,4kV

- wykopanie rowdw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych
- zasypanie rowéw z ubiciem

- montaz stupoéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

- podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych”

- linia kablowa nn-0,4kV

- linia napowietrzna nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

- linie kablowe nn-0,4kV

- istniejace uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wy-
stepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
migjsce i czas ich wystapienia”

- porazenie pradem nn- $rednie,

- wpadniecie do wykopu- mate,

- potracenie przez pojazd kotowy- mate.

- Upadek z wysokosci- Srednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce

pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposo6b okreslony w poleceniu na prace.
116

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
maj 2014

Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem
pracownikow zostac¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem

wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania kabla),

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

6. Uzgodnienia robocze
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7. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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E001- Schemat zasilania parku
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E002- Plan zagospodarowania terenu
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E003- Schemat jednokreskowy zasilania opraw oswietlenia zewnetrznego
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E004- Schemat tablicy TOP
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E005- Schemat tablicy TEP
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego projektuzewnatrznych instalacji elektrycznych

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam , ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z

obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3.07.2003 r.) , zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletng z punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma stuzyc.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlanego-wykonawczego  sieci
elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowat: POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur

Sprawdzat: 78/Gd/02
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1.1/5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - dot. PRZEBUDOWY
PARKU

Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy zakresu robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu parku; dla
robét zwigzanych z budowg pawilonéw parkowych opracowano Informacje BIOZ zamieszczong w
Tomie Il niniejszej dokumentacji — Projekt Architektoniczno-Budowlany.

Wykonanie planu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest obowigzkiem kierownika
budowy. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkoéw pracy chronigcych ludzi, srodowisko i majatek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem lub chorobag, ktéra mogtaby nastgpic
podczas realizacji inwestycji.

Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i
srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby
unikna¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:
Informacje wykonano w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
/.. przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych

¢ Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

¢ Projekt budowlano-wykonawczy

Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zagospodarowaniu terenu
parku:

e QOgrodzenie placu budowy i projekt organizacji placu budowy

¢ Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni chodnikéw

e Zdjecie i spryzmowanie warstwy humusu

e Wykonanie wykopdéw pod fundamenty niecki zespotu fontann

¢ Wykonanie taw i stop fundamentowych

e Wykonanie scian fundamentowych

e Wykonanie konstrukcji niecki i kfadki, tacznie =z instalacja technologiczng fontanny
zamieszczong w projekcie wykonawczym — Tom Il niniejszego opracowania. Dla czesci
technologicznej znajdujacej sie w maszynowni w piwnicy budynku kawiarni nalezy réwniez
szuka¢ odniesienia w projekcie architektoniczno-budowlanym — Tom Il niniejszego
opracowania.

e Wykonanie przytaczy
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Montaz gotowych elementéw rzezbiarskich (nalezy je zamontowac na poczatku prac
ze wzgledu na ich ciezar; nastepnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, ktére moga
powsta¢ w wyniku dalszych prac), oraz ustawienie na podbudowie blokéw kamiennych
pod rzezbe mapy swiata, ktérej obrobka rzezbiarska bedzie wykonywana na miejscu;
Wykonanie wykopéw pod instalacje, fundamenty oraz fundamentéw elementéw wyposazenia,
oswietlenia i ogrodzenia

Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni placoéw wejsciowych z odwodnieniem oraz ciggéw
pieszych

Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Roboty ziemne — podniesienie gérki parkowej poprzez wykonanie nasypu

Wykonanie instalacji oswietlenia parku

Montaz wyposazenia, oswietlenia, ogrodzenia, bram i furtek oraz

Wykonanie instalacji nawadniajgcej parku

Prace ogrodnicze: przygotowanie podtoza, sadzenie drzew, krzewdw, i bylin oraz pnaczy,
zaktadanie trawnikow

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestyciji, to:

Prace na wysokosci powyzej 5 m: roboty montazowe urzadzen zabawowych

Prace w wykopie ponizej 1,5 m

Wykonywanie robét przy uzyciu dzwigdéw, maszyn i urzagdzen budowlanych;

Wykonywanie robét przy i w poblizu linii elektroenergetycznych

Wykonywanie prac metodg przeciskowa itp.

Prace przy montazu ciezkich elementéw — montaz stupdw oswietleniowych, urzadzen
zabawowych na placu zabaw, elementéw wyposazenia i matej architektury, oraz kamiennych
elementow rzezbiarskich (rzezba mapy $wiata oraz trzy gotowe rzezby wg opisu i ilustracji w
Projekcie Zagospodarowania Terenu)

Prace przy wykonywaniu nasypdéw ziemnych na gorce parkowej, przy uzyciu ciezkiego sprzetu
W razie koniecznosci, prace ogrodnicze z uzyciem srodkéw chemicznych w tym srodkow
ochrony roslin

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien w szczegd6lnosci obejmowac:

imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych, zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e wyznaczenie drég dojazdowych

e wyznaczenie drég komunikacyjnych dla ruchu pieszego

e zabezpieczenie wykopow

e zastosowanie odpowiednich zabezpieczen pracownikdw przy pracach montazowych
elementéw wyposazenia, a takze pracach z uzyciem srodkéw chemicznych

e zainstalowanie telefonu w biurze budowy,

e wyposazenie budowy w $rodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
e ochrona osobista
e narzedzia i sprzet roboczy
e znaki ostrzegawcze i informacyjne
e poruszanie sie po terenie budowy
e ochrona $rodowiska
e roboty ziemne
e rusztowania
e praca na wysokosci
e ochrona przeciwpozarowa
e tadiporzadek
e spozycie alkoholu i srodkéw odurzajacych
® naruszanie przepisow bezpieczenstwa

Szczego6towy opis robot wraz wytycznymi:

Przygotowanie placu budowy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia.

Plac budowy zostanie czytelnie oznaczony tablicg informacyjng zawierajaca;:

nazwe inwestycji, inwestora, nazwy i adresy biura projektéw, wykonawcy oraz inne informacje
wymagane odpowiednimi przepisami.

Tablica winna by¢ eksponowana do zakonczenia budowy.

Utrzymanie czystosci na placu budowy

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych
zanieczyszczen, ktére mogly by stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dopuszcza sig¢ zakopywania $Smieci na terenie placu budowy.

Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci i ewentualny nadmiar ziemi.
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Bezpieczenstwo na placu budowy

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z obowigzujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen Ilub nie przestrzegania stosownych przepisow
bezpieczenstwa.

Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

Wykonawca zapewni catodobowg ochrone (dozér) placu budowy.
Wykopy i roboty ziemne

Wykopy i roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowa. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie projektowanych fundamentéw i elementéw konstrukcji w
zgodzie z wytycznymi projektowymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec
uszkodzeniu podczas prac ziemnych, a przebiegajace w poblizu wykopdw.

Wykopy pod fundamenty winny byé dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera
konstrukcji.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlana.
Ziemia przeznaczona do wykorzystania winna by¢é zwalowana i zabezpieczona przed
zanieczyszczeniami pochodzacymi z placu budowy.

Fundamenty muszg byé wykonane na nienaruszonym podtozu o jednakowej gesto$ci i wytrzymatosci.
Wzmocnienie podtoza moze nastgpié poprzez zastosowanie warstwy chudego betonu, lub poduszki
zwirowej. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby dno
wykopow liniowych nie zostato naruszone ponizej zadanych pozioméw. W razie koniecznosci wymiany
gruntu zastosowac wypetnienie piaskowo — zwirowe.

Obsypanie konstrukcji fundamentowych i podziemnych

Fundamenty i stopy fundamentowe nalezy obsypaé gruntem rodzimym i ubija¢ go warstwami o
gr.max.15 cm do poziomu warstw podposadzkowych tak, by otrzymacé jednorodng wymagang nosnosé
gruntu w catym obrysie budowli.

Wykonanie wypetnien wykopdw nie moze naruszyé lub uszkodzi¢ istniejacych scian fundamentowych i
izolaciji itp. lub narazi¢ wykonanej juz konstrukcji na przecigzenia.

Prace betoniarskie

Wszelkie prace betoniarskie i dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe zostang
wykonane zgodnie z obowigzujacymi Normami.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonany bezposrednio na placu
budowy powinien osiagna¢ parametry zgodne z projektowanymi.
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy
betonu.

Wszelkie elementy betonowe lub Zelbetowe nie spetniajace wymaganych norm i testow beda
usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

Szalunki

Szalunki do robét betoniarskich winny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang z odpowiedniej
jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunkéw wybranym przez Wykonawce.

Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez rakéw i
innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktore przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang
usuniete i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przekazanie wykonanych obiektow

Wykonawca podejmuje do czasu przekazania Inwestorowi gruntowne czyszczenie wszystkich
obiektéw i elementdw, ktére zostang zamontowane w parku.

Zwigzane ze srodkami budowlanymi (z budowa) materiaty budowlane, gruz budowlany itd., nalezy
usungc¢ do czasu przekazania budowanych obiektéw i zagospodarowania terenu.

Obiekty istniejace na dzialce

Na terenie opracowania istnieje zespét boisk ,Orlik” wraz z pawilonem stanowigcym zaplecze i
ogrodzeniem z furtka. Na dzialce znajduje sie rowniez drzewostan do zachowania, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy wg wskazan zawartych w specyfikacji.

Elementy zagospodarowania terenu

Roboty budowlane beda prowadzone w obrebie dziatki stanowigcej wtasnos¢ Inwestora, z wyjatkiem
prac niezbednych do prowadzenia urzadzen infrastruktury zewnetrznej zasilajacej obiekt.

Wszelkie prace tego typu winny by¢ uzgodnione z dysponentami mediéw i drog wtasciwych dla
danego rejonu miasta.

Wykonawca nie ma mozliwosci wykorzystywania dziatki w celach innych niz bezposrednio zwigzane z
realizacja inwestycji.

Materialy, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz byé
stosowane zgodnie z dokumentacja.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i warunki pracy
odpowiadajace wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania
tych wymogow.
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Testy

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatbw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng
czes$¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i wymiany
elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

W zakres obowiazkow Wykonawcy beda wchodzity geodezyjne pomiary osiadania obiektéw
budowlanych, ugie¢ elementow konstrukcji, odchytek wymiarowych elementéw budowlanych
wykonczeniowych w stosunku do dozwolonych norma i wymiaréw dokumentacyjnych. Wszelkie
odchyiki niedopuszczone normami i dokumentacjg sa podstawg do wymiany na koszt Wykonawcy
elementu wadliwego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadac stosowne certyfikaty
ITB, PZH i wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.
Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow i wyrobow z instrukcjami
ich stosowania.

Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a
trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac
znak wytwaorcy.

Znaki wytwércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Pozostate informacje

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidlowg realizacjg i
przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiatbw zwanych dalej
dokumentacja techniczng winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzehn powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia moga byé
przygotowane przez Biuro Projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkow

roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Inwestor powinien by¢ Informowany w spos6b niewymuszony przez Wykonujacego na biezaco o
postepach budowy i powinien otrzymac od Wykonawcy harmonogram budowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac i spetnia¢ przepisy budowlane, ppoz. i BHP.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

sasiedztwie tych stref (prace na wysokosciach, srodki chemiczne stosowane w ogrodnictwie), nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznosé i wykonywac prace zgodnie z zasadami BHP.
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Istnieje zgodnosé, ze przestrzeganie specjalnych dla danego obiektu wymagan, takze tych, ktére nie
sg wyraznie podkreslone w opisie budowlanym, nalezy do zakresu swiadczen Wykonawcy.
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I/2 CZESC FORMALNA

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

1.1

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja zagospodarowania terenu parku im. J.
Polinskiego wraz z instalacjami zewnetrznymi (przytacza wodno-kanalizacyjne,
oswietlenie, system nawadniajacy, fontanna) i budowag zespotu pawilonéw parkowych wraz
z instalacjami wewnetrznymi.

Podstawg opracowania jest Umowa nr 159/D-43/09 z dn. 26 maja 2009r. pomiedzy
Urzedem Dzielnicy Praga Potudnie M. St. Warszawy a firmg Czuba Latoszek sp. z 0.0.

2. MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE PRZY PROJEKTOWANIU:

Projekt budowlany ,Budowa dwo6ch pawilonéw parkowych o funkciji ustugowej i spoteczno-
kulturalnej - przebudowa Parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaserbw w Warszawie” —
Czuba Latoszek sp. z 0.0., grudzien 2009;

Uzgodnienia programowe z Inwestorem oraz wyniki konsultacji spotecznych;

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego M. St. Warszawy;
Decyzja nr 65 /WZ/PPd/2009 o Warunkach Zabudowy z dn. 02.12.2009r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500 z lutego 2014 r;
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Geotest dla projektowanego zespotu
pawilonéw parkowych oraz zbiornika wodnego, maj 2014 r.,

Projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego dla zaplecza boisk
sportowych ,Orlik-2012” opracowany przez Pracownie Architektoniczng Wojciecha
Kornatowskiego — pazdziernik 2008r;

Warunki przytaczenia uzyskane od gestorow sieci oraz uzgodnienie z ZDM dot. likwidacji
istniejgcego, wyeksploatowanego oswietlenia parku;

Aktualizacja inwentaryzacji drzewostanu na rok 2014 wraz z projektem gospodarki
drzewostanem, wykonane we wtasnym zakresie;

Wizje lokalne projektowanego terenu oraz dokumentacja fotograficzna.
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3. SWIADECTWA UPRAWNIEN | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW:

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektantéw, oswiadczenia o wykonaniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURY:

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ.

BUDOWY DWOCH PAWILONOW

PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne,;.

L . . . Data .
specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien . Podpis
opracowania

. _ . . mgr inz. arch. Anna ) 21 maj
Projektant: architektoniczna Luboriska Wa-45/99 2014
. . . mgr inz. arch. ) 21 maj
Sprawdzajacy | architektoniczna Teresa Gras Wa-1/97 2014
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UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE:

TABELKA UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWEGO

PROJEKTU:
BUDOWY DWOCH PAWILONOW
O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ.
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO
przy ul. Szaseréw w Warszawie

nr ew. dziatek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28, obreb: 3-04-07

e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, Warszawa

Jednostka Czuba Latoszek Sp. z o.0.
Projektowa: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

PROJEKTANCI:
specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien Data . Podpis
opracowania
Projektant: architektoniczna mgr inz. arch. Anna Lubonska | Wa-45/99 21 maj 2014
Projektant: konstrukcyjna mgr inz. Mariusz Pikus AT OL 21 maj 2014
Projektant: sanitarna mgr inz. Jakub Mandes WA-61/00 21 maj 2014
Projektant: elektryczna mgr inz. Radostaw Kaczmarek | POM/0217/POOE/09 21 maj 2014
Projektant: elektryczna mgr inz. Mariusz Krupczynski Wa-442/94 21 maj 2014
i : architektura Agnieszka Kowalewska i
Projektant: Krajobrazi g 21 maj 2014
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ZALACZNIKI WRAZ ZE SPISEM:

Lp. Nazwa zatgcznika: Strona:
1. | Mapa do celéw projektowych skala 1:500
2. | Dokumentacja geotechniczna zawarta w TOMIE I
projektu
budowlanego
3. | Warunki przytaczenia wydane przez MPWIK wraz z zatacznikiem
graficznym
4. | Warunki przytaczenia wydane przez RWE STOEN
5. | Warunki przytaczenia wydane przez Orange
6. | Decyzja nr 65 /WZ/PPd/2009 o Warunkach Zabudowy z dn.
02.12.2009r. wydana przez Prezydenta M. St. Warszawy z
zatacznikami mapowymi
7. | Uzgodnienie lokalizacji miejsc postojowych dla pawilonéw parkowych
wydane przez Urzad Dzielnicy Praga Potudnie M. St. Warszawy
8. | Uzgodnienie demontazu wyeksploatowanych urzgdzen oswietlenia
Parku im. Polinskiego wydane przez ZDM z wykazem tabelarycznym i
zatgcznikiem graficznym
9. | Uzgodnienie Wydz. Estetyki Urzedu m.st. Warszawy
10. | Uzgodnienie ZUDP nr
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