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1. Podstawa projektu

1.1. Decyzja lokalizacji celu publicznego

Decyzja lokalizacji celu publicznego znajduje sie w zatgczniku
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1.2. Warunki techniczne

RWE

Warszawa dn. 29.01.2014r

ND Ustugi Dystrybucyjne i Przylaczenia Adresat:

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

fax. 022 821-52-02 Miasto Stol w. g
CKK Centrum Kontaktu z Klientem — T Iy

ul. Wiodarzewska 68, 02-384 Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

tel. 022 821-31-31, fax. 022 821-31-32 ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Pismo numer: ND\WW\0103112014-ND-B\WW\00004\2014

Dotyczy: umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. instalacji elektrycznej obiektu: budynek ustugowy,
ul. SZASEROW dz. 121/17 z obrebu 3-04-07 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie przesylamy do podpisania umowe o
przytaczenie (w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach) do sieci elektroenergetycznej
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nr ND\WW\01031\2014-ND-B\WW\00002\2014 oraz
warunki przytgczenia instalacji obiektu nr ND\WW\01031\2014 z dnia 29.01.2014r.

Propozycja umowy zostata opracowana zgodnie zobowigzujgcym stanem
prawnym na dzien jej sporzadzania.

Zmiana stanu prawnego (w tym Taryfy) moze spowodowaé koniecznosé zmiany
zapisow umowy.

Przy zawieraniu umowy prosimy o dostarczenie tytutu prawnego (w formie
kserokopii) oraz aktualnego odpisu z rejestru (dotyczy podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg), jezeli nie byly ztozone wraz z wnioskiem.

W sprawach zawarcia umowy prosimy kontaktowaé sie z Koordynatorem
ds. Przytaczen: Dawid Ledzion, tel.: 0-22 821-51-84, tel. kom. 883 366 135, e-mail:

dawid.ledzion@rwe.pl

Z powazaniem

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
royfator ul. Piekna 46
Starszy Specjalista ds. Werunkow :czeniowych 00-672 Warszawa
ds. Warunkéw Przylgczgniowych T 44822 8213131
| e e » F +48 22 821-4702
Wojcigen Magdalinskl | www.rwestoenoperator.pl
E operator@rwe.pl

Waldema" iK

Prezes Zarzadu:
Robert Stelmaszczyk

Cztonkowie Zarzadu:
Agnieszka Nosal
Klaus Engelbertz

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
nr KRS 0000270640

Kapitat Zaktadowy
(optacony w catosci)
2628 938 750,00 zt

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

ul. Grzybowska 53/57
17”m 271240624711110000

49786116

THE ENERGY TO LEAD NIP 525-236-60-94
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Zatgcznik nr 1 do umowy o przylgczenie Warszawa dn. 29.01.2014r.

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\WW\0103112014

Dotyczy przytgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. obiektu: budynek
ustugowy, ul. SZASEROW dz. 121/17 z obrebu 3-04-07, Warszawa.

1. Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 16.01.2014r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytaczeniowej 150 kW
napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. ukfad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. zigcza kablowego usytuowanego w
ogrodzeniu posesji na granicy dziatek (jako dostgpnego dla stuzb eks?loatacyjnych RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.), zasilonego kablem Al o przekroju 4x240mm° z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej nr 10650,

b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. szafki pomiarowej (kompletnie
wyposazonej) zasilonej z projektowanego ztgcza kablowego opisanego w pkt 4a;

Typ i lokalizacje zigcza oraz szafki pomiarowej uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na

etapie projektowania. Zastosowac materiaty zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

c¢) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

5. Miejsce przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV.

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalaciji
Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku
instalacji odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe

7 1 Przed przylaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrgbnej umowy
o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunigciu.

7.2.Zabezpieczenie gtéwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartoéci dostosowanej do
obciazenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed ukladem pomiarowym nalezy uzgodni¢ na podstawie ztozonej dokumentaciji
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pigtro p.101 i 102.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztaicenie napigcia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego).

THE ENERGY TO LEAD
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8.Uktady pomiarowe

8.1.Uklad pomiarowy nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pigtro p. 101 i 102).

8.2. Rozliczeniowy ukiad pomiarowy nalezy lokalizowa¢ w szafce pomiarowej usytuowanej w miejscu
dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

8.3. Pétposredni rozliczeniowy ukiad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposéb podtaczenia instalacii
Klienta do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w
Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. ul. Rudzka 18 | pietro
p.101i102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywac sig¢ bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przytgczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajgcy tytut prawny do obiektu,

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elektrycznej (zawarta z wybranym przez siebie dostawca) oraz zglosi¢ do
sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajacej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. jest zawarcie umowy
o przytaczenie, okreslajacej obowiazki stron.

9.7. Podigczenie wiz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18.

9.8. W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomo$¢ osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidiowg i bezpieczng eksploatacije jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.10. Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zrealizowania
umowy wazno$¢ warunkéw przediuza sie do czasu przytgczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
na dzien wydania warunkéw przytgczenia wynosi ok. 23324 zt.

9.12. Zmian niniejszych warunkéw przylgczenia mozna dokona¢ wylgcznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Waldemar Wéjcik

Starszy Specjalista NP e seciowych
ds. Warunkéw Pjzytaczeniowych <5 Nerunigv Y
Adres do korespondenciji
RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0. Walde
ul. Wiodarzewska 68
02-384 WARSZAWA
telefon (22) 821 31 31

fax (22) 821 31 32
e-mail: operator@rwe.pl

iofciech Wiagdelinski

&

jcik

THE ENERGY TO LEAD

str. 5



1.3. Uprawnienia i przynaleznos¢ do IIB projektanta i sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- ietoj ka 45/44 i ] )
zﬂ) S‘OTc:l‘-h(%s-?Bl)ﬂészv:Eg;P;; o Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
esze Nied&tﬁiewicz

v CZ NEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 6



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD4-86J-DBS *

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10
adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
o zne pod wzgled OW pr ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

==
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdarsk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowmnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 1.)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 1. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Jarostaw KUR
ul. Heleny Lange 12

vdziwd,

2. ala

(1L JEERC TN it EX) moxewoov
83-200 Starogard Gdanski ~ L et -?v%ch. @,‘ Normant
. o o yrokfora A\
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% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HS6-N8A-I8E *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03
adres zamieszkania ul.H.Lange 12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpi i wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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1.4. Wpykaz dzialek

Wypisy z ewidencji gruntow znajdujg sie w zatgczniku.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:

» Projekt architektoniczny,

Projekt drogowy,

* Projekt fontanny,

* Projekt nawadniania parku,

* Projekt instalacji sanitarnych,

* Warunki Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej STOEN, nr
ND\WW\01031\2014

* Pismo ZDM z dn. 14.10.2009

* Projekt zasilania w energie elektryczng boisk sportowych ,Orlik 2012”

*  Normy PN-E, PN-IEC

2.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sieci o$wietleniowe oraz instalacje elektryczne dla

modernizacji Parku im. J. Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaserow.

2.3. WarunKki techniczne
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia STOEN, nr ND\WW\01031\2014 odbiory w Parku
zostang zasilone napieciem 0,4kV z istniejgcej, miejskiej stacji elektroenergetycznej
nr 10650, poprzez ztgcze kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze zigcza
kablowego zostang wyprowadzone linie zasilajgce do tablic elektrycznych
zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku. Przewiduje sie, ze
odbiory w Parku zasilane bedg z 4 tablic elektrycznych:

* TOP - oswietlenie alei (tablica i odbiory eksploatowane bedg przez ZDM)

e TEP - o$wietlenie opraw montowanych w podtozu, zasilanie fontanny,

zasilanie hydroforowni, gniazda dla zasilania imprez w terenie,

* TE-A - zasilanie odbioréw wewnetrznych w budynku A,
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* TE-B - zasilanie odbioréw wewnetrznych w budynku B.

2.4. WarunKki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (poz. 463) stwierdza sie, iz projekt z uwagi na
swoja charakterystyke tj. gtebokos¢ wykopow oraz posadowienia fundamentéw nie
przekracza 1m —podlega pod pierwszg kategorie geotechniczna.

2.5. Pomiar rozliczeniowy

Do rozliczen z dostawcg energii elektrycznej przewiduje sie wykonanie uktadow
pomiarowych zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad zigczem kablowym.
Zgodnie ze standardami STOEN, dla odbiorébw o mocy do 40kW zastosowane
zostang uktady bezposredniego pomiaru energii elektrycznej natomiast dla odbioréw
0 mocy powyzej 40KW - ukfady potposrednie. Dobor aparatbw w uktadach
pomiarowych zostanie dokonany na etapie Projektu Wykonawczego.

Uktady Pomiarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i
wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator

Sp.zo.0.".

2.6. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do rozdziatu energii elektrycznej zainstalowane zostang w
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B. Tablice wyposazone
bedg w rozigczniki zasilania, ochronniki przepieciowe, pola odptywowe z
bezpiecznikami do zabezpieczenia linii zasilajgcych, wytgczniki ré6znicowoprgdowe
dla grup obwodow oraz wylgczniki nadmiarowo prgdowe dla poszczegoinych
obwoddw.

Do sterowania oswietleniem, tablice TOP i TEP bedg wyposazone w cyfrowe
programatory astronomiczne, umozliwiajgce zatgczanie opraw oswietleniowych w

zaprogramowanych przedziatach czasowych.

2.7. Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej
W tablicach elektrycznych zastosowane zostang ochronniki przepieciowe hybrydowe

DEHNventil klasy B+C, zapewniajgcy poziom ochrony <1,5kV.

str. 11



2.8. Przebudowa istniejacych linii kablowych

W zwigzku z kolizjg istniejgcego kabla elektroenergetycznego dla zasilania boiska
sportowego ,Orlik 2012” z projektowang nieckg basenu, zostanie zmieniona trasa
tego kabla od wejscia na teren Parku od strony zachodniej do punktu przytgczenia
zasilania w rejonie zaplecza boisk sportowych. Przewiduje sie utozenie nowego kabla
na catej trasie w obrebie Parku i zmufowanie z odcinkiem nieprzebudowywanym.
Nalezy zastosowac kabel typu YKY 4x120 (taki sam jak istniejgcy).

Dopuszcza sie wykorzystanie kabla istniejgcego i przetozenie go na nowg trase bez
przecinania jezeli dotychczasowe warunki utozenia bedg to umozliwiaty (odpowiedni
zapas kabla).

Kabel na trasie projektowanej nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 — 0,8m, w warstwie
piasku 20+20cm, z zastosowaniem pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego.
Réwnolegle z kablem nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang St/Zn 30x4, przytgczajgc

ja do istniejgcych uziemien.

2.9. Likwidacja istniejacych urzadzen oswietlenia Parku

Zgodnie z pismem ZDM z dn. 14.10.2009, istniejgce urzgdzenia oswietlenia Parku
nalezy zdemontowa¢ z zachowaniem ciggtosci pracy pozostatych obwodow
oswietlenia ulicznego. Zdemontowane stupy typu NS-6,5, oprawy rteciowe oraz kable
aluminiowe nalezy przekaza¢ do utylizacji. Elementy przewidziane do demontazu
zastaly oznaczone na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych symbolem ,X”.

W zwigzku z likwidacjg urzadzen na terenie Parku zachodzi konieczno$é
przetgczenia zasilania istniejgcej lampy L:28404, zlokalizowanej poza obszarem
Parku. W tym celu nalezy utozy¢ nowy kabel na odcinku L:23251 — L:28404,
przebiegajgcy czesciowo poza obszarem Parku, po trasie istniejgcych kabli oraz w
obrebie Parku — po trasie projektowane,;.

Demontaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢é w porozumieniu ze stuzbami

eksploatacyjnymi ZDM.

2.10. Zagadnienia BHP
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym /przed dotykiem
posrednim/ zastosowano samoczynne wylgczenie ktore, realizowane bedzie

wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi oraz bezpiecznikami.
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Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V - Instalacje
Elektryczne.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i

pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzgdzen.

3. Projektowane oswietlenie

3.1. Wymagania oSwietleniowe
Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.
Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie

DIALux. Obliczen dokonano na podstawie danych zrédtowych.

3.2. Typ konstrukgji

Oswietlenie parku nalezy zrealizowaé za pomocg opraw oswietleniowych
zainstalowanych na stupach o charakterystyce:

Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc
Welding), tj. ,spaw niewidoczny”.

Stupy o wysokosci 4m, wykonane z minimalnej grubosci blachy 3mm. o
podwyzszonej wytrzymatosci np Stal S420. Stupy nalezy malowaé¢ proszkowo na
kolor RAL 7016. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011.

Zgodnie ze planem sieci oraz schematem jednokreskowym czes¢ stupow
wyposazona w wysiegnik w wysiegnik podwojny.

Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na fundamencie
prefabrykowanym typu F-100.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie
jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Wszystkie
stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
1461.
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3.3.

Zastosowane oprawy oSwietleniowe

Do oswietlenia parkowego projektuje sie oprawy LED:

Materiat korpusu — aluminium, kolor RAL 7016
Materiat klosza — poliweglan
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
Oprawa dwukomorowa:
0 Szczelno$¢ komory optycznej — IP66
0 Szczelno$é komory elektrycznej — IP66
Montaz na stupie o srednicy pokazanej ponizej
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
llos¢ zrodet LED, minimalny strumien swietlny zrodet oraz moc catkowita po

uwzglednieniu strat na uktadzie zasilajgcym:

Typ | llos¢ Prad Minimalny Maksymalna
zrédet sterowania strumien moc oprawy
LED LED Swietliny LED
16 500mA 2900Im 27TW

B 24 500mA 4400Im 40W
32 500mA 5900Im 51W

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udziatlu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé

zrodtowe pliki obliczeniowe
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* Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

7oomm

367mm

83mm _D60 -

6omm .l "_L
76mm ol an

» Sprawnosc¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
* RoOznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej hie

powinna by¢ wieksza nizxt 5% w stosunku do podanych:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°

160

120° 138 120°

80

105° 105°
90° G 90°

T5% 75°

60° 60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/kim n=58%
C0-C180 ——C90-C270

W przypadku 2 opraw zastosowanych na jednym stupie nalezy zastosowaé podwaojny

wysiegnik wykonany ze stali galwanizowanej w postaci 2 rownlegtych ptaskownikow:
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-

Oswietlenie liniowe instalowane w podtozu(oprawy LED):

Materiat korpusu — aluminium

Materiat klosza — matowy PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Dopuszczalny nacisk statyczny — 500kg

Szczelnos¢ oprawy — IP67

Znamionowe nhapiecie pracy — 24V DC

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 5W
Zrodho $wiatta — 60 zrddet LED SMD

Minimalny strumien swietlny zroédet —225Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — neutralny biaty

Oprawa typu marker swietlny

Oprawa wykonana w konstrukcji bezramkowej, umozliwiajgcej

efekt

niewidocznych potgczen pomiedzy kolejnymi oprawami, oraz dosuniecie ptyt

poditoza bezposrednio do zrodta swiatta

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa zasilana poprzez odpowiedni niskonapieciowy, zewnetrzny zasilacz;

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

L= length 510, 1010 mMm w L
-

H = height 50 mm H

W = width 30 mm o
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Oprawy nalezy zasili¢ kablem YKY 2x6mm?(do pierwszej oprawy, dalej YKY
2x2,5mm?), z dedykowanych zasilaczy o mocy 150W — maksymalnie 8 opraw
jednometrowych na kanat zasilacza. Zgodnie z zatgczonym schematem.

Oswietlenie dekoracyjne parkowe instalowane w podtozu(oprawy LED):

* Materiat korpusu — aluminium

* Materiat pierscienia ochronnego — stal nierdzewna

* Materiat klosza — Szkto hartowane o grubosci 15mm

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

* Dopuszczalny nacisk statyczny — 2000kg

» Szczelnos¢ oprawy — IP67

* Mozliwos¢ regulacji kata pochylenia wigzki Swiatta w zakresie #5°, bez
potrzeby rozbierania oprawy;

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

«  Zrodio $wiatta — 30 zrédet LED

* Minimalny strumien swietlny zrodet — 3000Im

» Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

» Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej
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Dbeton

270mm -

Dkostka

290mm

Hinst

375mm

450mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie

powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

1050 105°
90° J— 500
7 \'\.
5 / 750
{ \
: i
60° 00
150
45¢ 200 ! 459
250 J
300
0° 15° 0~ 15° 0"
l‘Cﬂ‘ Im = 49%
CO-C180 €90 - C270

Oswietlenie dekoracyjne parkowe (stupki SILVIAPOST):

Materiat korpusu — aluminium

Materiat klosza — szkio matowe

Szczelnos¢ oprawy — IP65

Zrodto $wiatta — $wietlowka kompaktowa TC-TEL 26W GX24(-3
Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Kolor oprawy — antracyt
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* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

sifde view

* RoOznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej hie

powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

Tl

[120°

ity

3.4. Zasilanie i zabezpieczenie opraw
Zasilanie opraw parkowych wykona¢ przewodem YDY 2x1,5 mm? 450/750V.
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 6A.

3.5. Siec¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia typu YKY 5x35mm?2. Projektowane stupy
nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TB.

Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac¢ oznaczniki — kier. nr

stupa. We wnece stupowej kable montowac¢ w tzw. ,choinke” i na granicy pomiedzy
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koncowka kablowg a izolacjg kabla naktada¢ koszulke termokurczliwg. Wszelkie
potgczenia gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny
zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Numeracje stupow przyjgé
zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej .Nastepnie utozyc folie o trwatym korze niebieskim i reszte zasypac¢ pozo-
statg z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tres¢ ktérych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem, np. Oswietlenie YKY 5x35, 2014. W miejscach przejscia
kabla przez drogi, pod wjazdami typu AROTSRS fi 110 mm, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktadaé w przepustach
kablowych AROTSRS fi 110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do
statych punktow w terenie , dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej
przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje

podziemne nalezy scisle trzymacd sie uzqodnien branzowych.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby
przez niego wyznaczonej oraz zgodnie 2z niniejszym projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakohczeniu prac teren przywrdci¢ do

stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robo6t, urzgdzenia podziemne

traktowa¢ jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci
poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowaC rury ochronne. Na etapie
wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowaé szczegdlng
ostrozno$é - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizaciji
projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robdét do odbioru

przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiarow .

3.6. Zasilanie projektowanej sieci
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia STOEN, nr ND\WW\01031\2014 odbiory w Parku

zostang zasilone napieciem 0,4kV z istniejgcej, miejskiej stacji elektroenergetycznej
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nr 10650, poprzez ztgcze kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze zigcza
kablowego zostang wyprowadzone linie zasilajgce do tablic elektrycznych
zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku. Uktad sieci: TN-C-S.

Zgodnie z zatgczonymi schematami.

3.7. Sterowanie oSwietleniem
Do sterowania oswietleniem, tablice TOP i TEP bedg wyposazone w cyfrowe
programatory astronomiczne, umozliwiajgce zatgczanie opraw oswietleniowych w

zaprogramowanych przedziatach czasowych.

3.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C-S
(zerowanie) .Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione .

Po wykonaniu uziomoéw dokona¢ pomiaru uziemienia.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy

Moc Moz
Lp | Wyszczegolnienie zainstalowana | Wspétczynnik | obliczeniowa
Pi [kW] kz/kj Po [kW]

1 Park (tabl. TOP) 18 18
1.1 |oswietlenie alei 3,7 1 3,7
1.2 |rezerwa 14,3 1 14,3

2 Park (tabl. TEP) 90 65
2.1 | oswietlenie zewnetrzne 0,45 1 0,45
2.2 |fontanna 17 0,9 15,3
2.3 | hydrofornia 3,3 1 3,3
2.4 | zasilanie imprez terenowych 69 0,66 45,6

3 Budynek A (tabl. TE-A) 47 0,68 32

4 Budynek B (tabl. TU1) 56 0,63 35

RAZEM 211 150

Przyjeto zapotrzebowanie mocy: Pp=150kW.
Obliczona wielkos¢ mocy przytgczeniowe] odpowiada wielkosci mocy okreslonej
Warunkami Przytgczenia STOEN, nr ND\WWW\01031\2014.

4.2. Dobor zabezpieczen

Wielkos¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:

I i
,y =
V3 % U * cos Q
ilo $¢ opraw
nr obwodu [szt.] moc [W] Pc [W] k cos @ UM | lob [Al oz [A] 10 [A
2 51 102 1,6 0,85 400 0,3 0,5
ToP_01 8 40 320 1,6 0,85 400 0,9 15 16
18 51 918 1,6 0,85 400 2,7 4,3
1 40 40 1,6 0,85 400 0,1 0,2
ToP_02 18 27 486 1,6 0,85 400 14 2,3 16
10 26 260 1,6 0,85 400 0,8 1,2
7 51 357 1,6 0,85 400 11 1,7
TOP_03 25 40 1000 1,6 0,85 400 2,9 4,7 16
4 45 180 1,6 0,85 400 0,5 0,8
wszystkie obwody 93 - 3663 1,6 0,85 400 108 | 172 | 32

Jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie wktadki bezpiecznikowe D01 — 16A.

4.3. Dobor kabli
Obcigzalnos¢ prgdowg dtugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:

Fe
I, =
V3% U * cos ¢
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Lrop = Iy * Ky
Irob < In < Idd

Ia < 1,4'5 * Idd

Przekroj
nr obwodu I rob [A] In[A kabla [mm %] | 14 [A] |14 [A], t<5s |1,45x] 44
TOP 01 2,0 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
TOP 02 8,0 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
TOP 03 7,2 16 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35
wszystkie obwody 17,2 32 YKY 5 x 35 103 70,4 149,35

4.4. Obliczenia skutecznosci zerowania
Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzordow :
Zir = Ry + 2 Ry« )2 + (Xpp + 2% X % 1)?

lamax - wartos¢ samoczynnego wytgczania dla bezpiecznikow DO gG (dla t<5s)

Wartosc¢ reaktancji i rezystancji transformatora 250 kVA:
Rer = 0,0092 Q
Xr =0,03 Q

Wartosc¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:

Przekréj kabla [mm ?] R. [Q/km] X [Q/km]
YKY 5 x 35 0,519 0,08
nr obwodu Przekroj kabla Dtugo $€[km] | Zy; [Q] | Ziaop[Q] | Warunek
TOP_01 YKY 5 x 35 0,286 0,33 3,26 Spetniony
TOP_02 YKY 5 x 35 0,664 0,72 3,26 Spetniony
TOP_03 YKY 5 x 35 0,731 0,79 3,26 Spetiony
wszystkie obwody YKY 5 x 35 0,005 0,08 2,00 Spetniony

4.5. Obliczenia spadkow napie¢

Z uwagi na fakt, iz Scus50mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego

i tak dla obwodu 3-fazowego.
P *1%100

AUy, = ——
& y*S*Un2
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nr obwodu Przekréj kabla Dftugo $¢[m] [ Moc [W] AUy | Warunek
TOP_01 YKY 5 x 35 286 422 0,11 Spetniony

TOP_02 YKY 5 x 35 664 1704 1,05 Spetniony

TOP_03 YKY 5 x 35 731 1537 1,05 Spetiony
wszystkie obwody YKY 5 x 35 5 3663 0,02 Spetniony
zasilacze-oprawy liniowe 24V YKY 2 X6 59 40 2,35 Spetniony

warunek spetniony tj.

AUy<AUw%dop (4%)

4.6. Obliczenia parametrow oswietleniowych

Przedstawione obliczenia parametrow os$wietleniowych potwierdzajg prawidtowy

dobor wysokosci stupow i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami

normy PN-EN 13201.

str. 24



Park Polinskiego

Park Polinskiego

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Plac Zabaw
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Plac zabaw
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Wejscie do parku
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Wejscie do parku
Powierzchnia 1
|zolinie (E)
Ciag komunikacyjny 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
I1zolinie (E)
Ciag komunikacyjny 2
Dane planowania
Wyniki szczego6towe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Ciag komunikacyjny 3
Dane planowania
Wyniki szczego6towe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
I1zolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2014

Spis tresci

A WM =

10
1"

12
13
14
15
16
17
19
20

21

-
Strona 2
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Park Poliriskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Park Polinskiego / Lista opraw
6 llos¢ SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape- llustracje oswietlen
related PC Ribbed frosted 5096 16 XP-G2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu o$wietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 1716 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 2974 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1 x 16 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

19 llos¢ SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape- llustracje oswietlen
related PC Ribbed frosted 5096 24 XP-G2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu o$wietlen.

Strumien swietiny (Oprawa): 2575 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 4461 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1x 24 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

7 llos¢ SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape- llustracje oswietlen
related PC Ribbed frosted 5096 32 XP-G2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 3433 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 5948 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 94

Kod Flux CIE: 20 54 85 94 58

Wyposazenie: 1 x 32 XP-G2 500mA NW [143Im -
350mA] (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
Strona 3
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Park Poliriskiego [ . D |A LUX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Plac Zabaw / Dane planowania
® T103825n
®
@
” ©
@
,G) ' ~963.28
-34.79 40.40m

Wspétczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 6.0%
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 16 SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-related
PC Ribbed frosted 5096 24 XP-G2 (1.000)

Skala 1:695

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2575 4461 40.0
Wsumie: 41194Wsumie: 71376 640.0

-
Strona 4
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Park Polinskiego _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2014

Plac Zabaw / Plac zabaw / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

50

9.
9.50=" é)\
. %0/%‘\8.00 550
. -t A -0 [N
" "200_ 350 \6.5

iy =

g

Is651m
Ts467
52.88

4952

T 46.68

"42.59

T39.45

13533

T32.60
T30.49

T27.12

2241

T1895
T17.03

T14.30
T11.38

1822

6.63

[3.05

" "

~0.00

000 366 799 11.341531 20.18 24.59 31.58 36.35 40.59 4565 55.64 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-27.344 m, 977.028 m, 0.000 m)

Siatka: 42 x 28 Punkty

Warto$ci Lux, Skala 1 : 442

E,, ] E, . [X] E,. [X] Epin/Epm
3.97 057 17 0.143

Em'n/ Errnx
0.034

Strona S
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Park Poliniskiego _ D | A Lux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wejscie do parku / Dane planowania

® To37.16 m
)

) . 89295
-87.58 -4527 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:410
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-related 2433 5048 510

PC Ribbed frosted 5096 32 XP-G2 (1.000)
Wsumie: 13731Wsumie: 23792 204.0

-
Strona 6
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Park Poliriskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wejscie do parku / Wejscie do parku / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T20.46 m

T1269
T11.71
[7.71

[5.31

':2.61
166

: ~0.00
0.00 7.19 17.59 21.50 25.40 30.54 m

Wartosci Lux, Skala 1:219
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-86.919 m, 905.071 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 16 Punkty

E,, [x] E rin [X] E iy [X] Epin/Enm Epn/ Evvax
7.68 197 14 0.256 0137

-
Strona7
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Park Polinskiego

Profil ulicy
Chodnik 2

Wspétczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

- DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 6.400 m)

]

0.00m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc¢ wysiegnika (4):

2500 m

-y

@

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-related PC Ribbed frosted 5096 32

XP-G2
3433 Im
5948 Im
51.0W
jednostronnie na dole
25.000 m
4184 m
4.000 m
0.000 m
0.0°
0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 239 cd/kim
przy 80°: 158 cd/kim
przy 90°: 60 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacy m podany kat z dolng linig plonowa przy

instak ,llli,,“ Y muZytkuL“'
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-
Strona 8
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Park Polifiskiego [ D | A LUX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Wyniki szczego6towe

640m
0.00
) IO.OO I25.00 m )
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 25.000 m, Szerokosc¢: 6.400 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
En [x] Epin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.73 232
Wartosci zadane wediug klasy: 2750 =21.50
Spelnione/nie speinione: J = 4

-
Strona 9
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Park Polinskiego

— DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

6.40m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.85
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie speinione:

2500 m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX] E i [X]
8.73 212
27.50 21.50
v v

-

Strona 10
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Park Polinskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2014

Ciag komunikacyjny 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

\ // 6.40 m
\\ \ / ' //
3 : e
~ 15 10 / 5 10 N
0.00
) '0.00 '25_00 m )
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 5 Punkty
E, [ E i [X] E, o [X] E . .i/E.. E IE
8.73 212 19 0.243 0.112
FY
Strona 11
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Park Polinskiego

Profil ulicy
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m)

Ll

l | I0.00 m

0.00
Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

28.00m

1)
®) i

(M

y

-
@

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-elated PC Ribbed frosted 5096 24

XP-G2
2575 Im
4461 Im
400W
jednostronnie na dole
28.000 m
4.184 m
4.000 m
0.000 m
0.0°
0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 238 cd/kim

przy 80°: 151 cd/kim

przy 90°: 56 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacy m podany kat z dolng linig pionowa przy
i ymi gotowym do uZytku oswietleni

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-
Strona 12
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Park Polifiskiego [ . D IA LUX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Wyniki szczegétowe

350m
0.00
I '0.00 ’28.00 m '
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:244
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 28.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [X] E in [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.53 1.97
Wartosci zadane wediug klasy: 2750 21.50
Spetnione/nie speinione: " 4 o

-
Strona 13
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Park Polinskiego

- DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon

e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

3.50m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.85
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie speinione:

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [X] E i [X]
7.53 1.97
27.50 21.50
v v

-

Strona 14
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Park Poliriskiego [ . D |A|_UX

03.03.2014
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

> N\ 7 5 10 350m
13 \ / 15J

10

~

o

0.00

4 1

0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [x] Eun [X] E oy [X] E.TE. B TE...
753 1.97 15 0.261 0.129
-

Strona 15
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Park Polinskiego

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Chodnik 2

Wspoétczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)

@ ®)

(1)

h 4

@

SCHREDER ALURA: (333952) Lum. shape-related PC Ribbed frosted 5096 16

8 g 5.00 m
) '0.00 '25.0'0 m
Oprawa:
XP-G2
Strumien $wietiny (Oprawa): 1716 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 2974 Im
Moc opraw: 27T0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry
Odstep stupa: 25.000 m

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

4184 m
4.000 m
5.000 m
0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 237 cd/kim

przy 80°: 145 cd/kim

przy 90°: 53 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
instalowanym i gotowym do uzytku oéwieth

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-~
Strona 16
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Park Poliriskiego | D |A|_UX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Wyniki szczegotowe

To.00m
Te.00
T3.00
I L i 1 B 0'00
0.00 25.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 25.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [x] Eppin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: .55 225
Wartosci zadane wediug klasy: 2750 21.50
Spetnione/nie speinione: il s 3

-
Strona 17
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Park Polinskiego

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugos¢: 25.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Speinione/nie speinione:

- DIALux

03.03.2014
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [ix] Epin [X]
7.50 2.23
2750 21.50
v v

-
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Park Polinskiego

= DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon

e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T300m

70.00

0.00
Wspétczynnik konserwacji: 0.85
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

2500 m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Epn[Ix] Erin [IX]
7.55 2.25
27.50 21.50
v v

-
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Park Polifiskiego [ . D |ALUX

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

/ 10/ /5 \ \ \ T300m
5 5 10
= ~

0.00 25.00m

~0.00

Warto$ci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [ix] E in [X] B ] Enin/Em Eiid B
725 225 15 0.298 0.148
-

Strona 20
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Park Polinskiego

— DIALux

03.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

Tooom

6.00

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.85
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa osSwietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

25.00m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Enm[IX] Epmin [IX]
7.50 223
27.50 21.50
v v

-
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Park Poliniskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2014

Ciag komunikacyjny 3 / Pole oszacowania Chodnik 1/ I1zolinie (E)

57 /
,5/ PAlr..

To.00m

'6.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

™~ N
) '0‘00 '25.00 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [ E rin [X] Emax [X] Emin / Em
7.50 223 15 0.297

min max

0.147

-
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5. Zestawienie montazowe

Szczegotowy zakres nowo dobudowywanych urzgdzen wykazano w przedmiarze

robot.

Elementy podstawowe — Inwestor:

Kabel YKY 5 x 35

Kabel YKY 3 x 2,5

Kabel YKY 2 x 2,5

Kabel YKY 3 x 2,5

Kabel YKY 2 x 6

Kabel YKY 4 x 120

Przewdd YDY 2 x 1,5

Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 51W
Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 40W
Oprawa oswietlenia parkowego ALURA LED 27W
Oprawa oswietlenia doziemna ROCA MAXI LED 45W
Oprawa oswietlenia dekoracyjnego stupki SILVIAPOST
Zrodia $wiatta Z TC-TEL 26W GX24(-3

Oprawa linowa typu Linmark LED instalowana

w poditozu (24V DC) modut 1m

Oprawa linowa typu Linmark LED instalowana

w podtozu (24V DC) modut 0,5m

Zasilacze dedykowane do opraw Linmark 24V SELV
Stup oswietleniowy stalowy 4m wg opisu

Stup oswietleniowy stalowy 4m wg opisu

z podwojnym uktadem wysiegnikow

Fundament B-50

Tabliczki bezpiecznikowe TB1

Tabliczki bezpiecznikowe TB2

Rury ostonowe SRS fi 110 mm

Mufy przelotowe

Tablica elektryczna dla zasilania instalacji w parku

zlokalizowana w pomieszczeniu technicznycznym

2330 m
256 m
25m
256 m
240 m
130 m
340 m
27 szt.
34 szt.
18 szt.
4 szt
10 szt
10 szt.

36 szt

1 szt
3 szt.
51 szt.

14 szt.
65 szt.
51 szt.
14 szt.
70m
6 szt.

1 kpl.
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e Tablica o$wietlenia parku zlokalizowana obok

ztgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej - 1 kpl.
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6. Opis projektu zagospodarowania terenu

6.1. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje sieci o$wietleniowe oraz instalacje elektryczne dla

modernizacji Parku im. J. Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaserow.

6.2. Istniejacy stan zagospodarowaniaterenu
Istniejgcy teren stanowi park miejski. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie:
wodociggi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nN.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej
oswietlenia i stupow oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze zigczami nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleby oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkow
klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych
terendw parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony

srodowiska.

6.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci wyniesie przy zatozeniu

zajecia pasa terenu szerokosci 1 m ok. 1800m?.

6.5. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gdérniczego i nie podlega

wptywowi eksploatacji gérniczej.
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6.7. Dane dotyczace zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupow nie spowoduje
zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢
negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktora nie wchodzi w skiad ustanowionych
terendw parkoéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony

Srodowiska.
6.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

6.9. Powierzchnia zabudowy budynkow
Nie dotyczy.
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7. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA PARKU IM.J. POLI NSKIEGO
PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

Inwestor: M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Warszawa ul. Grochowska 274

Nr dziatek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28 obreb 3-04-07

podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowat: POM/0217/POOE/09

Opracowat: Piotr Szubert

Jarostaw Kur

Sprawdzat: 28/Gd/02
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Opis:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz.U. nr 120 (wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”

ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktdre mogg wystapic¢ przy

prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowsa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw”

- demontaz linii kablowej nn-0,4kV
- budowa linii kablowej, napowietrznej nn-0,4kV

- wykopanie rowéw pod kabel i dotow pod fundamenty stupéw oswietleniowych

- zasypanie rowOw z ubiciem

- montaz stupéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podtgczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznos$ci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

- linia kablowa nn-0,4kV

- linia napowietrzna nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania

dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia

ludzi”

- linie kablowe nn-0,4kV

- istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

8§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych

zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale

i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”
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porazenie prgdem nn- srednie,
wpadniecie do wykopu- mate,
potrgcenie przez pojazd kotowy- mate.

Upadek z wysokosci- $rednie

8§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych”

budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez
dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen

oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie srodkow technicznych i

organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania kabla),
dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony

indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub za-

pewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.
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8. Uzgodnienia robocze
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9. Rysunki
9.1. EO001- Schemat zasilania parku
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9.2. EO002- Plan zagospodarowania terenu
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9.3. E003- Schemat jednokreskowy zasilania opraw oSwietlenia

zewnetrznego
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9.4. E004- Schemat tablicy TOP
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9.5. EO005- Schemat tablicy TEP
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10. Karty katalogowe
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11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam , ze  dokumentacja
wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dn.3.07.2003 r.) , zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z
punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma stuzyé.

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi formy projektu budowlanego-wykonawczego
sieci elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o
Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg

zgody autora.

podpis
Projektowat: Radostaw Kaczmarek
' POM/0217/POOE/09
Sprawdzat: Jarostaw Kur

78/Gd/02
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12. Zalaczniki
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