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3.0.

3.1.

3.2

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczny

- warunki techniczne MPWIK podtgczenia obiektu do sieci miejskich nr. DRZ-
WWT/660/840/9641/14/220

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

- sugestie i zalecenia Zamawiajacego

- projekty branzowe

- odpowiednie przepisy i wytyczne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci sanitarnych.
Zakres opracowania obejmuje projekty sieci sanitarnych:

- projekt przytacza wodociggowego

- projekt przykanalika

- projekt podlewania zieleni

- projekt odprowadzenia wody ze zbiornika z fontanng

Opis techniczny
Opis ogdlny

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24,
121/26, 121/27, 121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaseréw na terenie dzielnicy Praga
Potudnie w Warszawie.

Obiekt ma stuzyé celom wypoczynkowym i rekreacyjnym.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- kawiarni z wezlem sanitarnym

- klub/galerii z weztem sanitarnym

- zbiornika wodnego z fontanng

Przylacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami dostawy i podtgczenia przytgcza wodociggowego wydanymi
przez MPWIK nr DRZ-WWT/660/840/9641/14/220 projektuje sie wykonanie
podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej DN 200mm z zeliwa sferoidalnego

w ulicy Szaseréw poprzez przytgcze wody zimnej wykonane w technologii:

- wigczenie do istniejacego przewodu DN 200 zaprojektowano na trojnik kielichowo-
kotnierzowy, nastepnie zaprojektowano zasuwe kotnierzowa.

Do budynku zaprojektowano doprowadzenie wody przewodem z zeliwa sferoidalnego
DN 80. Miejsce wigczenia oraz trase przytacza pokazano na rys. sieci.
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Za wlotem wody do budynku nalezy zainstalowaé¢ zawory odcinajgce kotnierzowe
fig.215, pomiedzy nimi miejsce na wodomierz, a za wodomierzem zawor
antyskazeniowy typ EA.

Instalacja wodociggowa zasilajgca system podlewania zieleni

Zaprojektowano instalacje zasilajacg system podlewania zieleni. Zaprojektowano
zestaw hydroforowy o parametrach pracy 5 dm®/s przy ciénieniu 3,5 bara
zapewniajgcy wtasciwe ci$nienie dla systemu zraszania. Zestaw hydroforowy bedzie
posiadat przetwornik czestotliwosci umozliwiajgcy ptynng regulacje pracy zestawu.
Zaprojektowano studnie betonowg DN 1000, w ktorej bedg zawory odcinajace i
spustowe dla systemu podlewania zieleni.

Ochrona przeciwpozarowa obiektu — zewnetrzna

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano wykorzystanie dwdch
istniejgcych hydrantow HP-80 zainstalowanych na kolektorze wodociggowym DN 200
w ul. Szaseréw o numerach:

- HP-80 — nr.35110

- HP-80 - nr.35111

Sie¢ kanalizacja ogélnosptawnej

Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki sanitarne i deszczowe mozna odprowadzié
do istniejgcego kanatu ogolnosptawnego | kl. w ul. Szaseréw.

Zaprojektowano podigczenie poprzez studzienke S-1 zaprojektowang na istniejgcym
kanale odprowadzajgcym $Scieki ze znajdujgcego sie na terenie parku zaplecza boisk
sportowych ( rzedne zgodne z projektem ,Przytacza wodociggowego i
kanalizacyjnego dla zaplecza boisk sportowych ,Orlik-2012" ).

Na istniejgcych kanale 8200 nalezy zainstalowa¢ studzienke D=1000 z kinetg z
bocznym odejsciem, do ktorej nalezy podiaczyé Scieki z projektowanego obiektu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej materialy i uzbrojenie

a. Materiat
- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC klasy”S"™-kN/m? dla systemu kanalizacji
zewnetrznej, fgczone na uszczelki (produkcji np.Wavin Metalplast — Buk)

b. Uzbrojenie

- studnie inspekcyjne np. TEGRA — 1000 produkcji Wavin lub réwnorzedne
- studnie PVC 425 - produkcji Wavin lub réwnorzedne

Przejscia przykanalikéw przez $ciane budynku wykonac w rurze ochronnej i
uszczelnié.

Uktadanie rur w ziemi

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem
warunkow technicznych i bezpieczenstwa.

Sie¢ nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm i wykona¢ obsypke piaskiem do
50 cm przykrycia. Gtdwng zasadag, ktérej nalezy przestrzegaé przy zasypywaniu
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3.8

3.8.1

wykopu jest to, by elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli
jej wytrzymacé duze naciski z géry. Z tego powodu, warstwy wypenienia z kazdej
strony rury nalezy mocno utwardzi¢ stapajac po nich lub uzywajac mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej w warstwach co 15 — 25cm. Mechaniczne zageszczanie nad
rurg mozna rozpoczac¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30cm piasku.

Obliczenia
Obliczenie miarodajnego przeptywu wody zimnej

Obliczenie przeptywu dla potrzeb socjalno-gospodarczych budynku ,A” i budynku ,B”:

Urzadzenie Qn [dM?¥/s] llos¢ urzadzen Suma
L.p. qn[dm?/s]
1 Zlewozmywaki 0,14 4 0,56
2 Umywalki 0,14 7 0,98
3 Wc 0,13 5 0,65
4 Pisuar 0,3 2 0,6
Razem 2,79

Wedtug PN-92/B-01706 dla g, = 2,79 dm®/ s, przeplyw obliczeniowy wynosi:
q=1,18dm*/s=4,23m?/h

Zapotrzebowanie wody do podlewania zieleni w parku.

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb nawadniania wyniesie:

Qmax = 3 dm®/ s = 10,8 m®/ h — w czasie jednoczesnych poboréw wody dla budynkow i
fontanny

Qmax = 5 dm?®/ s = 18 m®/ h — w czasie braku poboréw wody dla budynkéw i fontanny

Zapotrzebowanie wody do zasilania fontanny.

Zgodnie z wytycznymi projektu fontanny, ujetym w oddzielnym opracowaniu,
doprowadzono do maszynowni fontanny zimng wode $rednicg PEg63x6. Przewod
doprowadzajacy wyposazono w wodomierz, zawor antyskazeniowy typ BA i zawory
kulowe odcinajgce. Fontanna bedzie posiadata wtasna stacje uzdatniania wody a
woda w fontannie bedzie w obiegu zamknietym.

Wodomierz dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy wynosi: g =5 dm?®/ s = 18 m*h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza q,, = 2 x q = 36 m*/h

Dobrano wodomierz:

maksymalny strumien objetosci gmax = 50 m*h i DN = 50 mm

maksymalny strumien roboczy g, = 25 m®/h

q =18 m*h < (Qmax /2) = 25 m*/h ; oraz DN 50 mm < d = 80 mm

Wodomierz dobrano prawidtowo.

Wodomierz bedzie umieszczony w pomieszczeniu przylacza wody w piwnicy
budynku. Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscia
dozoru Rodzina ,E” Typ ,A” wedlug PN-B-01706/ Az1:1999.
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Obliczenia godzinowego i dobowego zuzycia zimnej i cieptej wody:

llos¢ 0s6b korzystajacych z obiektu $srednio w ciggu doby:

- kawiarnia maksymalnie 560 osob dziennie ( 140 miejsc latem, zimg 45 miejsc)

- galeria maksymalnie 100 os6b dziennie

dlagkawiarni: Qumax = 560 x 10 = 5600 dm®d w tym 35% wody cieptej Qgmaxcw = 1960
dm’/d

Qhmaxew = 1960/10 x 3 = 588 dm®h

dla galerii: Qgmax = 100 x 4 = 400 dm*/d w tym 50% wody cieptej Qgmaxew = 200 dm*/d
Qnmaxew = 200/10 x 4 = 80 dm’/h

3.8.2 llos¢ odprowadzanych $ciekéw kanalizacyjnych

llos¢ 0s6b korzystajacych z obiektu $srednio w ciggu doby:
- kawiarnia maksymalnie 560 os6b dziennie ( 140 miejsc)
- galeria maksymalnie 100 os6b dziennie

llos¢ ciekdw sanitarnych: Qs =560 x 10 + 100 x4 = 6,0 m?/d

llos¢ sciekéw deszczowych dla deszczu nawalnego — z terenéw o powierzchni F =
2100 m? z nawierzchnig przepuszczalng przy wspétczynniku sptywu 0,40
Qq¢=0,21 x 130 x 0,4 = 10,92 dm®/s

llos¢ wody, jaka spadnie w ciggu 15 minut przy deszczu nawalnym:

Qq = 10,92 x 900 = 9,83 m®

llos¢ Sciekéw deszczowych w czasie deszczu nawalnego, odprowadzanych z terenow
boiska ,Orlik 2012, zgodnie z projektem, wynosi 12,9 dm®/s.
Q.= 10,92 dm*/s + 12,9 dm®s = 23,82 dm®/s

Istniejacy kanat 200 i spadku 4,7% zapewni odprowadzenie $ciekow z
projektowanego obiektu.

3.9.  Prbby ci$nieniowe

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy: PN-B-10725:1997.
Wykopy nalezy zasypac¢ dopiero po wykonaniu préb oraz odbiorze wykonanego
rurociggu przez Inspektora Nadzoru.

3.10. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Sieci sanitarne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75,
poz.690).

Zastosowane urzgdzenia powinny posiadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inwestorowi instrukcji obstugi, schematéw wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen oraz wszystkich certyfikatéw i aprobat na wbudowane materiaty i
urzadzenia przy koncowym odbiorze robét.
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4.0. Zestawienie gtownych materiatow

Lp. Materiat llosé Uwagi
A. PRzZYL ACZE WODOCIAGOWE
Producent: Saint
2. Rury z zeliwa sferoidalnego DN 80 46 mb Gobain
3 Tréjnik zeliwny kielichowo-kotnierzowy 1 szt
' DN 200/ DN 80 '
4. Rury ochronne stalowe DN 150 4 mb
5. Przej$cie gazoszczelne dla rury DN80 1 szt.
Zasuwa DN80 do wody zimnej z miekkim
6. uszczelnieniem przedtuzeniem wrzeciona 1 szt. Producent: Hawle
i skrzynka uliczna
. . Producent: Befa nr
7. Zawor zaporowy-kotnierzowy DN8O 2 szt. Kat 215
8. Wodomierz DN50; Qmax 50 dm®/s 1 szt. dostawa MPWIiK
Rury PE 100 PN10 (SDR 17) Producent: Wavin
9. 232x2 (INSTALACJA WODNA MIEDZY 16 mb
BUDYNKAMI)
INSTALACJA WODNA DO
B. PODLACZENIA SYSTEMU
PODLEWANIA ZIELENI
1 Rury PE 100 PN10 (SDR 17) 10 mb Producent: Wavin
290x5.4
2. Przejscie gazoszczelne dla rury g90 1 szt.
Studnia 81000 z kregbéw betonowych Tornado 1 DN1000
3 h=1000+500+250 z ptyta pokrywowa 1 szt Producent:
' 1000x600, pierscieniem wyréwnujacym i ' Sienkiewicz MAT-
wilazem zeliwnym BUD
4, Zawdr odcinajgcy DN8O; PN10 1 szt. Producent: ARI
5 Kréciec do podtgczenie sprezarki — 1 szt
' (usuniecie wody z instalacji DN20) '
6. Tasma ostrzegawcza 10mb
C. KANALIZACJA OGOLNOSPEAWNA
1. Rura kanalizacyjna PVC dla kanalizacji 160 mb Rury PCV-U klasy
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Lp. Materiat llos¢ Uwagi
zewnetrznej d=160mm ,S” —8kN/m® o
wydtuzonych
kielichach
Producent: Wavin
Rury PCV-U klasy
o - ,S” —8kN/m® o
5 Rura kanall_zaciyjna PVC dla kanalizaciji 20 mb wydtuzonych
zewnetrznej d=200mm i
kielichach
Producent: Wavin
Studnia z PCV typu TEGRA 1000 — _
3. wlazowa z kinetg i wkazem zeliwnym 8 szt. Producent: Wavin
- do podtgczenia rury PCV 160
Studnia z PCV typu TEGRA 1000 — _
4. witazowa z kineta i wtazem zeliwnym 4 szt. Producent: Wavin
- do podtaczenia rury PCV 200
Studnia z PCV 425 z kinetg i wlazem _
- do podtaczenia rury PCV 160
Studnia z PCV 425 z kinetg i wlazem _
6. zeliwnym 1 szt Producent: Wavin
- do podtaczenia rury PCV 200
. o Producent:
7. Whpust uliczny zeliwny 2 szt. Staporkéw - Meier
8. Wpust I|n_|ov_vy AS-100 L=80m (2x40m) z 1 kpl. Producent: AS PPH
rusztem zeliwnym
Zasuwa odcinajgca DN150 z migkkim
9. uszczelnieniem przedtuzeniem wrzeciona 1 szt. Producent: Hawle
i skrzynka uliczng
10. Przejscie gazoszczelne dla rury PVC 160 4 szt.
Komory odptywowe z osadnikiem (gorny Producent AS PPH
11 el.studzienki, el.przejsciowy z rusztem, 4 kol
' el.przejsciowy x 2, el. Z odptywem z boku, Pl
el.przejsciowy, el. Z dnem bez odptywu)
Klapa burzowa DN 150 Producent:
12. (wyj$cia kanalizacji z budynku oraz na 3 szt. TEHACO
odprowadzeniu ze zbiornika fontanny)
D INSTALACJA WODNA PODLEWANIE
' ZIELENI
1. Rury PE 100 PN10 (SDR 17) 10 mb Producent: Wavin,
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Lp. Materiat llos¢ Uwagi
290x5.4 Gamrat
Rury PE 100 PN10 (SDR 17) Producent: Wavin,
2 263x3.8 800 mb Gamrat
3 Rury PE 100 PN10 (SDR 17) 25 mb Producent: Wavin,
' 250x3.0 Gamrat
Rury PE 100 PN10 (SDR 17) Producent: Wavin,
4 240x2,4 100 mb Gamrat
5. Rury PE 100 PN10 (SDR 17) 150 mb Producent: Wavin,
232x2 Gamrat
6. Tasma ostrzegawcza 1085 mb
Studzienka poboru wody, do podigczenia
7. . o 7 szt.
weza z zaworem odcinajgcym DN20
8. Kran ogrodowy z zaworem odcinajgcym 1 szt.
Uwaga:

Dobrane materialy i urzgdzenia nalezy traktowac¢ jako przyktadowe,
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i urzagdzen réwnorzednych o
parametrach nie gorszych od dobranych.

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




