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UWAGA:
ZAPROJEKTOWANO RURY ZELIWNE

LACZONE NA KIELICHY. POLACZENIE TYPU STANDARD.

SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
NA PRZYLACZU Z RUR ZELIWNYCH
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UWAGA:

1.SKRZYZOWANIE KABLI ELEKTRYCZNYCH
Z WODOCIAGIEM NALEZY ZABEZPIECZYC
ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM

2.0DCINEK WODOCIAGU W REJONIE SIECI CIEPLNEJ
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU.
ROBOTY WYKONAC POD NADZOREM ZEC PRAGA
POLUDNIE )

3.WEJSCIE WODOCIAGU DO BUDYNKU NALEZY
WYKONAC JAKO GAZOSZCZELNE

Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI
USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.
PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO
przy ul. Szaseréw w Warszawie

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
o INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Jakub Mandes Upr. nr Wa-61/00

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr.inz. Aleksandra Krél Upr. nr Wa-56/00

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PRZYLACZA WODY

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

17 czerwiec 2014 1:100

NR RYSUNKU

14.01.PW.S.02

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ . ani , w catosci lub w czesciach, bez
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)

z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.




