CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 758 5 architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ]
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ przy ul. Szaseréw w Warszaw ie
PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLI NSKIEGO
NAWIERZCHNIE

ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Szaserow

INWESTOR : Miasto Stoteczne Warszawa - Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ADRES INWESTORA :ul. Grochowska 274, Warszawa

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : inzynieryjna

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Wiestawa Dlugozima

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2014r.

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robo6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2014 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PP_nawierzchnie PD

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejszy przedmiar obejmuje prace zwigzane z budowg nawierzchni $ciezek, alei, placow w Parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w War-
szawie.

2. ZAKRES ROBOT:

Zakres prac obejmuje:

- prace rozbiorkowe

- nawierzchnie z kostki betonowej
- nawierzchnie asfaltowe

- nawierzchnie zwirowe

- nawierzchnie bezpieczne

- nawierzchie z ptyt betonowych

- nawierzchnia fontanny

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji: PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-

KULTURALNEJ. PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO przy ul. Szaseréw w Warszawie.NAWIERZCHNIE oraz Szczegélowych Spe-
cyfikacji Technicznych.

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7575 dla Wiestawa Dlugozima
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. |Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 ]45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE 1 9
1.1 |45111000-8 |Rozebranie chodnikéw 1 6
1.2 |45111000-8 |Demontaz wyposazenia placu zabaw, ogrodzenia i elementéw matej architektury 7 9
2 145233200-1 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie wzmocnionej 10 16
3 |45233340-4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie zwykiej 17 22
4 |45233340-4 |NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 23 30
5 |45233340-4 |NAWIERZCHNIA HANSE GRAND 31 36
6 45233340-4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GROSZKOWANEJ 37 42
7 145233340-4 |NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 60x90x7 cm 43 48
8 |45233340-4 |OBRZEZA TRAWNIKOWE 49 51
9 145233200-1 |NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW 52 59
10 |45233200-1 |[ZWIR NA PLACU ZABAW 60 64
11 |45233200-1 |REGULACJA RZEDNYCH | UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW 65 67
12 |45233200-1 |OKLADZINY KAMIENNE NIECKI FONTANNY 68 68

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7575 dla Wiestawa Diugozima
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 45111000-8 Rozebranie chodnikéw
1 |STO02 KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- m2
d1l.1 07 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
4150 m?2 4 150.000
RAZEM 4 150.000
2 |STO02 KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1 01
4150/3<przyjeto $r. szerokos¢ 3 m>=1383,33
1383*2 m 2 766.000
RAZEM 2 766.000
3 [STO02 KNR AT-06 Zatadunek za pomocg wbzka widtowego ptyt chodnikowych z rozbié- t
d1l.1 0107-04 rek przeznaczonych do ponownego wykorzystania - przyjeto 50%
odzysku ptyt chodnikowych i obrzezy; masa jednego tadunku na pale-
ciedo 1,00t
ptyty 4150*4<szt./m2>*42<kg/szt>*0.001*50% t 348.600
obrzeza 2766*27<kg/m>*0.001*50% t 37.341
RAZEM 385.941
4 [STO02 KNR AT-06 Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 10 km po drodze o | Kkurs
dl.1 0108-01 + KNR |nawierzchni kl. I, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
AT-06 0108-04
385.84/10=38.584
39 kurs 39.000
RAZEM 39.000
5 |STO02 KNR AT-06 Wytadunek materiatléw budowlanych za pomoca wézka widtowego; t
dl.1 0107-04 masa jednego tadunku na palecie do 1,00 t
poz.3 t 385.941
RAZEM 385.941
6 |STO02 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
dl.1 11 + KNR 4-01 |mi na odlegtos$¢ 30 km - wywiezienie ptyt z rozbiérki chodnikéw na wy-
0108-12 sypisko - 50% plyt i obrzezy
poz.1*50%*0.07 ms3 145.250
poz.2*0.06*0.2*50% m3 16.596
RAZEM 161.846
1.2 45111000-8 Demonta z wyposa zenia placu zabaw, ogrodzenia i elementéw matej arch itektury
7 |STO02 analiza indywidu- | Demontaz urzadzen na placu zabaw : zjezdzalnia, hustawka- wazka kpl
d.1.2 alna podwdjna, maly zestaw zabawowy typu "zamek", piaskownica, zestaw
drabinek 1 szt., karuzela 1 szt.,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 |STO02 analiza indywidu- | Demontaz urzadzen istniejgcej matej architektury 80 szt. koszy na kpl
d.1.2 alna smieci, 116 szt. tawek, stojaki na rowery 3 szt., tablica informacyjna 2
szt wraz z ich wywozka w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 |STO02 KNR 2-25 0307- |Demontaz istniejgcego ogrodzenia placu zabaw m?2
d.1.2 03
analogia
175<m>*1.2<wys.> m?2 210.000
RAZEM 210.000
2 45233200-1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie wzmocnionej
10 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.2 01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2167 m?2 2 167.000
RAZEM 2 167.000
11 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 20 km m3
d.2 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
poz.10*0.2 m3 433.400
RAZEM 433.400
12 |ST 02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.10 m2 2 167.000
RAZEM 2 167.000
13 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa gérna o grubosci m2
d.2 03 + KNR 2-31 |po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.10 m?2 2 167.000
RAZEM 2 167.000
14 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ m?2
d.2 07 + KNR 2-31 31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.10 m2 2 167.000
RAZEM 2 167.000
15 |ST 02 KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowal:3 z zageszczeniem mechanicznym -| m?2
d.2 07 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.10 m?2 2 167.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 2 167.000
16 |ST 02 KNR 2-31 0303- |Nawierzchnia z kostki betonowej Urbanit Bruk Bet 16x16 i 16x24 cm. m?2
d.2 03 gr. 8 cm na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowa - dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnowaznych
poz.10 m2 2 167.000
RAZEM 2 167.000
3 45233340-4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na _podbudowie zwyklej
17 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.3 01 w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1584.5 m?2 1 584.500
RAZEM 1 584.500
18 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.3 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
poz.17*0.2 m3 316.900
RAZEM 316.900
19 |ST 02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy kons- m2
d.3 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.17 m?2 1 584.500
RAZEM 1 584.500
20 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa gérna o grubosci m?2
d.3 03 + KNR 2-31 |po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.17 m2 1 584.500
RAZEM 1 584.500
21 |ST 02 KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowal:3 z zageszczeniem mechanicznym -| m?2
d.3 07 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.17 m?2 1 584.500
RAZEM 1 584.500
22 |ST 02 KNR 2-31 0303- |Nawierzchnia z kostki betonowej Urbanit Bruk Bet 16x16 i 16x24 cm. m?2
d.3 03 gr. 8 cm na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowa - dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnowaznych
poz.17 m2 1 584.500
RAZEM 1 584.500
4 45233340-4 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
23 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.4 01 0101-02 w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm
1509 m?2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
24 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.4 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
poz.23*0.3 m3 452.700
RAZEM 452.700
25 |ST 02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy kons- m2
d.4 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.23 m?2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
26 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa dolna o grubosci m?2
d.4 01- KNR 2-31 po zageszczeniu 15 cm
0114-02
poz.23 m2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
27 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ m2
d.4 07 + KNR 2-31 |31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.23 m?2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
28 |ST 02 KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m?2
d.4 03 + KNR 2-31 |Scieralna o grubosci 4 cm
0314-04
poz.23 m2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
29 |ST 02 KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4 07
poz.23 m2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
30 |ST 02 KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m2
d.4 03 + KNR 2-31 |écieralna o grubosci 4 cm
0314-04
poz.23 m?2 1 509.000
RAZEM 1 509.000
5 45233340-4 NAWIERZCHNIA HANSE GRAND
31 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.5 01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3666 m?2 3 666.000
RAZEM 3 666.000
32 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 20 km m3
d.5 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
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poz.31*0.2 m3 733.200
RAZEM 733.200
33 |ST02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy kons- m2
d.5 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.31 m?2 3 666.000
RAZEM 3 666.000
34 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa dolna o grubosci m?2
d.5 01 po zageszczeniu 15 cm
poz.31 m?2 3 666.000
RAZEM 3 666.000
35 |ST 02 KNR 2-31 0202- |Warstwa dynamiczna Hanse Mineral - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m?2
d.5 05 - dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych
poz.31 m?2 3 666.000
RAZEM 3 666.000
36 |ST 02 KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia Hansegrand 0/8 mm - chodnik rozscielany recznie - gru- | m2
d.5 05 - KNR 2-31 bos¢ po zageszczeniu 3 cm - dopuszcza sie stosowanie materiatow
0202-06 réwnowaznych
analogia
poz.31 m?2 3 666.000
RAZEM 3 666.000
6 45233340-4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GROSZKOWANEJ
37 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.6 01 + KNR 2-31 |w gruncie kat. I-1V glebokosci 30 cm
0101-02
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
38 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.6 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
poz.37*0.3 m3 292.800
RAZEM 292.800
39 |STO02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- m2
d.6 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.37 m?2 976.000
RAZEM 976.000
40 (ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za-| m2
d.6 03 + KNR 2-31 |geszczeniu 10 cm
0114-04
poz.37 m2 976.000
RAZEM 976.000
41 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.6 07 + KNR 2-31  |geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.37 m?2 976.000
RAZEM 976.000
42 |ST 02 KNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o fakturze groszkowanej i m?2
d.6 05 wymiarach 10x10x10 cm, kolor mix, na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej 1:3, gr. 3cm,
poz.37 m2 976.000
RAZEM 976.000
7 45233340-4 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 60x90x7 cm
43 |ST 02 KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow | m?2
d.7 01 + KNR 2-31 |w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
1421 m?2 1421.000
RAZEM 1421.000
44 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 20 km m3
d.7 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 111)
poz.43*0.3 m3 426.300
RAZEM 426.300
45 |ST 02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.7 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.43 m2 1421.000
RAZEM 1421.000
46 |[ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za-| m2
d.7 03 + KNR 2-31 |geszczeniu 10 cm
0114-04
poz.43 m?2 1421.000
RAZEM 1421.000
47 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.7 07 + KNR 2-31 |geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.43 m2 1421.000
RAZEM 1421.000
48 |ST 02 KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia z pityt betonowych 60x90x5 cm kolor grafitowy na pod- m?2
d.7 04 sypce cementowo-piaskowej 1:3, z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowg
poz.43 m?2 1421.000
RAZEM 1421.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8 45233340-4 OBRZEZA TRAWNIKOWE
49 |ST 02 KNR 2-31 0401- |Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I- m
d.8 03
naw. bitumiczna |1509/2.5*2=1207,20
naw. hansegrand |3666/3*2=2444,00
kostka betonowa |2167/3.5*2=1238,29
kostka betonowa |1584.5/3*2=1056,33
1207+2444+1238+1056 m 5 945.000
RAZEM 5 945.000
50 |ST 02 KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8 04
p0z.49*(0.23*0.3-0.08*0.15) m3 338.865
RAZEM 338.865
51 |ST 02 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.8 05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
poz.49 m 5 945.000
RAZEM 5 945.000
9 45233200-1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
52 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.9 01 0101-02 w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
53 |ST 02 KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 25x30 cm w m
d.9 03 gruncie kat.I-11
17*2+8+21*2 m 84.000
RAZEM 84.000
54 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.9 0109-06 0109-08 |(grunt kat. I1)
poz.52*0.4+poz.53*0.25*0.3*0.5 m3 62.350
RAZEM 62.350
55 |ST 02 KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa B12/15 z oporem m3
d.9 04
poz.53*0.25*0.3 m3 6.300
RAZEM 6.300
56 |ST 02 KNR 2-31 0407- |Obrzeza gumowe bezpieczne o wymiarach 25x8 cm osadzone w tawie| m
d.9 02 betonowej
poz.53 m 84.000
RAZEM 84.000
57 |ST 02 KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é| m2
d.9 03 0105-04 warstwy po zageszczeniu
poz.52 m?2 148.000
RAZEM 148.000
58 |ST 02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za-| m2
d.9 03 0114-04 geszczeniu 15 cm
poz.52 m?2 148.000
RAZEM 148.000
59 |ST 02 kalkulacja wtasna|Wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej typu Playtop: warst- m?2
d.9 wa dolna z réznorodnych kawatkéw gumy frakcji 20 mm grubosci 2,5
do 13, 5 cm (grubo$¢ zalezna od maksymalnej wysokosci swobodne-
go upadku z urzgdzen zabawowych) - $rednio ok. 10 cm; warstwa gor-
na z EPDM barwionego frakcji 3-3,5 mm grubosci 1,5 cm zg. z projek-
tem - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych
poz.52 m?2 148.000
RAZEM 148.000
10 45233200-1 ZWIR NA PLACU ZABAW
60 |ST 02 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.10 01 + KNR 2-31 |w gruncie kat. I-1V glebokosci 30 cm
0101-02
1061 m?2 1 061.000
RAZEM 1 061.000
61 |ST 02 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.10 0109-06 0109-08 |(grunt kat. 1)
poz.60*0.3 m3 318.300
RAZEM 318.300
62 |ST 02 KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosc¢ m?2
d.10 03 0105-04 warstwy po zageszczeniu
poz.60 m?2 1 061.000
RAZEM 1 061.000
63 |ST 02 KNR AT-03 Ulozenie geowtékniny 165g/m2 12kN/m2 m?2
d.10 0203-01
analogia
1061 m2 1 061.000
RAZEM 1 061.000
64 |ST 02 KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa (zwirek drobny ptukany frakcji 2-8 mm) - gorna m?2
d.10 03 + KNR 2-31 |warstwa rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-04
poz.60 m?2 1 061.000
RAZEM 1 061.000
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11 45233200-1 REGULACJA RZ EDNYCH | UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW
65 |ST 02 KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych m2
d.11 02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
47*4.5+0.5*3*3+5*10+2*5+13.5*6.5+7*8.5+2*5+23*5.5 m?2 559.750
RAZEM 559.750
66 |ST 02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.11 04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
47*4.5+0.5*3*3+5*10+2*5+13.5*6.5+7*8.5+2*5+23*5.5 m?2 559.750
RAZEM 559.750
67 |ST 02 KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m2
d.11 04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, ptyty chodniko-
we z odzysku
poz.65 m?2 559.750
RAZEM 559.750
12 45233200-1 OKEADZINY KAMIENNE NIECKI FONTANNY
68 |ST 02 NNRNKB 202 Oktadziny niecki oraz krawedzi basenu ptytami kamiennymi gr. 5 cm m2
d.12 2146-01
analogia
A 1.1802*0.501*16 m2 9.460
B 0.9832*0.49*16 m?2 7.708
C 0.7881*0.49*16 m2 6.179
D1iD2 0.59*0.49*8*2 m?2 4.626
E 0.7906*0.49*4 m2 1.550
F 0.7906*0.49*4 m?2 1.550
G 1.1*1.1 m2 1.210
H 1.2632*0.2*16 m?2 4.042
| 1.4684*0.44*16 m?2 10.338
RAZEM 46.663
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé | Cenajedn. | Warto ¢
spec. obm.
techn.
1 45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 45111000-8 |Rozebranie chodnikéw
1 ST 02 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ m2 4150.000
d1l.1 0815-07 dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
2 ST 02 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 2766.000
d.1.1 0814-01
3 |STO02 KNR AT-06 |Zatadunek za pomocag wbzka widtowego ptyt chodnikowych t 385.941
dl.1 0107-04 z rozbiérek przeznaczonych do ponownego wykorzystania -
przyjeto 50% odzysku ptyt chodnikowych i obrzezy; masa
jednego tadunku na palecie do 1,00 t
4 |ST02 KNR AT-06 Przewd6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 10 km po| kurs 39.000
d1l.1 0108-01 + drodze o nawierzchni kl. I, w miejsce wskazane przez Za-
KNR AT-06 mawiajgcego
0108-04
5 |STO02 KNR AT-06  |Wytadunek materiatobw budowlanych za pomocag wézka wid- t 385.941
d.l1.1 0107-04 towego; masa jednego tadunku na palecie do 1,00 t
6 ST 02 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 161.846
dl.1 0108-11 + tadowczymi na odlegtosé 30 km - wywiezienie plyt z rozbior-
KNR 4-01 ki chodnikéw na wysypisko - 50% ptyt i obrzezy
0108-12
1.2 45111000-8 |Demonta z wyposa Zenia placu zabaw, ogrodzenia i elementéw matej arch itektury
7 ST 02 analiza indywi- Demontaz urzadzen na placu zabaw : zjezdzalnia, kpl 1.000
d.1.2 dualna hustawka- wazka podwadjna, maly zestaw zabawowy typu "
zamek", piaskownica, zestaw drabinek 1 szt., karuzela 1
szt.,
8 ST 02 analiza indywi-| Demontaz urzadzen istniejacej matej architektury 80 szt. ko- kpl 1.000
d.1.2 dualna szy na smieci, 116 szt. tawek, stojaki na rowery 3 szt., tabli-
ca informacyjna 2 szt wraz z ich wywo6zka w miejsce wska-
zane przez Zamawiajgcego
9 ST 02 KNR 2-25 Demontaz istniejgcego ogrodzenia placu zabaw m2 210.000
d.1.2 0307-03
analogia

Razem dziat: ROB

OTY ROZBIOR

KOWE

2 45233200-1 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie wzmocnionej
10 |STO02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 2167.000
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
11 |STO02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 433.400
d.2 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)

08

12 |ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m2 2167.000
d.2 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
13 |STO02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa gérna o m?2 2167.000
d.2 0114-03 + grubosci po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-04

14 |ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m?2 2167.000

d.2 0114-07 + nicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
KNR 2-31 czeniu 10 cm
0114-08

15 |ST 02 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowal:3 z zageszczeniem me- m2 2167.000
d.2 0105-07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

analogia

16 |ST 02 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej Urbanit Bruk Bet 16x16 i m?2 2167.000
d.2 0303-03 16x24 cm. gr. 8 cm na podsypce cementowej z wypetnie-

analogia niem spoin zaprawg cementowg - dopuszcza sie stosowa-

nie materiatéw réwnowaznych

Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie wzmocnionej

3 45233340-4 |INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na_podbudowie zwyklej
17 |ST02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 1584.500
d.3 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
18 |ST 02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 316.900
d.3 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)

08

19 |STO02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m2 1584.500
d.3 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
20 |[STO02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa gérna o m?2 1584.500
d.3 0114-03 + grubosci po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-04

21 |STO02 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowal:3 z zageszczeniem me- m2 1584.500
d.3 0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu

analogia

22 |STO02 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej Urbanit Bruk Bet 16x16 i m2 1584.500
d.3 0303-03 16x24 cm. gr. 8 cm na podsypce cementowej z wypetnie-

analogia niem spoin zaprawag cementowsg - dopuszcza sie stosowa-

nie materiatéw réwnowaznych

Razem dziat. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 16x16 i 16x24 cm na podbudowie zwykiej

-9-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé | Cenajedn. | Warto ¢
spec. obm.
techn.
4 45233340-4 |NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
23 |ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 1509.000
d.4 0101-01 0101- |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
02
24 |ST 02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 452.700
d.4 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)
08
25 [ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m2 1509.000
d.4 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26 [STO02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa dolna o m?2 1509.000
d.4 0114-01- KNR |grubosci po zageszczeniu 15 cm
2-31 0114-02
27 |STO02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m?2 1509.000
d.4 0114-07 + nicznie 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
KNR 2-31 15cm
0114-08
28 |ST 02 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej -| mz2 1509.000
d.4 0314-03 + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm
KNR 2-31
0314-04
29 |[STO02 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 1509.000
d.4 1004-07
30 |[STO02 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej -| mz2 1509.000
d.4 0314-03 + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm
KNR 2-31
0314-04
Razem dziat: NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
5 45233340-4 |NAWIERZCHNIA HANSE GRAND
31 |[STO02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 3666.000
d.5 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
32 |[STO02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 733.200
d.5 0109-06 0109- |tos¢ 20 km (grunt kat. III)
08
33 |STO02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m?2 3666.000
d.5 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
34 |STO02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa dolna o m2 3666.000
d.5 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
35 |[STO02 KNR 2-31 Warstwa dynamiczna Hanse Mineral - grubos$¢ po zagesz- m?2 3666.000
d.5 0202-05 czeniu 5 cm - dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwno-
waznych
36 |[STO02 KNR 2-31 Nawierzchnia Hansegrand 0/8 mm - chodnik rozscielany m?2 3666.000
d.5 0202-05 - recznie - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - dopuszcza sie
KNR 2-31 stosowanie materiatdw réwnowaznych
0202-06
analogia
Razem dziat: NAWIERZCHNIA HANSE GRAND
6 45233340-4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GROSZKOWANEJ
37 |STO02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 976.000
d.6 0101-01 + chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
KNR 2-31
0101-02
38 |[STO02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 292.800
d.6 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I1I)
08
39 |STO02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m?2 976.000
d.6 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
40 |ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- m2 976.000
d.6 0114-03 + bosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-04
41 |ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m?2 976.000
d.6 0114-07 + bosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
42 |ST 02 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o fakturze m2 976.000
d.6 0302-05 groszkowanej i wymiarach 10x10x10 cm, kolor mix, na pod-
analogia sypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm,
Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GROSZKOWANEJ
7 45233340-4 |NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 60x90x7 cm
43 |ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 1421.000
d.7 0101-01 + chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
KNR 2-31
0101-02
44 |ST 02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 426.300
d.7 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)
08
45 |ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m2 1421.000
d.7 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé | Cenajedn. | Warto ¢
spec. obm.
techn.
46 |ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- m?2 1421.000
d.7 0114-03 + bosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-04
47 |ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m2 1421.000
d.7 0114-07 + bosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
48 |ST 02 KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 60x90x5 cm kolor grafitowy m?2 1421.000
d.7 0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, z wypetnieniem
analogia spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 60x90x7 cm
8 45233340-4 |OBRZEZA TRAWNIKOWE
49 |ST 02 KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m 5945.000
d.8 0401-03 gruncie kat.I-ll
50 |STO02 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 338.865
d.8 0402-04
51 |[STO02 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 5945.000
d.8 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cemen-
towa
Razem dzial: OBRZEZA TRAWNIKOWE
9 45233200-1 |NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
52 [ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 148.000
d.9 0101-01 0101- |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
02
53 |ST 02 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 84.000
d.9 0401-03 25x30 cm w gruncie kat.l-1I
54 |ST 02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 62.350
d.9 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)
08
55 |ST 02 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B12/15 z oporem m3 6.300
d.9 0402-04
56 [STO02 KNR 2-31 Obrzeza gumowe bezpieczne o wymiarach 25x8 cm osa- m 84.000
d.9 0407-02 dzone w tawie betonowej
57 |ST 02 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 m2 148.000
d.9 0105-03 0105- |cm grubosé warstwy po zageszczeniu
04
58 |[ST 02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- m2 148.000
d.9 0114-03 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm
04
59 |[ST 02 kalkulacja Wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej typu Play- m?2 148.000
d.9 whasna top: warstwa dolna z r6znorodnych kawatkéw gumy frakcji
20 mm grubosci 2,5 do 13, 5 cm (grubos¢ zalezna od mak-
symalnej wysokosci swobodnego upadku z urzgdzen zaba-
wowych) - $rednio ok. 10 cm; warstwa gérna z EPDM bar-
wionego frakcji 3-3,5 mm grubosci 1,5 cm zg. z projektem -
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
Razem dziat: NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
10 45233200-1 |ZWIR NA PLACU ZABAW
60 |[STO02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 1061.000
d.10 0101-01 + chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
KNR 2-31
0101-02
61 |[STO02 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 318.300
d.10 0109-06 0109- |to$¢ 20 km (grunt kat. I11)
08
62 |[STO02 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 m2 1061.000
d.10 0105-03 0105- |cm grubosé warstwy po zageszczeniu
04
63 [ST 02 KNR AT-03 Utozenie geowtdkniny 165g/m2 12kN/m2 m2 1061.000
d.10 0203-01
analogia
64 |ST 02 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa (zwirek drobny ptukany frakcji 2-8 m2 1061.000
d.10 0202-03 + mm) - gorna warstwa rozécielana recznie - grubosé po za-
KNR 2-31 geszczeniu 20 cm
0202-04
Razem dziat: ZWIR NA PLACU ZABAW
11 45233200-1 |REGULACJA RZ EDNYCH | UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW
65 |[STO02 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betono- m2 559.750
d.11 0815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
66 |ST 02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-| m?2 559.750
d.11 0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
67 |STO02 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce- m2 559.750
d.11 0502-04 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa cemen-

towg, ptyty chodnikowe z odzysku

Razem dziat: REGULACJA RZEDNYCH | UZUPEELNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW

12

|45233200-1

|OKEADZINY KAMIENNE NIECKI FONTANNY
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Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé | Cenajedn. | Warto ¢
spec. obm.
techn.
68 [STO02 NNRNKB 202 |Oktadziny niecki oraz krawedzi basenu ptytami kamiennymi m?2 46.663
d.12 2146-01 gr.5cm
analogia

Razem dziat. OKEADZINY KAMIENNE NIECKI FONTANNY

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7575 dla Wiestawa Diugozima
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