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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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PP_ sieci sanitarne PD

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejszy przedmiar obejmuje prace zwigzane z budowg sieci sanitarnych w w Parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. ZAKRES ROBOT:

Zakres prac obejmuje:

- przylgcze wodociggowe

- instalacje wodng pomiedzy budynkami

- instalacje zasilania systemu podlewania zieleni
- instalacje podlewania zieleni

- kanalizacje og6Inosptawna

- odwodnienie liniowe

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji: PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-

KULTURALNEJ. PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO przy ul. Szaseréw w Warszawie - SIECI SANITARNE, PRZYLACZE WODO-
CIAGOWE | KANALIZACYJNE oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw 1 98
1.1 |45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.2 |45231300-8 PRZY+ACZE WODOCIAGOWE 3 44
1.2.1 |45111000-8 Roboty rozbiérkowe 3 11
1.2.2 |45231300-8 Montaz rurociggéw i uzbrojenia przytgcza wodociggowego 12 28
1.2.3 |45231300-8 Préby szczelnosci przytacza wodociggowego 29 31
1.2.4 |45111200-0 Zasypanie wykopéw i wyw6z nadmiaru ziemi na zwatke 32 33
1.2.5 [45233220-7 Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Szaseréw po wykonaniu przytacza wodo- |34 44
ciggowego
1.3 |45231300-8 INSTALACJA WODNA POMIEDZY BUDYNKAMI 45 55
1.4 |45231300-8 INSTALACJA WODNA DO PODLACZENIA SYSTEMU PODLEWANIA ZIE- |56 74
LENI
1.5 |45231300-8 INSTALACJA DO PODLEWANIA ZIELENI 75 98
2 45231300-8 KANALIZACJA 99 132
2.1 |45231300-8 Kanalizacja ogélnosptawna 99 126
2.2 |45231300-8 Odwodnienie liniowe 127 132
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw
11 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 ST 06 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
dl.1 w terenie réwninnym.
(41+10+223+80+80+832+14)*0.0001 km 0.128
RAZEM 0.128
2 ST 06 wycena wiasha |Oplata za zajecie pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu or-| kpl.
dl.1 ganizacji ruchu i uzyskaniem pozwolen
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45231300-8 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.2.1 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
3 ST 06 KNR AT-03 0101- |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
di1.2.1 02
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
4 ST 06 KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
dl1l.2.1 03 + KNR 2-31 micznych o grubosci 10 cm
0803-04 z.0.2.13.
9902-02 z.0.2.13.
9902-02
12*1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5 |STO06 KNR AT-03 0101- |Cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 20cm m
di1.2.1 04 + KNR AT-03
0101-05
22*2 m 44.000
RAZEM 44.000
6 ST 06 KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.21 03 + KNR 2-31  |76-130 pojazdéw na godzine
0801-04 z.0.2.13.
9902-02 z.0.2.13.
9902-02
22*1 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7 |STO06 KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
dl1l.21 04 mentowo-piaskowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
8 |STO06 KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
di1.2.1 03
3*(0.3*0.3-0.1*0.1) m3 0.240
RAZEM 0.240
9 |STO06 KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
di1.2.1 02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10 |ST 06 KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- | m2
dl1l.21 06 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
1*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11 |ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek na samochody samowytadowcze i wyw6z gruzu z roz- m3
dl1.21 19 + KNR 4-01 bieranych nawierzchni drogowych na wysypisko wraz z opfata za
0108-20 skladowanie na wysypisku
nawierzchnia asfaltowa
12*1*0.1 m3 1.200
podbudowa i nawierzchnia betonowa
22*1*0.20 m3 4.400
tawa
0.24 m3 0.240
RAZEM 5.840
1.2.2 45231300-8 Monta z ruroci agéw i uzbrojenia przyt gcza wodoci ggowego
12 |ST 06 KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2.2 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
0dc.0,0 - bud. B
41*1*(2.0+2.2)/2 m3 86.100
RAZEM 86.100
13 |ST 06 KNNR 1 0307-04 |Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.2.2 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
0dc.0,0 - bud. B
41*1*0.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
14 |ST 06 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalun- m2
d.1.2.2 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
41*2.25*2 m?2 184.500
RAZEM 184.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
15 |ST 06 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2.2
41*1*0.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
16 |ST 06 KNNR 4 1701-04 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowa- | kpl.
d.1.2.2 ne do istniejgcych rurociggéw o $r. 200 mm - tréjnik zeliwny kieli-
chowo-kotnierzowy DN 200/ DN 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 |ST 06 KNNR 4 1105-02 |Zasuwa kotnierzowa DN80 do wody zimnej z miekkim uszczelnie- kpl.
d.1.2.2 niem z przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 |ST 06 KNNR 4 1705-02 |Przylgcze wodociggowe z rur z zeliwa sferoidalnego kielichowych - |  m
d.1.2.2 rurociag o $r. 80 mm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
19 |ST 06 KNNR 4 1206-02 |Przewierty o dtugosci 4,5 m rurami o $r. nominalnej 150 mm w m
d.1.2.2 gruntach kat.Ill-IV pod kanatem sieci cieptowniczej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
20 |[STO06 KNNR 4 1411-02 |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 50 cm nad rury wodociggowe z m3
d.1.2.2 ubiciem warstwami
41*1*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
21 |ST 06 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg ostrze- m
d.1.2.2 0102-01 gawczg z wkitadka metalowa do wody i kanalizacji
41 m 41.000
RAZEM 41.000
22 |ST 06 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen istniejgcych kabli energetycznych kpl.
d.1.2.2 0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23 |ST 06 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lek- kpl.
d.1.2.2 0901-06 kiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
24 |ST 06 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kanatéw c.o. o rozpietosci elemen- | kpl.
d.1.2.2 0903-01 tu4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 |ST 06 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- kpl.
d.1.2.2 0903-06 tosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 |ST 06 KNNR 4 2017-10 |Przejscie gazoszczelne przez sciany z betonu zwirowego o gru- przej-
d.1.2.2 bosci do 25 cm dla przytacza wodociggowego z rurz zeliwa sferoi- | Scie
dalnego 80 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 125 mm z uszczel-
nieniem przejscia materiatem elastycznym
wejscie do bud. B
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
27 |ST 06 KNNR 4 0521-08 |Zawér zaporowy-kotnierzowy DN80 szt.
d.1.2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 |ST 06 KNNR 4 0521-08 |Zawér zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy typ EA 426 DN80 szt.
d.1.2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 45231300-8 Préby szczelno $ci przyt gcza wodoci ggowego
29 |ST 06 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie przytacza wodociggowego o $r. nominalnej |odc.20
d.1.2.3 do 150 mm om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
30 |[STO06 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.1.2.3 150 mm Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
31 |[STO06 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. [200m -
d.1.2.3 do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.24 45111200-0 Zasypanie wykop6w i wywdéz nadmiaru ziemi na zwatk e
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
32 |[STO06 KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
d.1.24 7.0.2.11.4. 9911- |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
03 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=1.00)
objetos¢ wykopow
p0z.12+p0z.13 m3 94.300
minus podsypka i zasypka rurociggéw
-(p0z.15+p0z.20) m3 -26.650
minus odbudowa nawierzchni jezdni
-22*1*0.5 m3 -11.000
RAZEM 56.650
33 |[ST 06 KNNR 1 0206-02 |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.1.24 + KNNR 1 0208- |i wywOz na zwatke wraz z oplatg za skltadowanie na wysypisku
02
93.84-56.32 m3 37.520
RAZEM 37.520
1.25 45233220-7 Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Szaseréw po wykonan iu przyt gcza wodoci ggowego
34 |ST 06 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m?2
d.1.25 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
35 |[STO06 KNNR 6 0104-01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.2.5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
36 |[STO06 KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.2.5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
37 |ST 06 KNNR 6 0109-03 |Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1.2.5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
38 |[ST 06 KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.2.5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
39 |[STO06 KNNR 6 0308-03 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.25 grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
40 |ST 06 KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.2.5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
41 |ST 06 KNNR 6 0309-02 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1.25 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
42 |ST 06 KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1.25 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
43 |ST 06 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.25 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
44 |ST 06 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce| m?2
d.1.25 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa -
piyty z odzysku
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13 45231300-8 INSTALACJA WODNA POMI EDZY BUDYNKAMI
45 |ST 06 KNNR 1 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.3 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
16*0.6*1 m3 9.600
RAZEM 9.600
46 |ST 06 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.3 km (grunt kat. )
16*0.6*0.2 m3 1.920
RAZEM 1.920
47 |ST 06 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3
16*0.6*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
48 |ST 06 KNNR 4 0112-03 |Rurociggi zz rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR 17 ) o $r. ze- m
d.1.3 wnetrznej 32x2 mm o potgczeniach zgrzewanych,w wykopach
m 16.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 16.000
49 |ST 06 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrze- m
d.1.3 0102-01 gawczg z wkladkg metalowg do wody i kanalizacji
16 m 16.000
RAZEM 16.000
50 |ST 06 KNNR 4 1411-02 |Obsypanie rur warstwa piasku gr. 20 cm nad rury wodociggowe z m3
d.1.3 ubiciem warstwami
16*0.6*0.2 m3 1.920
RAZEM 1.920
51 |ST 06 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.1.3 mm Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
52 |ST 06 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggbw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.1.3 150 mm Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
53 |[ST 06 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. {200m -
d.1.3 do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
54 |ST 06 KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
d.1.3 z.0.2.11.4. 9911- |pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
02 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)
wykop
poz.45+poz.46 m3 11.520
minus podsypka i obsypka
-(p0z.47+p0z.50) m3 -3.360
RAZEM 8.160
55 |[ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.1.3 06 + KNR 4-01  |i wyw0z na zwatke
0108-08
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
14 45231300-8 INSTALACJA WODNA DO PODE ACZENIA SYSTEMU PODLEWANIA ZIELENI
56 |[ST 06 KNNR 4 2017-10 |Przejscie gazoszczelne przez $ciany z betonu zwirowego o gru- przej-
dl.4 bosci do 25 cm dla przytagcza wodociggowego z rur PE 90 mm w Scie
tulejach z rur stalowych o ér. 125 mm
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
57 |ST 06 KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
dl.4 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
bud. B - 4 pod rurocigg PE 90
10*1%(1.33+1.11)/2 m3 12.200
pod studzienke
1.5*1.5*1.9 m3 4.275
RAZEM 16.475
58 |[ST 06 KNNR 1 0307-02 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
dl.4 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
pod rurociag
10*1*0.2 m3 2.000
pod studzienke
1.5*1.5*0.2 m3 0.450
RAZEM 2.450
59 |[ST 06 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalun- m2
d1l.4 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10*2*1.5+1.5*2.15*4 m?2 42.900
RAZEM 42.900
60 |[STO06 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4
10*1*0.15+3.14*0.5*0.5*0.15 m3 1.618
RAZEM 1.618
61 |[STO06 KNNR 4 1009-03 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR17) o m
d1l.4 2.52.3.9. 9912-9 |Sér.zewnetrznej 90x5,4 mm - wykopy umocnione
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62 |ST 06 KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz.
dl.4 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
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63 |[ST 06 KNNR 4 1413-01 |Studnia o $r. 1000 mm z kregéw betonowych h=1000+500+250 z | stud.
dl.4 + KNNR 4 1413- |ptytg pokrywowg 1000x600, pierscieniem wyréwnujgcym i wiazem
02 zeliwnym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
64 |ST 06 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg ostrze- m
d.1.4 0102-01 gawczg z wkitadka metalowa do wody i kanalizacji
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65 |[ST 06 KNNR 4 1411-02 |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 20 cm nad rury wodociggowe z m3
d.1.4 ubiciem warstwami
10*1*0.5 m3 5.000
RAZEM 5.000
66 [ST 06 KNNR 4 0132-08 |Zawory odcinajgce PN10 instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.1.4 sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 |ST 06 KNNR 4 0132-02 |Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodociggowych z szt.
dl1l.4 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 [ST 06 KNNR 4 0116-05 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.1.4 nych do zaworéw o potgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 90 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 |[ST 06 KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
dl1l.4 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 |ST 06 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.1.4 mm om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
71 |ST 06 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.1.4 150 mm Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
72 |ST 06 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. [200m -
d.1.4 do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
73 |ST 06 KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
dl1l.4 z.0.2.11.4. 9911- |pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
02 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)
wykop
poz.57+poz.58 m3 18.925
minus podsypka i obsypka
-(p0z.60+p0z.65) m3 -6.618
RAZEM 12.307
74 |ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.1.4 06 + KNR 4-01  |i wyw0z na zwatke
0108-08
18.93-12.31 m3 6.620
RAZEM 6.620
15 45231300-8 INSTALACJA DO PODLEWANIA ZIELENI
75 |ST 06 KNNR 1 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.15 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
pod rurociag PE9O
10*1*1 m3 10.000
4-4 pod rurociagi PE
dt. rurociggu 816.6-18.8=797,8
800*0.4*0.6 ms3 192.000
7-SP-3 167*0.4*0.35 m3 23.380
12 - SP-4 30*0.4*0.45 ms3 5.400
11 - KO1 50*0.4*0.49 m3 9.800
5-SP-1 2.5*0.4*0.6 ms3 0.600
6 - SP-2 2.5*0.4*0.48 m3 0.480
8-SP-5 2.5*0.4*0.5 ms3 0.500
9-SP-6 2.5*0.4*0.54 m3 0.540
10 - SP-7 2.5*0.4*0.56 m3 0.560
RAZEM 243.260
76 |ST 06 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 m3
d.15 km (grunt kat. III)
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pod rurocigg PE 90
10*1*0.2 ms3 2.000
ST-1-4 pod rurociggi PE
4-4 800*0.4*0.2 ms3 64.000
odejscia do studni|(167+30+50+2.5*5)*0.4*0.2 m3 20.760
RAZEM 86.760
77 |ST 06 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.5
(10+800+167+30+50+2.5*5)*0.4*0.15 m3 64.170
RAZEM 64.170
78 |ST 06 KNNR 4 1009-03 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR17) o m
d.1.5 2.52.3.9. 9912-9 |S$r.zewnetrznej 90x5,4 mm - wykopy umocnione
1-4 10 m 10.000
RAZEM 10.000
79 |STO06 KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE m
d.1.5 100 PN10 (SDR 17), o $r.zewnetrznej 63x3,8 mm
4-4 816.6-18.8=797,8
800 m 800.000
RAZEM 800.000
80 |[STO06 KNNR 4 0112-05 |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR 17 ) o $r. ze- m
d.1.5 wnetrznej 50x3 mm o potaczeniach zgrzewanych, w wykopach
7-11 25 m 25.000
RAZEM 25.000
81 |[STO06 KNNR 4 0112-04 |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR 17) o $r. ze- m
d.1.5 wnetrznej 40x2,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,w wykopach
11-12 100 m 100.000
RAZEM 100.000
82 |[ST 06 KNNR 4 0112-03 |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR 17 ) o $r. ze- m
d.1.5 wnetrznej 32x2 mm o potaczeniach zgrzewanych,w wykopach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
83 |[ST 06 KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz.
d.15 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
84 |ST 06 KNNR 4 1424-03 |Studzienka poboru wody, do podtgczenia weza z zaworem odcina- | szt.
d.15 analogia jacym DN20
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
85 |[ST 06 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg ostrze- m
d.1.5 0102-01 gawczg z wkitadka metalowa do wody i kanalizacji
10+800+25+100+150 m 1 085.000
RAZEM 1 085.000
86 |[ST 06 KNNR 4 1411-02 |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 20 cm nad rury wodociggowe z m3
d.1.5 ubiciem warstwami
10*1*0.2 m3 2.000
800*0.6*0.2 m3 96.000
odejscia do studni|(167+30+50+2.5*5)*0.4*0.2 m3 20.760
RAZEM 118.760
87 |ST 06 KNNR 4 0520-02 |Zawory odcinajace zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. szt.
d.15 nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 |[ST 06 KNNR 4 0132-02 |Zawory odcinajace kulowe PN10 instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.15 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
w studzienkach |7 szt. 7.000
kran 1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
89 |[ST 06 KNNR 4 0136-02 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - szt.
d.15 kran ogrodowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 |[STO06 KNNR 4 0116-03 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.15 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
91 |[STO06 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. {200m -
d.1.5 do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
92 |[ST 06 KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy 10m
d.1.5 01 prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o | rézn.
$r. do 65 mm
(1085-200)/10=88,5
89 10m 89.000
rézn.
RAZEM 89.000
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93 |[ST 06 KNNR 4 1601-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cis-|{200m -
d.1.5 nieniowych o $r. do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
94 |ST 06 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.1.5 mm Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
95 |[STO06 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.1.5 150 mm Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
96 |[ST 06 KNNR 4 9915-02 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy 10m
d.1.5 dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
Krotnos¢ = 2
(1085-200)/10=88,5
89 10m 89.000
rozn.
RAZEM 89.000
97 |ST 06 KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
d.15 7.0.2.11.4. 9911- |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
02 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)
wykop
p0z.75+p0z.76 m3 330.020
minus podsypka i obsypka
-(p0z.77+p0z.86) m3 -182.930
RAZEM 147.090
98 |[ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.1.5 06 + KNR 4-01  |i wyw0z na zwaltke wraz z optatg za sktadowanie
0108-08
330.02-147.09 m3 182.930
RAZEM 182.930
2 45231300-8 KANALIZACJA
2.1 45231300-8 Kanalizacja og6lnosptawna
99 |ST 06 KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d2.1 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
rys. 03
S-2-S-3
8+1.2*3.28 m3 31.488
S-3-S-4
7.2%1.1%(3.28+2.78)/2 m3 23.998
S-4-S-5
4.5%1.1%(2.78+2.6)/2 m3 13.316
S-5-S-6
16.9%1.1%(2.6+2.34)/2 m3 45.917
S-6-S-7
22.1*1.1%(2.34+1.98)/2 m3 52.510
S-7 - bud. A
7.6%1.1%(1.98+1.87)/2 m3 16.093
S-7-S-8-bud. A
11*1.1%(1.98+1.85)/2 m3 23.172
S-7-WP-1
2.2*1%(2+1.6)/2 m3 3.960
S-6-S-10 - WL-1
6.2*1%(2.36+1.34)/2 m3 11.470
S-5-bud. B
5.6%1%(2.6+2.32)/2 m3 13.776
S-4 - S-9 - bud.B
5.4*1.1%(2.78+2.4)/2 ms3 15.385
S-5 - S-11 - przelew fontanny
23.9*%1%(2.6+2.39)/2 ms3 59.630
S-11 - spust fontanny
2.5%1*2.39 ms3 5.975
wg rys. 04
S-1-S-2
21.3*1.2%(3.47+3.28)/2 m3 86.265
S-2-S-12
10*1.2%(3.28+2.6)/2 m3 35.280
S-12 - S-13
28.8*1.2*(2.65+2.32)/2 m3 85.882
S-13-S-14 - S-15-WL-4
22.5*1%(2.32+1.34)/2 m3 41.175
S-14 - WP-2
6.5*1*(2.39+1.5)/2 m3 12.642

S-13 - S-16 - WL-3

-10 -
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

10.5*1*(2.32+1.34)/2

S-12 - WL-2

1.7*1*(2.65+2.51)/2

poszerzenie wykopow dla studni Tegra
rys. 03 - studnie S-3, S-11
2.2<dt.>*0.6<szer.>*3<gl.>*2<2 strony>*2<szt. studni>
studnie S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10
2.2*0.6%(2.98+2.2)/2*7

rys. 04 - studnie S-1, S-2

3*0.6*3*2*2

studnie S-12, S-13, S-14

3*0.6*2.5*2*3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

19.215

4.386

15.840

23.932

21.600

27.000

RAZEM

689.907

100
d2.1

ST 06

KNNR 1 0605-02

Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio
bez obsypki do gtebokosci 6 m.
8

Szt.

Szt.

8.000

RAZEM

8.000

101
d2.1

ST 06

KNNR 1 0603-01

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r.

150-500 mm
48

godz.

godz.

48.000

RAZEM

48.000

102
d.2.1

ST 06

KNNR 1 0603-01

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r.

150-500 mm
72

godz.

godz.

72.000

RAZEM

72.000

103
d.2.1

ST 06

KNNR 1 0307-04

Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V

wg rys. 03

(8+58.3+10.5+2.2+6.2+5.6+2+5.4+23.9+2.5)*1*0.2

wg rys. 04

(82.6+6.5+10.5+1.7)*1*0.2

m3

m3

m3

24.920

20.260

RAZEM

45.180

104
d.2.1

ST 06

KNNR 1 0313-01
+ KNNR 1 0313-
05

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1,2 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

wg rys. 03

51.1*2.68*2=237,9

10.5*2.25*2=47,25

2.2*2.15*2=9,56

6.2%2.2*2=27,28

5.6*2.8*2=31,36

5.4*2.94*2=31,75

23.9*2.85*2=136,23

2.5%2.74*2=13,7

238+47+10+27+31+136+14

wg rys. 04

51*2.65*2=270,3

6.5%2.67*2=34,71

10.5*2.2*2=46,2

1.7%2.36*2=8,02

270+35+46+8

m2

m2

m2

503.000

359.000

RAZEM

862.000

105
d.2.1

ST 06

KNNR 1 0313-02
+ KNNR 1 0313-
06

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o sze-
rokosci 1,2 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

wg rys. 03

15.2*3.38*2=102,75

103

wg rys. 04

21.3*3.7*2=157,62

10*3.31*2=66,2

158+66

m2

m?2

m?2

103.000

224.000

RAZEM

327.000

106
d2.1

ST 06

KNR-W 2-18
0903-01

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci
elementu 4.0 m
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

107
d2.1

ST 06

KNNR 4 1411-02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

wg rys. 03

dtugosé¢ kanatéw 200=8 m
8*1.2*0.15=1,44

dtugosé¢ kanatéw 160
58.5+10.5+2.2+2+6.2+5.6+2+5.4+23.9+2.5=118,8
119*1*0.15=17,85

1+18

wg rys. 04

dtugos¢ kanatéw 200=60,1 m
60.1*1.2*0.15=10,82

dtugos¢ kanatow 160
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22.5+6.5+10.5+1.7=41,2
41*1*0.15=6,15
11+6 m3 17.000
RAZEM 36.000
108 |ST 06 KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U klasy ,S” — 8 m
d2.1 2.52.3.4. 9913-2 |kN/m2 o wydtuzonych kielichach DN 200 mm, - wykopy umocnio-
ne
wg rys. 03
odc. S-2 do S-3
8 m 8.000
wg rys. 04
S-1do S-13
60.1*1.03=61,9
62 m 62.000
RAZEM 70.000
109 |ST 06 KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U klasy ,S” — 8 m
d2.1 2.52.3.4.9913-2 |kN/m2 o wydtuzonych kielichach DN 160 mm - wykopy umocnione
wg rys. 03
58.5+10.5+2.2+2+6.2+5.6+2+5.4+23.9+2.5=118,8
119 m 119.000
wg rys. 04
22.5+6.5+10.5+1.7=41,2
41 m 41.000
RAZEM 160.000
110 |ST 06 KNNR 4 1703-05 |Wycigcie odcinka istniejgcego kanatu i wstawienie studzienki kana-| wcin.
d2.1 2.52.3.2.9917-2 |lizacyjnej S-1 - wykop nawodniony
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
111 |ST 06 KNNR 4 1411-02 |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 50 cm nad rury z ubiciem warst- | m3
d2.1 wami
70*1.2*0.5 m3 42.000
160*1*0.5 m3 80.000
RAZEM 122.000
112 |ST 06 KNNR 4 1417- Studnia z PCV typu TEGRA 1000 - wiazowa z kinetg i wlazem ze- szt
d.2.1 02+analiza whas- |liwnym - do podtgczenia rury PCV 200
na
S-1, S-2, S-3, S-13
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
113 |ST 06 KNNR 4 1417- Studnia z PCV typu TEGRA 1000 - wiazowa z kinetg i wlazem ze- szt
d.2.1 02+analiza whas- |liwnym - do podtgczenia rury PCV 160
na
S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-14
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
114 |ST 06 KNNR 4 1429-03 |Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach typu TEGRA 1000 szt
d2.1
4+8 szt 12.000
RAZEM 12.000
115 |ST 06 KNNR 4 1413-03 |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2.1 - KNNR 4 1413- |o gtebokosci 2,5 m
04
S11
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
116 |ST 06 KNNR 4 1417-02 |Studnia z PCV 425 z kinetg i wlazem zeliwnym - do podtgczenia szt
d2.1 rury PCV 160
S-10, S-15, S16
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117 |ST 06 KNNR 4 1417-02 |Studnia z PCV 425 z kinetg i wkazem zeliwnym - do podtgczenia szt
d2.1 rury PCV 200
S-12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 |ST 06 KNR 2-18 0625- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 szt.
d2.1 01 mm z osadnikiem, syfonem i wpustem ulicznym zeliwnym
WP1, WP2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119 |ST 06 KNR 2-18 0625- |Studnia h=2000 z osadnikiem h=600 mm i syfonem kamionkowym | szt.
d2.1 01 montowane pod odwodnieniem liniowym
WL-1, WL-2, WL-3, WL-4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
120 |ST 06 KNNR 4 1105-04 |Zasuwa DN150 z miekkim uszczelnieniem z przedtuzeniem wrze- kpl.
d.2.1 ciona i skrzynkg uliczng o $r.150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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121 |ST 06 KNNR 4 1105-04 |Klapa burzowa DN 150 (wyjscia kanalizacji z budynku oraz na od- | kpl.
d2.1 analogia prowadzeniu ze zbiornika fontanny)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122 |ST 06 KNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.1 mm prob.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
123 |ST 06 KNNR 4 2017-11 |Przejscie gazoszczelne przez sciany z betonu zwirowego o gru- przej-
d2.1 bosci do 25 cm dla rury PVC 160 mm w tulejach z rur stalowych o | $cie
Sr. 250 mm
4 przej- 4.000
scie
RAZEM 4.000
124 |ST 06 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- kpl.
d.2.1 0903-06 tosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125 |ST 06 KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszczeniem m3
d2.1 2.0.2.11.4. 9911- |mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) -
02 kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
objetosé wykopow
p0z.99+p0z.103 m3 735.087
minus podsypka i zasypka rurociggéw
-(p0z.107+poz.111) m3 -158.000
minus objetos$¢ studni i wpustow
-3.14*0.5%0.5*2.5*11=-21,59
-3.14*0.7*0.7*2.5*1=-3,85
-3.14*0.3*0.3*4=-1,13
-3.14*0.3*0.3*2*6=-3,39
-(22+4+1+3) m3 -30.000
RAZEM 547.087
126 |ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.2.1 06 + KNR 4-01  |i wyw0z na zwaltke wraz z optatg za sktadowanie
0108-08
655-513 m3 142.000
RAZEM 142.000
22 45231300-8 Odwodnienie liniowe
127 |ST 06 KNNR 1 0307-02 |Wykopy pod odwodnienie liniowe o $cianach pionowych w grun- m3
d.2.2 tach suchych kat. IlI-IV
0.5*0.6*80 m3 24.000
RAZEM 24.000
128 |ST 06 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod odwodnienie liniowe z materiatéw sypkich grub. 20 m3
d.2.2 cm
80*0.5*0.2 m3 8.000
RAZEM 8.000
129 |ST 06 KNR 2-31 0402- |Lawa pod odwodnienie liniowe z betonu C12/15 (dawny B15) m3
d.2.2 03
analogia
(0.4*0.5-0.16*0.3)*80 m3 12.160
RAZEM 12.160
130 |ST 06 kalkulacja indywi- |Wpust liniowy AS-100 L=80m (2x40m) z rusztem zeliwnym m
d.2.2 dualna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
131 |ST 06 KNR-W 2-18 Komory odptywowe z osadnikiem (goérny element studzienki, ele- kpl.
d.2.2 0524-04 ment przejsciowy z rusztem, element przejsciowy x 2, element z
analogia odptywem z boku, element przejsciowy, element z dnem bez od-
ptywu)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
132 |ST 06 KNR 4-01 0108- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze| m3
d.2.2 06 + KNR 4-01 i wywo6z na zwatke wraz z optatg za sktadowanie
0108-08
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
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1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw
11 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 ST 06 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.128
dl.1 01 - trasa drég w terenie réwninnym.
2 ST 06 wycena wlasna |Optata za zajecie pasa drogowego wraz z wykona- kpl. 1.000
dl.1 niem projektu organizacji ruchu i uzyskaniem pozwo-
leh
1.2 45231300-8 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
1.21 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
3 ST 06 KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 24.000
di1.2.1 0101-02
4 ST 06 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 12.000
dl1l.2.1 0803-03 + mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
KNR 2-31
0803-04
2.0.2.13. 9902-
02 z.0.2.13.
9902-02
5 ST 06 KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na m 44.000
di1.2.1 0101-04 + gt. 20cm
KNR AT-03
0101-05
6 ST 06 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m?2 22.000
dl1l.21 0801-03 + grubosci 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
0801-04
2.0.2.13. 9902-
02 z.0.2.13.
9902-02
7 ST 06 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 3.000
dl1.2.1 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
8 ST 06 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.240
di1.2.1 0812-03
9 ST 06 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 3.000
d.i1.2.1 0814-02
10 ST 06 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 3.000
d1.21 0815-06 przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
11 ST 06 KNR 4-01 Zatadunek na samochody samowytadowcze i wywéz m3 5.840
dl1l.2.1 0108-19 + gruzu z rozbieranych nawierzchni drogowych na wy-
KNR 4-01 sypisko wraz z optata za sktadowanie na wysypisku
0108-20
1.2.2 45231300-8 Monta z ruroci gagéw i uzbrojenia przyt acza wodoci agowego
12 ST 06 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 86.100
d.1.2.2 04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
13 ST 06 KNNR 1 0307- |Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- m3 8.200
d.1.2.2 04 bokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. IlI-IV
14 ST 06 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m?2 184.500
d.1.2.2 01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

15 ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 6.150

d.1.2.2 02 grub. 15 cm

16 ST 06 KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréj- kpl. 1.000

d.1.2.2 04 niki wbudowane do istniejgcych rurociagéw o $r. 200
mm - tréjnik zeliwny kielichowo-kotnierzowy DN 200/
DN 80 mm
17 ST 06 KNNR 4 1105- |Zasuwa kotnierzowa DN80 do wody zimnej z migkkim kpl. 1.000
d.1.2.2 02 uszczelnieniem z przedtuzeniem wrzeciona i skrzyn-
kg uliczng
18 ST 06 KNNR 4 1705- |Przytacze wodociggowe z rur z zeliwa sferoidalnego m 46.000
d.1.2.2 02 kielichowych - rurocigg o $r. 80 mm
19 ST 06 KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci 4,5 m rurami o $r. nominalnej m 4.500
d.1.2.2 02 150 mm w gruntach kat.lll-IV pod kanatem sieci ciep-
towniczej

20 ST 06 KNNR 4 1411- |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 50 cm nad rury wo- m3 20.500

d.1.2.2 02 dociggowe z ubiciem warstwami

21 ST 06 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 41.000

d.1.2.2 0102-01 tasma ostrzegawczg z wkladka metalowa do wody i
kanalizaciji

22 ST 06 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen istniejgcych kabli kpl. 3.000

d.1.2.2 0901-01 energetycznych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
23 ST 06 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 3.000
d.1.2.2 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
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24 ST 06 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kanatdw c.o. o rozpie- kpl. 1.000

d.1.2.2 0903-01 tosci elementu 4.0 m
25 ST 06 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- kpl. 1.000
d.1.2.2 0903-06 téw o rozpietosci elementu 4.0 m
26 ST 06 KNNR 4 2017- |Przejscie gazoszczelne przez $ciany z betonu zwiro- przejscie 1.000
d.1.2.2 10 wego o grubosci do 25 cm dla przytgcza wodociggo-
wego z rurz zeliwa sferoidalnego 80 mm w tulejach z
rur stalowych o $r. 125 mm z uszczelnieniem przej-
$cia materialem elastycznym
27 ST 06 KNNR 4 0521- |Zawdr zaporowy-kotnierzowy DN80 szt. 2.000
d.1.2.2 08
28 ST 06 KNNR 4 0521- |Zawér zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy typ EA szt. 1.000
d.1.2.2 08 426 DN8O
1.2.3 45231300-8 Proby szczelno $ci przyt gcza wodoci ggowego
29 ST 06 KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie przytagcza wodociggowego o $r.| 0dc.200m 1.000
d.1.2.3 01 nominalnej do 150 mm
30 ST 06 KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o odc.200m 1.000
d.1.2.3 01 $r.nominalnej do 150 mm
31 ST 06 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 préb. 1.000
d.1.2.3 01 typu PE, 0 ér. do 110 mm
1.24 45111200-0 Zasypanie wykopow i wywéz nadmiaru ziemi na zwatk e
32 ST 06 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 56.650
d.l1.24 05 z.0.2.11.4. |rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-03 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
33 ST 06 KNNR 1 0206- |Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 37.520
d.1.24 02 + KNNR 1 |mowytadowcze i wywoz na zwatke wraz z optatg za
0208-02 skladowanie na wysypisku
1.25 45233220-7 Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Szaseréw po wykonan iu przyt acza wodoci ggowego
34 ST 06 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 22.000
d.1.25 03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

35 ST 06 KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o m2 22.000

d.1.2.5 01 gr.10 cm

36 ST 06 KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 22.000

d.1.2.5 02 20cm

37 ST 06 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielegnowane pias- m2 22.000

d.1.2.5 03 kiem i wodg

38 ST 06 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 12.000

d.1.2.5 07

39 ST 06 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 12.000

d.1.2.5 03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)

40 ST 06 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 12.000

d.1.2.5 07

41 ST 06 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 12.000

d.1.2.5 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

42 ST 06 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 3.000

d.1.25 03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
43 ST 06 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 3.000
d.1.25 05 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
44 ST 06 KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2 3.000
d.1.25 03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypenio-
ne zaprawg cementowg - piyty z odzysku
1.3 45231300-8 INSTALACJA WODNA POMI EDZY BUDYNKAMI
45 ST 06 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 9.600
d.1.3 02 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
46 ST 06 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- m3 1.920
d.1.3 02 legtos$¢ do 1 km (grunt kat. I1I)
47 ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 1.440
d.1.3 02 grub. 15cm
48 ST 06 KNNR 4 0112- |Rurociggi zz rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR m 16.000
d.1.3 03 17) o $r. zewnetrznej 32x2 mm o potgczeniach
zgrzewanych,w wykopach
49 ST 06 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 16.000
d.1.3 0102-01 tasma ostrzegawczg z wkladka metalowa do wody i
kanalizaciji
50 ST 06 KNNR 4 1411- |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 20 cm nad rury m3 1.920
d.1.3 02 wodociggowe z ubiciem warstwami
51 ST 06 KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.200m 1.000
d.1.3 01 nalnej do 150 mm
52 ST 06 KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o odc.200m 1.000
d.1.3 01 $r.nominalnej do 150 mm
53 ST 06 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 préb. 1.000
d.1.3 01 typu PE, 0 ér. do 110 mm
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54 ST 06 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 8.160

d.1.3 05 z.0.2.11.4. |rowbw,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
9911-02 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik za-
geszczenia Js=0.98)
55 ST 06 KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 3.360
d.1.3 0108-06 + mowytadowcze i wyw6z na zwatke
KNR 4-01
0108-08
14 45231300-8 INSTALACJA WODNA DO PODE ACZENIA SYSTEMU PODLEWANIA ZIELENI
56 ST 06 KNNR 4 2017- |Przejscie gazoszczelne przez $ciany z betonu zwiro- przejscie 1.000
d.l.4 10 wego o grubosci do 25 cm dla przytgcza wodociggo-
wego z rur PE 90 mm w tulejach z rur stalowych o $r.
125 mm
57 ST 06 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 16.475
d.1.4 04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
58 ST 06 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3 2.450
dl1l.4 02 do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-1V
59 ST 06 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m2 42.900
dl1l.4 01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
60 ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 1.618
d.1.4 02 grub. 15 cm
61 ST 06 KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 m 10.000
dl1l.4 03 z.sz.3.9. PN10 (SDR17) o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm - wykopy
9912-9 umochione
62 ST 06 KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 4.000
dl1l.4 03 cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
63 ST 06 KNNR 4 1413- |Studnia o $r. 1000 mm z kregéw betonowych h= stud. 1.000
d.1.4 01 + KNNR 4 |1000+500+250 z ptyta pokrywowg 1000x600, piers-
1413-02 cieniem wyréwnujgcym i wtazem zeliwnym
64 ST 06 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 10.000
d.1.4 0102-01 tasma ostrzegawczg z wkitadkg metalowa do wody i
kanalizacji
65 ST 06 KNNR 4 1411- |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 20 cm nad rury m3 5.000
d.1.4 02 wodociggowe z ubiciem warstwami
66 ST 06 KNNR 4 0132- |Zawory odcinajace PN10 instalacji wodociggowych z szt. 1.000
d.1.4 08 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
67 ST 06 KNNR 4 0132- |Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodo- szt. 1.000
dl1l.4 02 ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
nej 20 mm
68 ST 06 KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 1.000
dl1l.4 05 tworzyw sztucznych do zawor6éw o potgczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 90 mm
69 ST 06 KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 1.000
dl1l.4 01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
70 ST 06 KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- | odc.200m 1.000
d.1.4 01 nalnej do 150 mm
71 ST 06 KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 1.000
d.1.4 01 $r.nominalnej do 150 mm
72 ST 06 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 préb. 1.000
d.1.4 01 typu PE, 0 $r. do 110 mm
73 ST 06 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 12.307
d1l.4 05 z.0.2.11.4. |rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-02 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik za-
geszczenia Js=0.98)
74 ST 06 KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 6.620
dl1l.4 0108-06 + mowytadowcze i wyw6z na zwatke
KNR 4-01
0108-08
15 45231300-8 INSTALACJA DO PODLEWANIA ZIELENI
75 ST 06 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 243.260
d.15 02 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
76 ST 06 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- m3 86.760
d.15 02 legtos$¢ do 1 km (grunt kat. III)
77 ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 64.170
d.1.5 02 grub. 15 cm
78 ST 06 KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 m 10.000
d.15 03 z.sz.3.9. PN10 (SDR17) o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm - wykopy
9912-9 umochione
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79 ST 06 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- m 800.000

d.1.5 01 lenowych PE 100 PN10 (SDR 17 ), o $r.zewnetrznej
63x3,8 mm
80 ST 06 KNNR 4 0112- |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR m 25.000
d.1.5 05 17) o $r. zewnetrznej 50x3 mm o potgczeniach
zgrzewanych, w wykopach
81 ST 06 KNNR 4 0112- |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR m 100.000
d.1.5 04 17) o $r. zewnetrznej 40x2,4 mm o potgczeniach
zgrzewanych,w wykopach
82 ST 06 KNNR 4 0112- |Rurociggi z rur polietylenowych PE 100 PN10 (SDR m 150.000
d.15 03 17) o $r. zewnetrznej 32x2 mm o potgczeniach
zgrzewanych,w wykopach
83 ST 06 KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgcz. 4.000
d.1.5 03 cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
84 ST 06 KNNR 4 1424- |Studzienka poboru wody, do podtaczenia weza z za- szt. 7.000
d.15 03 worem odcinajgcym DN20
analogia
85 ST 06 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 1085.000
d.15 0102-01 tasma ostrzegawczg z wkitadka metalowa do wody i
kanalizaciji
86 ST 06 KNNR 4 1411- |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 20 cm nad rury m3 118.760
d.1.5 02 wodociggowe z ubiciem warstwami
87 ST 06 KNNR 4 0520- |Zawory odcinajgce zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0, szt. 1.000
d.15 02 6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
88 ST 06 KNNR 4 0132- |Zawory odcinajace kulowe PN10 instalacji wodocig- szt. 8.000
d.1.5 02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
20 mm
89 ST 06 KNNR 4 0136- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nomi- szt. 1.000
d.1.5 02 nalnej 20 mm - kran ogrodowy
90 ST 06 KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 9.000
d.15 03 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 32 mm
91 ST 06 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 préb. 1.000
d.1.5 01 typu PE, 0 $r. do 110 mm
92 ST 06 KNNR 4 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dhugosci (od 200 lub 10m rézn. 89.000
d.1.5 9914c¢-01 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC,
PE, PEHD i typu HOBAS o0 $r. do 65 mm
93 ST 06 KNNR 4 1601- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 préb. 1.000
d.15 01 zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm
94 ST 06 KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- | odc.200m 1.000
d.1.5 01 nalnej do 150 mm
95 ST 06 KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 1.000
d.15 01 $r.nominalnej do 150 mm
96 ST 06 KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m ro6znicy dtugosci (od 200 lub 10m rézn. 89.000
d.1.5 02 500 m) przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o
$r. 80-100
Krotnos¢ = 2
97 ST 06 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 147.090
d.15 05 z.0.2.11.4. |rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
9911-02 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik za-
geszczenia Js=0.98)
98 ST 06 KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 182.930
d.1.5 0108-06 + mowytadowcze i wyw6z na zwatke wraz z optatg za
KNR 4-01 skladowanie
0108-08
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
2 45231300-8 KANALIZACJA
2.1 45231300-8 Kanalizacja og6lnosptawna
929 ST 06 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 689.907
d2.1 04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
100 |[ST 06 KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 8.000
d.2.1 02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
101 |ST 06 KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48.000
d.2.1 01 otworéw o $r. 150-500 mm
102 |ST 06 KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 72.000
d.2.1 01 otworéw o $r. 150-500 mm
103 |ST 06 KNNR 1 0307- |Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- m3 45.180
d2.1 04 bokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. IlI-IV
104 |ST 06 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m?2 862.000
d2.1 01 + KNNR 1 |palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
0313-05 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,2 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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105 |ST 06 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg m2 327.000

d2.1 02+ KNNR 1 |palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
0313-06 gruntach suchych ; wyk.o szerokosci 1,2 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
106 |ST 06 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl. 1.000
d.2.1 0903-01 0 rozpietosci elementu 4.0 m
107 |ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3 36.000
d.2.1 02 grub. 15 cm
108 |ST 06 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U m 70.000
d2.1 03 z.sz.3.4. klasy ,S” — 8 KN/m2 o wydtuzonych kielichach DN
9913-2 200 mm, - wykopy umocnione
109 |ST 06 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U m 160.000
d2.1 02 z.s2.3.4. klasy ,S” — 8 KN/m2 o wydtuzonych kielichach DN
9913-2 160 mm - wykopy umocnione
110 |[ST 06 KNNR 4 1703- |Wyciecie odcinka istniejgcego kanatu i wstawienie wcin. 1.000
d2.1 05 z.s2.3.2. studzienki kanalizacyjnej S-1 - wykop nawodniony
9917-2
111 |ST 06 KNNR 4 1411- |Obsypanie rur warstwg piasku gr. 50 cm nad rury z m3 122.000
d.2.1 02 ubiciem warstwami
112 |ST 06 KNNR 4 1417- |Studnia z PCV typu TEGRA 1000 - wtazowa z kinetg szt 4.000
d.2.1 02+analiza i wtazem zeliwnym - do podigczenia rury PCV 200
witasna
113 |ST 06 KNNR 4 1417- |Studnia z PCV typu TEGRA 1000 - wlazowa z kinetg szt 7.000
d2.1 02+analiza i wtazem zeliwnym - do podigczenia rury PCV 160
witasna
114 |ST 06 KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach typu szt 12.000
d.2.1 03 TEGRA 1000
115 |ST 06 KNNR 4 1413- |Studnie z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto- stud. 1.000
d2.1 03 - KNNR 4 |wym wykopie o gtebokosci 2,5 m
1413-04
116 |ST 06 KNNR 4 1417- |Studnia z PCV 425 z kinetg i wtazem zeliwnym - do szt 3.000
d.2.1 02 podtgczenia rury PCV 160
117 |ST 06 KNNR 4 1417- |Studnia z PCV 425 z kinetg i wlazem zeliwnym - do szt 1.000
d.2.1 02 podtgczenia rury PCV 200
118 |ST 06 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betono- szt. 2.000
d.2.1 0625-01 we 0 $r. 500 mm z osadnikiem, syfonem i wpustem
ulicznym zeliwnym
119 |ST 06 KNR 2-18 Studnia h=2000 z osadnikiem h=600 mm i syfonem szt. 4.000
d.2.1 0625-01 kamionkowym montowane pod odwodnieniem linio-
wym
120 |[ST 06 KNNR 4 1105- |Zasuwa DN150 z migkkim uszczelnieniem z przedtu- kpl. 1.000
d.2.1 04 zeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng o0 $r.150 mm
121 |[ST 06 KNNR 4 1105- |Klapa burzowa DN 150 (wyjscia kanalizacji z budynku kpl. 2.000
d2.1 04 oraz na odprowadzeniu ze zbiornika fontanny)
analogia
122 |ST 06 KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- | odc. -1 préb. 3.000
d.2.1 02 minalnej 200 mm
123 |ST 06 KNNR 4 2017- |Przejscie gazoszczelne przez sciany z betonu zwiro- przejscie 4.000
d2.1 11 wego o grubosci do 25 cm dla rury PVC 160 mm w
tulejach z rur stalowych o $r. 250 mm
124 |ST 06 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- kpl. 1.000
d.2.1 0903-06 téw o rozpietosci elementu 4.0 m
125 |ST 06 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z za- m3 547.087
d2.1 052z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik
zageszczenia Js=0.98)
126 |ST 06 KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 142.000
d.2.1 0108-06 + mowytadowcze i wyw6z na zwatke wraz z optatg za
KNR 4-01 skladowanie
0108-08
22 45231300-8 Odwaodnienie liniowe
127 |ST 06 KNNR 1 0307- |Wykopy pod odwodnienie liniowe o scianach piono- m3 24.000
d.2.2 02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
128 |ST 06 KNNR 4 1411- |Podtoza pod odwodnienie liniowe z materiatow syp- m3 8.000
d.2.2 03 kich grub. 20 cm
129 |ST 06 KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe z betonu C12/15 m3 12.160
d.2.2 0402-03 (dawny B15)
analogia
130 |[ST 06 kalkulacja indy- |Wpust liniowy AS-100 L=80m (2x40m) z rusztem ze- m 80.000
d.2.2 widualna liwnym
131 [ST 06 KNR-W 2-18 |Komory odptywowe z osadnikiem (gorny element stu- kpl. 4.000
d.2.2 0524-04 dzienki, element przejsciowy z rusztem, element
analogia przejsciowy x 2, element z odptywem z boku, element
przejsciowy, element z dnem bez odptywu)
132 |ST 06 KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody sa- m3 24.000
d.2.2 0108-06 + mowytadowcze i wyw6z na zwatke wraz z optatg za
KNR 4-01 skladowanie
0108-08
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Razem dziat: KANALIZACJA
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-19 -

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7575 dla Wiestawa Diugozima




