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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci sanitarnych dla przebudowy parku im. J.
Polinskiego zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24,121/26,
121/27, 121/28, obreb: 3-04-07, na terenie dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Szaserow w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

« przylacza wodociggowego z rur z zeliwa sferoidalnego DN80,

 sieci kanalizacji og6Ilnosptawnej z rur PVC-U klasy ,S”

« instalacji wodociggowej zasilajgcej system podlewania zieleni z rur PE 90x5,4 m

« odwodnienia liniowego
« instalacji wodnej systemu podlewania zieleni
« odprowadzenie wody ze zbiornika z fontanng

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
«  prace przygotowawcze, rozbiérka istniejgcej nawierzchni,

«  wykopy waskoprzestrzenne umochione,

«  przygotowanie podtoza pod rury, kanaty i obiekty na sieciach,

+  utozenie przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

«  montaz wpustow deszczowych i studzienek,

«  wigczenie przykanalika do istniejgcej sieci,

. zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach

1.4. Definicje i poj ecia

Uzyte w SST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke

certyfikacja zgodno $ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie identyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;
deklaracja zgodno sci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych;
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kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw gospodarczo-bytowych i
przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanal przeznaczony do potagczenia instalacji
wewnetrznej lub wpustu deszczowego z siecig kanalizacji zewnetrznej;

rura ostonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nie przejazdowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

sie¢ kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych,

sie¢ kanalizacyjna zewn etrzna; kanalizacja zewn etrzna - uktad przewodéw kanalizacyjnych
znajdujacych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni
Sciekéw lub do odbiornikbéw

sieé¢ wodoci ggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zakfady produkcyjna w wode,

warunki techniczne przyt aczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorcow ilosci energii cieplnej oraz wody mogty by¢ dostarczone;
wodoci ag - zespot wspoétpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Organizacja rob6t winna by¢ szczego6towo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
(plan BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentacji umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze P.B. i SST.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z P.B. i SST

Dokumentacja projektowa P.B., SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Realizacja robét ma przebiega¢ zgodnie z P.B. i SST. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem
ich akceptaciji ze strony nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Teren prac nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory i tablice informacyjne, zapewniajgc w

ten sposéb bezpieczenstwo pracownikow i innych uzytkownikéw obiektu.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych

- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i
wymaganiami technicznymi.

Wykonawca z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o0 zamiarze

wykonywania rob6t na danym odcinku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wykonanych robot.
Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. W szczegdélnosci
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu i
zgloszenia do odpowiednich stuzb geodezyjnych.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢é w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska.
Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Dziatania zwigzane z wykonaniem rob6ét przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg
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P.B. z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli 1 uzytkownikow dzialek o terminie wejscia na
teren.

1.5.7. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

1.5.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej wg Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003 r. nr 121,
poz. 1138).

1.5.9. Stosowanie si e do przepiséw obowi 3gzujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 718) z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr
80, poz. 717)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 30) z p6zniejszymi
Zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakow geodezyjnych z dn. 21.12.1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 158, poz. 814).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. 2001 r. Nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie MGPIB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1131).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (SST) mogg by¢ stosowane
materiaty i wyroby producentéw polskich i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatu lub wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Przewody

Przytgcze wodociggowe:
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- rury z zeliwa sferoidalnego DN 80 mm zgodne z normg PN-EN 545
- rury PE100 PN10 (SDR 17)
- rury ochronne stalowe DN 150

Kanalizacja:

-rury PCV-U klasy ,S” — 8 kN/m? o wydtuzonych kielichach dla systemu kanalizacji zewnetrznej,
taczone na uszczelki,

- ksztaltki z PCV klasy SN 8 wg PN-85/C-89203,

Dostarczone na budowe rury powinny byé¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.2. Urzadzeniai armatura

- trojnik z zeliwa sferoidalnego DN 200 / DN 80
- zasuwa DNB80 do wody zimnej z miekkim uszczelnieniem, przedtuzeniem wrzeciona
i skrzynkg uliczng
- zawér odcinajagcy DN80, PN10
- wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
- ta8ma ostrzegawcza
- zawory odcinajgce kulowe DN 15 i DN 25
- klapa burzowa DN 150

2.2.3. Studzienki i studnie

- studnia 81000 mm z kregéw betonowych h=1000+500+250 mm z piytg pokrywowag 1000x600
mm, z pierscieniem wyréwnujgcym i wkazem zeliwnym

- studnia z PCV typu TEGRA 1000 — wtazowa z kinetg i wlazem zeliwnym - dopuszcza sie
stosowanie materiatéw réwnorzednych

- studnia z PCV 425 z kinetg i wtazem zeliwnym - dopuszcza sie stosowanie materiatow
réwnorzednych

Kregi betowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.

2.2.4. Odwodnienie liniowe

Do wykonania $cieku stosowaé elementy:

Whpust liniowy AS-100 L=80m (2x40m) z rusztem zeliwnym PN-H-74124 — dopuszcza sie
stosowanie materiatéw rownorzednych

Fundament scieku wykonac¢ z betonu klasy min. C12/15 (d. B15) wg PN-B-06250. Wymiary
fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta uzytych korytek i PB.

Jako zaprawy taczgce i materialy uszczelniajgce stosowac wytgczenie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.

2.2.5. Materiaty na podsypk e i zasypk e rur

Piasek na podsypke i zasypke rur kanalizacyjnych i wodociggowych, wg PN- 87/B-01100, zwir,
tluczeh na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.2.2. Materiat do zasypania wykopow
Zasyp wykopow — ponad zasypkg z piasku — gruntem z wykopow.

2.2.3. Materialy izolacyjne i uszczelniaj ace.
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- kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejsé rur przez sciany studzienek
wg BN-85/6753-02.

- papa izolacyjna — powinna spetnia¢é wymagania PN-90/B-0415.

- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

- Abizol R i P.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia

wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddacé

badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé;

Przed zamontowaniem armatury nale zy sprawdzi ¢, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;

- w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub klap zwrotnych nie sg skrzywione;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rurociggu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
4.1.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na pla  cu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie
przekraczajgcej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C
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- -5°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych , zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie
kielichach. W przypadku pionowego skfadowania rur ilos¢ warstw nie moze przekroczyé 2m.
Zaleca sie skfadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym skfadowaniu stosowa¢ podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur,
zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.

Rury PVC, PE nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, wlazy nalezy skladowa¢ w pozyciji
wbudowania, pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement , materialy izolacyjne , uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w
pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw Zaleca sie sposob
sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentow. Studzienki
kanalizacyjne oraz ksztaltki z PVC nalezy skiadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych. Studzienki chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.2. Transport rur i ksztattek

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukftadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przez zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

-podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przewdz powinien odbywa¢ sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Transport studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé
utozone $cisle obok siebie i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami
niemetalowymi-najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw muszg by¢ réwne i
pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.4, Przew0z studzienek kanalizacyjnych prefabrykow  anych iich elementow
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Studzienki prefabrykowane muszg by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z P.B., wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, P.B. i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Zakres rob6t objetych dokumentacia:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegétowymi zaleceniami
instytucji uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru .

Wszystkie prace zwigzane z obstlugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i
inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci Wykonawca robot.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét strefie tych urzgdzen.

5.2.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego nawierzchni drogowe;j.
Wszystkie elementy z rozbioérki do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w bezpieczne miejsce.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane. Obudowa wykopu — pale szalunkowe
(wypraski), zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych szalunkéw ptytowych. Jezeli
materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkdw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych whasciwych dla danego materiatu.
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Metoda wykonania wykopu — przy pomocy sprzetu mechanicznego do wysokosci 20 cm nad
projektowanym poziomem dna wykopu, pozostate 20 cm - wykop reczny wykonany
bezposrednio przed utozeniem przewodoéw i posadowieniem obiektow.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna
by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzic w miare jego glebienia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Spadek dna wykopéw powinien by¢ zgodny z P.B. Podczas montazu przewoddw wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty monta zowe
5.4.1. Wytyczne wykonania przewodéw

Rurociggi wody (PE) tgczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogoéine dla potgczen
zgrzewanych okreslone sg w materiatach dostawcow rurociggébw oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi kanalizacji (PVC) bedg tgczone na wcisk (z uszczelkg). Wymagania ogolne dla
potagczen na wcisk okreslone sg okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot ...” oraz w materiatach dostawcow rurociggow.

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddow (np. prety, wystajace elementy itp.).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na warstwie podsypki z piasku, aby opierat sie na niej wzdtuz
calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdllne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30 °C. Szerokos¢ podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.
Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Przewody nalezy utozy¢ na gtebokosciach i
ze spadkami podanymi w P.B. oraz spetni¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Rury
do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru opuszczanych rur. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Trasa wodociggu i kanalu powinna by¢ prosta, bez
zalaman w planie i pionie, spadki powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w projekcie.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypeltnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany.

5.4.2. Zasypanie wykopow iich zag eszczanie
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Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur
PVC 30 cm natomiast minimalna grubos¢ zasypu rur PE powinna wynosi¢ 50 cm. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Mechaniczne zageszczanie zasypu nad rurg mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje sie przynajmniej 30 cm warstwa piasku.

Zasypanie wykopdéw na peing wysokosé gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym
warstwami o grubosci 20-30 cm. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplne;.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. W/w warunki nalezy zastosowac
przy zasypie studzienek, komor i rurociggéw. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Wykopy nalezy zasypaé¢ dopiero po wykonaniu prob oraz odbiorze wykonanego rurociggu przez
Inspektora Nadzoru.

Nadwyzke gruntu po zasypaniu wykopdéw nalezy wywiez¢ na zwatke dostepng Wykonawcy.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopow nalezy stopniowo prowadzié¢ rozbiérke umocnienia. Przy
zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci  osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowsg drogi.

5.4.3. Studzienki wodoci ggowe i kanalizacyjne

Miejsce usytuowania studzienek oraz gtebokosé ich posadowienia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania
prawidtowosci zatozonych spadkow rur.

Przy montazu studzienek z PVC, PE nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w projekcie
budowlano - wykonawczym oraz stosowac sie do zalecen producenta studzienek.

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych zaczyna sie od utozenia kinety w wykopie na warstwie
10 cm nie zageszczonej podsypki piaskowej stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Nastepnie rure
karbowang (trzonowg) docina sie na placu budowy do wymaganej wysokos$ci. Kielich kinety
nalezy wyczysci¢ z zabrudzen, posmarowac srodkiem poslizgowym i potgczyC z rurg trzonowg
poprzez wecidnigcie. Wykonane potgczenie za pomocg uszczelki jest szczelne. Studzienke
zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie rOwnomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Na koncu zamontowac zwienczenie.

5.4.4. Odwodnienie liniowe

Prace i technologie wykonanych rob6t nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta
wybranych elementow prefabrykowanych. Przed przystgpieniem do wykonania odwodnienia
nalezy wytyczyé o$ wykopu pod tawe zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonanie faw
powinno byé zgodnie z wymaganiami producenta elementow prefabrykowanych. Klasa
zastosowanego betonu nie powinna by¢ nizsza niz C12/15 (d. B15). Elementy prefabrykowane
nalezy osadzi¢ w ,Swiezym betonie”, odstoniete powierzchnie taw wyprawié¢. Podczas osadzania
elementéw odwodnienia nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta (maksymalna szerokos¢
spoin, ewentualne wypetnienia itp.).

5.4.5. Montaz armatury i osprz etu
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Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Nalezy zwracaé uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzgdzen. Przy montazu armatury nie
mogg wystepowac zadne naprezenia. Wszystkie czesci rozigczne powinny by¢ wykonane w taki
sposoh, aby nawet po diuzszym czasie mogty by¢ rozkrecone bez koniecznosci ich zniszczenia
(np. bez Scinania nakretek). Potaczenia roztgczne muszg byé stale tatwo dostepne.

Wszystkie miejsca w ktérych wymagany jest pomiar spadku cisnienia, wydajnosci itp. wyposazy¢
w krécce pomiarowe.

5.4.6. lzolacja studzienek.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych betonowych oraz wylotéw nalezy zaizolowa¢ 2 X
lepikiem lub Abizolem R i P. Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczyscic,
zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia
wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | MATERIALOW
6.1. Kontrola i badania w czasie rob6t

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Inspektorowi nadzoru geologicznego, a przy zmianach materiatow,
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego.

Sprawdzeniu podlegaé bedzie wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, wyw6z materiatdw na wysypisko oraz ztomowanie jak rowniez prace
porzgdkowe i zabezpieczajgce.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i

z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie zalozonych rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

e badanie zabezpieczenia wykopu przez zalaniem wodg

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

« badanie odchylenia osi rur,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek

« badanie odchylenia spadku rur,

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

e badanie wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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Przy realizacji robot nalezy przestrzegac warunkow w zakresie:

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz +/- 5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/-2 cm

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +/-5 mm

e odchylenie spadku utozonego przewodu rurowego od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zawarty miedzy 0,95 a 0,98.

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5mm

6.3. Kontrola i badanie odwodnienia liniowego

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzié:

* wykop pod tawe

* wykonywang tawe i osadzenie elementéw

¢ wykonanie odwodnienia

e wykonanie odptywu

Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu oraz stopien zageszczenia podioza na dnie odpowiadajg
zaleceniom producenta prefabrykatow i dokumentaciji projektowe;.

Jakos¢ robot zwigzanych z wykonaniem tawy fundamentowej ocenia sie po wykonaniu scieku (ze
wzgledu na jednoczesne wykonywanie tawy i osadzanie elementéw).

Przy wykonaniu odwodnienia, badaniu podlegaja:

* niweleta $cieku

e rownosé podtuzna scieku

* wypelnienie spoin zgodnie z zaleceniami producenta i PB

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego jest:

* metr (1 m) wykonanego i odebranego kanatu, rurociggu, sieci odpowiedniej Srednicy

¢ metr (1 m) odwodnienia liniowego

e sztuka (1 szt.) wykonywanych studni odpowiedniej $rednicy

« metr kwadratowy (1 m?) dla rozebrania chodnikéw i nawierzchni drogowych oraz ich naprawa
i odtworzenie

e« metr (1 m) dla przewiertow pod przeszkodami, przeciggniecie rur ostonowych i
przewodowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

8.1. Sposbb odbioru prac
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Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy Inwestorem a Wykonawca: nie przewiduje
sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Przed odbiorem wykonawca uporzgdkuje i posprzata po sobie caly teren rob6t wraz z
zapleczem, pozostawiajgc po sobie teren w stanie jaki je zastat.

8.2.Roboty podlegaj a nastepujacym etapom odbioru:

«  Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

»  Odbiorowi czgsciowemu — zakonczone elementy robot
*  Odbiorowi ostatecznemu

*  Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

« roboty montazowe wykonania rur wodociggowych, kanalizacyjnych lub drenarskich
e zageszczenie warstw podsypki i zasypki, wykonanie studzienki

e wypelnienie zwirem rowéw drenarskich

Dhlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2.3. Odbidr ostateczny

8.2.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupet-
niajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robo6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace

dokumenty:

1 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda, ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.2.4. Odbidér pogwarancyjny (po okresie r  ekojmi)

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0Odbiér ostateczny rob6t" i uwag uzytkownika
zebranych od daty odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

« wywdz materiatdw z demontazu na wysypisko i do sktadnicy ztomu

« opfaty za wysypisko, utylizacje i ztomowanie

» stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu rob6t oraz realizacja bezpiecznych metod pracy
zgodnie z planem “BIOZ”

< wykonanie niezbednych przekopéw i wykonanie rob6t zabezpieczajgcych na czynnych
instalacjach na terenie objetym wykonaniem robét

 uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, wyw6z materiatdbw z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania robét

e usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» wszystkie inne koszty wymienione w "zatozeniach do przedmiaru”,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

e cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazu obejmuje:

» oznakowanie robdt;

« dostawe materiatow;

» wykonanie robét przygotowawczych;

» wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualne
odwodnienie;

 zasypanie i zageszczenie wykopu;

 przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje:

» oznakowanie robdt;

« dostawe materiatow;

» wykonanie robét przygotowawczych;

» wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
+ odwodnienie;

 przygotowanie podioza

» zabudowa studzienek

e zasypanie i zageszczenie wykopu

 przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Dokumenty b edace podstaw g do wykonania rob4t budowlanych

Projekt budowlany

Niniejsza Specyfikacja Techniczna

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdéz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 po6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pé6z. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71péz. 838 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Z 1998 r. Nr 107, poz. 679) z pO6zniejszymi zmianami.

10.2. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-H-74051:2000 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 124 :2000 Wiazy kanatowe. Klasy

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-01070:1987 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia
terminologia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine oznakowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-6731-08:1988 Cement. Transport i przechowywanie

PN-H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1:
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PN-EN 13101:2004 (U)

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-5:2004

PN-EN 1917:2004

Guma

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czesc¢ 1: Wymagania og6lne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe
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