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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t polegajgcych demontazu istniejgcych opraw
oswietleniowych zamontowanych nas tupach parkowych i na budowie nowego oswietlenia parku
Polinskiego na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie .

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Kody CPV

W robotach remontu os$wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV:
- Stownictwo gtéwne CPV 45316110-9,

- Instalowanie infrastruktury kablowej CPV 45314200-3,
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych CPV 45315700-5,

- Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego CPV 45316100-6,

Okre Slenia podstawowe
Stup o swietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
odwietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m

Fundament

- konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa oswietleniowego w
pozycji pracy.

Ustgj
- rodzaj fundamentu prefabrykowanego dla niskich stupéw oswietleniowych
Wysi egnik
- element rurowy tgczacy stup o$wietleniowy z oprawa.
Oprawa o swietleniowa

- urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego

przez zrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.
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Szafa os$wietleniowa

- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa

- ochrona czes$ci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

Inspektor Nadzoru

- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Polecenie Inspektora Nadzoru

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dokumentacje projektowg i wymaganymi uzgodnieniami. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu
z zamawiajgcym. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe, urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i
pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowaniu o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zdemontowane stupy, zrodta swiatta i kable aluminiowe pochodzace z demontazu
istniejgcych instalacji nalezy oddaé do utylizacji.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Kable

Kable uzywane do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym O 4/1 k V o zylach aluminiowych lub
miedzianych. Przekr6j zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie
stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm 2. Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Zrédta $wiatta i oprawy

Dla oswietlenia stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajace wymagania

PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé swietlng, trwalosé i stalosé strumienia $wietinego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp typu LED. Oprawy powinny charakteryzowac¢
sie szerokim ograniczonym rozsytlem Swiatta. Nalezy stosowa¢ oprawy ktére muszg posiadaé
urzgdzenia umozliwiajgce oddychanie oprawy, wykonane w Il klasie ochronnosci.

Stupy o swietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg lub SST. Stupy
odwietleniowe wraz z wbudowanymi oprawami oswietleniowymi powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub odpowiednie powtoki lakiernicze. Sktadowanie
stupoéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

Szafa os$wietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i odpowiada¢ wymaganiom
PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony
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IP 54, Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana na napiecie znamionowe 230/400V, 50 Hz. Szafa oswietleniowa powinna sktadac sie
z cztonéw:

- zasilajgcego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm2

skladajgcego sie z roztgcznika bezpiecznikowego

- ochrony odgromowej, stuzgcego do ochrony instalacji przed przepieciami,

- odbiorczego sktadajgcego sie z p6l odptywowych wyposazonych w rozigczniki bezpiecznikowe
i styczniki 40A, ktore bezposrednio wiaczajg i wylaczajg oswietlenie. Do podigczenia kabli
odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie
zyt o przekroju do 50 mm bez uzywania koncéwek kablowych.

Skladanie szaf oswietleniowych powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami zewnetrznymi.

Do sterowania oswietleniem szafe nalezy wyposazy¢é w ukfad sterowania z zegarem
astronomicznym.

Szafe nalezy réwniez wyposazy¢ w ukiad sygnalizaciji obecnosci napiecia.

Mufy kablowe

Zastosowane mufy kablowe muszg spetnia¢ wymagania PN-90/E-06401/03. Mufy nalezy dobraé
do odpowiednio do rodzaju tgczonych kabli. Zastosowane mufy powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania: wodoszczelnosé, by¢ wolne od halogenéw i silikonéw, odporne na promieniowanie
UV. Mufy o napieciu 0,6/1.2kV.

Rury ochronne

Nalezy zastosowaé rury ochronne karbowane przeznaczone do stosowania w wykopach
otwartych. Rury wykonane jako rury dwuscienne. Rury powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania.

SPRZET

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego.

Strona5

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI UStUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI NSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
Czerwiec 2014

TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport materiatow i elementéw o $wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodéw dostawczych lub skrzyniowych

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow rob6t bedg oparte. na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej | w SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach kablowych Zaktadu Energetycznego i liniach kablowych nalezacych do ZDM
nalezy prowadzi¢ w technologii pracy przy wytaczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych
zalég posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone bedg na polecenie pisemne, wydane przez Zaktad Energetyczny,
ZDM, po dopuszczeniu przez Zaktad Energetyczny, ZDM. Koszty dopuszczen do pracy nalezy
uwzgledni¢ w ofercie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Demonta z i monta z stupéw o swietleniowych

Stupy oswietleniowe nalezy demontowa¢ i montowac¢ przy pomocy dzwigu z odpowiednimi
zawiesiami. Stupy posadowione na fundamentach, nalezy przykrecaé¢ srubami zabezpieczonymi
kapturkami ochronnymi. Stupy nalezy ustawi¢ pionowo po obcigzeniu oprawami oswietleniowymi
lub ciezarem im réwnowaznym. Zdemontowane oprawy oswietleniowe wraz ze rteciowymi
zrodlami swiatta nalezy odda¢ do utylizacji. Kable zasilajgce doprowadzi¢ do tabliczki
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przytgczeniowej. Prace tg mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kazdg
oprawe oswietleniowg przed zamocowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzanie zaswiecenia lampy). Stupy oswietleniowe i oprawy powinny byé mocowane w
sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

Wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane i ka ble

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowowodnych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca sie wykonywanie wykopOw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada_ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod fundamenty
prefabrykowane byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-
68/B-06050. Wykonany wykop pod kabel powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu i kabli nalezy dokona¢ gruntem bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm ubijakami recznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
normy BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Uktadanie kabli

Kable nalezy ukiada¢ w trasach wytyczonych przez upowaznione stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by _ zgodne z norm_ PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza ni_ OoC.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Kable w ziemi nalezy
uktada¢ na gtebokos$ci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
réwniez 10 cm piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm.
Zaleca sie wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych. Odlegtosci miedzy oznacznikami nie
powinna przekraczaé 10 m. Ponadto oznaczniki nalezy umiescic w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu z innymi kablami, w wejsciach do przepustéw
kablowych rurowych itp. Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy,
co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfadac¢ folie o trwatym kolorze niebieskim o grubosci min.
0.5 mm i szerokosci min. 20 cm tak utozonej, zeby przykrywala wszystkie kable utozone w
wykopie.

Po utozeniu kabli nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabli
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2.5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
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niz 20 Omoéw/m.

Uziemienie —dodatkowe zabezpieczenie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami powodujgce w
warunkach zaktéceniowych samoczynne odigczenie zasilania. Zaleca sie wykonanie uziomu
tad8mowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem zasilajgcym bednarke ocynkowang 25x4 mm,
ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do szaf gdzie nalezy jg potgczyé z zaciskami
ochronnymi. W przypadku stupéw oswietleniowych bednarke nalezy potgczyé z masztami przez
spawanie lub za pomocg 2 $rub M8. Potgczenia te powinny znajdowacé sie 20 cm nad ziemig i byé
zabezpieczone farbg bitumiczna.

Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac¢ przez spawanie. Bednarka w ziemi
nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od
zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych nalezy uklada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz instalacji uziemiajacej nalezy wykona¢ wg Dokumentac;ji
Projektowe;j.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakosc¢ robdt. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Préby monta zowe i pomiary

Po zakonczeniu rob6t nalezy, w ramach préb montazowych, wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablowych,

- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, latarn

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca
urzgdzenia o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg
jednakowo oznakowane,

- sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenie ciggtosci przewoddw w tej instalaciji.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary linii:

- pomiar poszczegoinych odcinkéw kabla,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych linii lub, jesli
cala linia jest przylgczona do jednej magistrali uziemiajgcej, pomiar rezystancji uziemienia przy
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stupie najdalej potozonym od zasilania. Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg
induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dtugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego
rodzaju kabla.

Proby montazowe nalezy przeprowadzaé po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Z pr6b montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzi
nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolaciji.

Po zakonczeniu préb montazowych nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch oswietlenia celem
sprawdzenia prawidtowosci jej pracy.

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Oprawy o swietleniowe

Elementy stupéw oswietleniowych powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Stupy z sygnalizatorami po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji,

- jakosci potgczen kabli i przewodbéw na gtowicach masztowych i w komorach sygnalizatorow,
- jakosci potgczen srubowych stupow i opraw oswietleniowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robd6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
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Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ potgczen przewodow
ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uzioméw oraz pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robat, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla latarni i szaf oswietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Gotowos¢ do odbioru rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykopy pod fundamenty i kable,
-wykonanie fundamentow i ustojéw,
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-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem
- wykonanie uzioméw tasmowych.

Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje projektowg, wg, ktorej obiekt byt realizowany z naniesionymi ewentualnymi
zmianami

dokonanymi w czasie budowy;

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw linii, w tym skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci sygnalizacji do eksploatacii,
- protokéty odbioru rob6t podpisane przez Inzyniera.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw
badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-83/E-06230 Zar6wki. Ogolne wymagania i badania

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kv

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietlenia drogowego i ulicznego.

PN-IEC 60364-5-52 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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