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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew w Parku Przyjazni Polsko-
Wegierskiej w Podkowie Lesne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robaét.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z usunieciem drzew.

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

2. SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
- pilarka spalinowa,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni,

- podnos$nik montazowy

- $rodek transportu

3. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Dtuzyce, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew wraz z karczowaniem pni,
wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren. Drewno pozyskane z wycinki stanowi¢ bedzie
wilasnos¢ Wykonawcy.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Usuni ecie drzew

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

5.3. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro $linno $ci

SposO6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wyfrezowania, karczowania pni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- dla drzew - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie drzew i wykarczowanie pni,

- wywiezienie diuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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