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1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  demontażu istniejących opraw 
oświetleniowych zamontowanych nas łupach parkowych  i na budowie nowego oświetlenia parku 
Polińskiego na terenie dzielnicy Praga Południe w Warszawie . 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Kody CPV 

W robotach remontu oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV: 
- Słownictwo główne CPV 45316110-9, 
- Instalowanie infrastruktury kablowej  CPV 45314200-3, 
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych CPV 45315700-5, 
- Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego CPV 45316100-6, 

Określenia podstawowe 

Słup o świetleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m 

Fundament 

- konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w 
pozycji pracy. 

Ustój  

- rodzaj fundamentu prefabrykowanego dla niskich słupów oświetleniowych  

Wysi ęgnik 

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa o świetleniowa 

- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
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Szafa oświetleniowa 

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa 

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w 
warunkach zakłóceniowych. 

 Inspektor Nadzoru  

 
- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

Polecenie Inspektora Nadzoru 

 - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robot 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz dokumentację projektową i wymaganymi uzgodnieniami. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu 
z zamawiającym. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową.  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe, urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowaniu o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Zdemontowane słupy, źródła światła i kable aluminiowe pochodzące z demontażu 
istniejących instalacji należy oddać do utylizacji. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



PROJEKT BUDOWY DWÓCH PAWILONÓW PARKOWYCH O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLI ŃSKIEGO PRZY UL. SZASERÓW  W  WARSZAWIE   

Czerwiec 2014 

 
 

 
 

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.o. 
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85   architekci@czubalatoszek.pl            

S
tr

on
a4

 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MATERIAŁY 

Kable 

Kable używane do oświetlenia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym O 4/1 k V o żyłach aluminiowych lub 
miedzianych. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się 
stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm 2. Bębny z kablami należy przechowywać w 
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 

Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania 
PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie 
oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp typu LED. Oprawy powinny charakteryzować 
się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Należy stosować oprawy które muszą posiadać 
urządzenia umożliwiające oddychanie oprawy, wykonane w II klasie ochronności. 

Słupy o świetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową lub SST. Słupy 
oświetleniowe wraz z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi  powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub odpowiednie powłoki lakiernicze. Składowanie 
słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa 

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową. 

Szafa oświetleniowa 

Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom 
PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony 
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IP 54, Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i 
wykonana na napięcie znamionowe 230/400V, 50 Hz. Szafa oświetleniowa powinna składać się 
z członów: 
- zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 50 mm2 
składającego się z rozłącznika bezpiecznikowego  
- ochrony odgromowej, służącego do ochrony instalacji przed przepięciami, 
- odbiorczego składającego się z pól odpływowych wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe 
i styczniki 40A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do podłączenia kabli 
odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie 
żył o przekroju do 50 mm bez używania końcówek kablowych. 
Składanie szaf oświetleniowych powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, 
zabezpieczonym przed dostaniem się kurzu i przed uszkodzeniami zewnętrznymi. 
Do sterowania oświetleniem szafę należy wyposażyć w układ sterowania z zegarem 
astronomicznym. 
Szafę należy również wyposażyć w układ sygnalizacji obecności napięcia. 
 

Mufy kablowe 

Zastosowane mufy kablowe muszą spełniać wymagania PN-90/E-06401/03. Mufy należy dobrać 
do odpowiednio do rodzaju łączonych kabli. Zastosowane mufy powinny spełniać następujące 
wymagania: wodoszczelność, być wolne od halogenów i silikonów, odporne na promieniowanie 
UV. Mufy o napięciu 0,6/1.2kV. 
  

Rury ochronne 

  Należy zastosować rury ochronne  karbowane przeznaczone do stosowania w wykopach 
otwartych. Rury wykonane jako rury dwuścienne. Rury powinny posiadać odpowiednie certyfikaty 
i dopuszczenia do stosowania. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego.  
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TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

Transport materiałów i elementów o świetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 
- samochodów dostawczych lub skrzyniowych 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami SST. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte. na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej I w SST, a także w normach i wytycznych. 
Prace na liniach kablowych Zakładu Energetycznego i liniach kablowych należących do ZDM 
należy prowadzić w technologii pracy przy wyłączonym napięciu, przy udziale przeszkolonych 
załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne, wydane przez Zakład Energetyczny, 
ZDM, po dopuszczeniu przez Zakład Energetyczny, ZDM. Koszty dopuszczeń do pracy należy 
uwzględnić w ofercie. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Demonta ż i monta ż słupów o świetleniowych 

 
Słupy oświetleniowe należy demontować i montować przy pomocy dźwigu z odpowiednimi 
zawiesiami.  Słupy posadowione na fundamentach, należy przykręcać śrubami zabezpieczonymi 
kapturkami ochronnymi. Słupy należy ustawić pionowo po obciążeniu oprawami oświetleniowymi 
lub ciężarem im równoważnym. Zdemontowane oprawy oświetleniowe wraz ze rtęciowymi 
źródłami światła należy oddać do utylizacji. Kable zasilające doprowadzić do tabliczki 
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przyłączeniowej. Prace tą mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Każdą 
oprawę oświetleniową przed zamocowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzanie zaświecenia lampy). Słupy oświetleniowe i oprawy powinny być mocowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i 
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane i ka ble 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowowodnych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 
zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypaniem powinno odpowiada_ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod fundamenty 
prefabrykowane  być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-
68/B-06050. Wykonany wykop  pod kabel powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny 
być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu i kabli należy dokonać gruntem bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm ubijakami ręcznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
normy BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować 
uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować 
w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
 

Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez upoważnione służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno by_ zgodne z norm_ PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza ni_ 0oC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable w ziemi należy 
układać na głębokości, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 
również 10 cm piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15cm. 
Zaleca się wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych. Odległości między oznacznikami nie 
powinna przekraczać 10 m. Ponadto oznaczniki należy umieścić w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu z innymi kablami, w wejściach do przepustów 
kablowych rurowych itp. Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, 
co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię o trwałym kolorze niebieskim  o grubości min. 
0.5 mm i szerokości min. 20 cm tak ułożonej, żeby przykrywała wszystkie kable ułożone w 
wykopie. 
Po ułożeniu kabli należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2.5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza 
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niż 20 Omów/m. 

Uziemienie –dodatkowe zabezpieczenie 

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami powodujące w 
warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania. Zaleca się wykonanie uziomu 
taśmowego, układając w jednym rowie z kablem zasilającym bednarkę ocynkowaną 25x4 mm, 
która następnie powinna być wprowadzona do szaf gdzie należy ją połączyć z zaciskami 
ochronnymi. W przypadku słupów oświetleniowych bednarkę należy połączyć z masztami przez 
spawanie lub za pomocą 2 śrub M8. Połączenia te powinny znajdować się 20 cm nad ziemią i być 
zabezpieczone farbą bitumiczną. 
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi 
nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Od 
zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych należy układać przewody 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przewody te powinny być chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Montaż instalacji uziemiającej należy wykonać wg Dokumentacji 
Projektowej. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Próby monta żowe i pomiary 

Po zakończeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące czynności: 
- oględziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowów kablowych, 
- wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, latarń  
- sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą 
urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, 
jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są 
jednakowo oznakowane,  
- sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed 
porażeniem oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji. 
Należy przeprowadzić następujące pomiary linii: 
- pomiar poszczególnych odcinków kabla, 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz roboczych linii lub, jeśli 
cała linia jest przyłączona do jednej magistrali uziemiającej, pomiar rezystancji uziemienia przy 
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słupie najdalej położonym od zasilania. Pomiaru rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą 
induktora (megaomomierza) o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli 
rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego 
rodzaju kabla. 
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzi 
następujące czynności: 
- sprawdzenie trasy linii kablowej, 
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, 
- pomiar rezystancji izolacji. 
Po zakończeniu prób montażowych należy przeprowadzić próbny rozruch oświetlenia celem 
sprawdzenia prawidłowości jej pracy.  

Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu 
oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji. 
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

Oprawy o świetleniowe 

Elementy słupów oświetleniowych powinny by_ zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Słupy z sygnalizatorami po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego konstrukcji, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na głowicach masztowych i w komorach sygnalizatorów, 
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw oświetleniowych, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych. 

Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
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Instalacja przeciwpora żeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i 
rozplantowanie gruntu. 
Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić  jakość połączeń przewodów 
ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów oraz pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje 
pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 
 

Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykopy pod fundamenty i kable, 
-wykonanie fundamentów i ustojów, 
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-ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem  
- wykonanie uziomów taśmowych. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- dokumentację projektową, wg, której obiekt był realizowany z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami 
dokonanymi w czasie budowy; 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów linii, w tym skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej, 
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości sygnalizacji do eksploatacji, 
- protokóły odbioru robót podpisane przez Inżyniera. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań  przy odbiorze 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
PN-83/E-06230 Żarówki. Ogólne wymagania i badania 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetlenia drogowego i ulicznego. 
PN-IEC 60364-5-52 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

       wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 


