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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z modernizacjg parku im. J. Polinskiego w
Warszawie.

Specyfikacje niniejsza nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ogolng ST-00.

1.2. Zakres stosowania

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robot.
Winien by¢ zatacznikiem dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowigcym jego integralng
czesc. W przypadku nie dookreslenia ktéregos elementu robo6t w niniejszej specyfikacji, nalezy
stosowac¢ sie do specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materialu oraz
0go6Inych warunkéw wykonywania i odbioru rob6t okreslonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach
nie dajgcych sie jednoznacznie zinterpretowa¢ lub rozstrzygng¢ na bazie projektu lub specyfikacji,
ostateczne decyzje podejmowaé bedzie Inwestor po zasiegnieciu opinii Inspektora Nadzoru oraz

Projektanta.

1.3 Stownik u zywanych okre $len podstawowych — z modyfikacjami do ST-00

Inspektor Nadzoru (IN) -

Powotany przez Zamawiajacego inzynier posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci i
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z

obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Z uwagi na fakt, ze prace objete niniejsza

specyfikacia wymagajg wiedzy specjalistycznej z zakresu uprawy gleby i hodowli oraz pielegnaciji

roslin, drzew i krzewow Zamawiajacy moze ustanowié¢ jednego lub kilku Inspektoréw Nadzoru w

zaleznosci od potrzeb, a takze specyfiki wykonywanych robét.

1.4 Materialy

1.4.1 Wymagania ogolne

Materiaty uzyte do wykonywania zamOwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru, na jego zadanie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i
zastosowania na budowie.

W przypadku materiatébw nie bedacych wyrobami budowlanymi jak np.: sadzonki roslin,

drzew, krzewOw, nasiona, nawozy itp., muszg one posiadac¢ informacje o zrédle pochodzenia, nazwie
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gatunku, odmianie, sktadzie chemicznym, numerze serii lub oznaczeniu partii produktu, badz tez inne

oznaczenia lub dokumenty wynikajace z przepiséw szczegdtowych.

1.4.2  Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca samodzielnie na wtasny koszt i ryzyko dokonuje wyboru zrédet zaopatrzenia w
niezbedne materialty. Na zadanie Inspektora Nadzoru jest on zobowigzany wskaza¢ zrddto
zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiatu lub jego partii.

Wykonawca przed zakupem materialu i jego wbudowaniem winien uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje probki materiatu. Akceptacji w imieniu zamawiajacego moze dokonywaé
Projektant lub Inspektor Nadzoru o ile zostang do tego pisemnie upowaznieni przez Zamawiajgcego.

Projektant dodatkowo ma prawo w ramach  sprawowanego nadzoru autorskiego do
zajmowania stanowiska w sprawie wbudowywanych materialdw takze bez pisemnej zgody

Zamawiajacego jednakze w takim przypadku jego opinia nie jest dla Wykonawcy wigzgca.

1.4.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposo6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie powinny byé stosowane.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika

(np.: materiaty pylaste) bedg stosowane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.

1.4.4 Dostawa materiatu na budow e

Wykonawca zadba aby dostawa sprzetu i materiatéw odpowiadata postepowi robét. Inspektor
Nadzoru kontroluje zgodnos$¢ materiatdbw z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiat
odrzucony w momencie dostawy nie powinien by¢ roztadowany i przechowywany na Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany pokryé koszty zwigzane zamiang wadliwych materiatow.

1.45 Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatu do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdét. Powinny one by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposéb by zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci. Sktadowane tymczasowo materialy i urzadzenia Wykonawca zabezpieczy przed

kradziezg na wlasny koszt.

1.5 Wycena robot

Okreslona w ofercie cena wykonania robdt musi obejmowaé wszystkie prace niezbedne do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, a takze inne koszty z tym zwigzane, miedzy innymi takie
jak :

- koszty transportu
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- koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy
- optaty za zajecia pasa ruchu drogowego, dzierzawy i najem
- koszty badan
- optaty za wywa0z i utylizacje materiatow z rozbiorek i demontazy lub wycinek
- koszty wykonania dokumentacji odbiorowych
- optaty celne
Przedmiary stanowigce zatacznik do dokumentacji projektowej stanowig materiat pomocniczy
do przygotowania oferty, nalezy je rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacjg projektowg oraz

specyfikacjami robot.

1.6 Wykonanie robot

SzczegoOlowe zasady wykonywania robét nie sg przedmiotem niniejszego opracowania,
Wykonawca w oparciu o Projekt oraz dokumenty kontraktowe sam dokonuje wyboru metod i
technologii w taki sposéb, aby zapewni¢ nalezytg jakos¢ prac i spetni¢ wymagania stawiane przez

Inwestora.

1.7 Kontrola jako $ci

1.7.1 Program Jako s$ci

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program Jakosci.
Przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z umowsg .

Kontrolg jakosci beda objete wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i

podwykonawcéw na Placu Budowy .

1.7.2 Wykonywanie bada n i pomiaréw

Badania bedg wykonywane zgodnie z Programem Jako$ci oraz dodatkowo z inicjatywy
Inspektora Nadzoru, ktéry uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, badania
materiatow i rob6t na Placu Budowy. Koszty badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru ponosi

Zamawiajacy.

1.7.3 Gwarancja i Odbiér Powykonawczy

Podpisanie protokotu Odbioru Koncowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane
roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na zgdanie Zamawiajgcego, Uzytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek powstatych na

skutek wad materiatéw lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakosci wykonywanych prac podlega

4
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pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami Specyfikacji dla okresu budowy;
Po uplywie okresu gwarancji Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu protokét Odbioru
Pogwarancyjnego, zataczajgc nastepujace dokumenty:
- protokoly badan i odbioréw prac zwigzanych z usuwaniem usterek na przestrzeni calego okresu
gwarancyjnego,
- protokoty przegladdw.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem usterek, zapewnieniem
bezawaryjnej pracy urzadzen i zainstalowanych systeméw oraz organizowaniem przegladéw w catym
okresie gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Odbioru Pogwarancyjnego kohczy

bieg okresu gwarancyjnego.

1.8 Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami)

2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004

4
5
6. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002 z pdzniejszymi zmianami
7. Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci z 11.08.2004

8. Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci z 11.08.2004
9. Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych z 8.11. 2004

10. Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych z 14.10.2004

2 Szczegotowe zasady wykonywania robot

2.1 Standard materiatu

Materiat roslinny musi zosta¢ sprawdzony z nalezytg doktadnoscig. Wszelkie niezgodno$ci
ze specyfikacjg (w zakresie odmiany, wielkosci, ilosci roslin), defekty materiatu (ztamania pedow,
uszkodzenia bryly korzeniowej, obecnos¢ patogenéw chorobotwérczych lub jakichkolwiek innych
oznak ztej kondycji zdrowotnej rosliny) musza zosta¢ przedstawione Projektantowi i Inspektorowi

Nadzoru, a materiat roslinny wymieniony, chyba ze Projektant wspdlnie z Inspektorem
Nadzoru zadecydujq inaczej.

Dostarczana ziemia urodzajna, nawozy lub inne materialy uzywane do wykonywania

przedmiotu umowy muszg posiada¢ dokumenty poswiadczajgce ich parametry, a jezeli takowych nie
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maja, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na wiasny koszt wykonanie badan lub pomiaréw
pozwalajgcych Inspektorowi Nadzoru lub Projektantowi na ocene wiadciwosci istotnych ze wzgledu na

ich przeznaczenie.

2.2 Maszyny i narz edzia

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ calo$¢ sprzetu niezbednego do poprawnego
wykonania przedmiotu umowy. Sprzet i narzedzia musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢ wazne
badania techniczne i dopuszczenia, jezeli takowe sg wymagane. Operatorzy maszyn i urzadzen winni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami lub innymi
dokumentami jezeli szczegotowe przepisy tego wymagajg. Wszyscy pracownicy obstugujacy maszyny
i sprzet przed dopuszczeniem ich do pracy muszg odby¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp,
sposobu obstugi maszyn i urzadzen oraz szczegdllnych uwarunkowan wynikajgcych z niniejszej

specyfikacji.

2.3 Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstajgce w zwigzku z robotami muszg byé systematycznie zbierane
i skladowane tymczasowo na terenie budowy w zajmowanym przez Wykonawce w miejscu do tego
wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Zebrane
odpady nalezy sukcesywnie usuwa¢ z miejsca skiadowania i poddawac utylizacji zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty
(np.: nadmiar ziemi) pozyskane podczas rob6t, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie

stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

2.4 Porz adkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania Robét, do utrzymania porzadku na
terenie objetym robotami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku

prowadzenia robdt jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

2.5 Nadzor

Wszelkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem Kierownika Budowy i
Kierownikow Robot. Winni oni  przebywa¢ na budowie podczas przebiegu prac budowlanych i by¢
wyposazeni w srodki tgcznosci w postaci telefonu komérkowego. Wszyscy kierownicy zobowigzani
sq do posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letniego
doswiadczenia zawodowego. Kierownicy musza dopilnowaé, aby wszyscy pracownicy budowy

poznali zapisy i warunki zawarte w specyfikacji dotyczace wykonywanych przez nich zakreséw prac.
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2.6 Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru szczegétowy harmonogram
przebiegu prac dla poszczegélnych faz realizowania projektu, ktéry winien by¢ sporzadzony z
dokfadnoscig do jednego tygodnia. Podczas budowy harmonogramu Wykonawca winien uwzglednic¢

ponizsze uwarunkowania:

- DRZEWA: nalezy sadzi¢ pézng jesienia po opadnieciu lisci, badz wczesng wiosng przed

rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego.

- KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE: Ro$liny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres

wegetacyjny, od wczesnej wiosny do poznej jesieni; jesli sadzenie odbywa sie latem, nalezy zapewnic

roslinom odpowiednie warunki wilgotnosciowe zwiekszajac ilos¢, badz czestotliwo$¢ podlewania.

Zabrania sie natomiast wysadzania roslin do gruntu zimg podczas trwania mrozow.

- KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE: Rosliny kopane z brylg korzeniowg powinny byé¢ wykopane z

odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowag. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z

substratem, w

ktorym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna
by¢

nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona odpowiednig tkaning (juta, matg
kokosowag) do

momentu zakonczenia sadzenia. Rosliny z kopang bryta korzeniowa mozna sadzi¢ - wczesng
wiosng lub

jesienig — w tym przypadku rosliny lisciaste nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

- BYLINY: nalezy sadzi¢ jesienig lub wczesng wiosng. Sadzenie powinno odbywaé sie przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie
rodlin jak: stagnujgca woda w miejscach sadzenia, zbite podtoze itp). Jesli wiosna jest sucha, rosliny

nalezy regularnie podlewa¢, gdyz niedob6r wody powoduje staby wzrost i kwitnienie.

-TRAWNIK Z SIEWU: moze byé¢ zaktadany pdézna wiosna (kwiecien - maj) lub koniec lata - wczesng

jesienig (sierpien - pazdziernik), oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw
atmosferycznych (uwaga, zaktadanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozéw, upatéw
lub po dlugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien by¢ réwniez zakltadany
pbézng jesienia, jesli panuja warunki mogace nieprawidlowo wptyng¢ na proces przyjmowania sie

trawy). Wysiew nasion w miare mozliwosci, nalezy przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie, aby
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wiatr nie zwiewat nasion poza teren przeznaczony na trawnik.

2.7 Materiat ro slinny

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004. Rosliny nalezy oznaczyé metkami w
szkétce z podaniem dla poszczegolnych roslin (lub grupy roslin): facinskiej nazwy gatunku i odmiany,
parametréw rosliny (zgodnie ze specyfikacjg), nazwe producenta. Wykonawca zobowigzany jest
zadba¢, aby materiat roslinny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowej z takim wyprzedzeniem, aby mozliwe
byto dokonanie zmian. Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne
w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien byé dobrej jakosci, nie

przechowywany diuzszy czas w chtodni (nie dluzej niz 14 dni).

2.7.2 Dostawa i przechowywanie materiatu ro  $linnego na budowie

Wykonawca winien zwrdci¢ szczeg6lng uwage juz w szkoice i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i
ztamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w
okresie poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszga by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujagcg woda w obrebie systemu korzeniowego i

uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Rosliny z uprawy kontenerowej - ro$liny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny

w kontenerach, z ktérych beda sadzone. Mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidlowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerodniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic. Przed sadzeniem rosliny w

kontenerach nalezy dobrze nawodnig.

Rosliny z brytg korzeniowa — bryla korzeniowag tych roslin powinna byé dobrze przerosnieta

i odpowiednio duza, w zalezno$ci od gatunku, odmiany iwielkosci ro$liny. Powinna by¢

zabezpieczone tkaning, rozkladajaca sie najpdzniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu. Bryly drzew
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lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg

z drutu nieocynkowanego.

Byliny — materiat nasadzeniowy powinien by¢ zdrowy, jedrny, bez plam i naro$li oraz innych
uszkodzen, powinien tez posiada¢ dobrze wyksztalcony system korzeniowy. Zaleca sie kupowanie

bylin bezposrednio przed sadzeniem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materialu roslinnego zgodnie z
przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujgce zly stan jakosci lub
posiadajace zlamane/brakujace gatezie lub pedy, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorob,
muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego
Producenta. Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania roslin na placu budowy przez diuzszy
czas. Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materialu roslinnego na budowe zanim nie zostang
przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie diuzej niz 2
tygodnie). Bryla korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili posadzenia. W
przypadku gdy ro$liny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.
Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem Swiatla przez ciasne okrycie
materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac¢. System korzeniowy roslin dotfowanych
w okresie wzrostu nalezy poluzowa¢, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie.
Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny. Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i Inspektora
nadzoru. W trakcie odbioru sporzadzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki muszg

zostaé skorygowane w ciggu 3-6 tygodni.

2.7.3 Srodki chemiczne

Srodkéw chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku, gdy wskazane sq w specyfikacii,
oraz zatwierdzone i dopuszczone do uzycia wg obowigzujacych przepiséw. Srodki chemiczne musza
posiada¢ dopuszczajgce ich zastosowanie certyfikaty i atesty. Zastosowanie herbicydéw mozna
podja¢ sie tylko w Scistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami i muszg byé one stosowane przez
osoby upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia takich preparatow, w sposob zalecany przez
producenta. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia srodkdw ostroznosci w ochronie
srodowiska, ochronie zdrowia ludzi i zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien
ostroznosci dotyczacy stosowania herbicydéw.

W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwiekszonego ryzyka przedostania sie
herbicydbw i innych, potencjalnie niebezpiecznych srodkéw chemicznych (np. bliskie sgsiedztwo wody
powierzchniowej, rowéw odwadniajacych) nalezy stosowaé sie do ustalen obowigzujacych i
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regulujacych przepisow.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie
warunki pogodowe. Inwestor zastrzega sobie prawo przetozenia operacji lub zawieszenia jej w czasie,
jesdli Inspektor Nadzoru wyrazi opinie o prawdopodobienstwie spowodowania niebezpieczenstwa lub
uszkodzen na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia zdrowia
uzytkownikéw, na skutek podejmowanych zabiegéw. Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny,
prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar dysz,
cisnienie dozownika roztworu, czestotliwosé zastosowania musi by¢é odpowiedni do rodzaju srodka i
wielkosci opryskiwanego terenu.

Wszelkie podjete kroki muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru jeszcze
przed rozpoczeciem dziatan. Nalezy przestrzega¢ wszelkich srodkéw ostroznosci zalecanych przez

Producenta majacych zwigzek z dawkowaniem i magazynowaniem $rodkéw chemicznych.
Herbicydy nie moga pozosta¢ bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich w bezpiecznych,
zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie opréznione pojemniki muszg zosta¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych wytycznych oraz

wigzace sie z nimi koszty odpowiada Wykonawca.

2.8 Istniej ace elementy zagospodarowania terenu

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za podijecie
odpowiednich srodkéw ostroznosci zapobiegniecia uszkodzen istniejacych budynkéw, drég, ulic i
Sciezek dla pieszych, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej,
mogace powsta¢ w trakcie przeprowadzanych prac. Wszelkie uszkodzenia budynkow, drég, ulic,
Sciezek dla pieszych muszg zosta¢ bezzwiocznie zgtoszone Inspektorowi Nadzoru i naprawione na

koszt Wykonawcy.

2.9 Istniej gca infrastruktura techniczna

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie moze ingerowac w istniejgcq infrastrukture
techniczna tj. gaz,
wode, elektrycznosé, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp. W przypadku natrafienia w
trakcie prac na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna nalezy niezwiocznie poinformowaé
Inspektora Nadzoru i wstrzymaé na tym odcinku prowadzenie rob6t do czasu podjecia decyzji przez
Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszag zostaé bezzwiocznie zgloszone
Inspektorowi Nadzoru, a Wykonawca wedlug otrzymanych od Inspektora Nadzoru instrukcji

zobowigzany jest do bezzwlocznego naprawienia szkdd na wilasny koszt.
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2.10 Prébki

W wypadku poditozy i substratéw pierwsze 4 badania powinny pochodzi¢ z Okregowe] Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, 05-075 Warszawa, ul. Stanistawa Zotkiewskiego 17, tel./fax.: +48
(0)22 773 53 21 lub innej zaakceptowanej przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

Probki i atesty wymienionych nizej materialbw muszg zosta¢ przedstawione do akceptacji
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru jeszcze przed ztozeniem zamdéwienia i dostarczeniem na teren
budowy:

- Ziemia urodzajna

- Materiat do wykonczenia powierzchni terenu pod nasadzeniami

- Stalowe obrzeza

2.11 Kontrole i akceptacje

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego ustalenia z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru zatwierdzenia materialtdw zastosowanych w przeprowadzanych pracach i umozliwienia
przeprowadzenia kontroli postepujacych robot oraz ukonczenia nastepujacych dziatan:
- Jakosci ziemi urodzajnej/wierzchnicy;
- Zastosowania srodkow chwastobojczych;
- Zastosowana nawozow/ziemi kompostowej;
- Kontrole roslin przy dostawie na budowe;
- Posadzenia roslin;
- Zakladania trawnikow z siewu
- Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ przeprowadzenie odbioru prac, odbioru koncowego, kontroli
prowadzonej pielegnacji;

Wszystkie rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotki roslinnej stosujacej wysokie standardy
hodowli roslin. Wykonawca winien zorganizowa¢ dla Projektanta kontrole i etykietowanie drzew w
szkotce roslinnej jeszcze przed zlozeniem zamowienia. Koszty przygotowania i organizacji takiej

wizyty w zakresie zorganizowania przejazdu i pobytu ponosi Wykonawca .

2.12 Gwarancja materiatu/odpowiedzialno $§¢ za usterki materialu/wymiana materiatu ro  $linnego

Gwarancja materiatdw w tym materiatu roslinnego obejmuje okres co najmniej 24 miesigce
od momentu odbioru prac. W przypadku ustalenia innych terminéw w umowie obowiazujg terminy
umowne. Wykonawca zobowigzany jest objaé gwarancja i pielegnacjg wszystkie rosliny, trawniki, od
czasu dostarczenia materiatu do swojej szkoiki, terenu sktadowania lub terenu budowy, az do czasu

odbioru koncowego.
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2.12.1 Uszkodzenia przed odbiorem prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie kondycji materiatu roslinnego, pasow
trawnika z siewu od momentu dostarczenia materiatdw na teren budowy do momentu odbioru prac.

Wszelkie rosliny, ktére ulegly uszkodzeniom podczas przechowywania na terenie budowy
nie moga by¢ posadzone, lecz muszg zosta¢ natychmiast wymienione na koszt Wykonawcy. Wszelkie
rosliny, ktore ulegly uszkodzeniom pomiedzy czasem posadzenia/zalozenia a odbiorem prac musza
zosta¢ zidentyfikowane przez Wykonawce i natychmiast wymienione (z wigczeniem wszystkich drzew:
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze drzewa z pierwotnej szkotki roslin bedg dostepne nawet

poza okresem wegetacyjnym).

2.12.2 Odbiodr prac

Odbiér prac zostanie przeprowadzony jednorazowo, chyba ze etapowanie odbioréw wynika
ze sporzadzonego i zaakceptowanego przez Inwestora harmonogramu. Wszelkie rosliny, ktére
wygladajg na obumarte, obumierajg lub wykazujg inne uszkodzenia oraz niespetniajgce wymagan
specyfikacji bedg uwazane jako wadliwe i zostang odrzucone. Lista zastrzezeh zostanie opracowana
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Odrzucony materiat i rosliny bedg musialy zostac

wymienione, na koszt Wykonawcy w terminach uzgodnionych w protokole.

2.12.3 Uszkodzenia w czasie okresu gwarancyjnego

Pielegnacja po okresie odbioru prac musi by¢ przeprowadzona przez Wykonawce w sposob
opisany ponizej.
Rosliny w ztej kondycji oraz ubytki w powierzchniach trawnikéw, ktore staly sie widoczne przed
koncem okresu gwarancyjnego bedg uznane jako wadliwy materiat lub wykonanie niezgodny z
Kontraktem. Uszkodzenia musza zostaé poprawione niezwiocznie w momencie pojawienia sie,

nawet, gdy wymaga to czestego wymieniania i/lub uprawy gleby czy zatozenia trawnika.

2.12.4 Uszkodzenia przed odbiorem ko hAcowym

Wszystkie zrealizowane elementy muszg w peini odpowiada¢ standardowi i iloSci
wyspecyfikowanej w projekcie w trakcie Odbioru koncowego Wykonawca musi usungé¢ wszystkie
usterki obejmujgce zrealizowane elementy. Wszelkie uszkodzenia roslin, ubytki powstale w darni

muszg zostaé uzupetnione przed odbiorem kohcowym.

2.13 Warunki ptatno $ci

Wykonawca otrzymywat bedzie ptatnosci za prace objete umowg / kontraktem na zasadach w
niej okreslonych. Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru robét, w ktérym Inspektor Nadzoru okresla

zakres wykonanych robét, stopien zaawansowania prac i wysokos¢ naleznego Wykonawcy
12
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wynagrodzenia zgodnie z wartosciami zawartymi w ofercie i innymi warunkami zawartej umowy,
takimi jak np.: pomniejszenia o kary umowne, gwarancje nalezytego wykonania umowy itp., jezeli

wystepujg one w danym okresie.

3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1 Zakres prac

- zabezpieczenie drzew i krzewdw na placu budowy i na terenie w bezposrednim
oddziatywaniu inwestycji

- przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych

- zwalczanie patogenow i szkodnikow

- ewentualne uktadanie ekranéw korzeniowych

3.2 Zasady wykonania

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektéw nie wplywaly negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich

czesci drzewa.

Korzenie

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu
nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys korony. W sytuacji kiedy przejazd pojazdéw budowlanych musi odbywac sie
w poblizu drzewa nalezy wykonac¢ nasyp o wysokos$ci nie mniejszej jak 50 cm i utozyé na nim plyty
zelbetowe w taki spos@b, aby rozlozy¢ nacisk z osi pojazdéw na jak najwigkszej powierzchni. Nasypy
nalezy usungé¢ jak najszybciej po wykorzystaniu. Niedopuszczalne jest skladowanie materiatdw
budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowej.

Na placu budowy nalezy chroni¢ drzewa i ich system korzeniowy (za zasieg systemu
korzeniowego uwaza sie powierzchnie okreslong promieniem korony zwiekszonym o 1,5 m ) przed
nastepujacymi zagrozeniami:

- zageszczeniem gruntu

- ruchem pojazdow

- mocowaniem drutéw, lin, przewodow itp. do pni drzew
- pracami ziemnymi

- podwyzszeniem poziomu gruntu

- obnizeniem poziomu gruntu

- zmiang chemizmu gleby
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- zawodnieniem terenu
- spaleniem i oparzeniami
W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowa¢ materiatow chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby, np. cementu, wapna, $rodkéw impregnujacych, itp. Skladowanie
materiatdw budowlanych wymaga specjalnego pozwolenia Zleceniodawcy.

Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna; w
przypadku koniecznosci wymaga specjalnego pozwolenia Zleceniodawcy.

Niedopuszczalne jest mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone
pni drzew.

Odstoniete korzenie muszg zosta¢ niezwtocznie okryte matami ze stomy lub tkanin workowych.

Maty przykotkowaé do $cian wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem, latem nalezy je zwilza¢. Korzenie grube, ktére znalazly sie w wykopie, mozna
bandazowac¢ tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilzac.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w zasiegu systemu korzeniowego nalezy chroni¢ przed
wszelkimi uszkodzeniami korzenie o $rednicy wiekszej niz 2 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie ciecia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ preparatem
impregnujacym.

Wykop nie powinien by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia. Wykopy pod utozenie infrastruktury
podziemnej od strony korzeni zabezpieczyé folig igelitowag grubosci 0,5 — 0,7 mm lub tloczong folig z
polietylenu wysokiej gestosci i grubosci 0,65 mm. Prace ziemne w okolicy systemu korzeniowego
drzew najlepiej jest prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego, t.j. od pazdziernika do marca.

W obrebie ukladania elementéw podlegajacych okresowej wymianie, n.p. kraweznikéw, rur itp.,

korzenie powinny by¢ okrecane watg mineralna.

W przypadku koniecznosci dokonania cie¢ korzeni nalezy je przeprowadzié w sposob

nastepujacy:
- wszystkie ciecia korzeni wykona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi,
- powierzchnie ran zabezpieczyé¢ preparatem impregnujacym.
Jezeli system korzeniowy ulegt uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest przeprowadzenie cieé
majacych na celu doprowadzenie do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korong. W tym celu nalezy zmniejszy¢ liczbe drobnych galezi drzewa w granicach 20-60 %, w
zalezno$ci od tego, w jakim stopniu zmniejszono system korzeniowy.

Pnie

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, nalezy oszalowaé szczelnie pnie za pomocg desek
o di. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych galezi, czyli ok. 2m).
Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocag np. elastycznych rur drenarskich, lub

rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:
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- deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia.

- dolna cze$¢ deski miata oparcie w poditozu. Deska nie powinna opieraé sie na nabiegach
korzeniowych.

- opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec

minimum 3 na pniu.

Korony

Nalezy wykluczy¢, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy,
mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do jej
uszkadzania.
Ciecia pieleghacyjne, sanitarne i ksztaltujace, obejmujgce suche, zamierajgce, zaatakowane
patogenami, kolidujgce i nieprawidtowo wyksztatlcone konary i galezie. Szczegotowy zakres musi
zosta¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wystapienia patogenéw lub szkodnikéw w
stopniu zagrazajacym dalszemu prawidtowemu rozwojowi drzew i krzewdéw lub przekraczajgcym
dopuszczalny poziom odbioru estetycznego nalezy zastosowaé biologiczne lub chemiczne metody
zwalczania. Konieczno$¢ podjecia dziatan oraz rodzaj uzytych srodkéw nalezy uzgodni¢ z

Inspektorem Nadzoru.

3.3 Sprzet i maszyny

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawny i dopuszczony do uzytkowania  sprzet
niezbedny do wykonywania prac.
3.4 Kwalifikacje pracownikow

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajace.
3.5 Warunki odbioru robét

Odbiér prac bedzie polegat na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania, sprawdzeniu

kompletnosci ich wykonania w stosunku do projektu.
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4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA

4.1 Uwagi ogo6lne

4.1.1 Wyst epowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, byliny i

trawnik z siewu).

4.1.2. Opis ogélny

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu
nalezy go podda¢ szczegétowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci
zanieczyszczonego gruntu objete beda oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym
dokumencie. Ewentualne uzupetnienie glebokich wykopéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(materialem pochodzacym z wykopdéw wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwrécié
uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku
uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych
nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.
Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowac¢ na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie
systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotdow pod drzewa
projektowane) nalezy wykonac¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjq i jezeli wystapi konieczno$¢
jego wykonania, bedg to roboty dodatkowe). Grunt musi by¢é odpowiednio nawozony — jesli analiza
wykaze niedobor sktadnikéw mineralnych, nalezy zastosowaé dodatkowe nawozenie wg zalecen
laboratorium glebowego.

Ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami frakcji:

- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0,002mm — zawartos¢ 12-18%
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartosé 20-30%

- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0mm — zawartos¢ 45-70%
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.

Parametry fizyczne i chemiczne ziemi urodzajnej powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
- ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m?®
- zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn pH - 5,7-6,5,
- zawarto$¢ mineratéw — N 25-50 mg, P,O, 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100g gleby
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4.1.3 Zasady wykonania

Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami. Po
roztozeniu warstwy wegetacyjnej i materiatu $ciétkujgcego lub warstw wykonczenia terenu ostateczny

poziom powinien znajdowac sie ok. 3 cm ponizej poziomu kraweznikéw.

4.2 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym

4.2.1 Przygotowanie podto za pod drzewa

Na warstwie podglebia na terenie przeznaczonym pod drzewa powinna znajdowaé sie
roztozona warstwa 90cm ziemi urodzajnej (uprzednio zdjetej i prawidtowo spryzmowanej wierzchnicy)
+ 20cm drenazu (zwir ptukany frakcja 30-50mm) na dnie. Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane
do wielkosci bryly korzeniowej poszczegolnych roslin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew istniejgcych
wykop wykonywac¢ recznie. D6t musi mie¢ gtebokos¢ ok. 1,2m i by¢ min. 3 krotnie szerszy od bryly
korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopéw w obrebie koron drzew istniejacych nalezy
ewentualnie zweryfikowa¢ wymiary wykopu pod kierunkiem Inspektora Nadzoru, tak aby wykluczy¢
mozliwosé uszkodzenia korzeni. Same bryly musza by¢ bezposrednio posadowione na zageszczonym
mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosci zapewniajgcej posadzenie drzewa na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosto w szkéicie), aby wykluczy¢é mozliwosé zagtebiania sie drzewa, w formie
umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryly w gigb profilu glebowego (przeprowadzi¢ prébe
wodng). Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na giebokosé 40 cm, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stagnowania
wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokdt planowanych lokalizacji elementéw mocujacych
drzewo). Na dnie roztozy¢ 20 cm warstwe zwiru ptukanego i odseparowaé go od ziemi urodzajnej za
pomocag wzmochionej geowtdkniny filtracyjnej. D6, po posadzeniu, nalezy wypehi¢ ziemig urodzajng
z dodatkiem ziemi kompostowej (w stos. 9:1), o pH 5,7-6,5, o sktadzie granulometrycznym zblizonym
do skfadu gruntu w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wody. Nalezy przeprowadzic¢
analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ substratu dla
zaprojektowanych nasadzen i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Substrat wzbogacany
mieszankg mikoryzowg i hydrozelem wg zalecerh Producenta. Nadmiar gruntu wywiezé na

sktadowisko.

4.2.2 Przygotowanie podto za pod krzewy

Wykonawca powinien odchwasci¢ i oczysci¢ grunt wraz z usunieciem z powierzchniowej
warstwy wszystkich kamieni i wiekszych grud (nalezy usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby
wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm), zapewnié
przepuszczalnos¢ oraz uprawi¢ grunt na gtebokosé 40cm ziemig urodzajng do uprawy krzewdw o

skfadzie trwale poprawiajgca warunki siedliskowe. 1los¢ i rodzaj substratu nalezy zweryfikowa¢ w
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zaleznosci od kondyciji gruntu zastanego i wymagan poszczegoinych projektowanych roslin.

Jesli konieczne Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej
sadzenie roslin herbicydem (np. Roundup Energy 450SE lub km mieszanka Roundup Energy oraz
Chwastox Extra) na 7 dni przed rozpoczeciem robot zwigzanych z uprawag gleby, chyba ze Producent
preparatu zaleca inaczej. Teren powinien byé wyréwnany tak, by po posadzeniu krzewow i
wykonczeniu powierzchni teren byt 3 cm ponizej otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowaé
wraz z nadaniem odpowiedniej dla nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢é

tak przygotowany, aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

4.2.3 Przygotowanie podio za pod trawnik z siewu i ro $liny okrywowe oraz byliny

Na warstwie podglebia powinna by¢ roziozona przez Wykonawce odpowiedniej migzszosci
warstwa ziemi urodzajnej o pH 5,7-6,5. Jesli teren nie byt zdegradowany i nie byla z niego
zdejmowana ziemia urodzajna, to nalezy usuna¢ istniejacg roslinnos¢. Prace zwigzane z
przygotowaniem gruntu pod trawnik z siewu nalezy przeprowadza¢ mechanicznie. Wykonawca
powinien spryskac¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej wysiew roslin zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych 2z uprawg
gleby, chyba, ze Producent preparatu zaleca inaczej. Wstepnie wyréwnac¢ teren tak, aby uzyskac
mozliwie jednorodne nachylenia na catym obszarze. Spulchni¢ i usungé¢ z warstwy do gtebokosci 15
cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na warstwe podglebia nalezy roztozyé 15cm
warstwe ziemi urodzajnej o pH 5,7-6,5 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy
gleby) i skladzie w sposéb trwale poprawiajacym warunki siedliskowe. Przemiesza¢ glebe do
glebokosci 25 cm. Nalezy przeprowadzi¢ analize i uzyskac¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-
Badawczej, potwierdzajgcej przydatnos¢ gruntu, po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych,
dla zaprojektowanych nasadzen. Ponowne usuniecie z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm.

Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady
powinny by¢ usuniete z terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkdw.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna byé wyréwnana zgodnie z ukfadem
istniejgcych rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkéw. W obrebie zasiegu korzeni
drzew istniejgcych nalezy ograniczy¢ gtebokosé warstwy uprawianej do ok. 5-10 cm i ew. podnie$é
poziom gruntu ziemig kompostowag szczeg6btowe zalecenia podjete beda przez Inspektora Nadzoru
na budowie).

W przypadku ptytkiego przebiegu korzeni nalezy zrezygnowa¢ z inwazyjnej metody uprawy
podtoza.Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze
niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
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wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa o
grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieé dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukladem rzednych terenu zawartych w projekcie

(odpowiednio wyprofilowane spadki).

5. MATERIAL RO SLINNY

5.1 Warunki pogodowe

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej
wilgotnosci podioza. Nie nalezy przeprowadzaé prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po okresie
diugotrwatych i intensywnych opadéw (zbyt duzej wilgotnosci poditoza) Iub diugotrwatych okreséw

suszy.

5.2 Termin sadzeniaro slin

Sadzenie roslin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

- Drzewa z brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ p6zng jesienig po opadnieciu lici, badz wczesna wiosng
przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich
warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé jezeli warunki zewnetrzne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw,
ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne
wysuszajace wiatry, upaty itp.

- Krzewy i ro sliny okrywowe — w_kontenerach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny, od

wczesne] wiosny do pédznej jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewni¢ roslinom

odpowiednie warunki wilgotnosciowe zwiekszajac ilos¢ badz czestotliwos¢ podlewania. Zabrania sie
natomiast wysadzania roslin do gruntu zimg podczas trwania mrozow.

- z bryla korzeniowa (zabezpieczong juta, matg kokosows itp.) mozna sadzi¢ - wczesng wiosng lub

jesienig — pod warunkiem panowania: dobrych warunkéw pogodowych (sadzenie wykluczajg: mrozy,

silne upaly) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku rosliny lisciaste nalezy sadzi¢ w stanie

bezlistnym.

- Rosliny okrywowe i byliny nalezy sadzi¢ jesienig lub wczesna wiosng. Sadzenie powinno

odbywa¢ sie przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkéw, ktére

utrudniajg przyjecie sie roslin, jak: stagnujgca woda w miejscach sadzenia, zbite podioze itp. Jesli

wiosna jest sucha, rosliny nalezy regularnie podlewac¢, gdyz niedobdér wody powoduje staby wzrost i

kwitnienie. Latem za$ — od chwili, gdy zaczng zasychac¢ liscie — rosliny potrzebujg suszy.

- Trawnik z siewu moze byé zaktadany pézna wiosng (kwiecien - maj) lub wczesng jesienig (sierpien
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- pazdziernik) oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(uwaga, zakfadanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozow, upatéw lub po
diugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien by¢ rowniez zakladany p6zna

jesienig jesli panujg warunki mogace nieprawidtowo wptyng¢ na proces przyjmowania sie trawy).

5.3 Umiejscowienie ro $lin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskaé efekt okreslony
na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany dokladnej pozycji
poszczegoblnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby

wypetnialy miejsca na nie przeznaczone w pozgdany sposoéb.

5.4 Materiat ro slinny

SzczegoOtowy dobdr gatunkowy i przedmiar materialu wedtug tabel zbiorczych. Wszystkie

nasadzenia do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

5.4.1 Drzewa

5.4.1.1 Uwagi ogo6lne
Drzewa o dobrze, réwnomiernie uksztattowanej koronie, uprawiane w szkétce z brylg
korzeniowa. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztalcone w

zaleznosci od gatunku. Parametry podane w projekcie.

5.4.1.3 Dobo6r gatunkowy
Szczego6towy dobor gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

5.4.1.4 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmie$ci¢ rosliny. Doty pod drzewa muszag
by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegolnych roslin i ich lokalizacji. W sasiedztwie
drzew istniejacych wykop wykonaé recznie. W przypadku wykonywania wykopéw w obrebie koron
drzew istniejgcych nalezy przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do
akceptacji Inspektora Nadzoru), tak aby wykluczyé mozliwos¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o
Srednicy powyzej 5cm). Same bryly muszg byé posadowione na zageszczonym podiozu mineralnym,
aby wykluczyé mozliwos¢ zagtebiania sie drzew, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod
bryly w giab profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodng). Dno wykopu przy jego krawedziach
nalezy rozluzni¢ na gtebokos$¢ 40cm, tak aby wykluczyé mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni

(nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacji elementdw mocujacych drzewo). D6, po
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posadzeniu, nalezy wypei¢ wierzchnicg sktadowang na uprzednio utozonej pryzmie). Nadmiar

gruntu wywiez¢ na skladowisko. Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podlac¢ rosliny.

5.4.2 Krzewy

5.4.2.1 Uwagi ogdine
Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkéice z brytg korzeniowa.
Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie wyksztalcone w zaleznosci od

gatunku.

5.4.2.3 Dobor gatunkowy

Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

5.4.2.4 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy na catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia
zastosowa¢ agrowidknine czarng UV o gramaturze 50g/m2. Ukladanie nie wymaga zadnych
specjalistycznych narzedzi. Agrowtoknine przy nowych nasadzeniach rozktada sie przed posadzeniem
roslin na glebe pozbawiong chwastéw oraz darni. W miejscach gdzie majg by¢ posadzone rosliny,
agrowtdknine nacina sie na krzyz i w powstate otwory wsadza sie rosliny. Natomiast przy rosnacych
juz roslinach oktada sie powierzchnie wokoét nich.. W celu przymocowania, zamaskowania i
wydluzenia trwatosci argowtdkniny nalezy wysypaé kore. Nastepnie nalezy odpowiednio rozmiesci¢
rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na
jakiej rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem.

Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie
nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryly dotki wypemi¢ uprzednio
wykopanym materiatem wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie woko6t korzeni powinien byc¢
odpowiednio zageszczony woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy

starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

5.4.3 Rosliny okrywowe i byliny

5.4.3.1 Uwagi ogdine

Dostarczone rosliny powinny byé¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych. Paki i
liscie powinny by¢é dobrze wyksztalcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mieé dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera

nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.
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5.4.3.3 Dobor gatunkowy

Szczego6towy dobor gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

5.4.3.4 Sadzenie

Rosliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej giebokosci jak rosty w szkofce. Rosliny
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie, po wczesniejszym
utozeniu agrowtdkniny. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie
nalezy ucig¢. Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Dotki nalezy zapeiniaC zageszczajgc tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiatl stanowigcy wypetnienie wokdét korzeni powinien byé
odpowiednio zageszczony woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy

starannie podlac rosliny.

5.4.5 Trawnik z siewu

5.4.5.4 Siew

Wykonawca powinien spryskaé teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej wysiew nasion
zaakceptowany przez projektanta, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na terenie
przeznaczonym pod trawnik z siewu powinna by¢ uprawiony na gtebokosé 25cm. Do uprawy nalezy
uzywac ziemi kompostowej o pH 6-7 lub innego materiatu wskazanego po przeprowadzeniu analizy, w
ilosci 40l/m2. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Na przygotowang, wyréwnang, za pomocg lekkiego watu, odpowiednio uwilgocong glebe nalezy
rownomiernie (krzyzowo) recznie lub siewnikiem wysia¢ mieszanke trawnikowg w ilosci 25 g/m2 (w
przypadku zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu wg. zalecen
producenta). Po wysianiu nasiona przykry¢ warstwg rozdrobnionego torfu o migzszosci 1 cm.
Powierzchnie gleby, w okresie do pelnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym. Po wzejsciu, dosia¢ nasiona w pustych miejscach. Pierwsze koszenie nalezy wykonag,

kiedy ZzdZbta trawy osiggng 8-10cm, skracajgc o potowe.

5.5. Wyko Aczenia terenu pod nasadzeniami

Pod roslinami nalezy réwnomiernie roztozy¢ 5 cm kory drobno zmielonej przekompostowane.

5.6. Zabezpieczenie nowych nasadze n na okres min. 3 lat
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Nowe nasadzenia krzewéw, krzewéw okrywowych oraz rabaty bylinowe nalezy ogrodzic¢
ogrodzeniem z siatki zgrzewanej z drutu ocynkowanego i pokrytego PVC, o wymiarach oczek nie
mniejszych niz 50x50mm, nie wiekszych niz 100x75mm, $rednica drutu 2,10mm, kolor drutu
antracyt BF7016M Ilub zielen RAL 6073 montowane na stupkach stalowych - systemowych lub na
palikach drewnianych wg zalecen producenta, catos¢ ogrodzenia nie powinna przekracza¢ 60cm

wysokosci.

6. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

6.1. Uwagi ogodlne

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez wykonawce przed ukonczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujacemu wykonanie projektu.
Odbior projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu
wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejace, zachowane i zaadaptowane do projektu.

Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy. Okres gwarancji
liczony jest od odbioru poszczegélnych prac. Okres gwarancji w celach przetargowych okresla sie na
12 miesiecy.

6.2. Przedmiot prac

Pielegnacja wszystkich elementdw objetych projektem w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym.
6.3. Ogolne warunki wykonania

Roslinnos¢ projektowana:

6.3.1. Drzewa i krzewy

- regularne podlewanie — projekt przewiduje system automatycznego nawadniania; nalezy zatem
monitorowa¢ stan roslin sprawdzajac, czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy
monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych, w okresach
suszy minimalna dawka wody to 20l/m2;

- staly monitoring stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycie objawéw patogendéw i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi oraz zastosowania odpowiedniego nawozenia dla prawidtowego
wzrostu i rozwoju roslin;

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
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szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju;

- ciecia korekcyjne - ciecia majace na celu usuwania konaréw, gatezi lub pedoéw obumartych,
chorych, ztamanych;

- odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywa¢ na prawidtowy wzrost roslin).

Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami korg drobnomielong;

6.3.2. Rosliny okrywowe

Staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objaw6w chorob i szkodnikéw)
- Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu zazegnania niebezpieczenstwa
- Usuwanie suchych lisci itp.
- Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wplywa¢ na prawidtowy wzrost roslin).
Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami kora.
- Zastosowanie dwéch rodzajéw nawozéw: nawozenia wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy
roslinnosci, oraz wptywajgace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego
wzrostu i rozwoju roslin; dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobnosci
gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu
spoczynku, rosliny wyposazone w odpowiednig ilos¢ K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig
na warunki zimowe (mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta.

6.3.3. Byliny

Staly monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawdw choréb i szkodnikéw).
Wiosng nalezy zastosowac¢ nawozenie nawozem wieloskltadnikowym 30g/m2, trzy tygodnie pdOzniej
zabieg powtorzyc.

Dawkowanie: nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta, w

okresie kwitnienia obficie podlewa¢ co 7-10dni.

6.3.4. Trawniki z siewu

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10cm, przycinajac
rosliny do wysokosci 4-5cm. Nie powinno sie jednak usuwa¢ wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej
przy kazdorazowym koszeniu. Wysoko$¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg
milimetrowa. Przy kazdym przytozeniu, odczytuje sie najwyzszg dlugos¢ najblizszych lisci.
Przeprowadza sie 10 takich pomiarow w miejscach rownomiernie roztozonych na powierzchni 200m2,
Uzyskana srednia jest traktowana jako aktualna wysoko$é murawy. Koszenie trawnikow przyjmuje sie
ze dla catosci ternu inwestycji parametry trawnika sg takie same (czestotliwosé zabiegéw to jeden raz

w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika). Napowietrzanie trawnikéw — wykonane w
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zaleznosci od potrzeb (wytyczne Inspektora Zieleni) wykona¢ w okresie wiosennym. Zastosowanie
dwoch rodzajow nawozéw nawozenia wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikbw pokarmowych do prawidlowego wzrostu i
rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobno$ci gleby w
skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku,
rosliny, wyposazone, w odpowiednig ilo$¢ K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki
zimowe (mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta.
Czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez
prowadzacego pielegnacje zgodnie z jego wiedzg i do$wiadczeniem. Prace nalezy przeprowadzac nie
rzadziej niz raz w tygodniu przez 12 miesiecy. Do zwalczania chor6b i szkodnikéw nalezy uzyé
srodkdéw ochrony roslin pochodzenia biologicznego nie stwarzajacych zagrozenia dla o0s6b
znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami. Pielegnacja obejmowaé musi

systematyczne usuwanie opadtych lisci, martwych czesci roslin.

6. WARUNKI ODBIORU

Wykonawca przed przystapieniem do odbiotu jest zobowigzany przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajaca;

- plan sytuacyjny parku w skali nie wiekszej jak 1:500 z naniesionymi na nim lokalizacjami
poszczegoblnych rodzajéw roslin : drzewa - punktowo, krzewy punktowo lub zaznaczony
obszar, byliny — zaznaczony obszar, trawniki — zaznaczony obszar;

- dokumenty potwierdzajace zrédta pochodzenia materiatu roslinnego;

- dokumenty potwierdzajgce parametry gleby (pH);

- instrukcje pielegnaciji rodlin;

- inne dokumenty zwigzane z wykonywanym zakresem prac, o jakie wystgpi Zamawiajacy lub

Inspektor Nadzoru.
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