UWAGI:

1. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOPUSZCZA SIE
SKELADANIE OFERT ROWNOWAZNYCH MMATERIALOW
POSIADAJACYCH PARAMETRY TECHNICZNE
PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

3. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

4. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Sé NIEDOQPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO

WIADOMIENIA 1 ZGODY PROJEKTANTA.

5. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE WYKAZYIRYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNI

2 x malowanie — Farba emulsyjna

w1 POSADZKA NA GRUNCIE (Galeria i Korytarze) PAWILON A wWé STROPODACH Z SUFITAMI PODWIESZONYMI nad parterem w11 NAWIERZCHNIA PLACU NA PLYCIE ZELBETOWEJ NAD SCHODAMI 6. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW
0,05cm | System posadzek epoksydowych Bautech TL- dopuszcza sig skfadanie ofert rownowaznych 1,0cm papa podktadowa Glasbit G200 S40 mocowana mechanicznie do podioza, papa wierzchniego ZEWNETRZNYMI " KONSTRUKGCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCUI
10 cm | Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wiéknami stalowymi i i i inieci $Ci f :
ptywaja elc s i OJ ymi, krycia zgrzewana Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS na zaktad z wywinigciem na $ciany 6,0 cm Kostka granitowa 10 x10 cm 7. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE
rozproszonymi, od strony $cian przekiadka z 2 om styropianu akustycznego __ attyk - wg wytycznych producenta - dopuszcza sie skfadanie ofert rownowaznych 3,0cm_ | Podsypka piaskowo-cementowa w proporgji 3:1 V6L ACIE PRZED ZARRYCIEM 70t ASZAR
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinigciem na $ciane - - = .
2 - 5 = 20 cm Rockwool Monrock Prock - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 10 cm Warstwa podbudowy — beton B10 KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
10 cm Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-lII-L- dopuszcza sie p y
sktadanie ofert réwnowaznych 0,04cm Paroizolacja — Alutrix 600/FR - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 0,8 cm Folia kubetkowa ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
2,0 cm_| Styropian akustyczny 22/20 ,Glucha Baba’ - dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych 7-21cm | Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 zatarty na gtadko, ze spadkiem 0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych 8. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T - dopuszcza sie skfadanie ofert réwnowaznych 24 cm Strop Zelbetowy (wg proj. konstrukgji) gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna 15 - Plyta stropowa zelbetowa ze spadkiem (wg proj. konstrukcji) Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
15cm | Warstwa betonu podktadowego zbrojonego wg projektu konstrukgji min30cm | Przestrzen techniczna na prowadzenie instalacji -17,5cm 9. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
30 cm | Piaski réznoziarniste, ubijane warstwami na mokro 5,0cm Sufit podwieszony, na podkonstrukcji aluminiowej TECHNICZNY. )
_ w12 NAWIERZCHNIA PLACU — kostka granitowa 10. DETALE | tACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN
w2 POSADZKA NA GRUNCIE (pom. mokre, zap mana;vny) PAV\(ILON A' _ W7 STROPODACH BEZ SUFITOW PODWIESZONYCH nad parterem 70 om Kostka granitowa 10x10 om ! PRODUCENTOW. )
0.15cm | System posadzek epoksydowych Bautech SR - dopuszoza sig skiadanie ofert rownowaznych 7,0cm | papa podkladowa Glasbit G200 S40 mocowana mechanicznie do podioza, papa 30 Podsvoka niaskowo- n e 11. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAG LACZNIE
10 cm | Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wiéknami stalowymi, - i KryGi Extradach Top 5.2 Szybki Profil SBS kiad ,U cm 0dsypka piaskowo-cementowa W proporcji s: Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
rozproszonymi, od strony $cian przektadka z 2 cm styropianu wierzehniego krycia zgrzewana Extradach 10p 9,2 Szybki Frofl na zakiad z 10 cm Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego. mechanicznie 0/31,5 mm
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane wywinigciem na sciany attyk - - dopuszc;a Sie Skladanle ofe’rt rownolwaznych 10 cm Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm
10 cm | Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-llI-L- dopuszcza sie 20 cm Rockwool Monrock Prock - dopuszcza sig sktadanie ofert rownowaznych Grunt rodzimy zageszczony
sktadanie ofert rownowaznych 0,04cm Paroizolacja — Alutrix 600/FR - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
2,0 cm | Styropian akustyczny 22/20 ,Glucha Baba” - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 9-21cm Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 zatarty na gtadko, ze spadkiem - -
0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T - dopuszcza sig sktadanie ofert rownowaznych 24 cm Strop zelbetowy (wg proj. konstrukcji) gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna 7 XV13 EAVY:ERZC.HNIA ‘roLl?gU — ply% bet(;n?web60x90 cmegz:;e(;o;le kostk'i\a;lgranl:loqu 3
15cm | Warstwa betonu podktadowego zbrojonego wg projektu konstrukeji 1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll, /gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany ,U.cm ostka Qran'to}’va x10 cm gr. 41U cm p_Yty etonowe 60x90x7 cm np. Megan firmy Jadar "\
30 cm | Piaski réznoziarniste, ubijane warstwami na mokro - : /10,0 - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych >
2 x malowanie — Farba emulsyjna om 0 00 6 4 1 m n p "0" W
w3 POSADZKA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ PAWILON B 3,0cm Podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1 . .
0,015cm | Samorozlewny system posadzek epoksydowych Bautech Parking System W8 PODE,ST ! SCHQPY WEWNETRZNE NA PLYCIE FUNPAMENTOWEJ (1) 10 Podbud k } bili hanicznie 0/31
y ¢ ; d cm odbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego. mechanicznie ,5 mm
- 0,15cm | Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR, (podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm)
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych ) A , ' 10 cm Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm C b L t k S
40 cm Plyta zelbetowa wg projektu konstrukgji - dopuszcza sig skladanie ofert rownowaznych Grunt rodzi Zu a a OSZe p . Z O- O.
0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212- dopuszcza sie sktadanie ofert 15¢cm Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji runt rodzimy zageszczony
réwnowaznych Pustka powietrzna 00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
8,0cm | Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-llI-L- dopuszcza sie 40cm Plyta fundamentowa zelbetowa (wg proj. konstrukgji) w14 OP'A.SKA’ QRYSOWA (wokot stupéw pergoli oraz scian zewnetrznych pawilonu pod architekci@czubalatoszek.pl
sktadanie ofert réwnowaznych _ _ 0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212- dopuszcza sig sktadanie ofert roslinnos¢)
10cm Warstwa betonu podktadowego wg projektu konstrukcji réwnowaznych 15cm Grys granitowy PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Wa T SCHODY ZEWN 8,0cm | Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-lll-L- dopuszcza sie 30cm Ziemia urodzajna
ETRZNE Kiadanie ofert 1 srvh 2 .
Szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolaciji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z skiaanie ofert FoWnowaznyc - — U . PROJEKT DWOCH PAWl LON OW O FU NKCJl
posypka drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan 10 cm Warstwa betonu podktadowego wg projektu konstrukii waga. X i i . X . . USLUGOWEJ
PRU wg techn. i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza sie skfadanie ofert Warstwy w obrzezu z listwy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, osadzenie wg detalu.
réwnowaznych W9 STROP nad KONDYGNACJA -1 (PAWILON B — KAWIARNIA) _
15cm | Piyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,05cm | System posadzek epoksydowych Bautech TL - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych W15 | DNO STUDZIENKI INSTALACYJNEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(spadek stopni zewnetrznych: 1%) i i 10cm | Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wiéknami stalowymi, Masa powlokowa BOSTIK 5304 EP - dopuszcza sig sktadanie ofert rownowaznych
0,12em 'r?;ﬁ?:/;zf;;g‘,"’w"d"a typu cigZkiego Aquaslab 1212- dopuszcza sie skiadanie ofert rozproszonymi, od sciany przekiadka z 2,0 em styropianu akustycznego 30cm | Plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji . . Dzielnica Praga Poludnie M. St. Warszawy, ul. Szaser 6w
T0om Warstwa betonu podkladowego 0,02cm | Warstwa !zolacyjno —lposhlzgowal: folia PE . 0,12cm Izplaqa przemwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212- dopuszcza sie sktadanie ofert Nr ew. dzialek:121/17, 121/18, 121121, 121724, 121/26, 121/27, 121/28 obreb
20 cm Piaski roznoziarniste, ubijane warstwami na mokro 8cm Warstwa IZO|.aCJI termlcznej — polistyren ekstrudowany XPS URSA N-III-L (w warstwie réownowaznych : _ 3.04-07
prowadzone instalacje) 10 cm Warstwa betonu podkiadowego wg projektu konstrukcji
W5 SCHODY ZEWNETRZNE PODEST PRZY WEJSCIU DO PIWNICY 2,0cm Warstwa izolacji akustycznej — styropian akustyczny 22/20 ,Glucha Baba” - dopuszcza sie INWESTOR
Szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolacji plynnej Soprema Alsan Quick 500 z sktadanie ofert rownowaznych M . St WGI’SZHWE),
posypka drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan 24 cm Plyta stropowa Zelbetowa (wg proj. konstrukgji) . . .
PRU wg technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza sig skfadanie ofert 1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany U rza.d DZ|e|n|Cy Praga PO*Ud nie
rowno_waznych _ _ _ 2 x malowanie — Farba emulsyjna
40cm Plyta Zzelbetowa wg projektu konstrukgcji (spadek spocznika w schodach zewnetrznych:1%) Warszawa ul. Grochowska 274
0.12em ',ffv’l',if)ﬁjz'ﬁig',‘,"’w"d"a typu cigzkiego Aquastab 1212- dopuszcza sig skiadanie ofert W10 | STROP nad KONDYGNACJA -1 (PAWILON B -POM. MOKRE, ZAPLECZA, MAGAZYNY) AT OPRAGO TN
0,15cm | System posadzek epoksydowych Bautech SR - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
10 cm Warstwa betonu podktadowego
20 cm Piaski roZnoziarniste, ubijane warstwami na mokro 10 cm Nawierzchnia ptywajgca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtéknami stalowymi, PROJ E KT WYKO NAWCZY
rozproszonymi, od $ciany przektadka z 2,0 cm styropianu
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE
8cm Warstwa izolacji termicznej — polistyren ekstrudowany XPS URSA N-llI-L (w warstwie BRANZA
prowadzone instalacje) - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych ARCHITEKTURA
2,0cm Warstwa izolacji akustycznej — styropian akustyczny 22/20 ,Gtucha Baba” - dopuszcza sie .
skiadanie ofert rownowaznych PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
24 cm Plyta stropowa Zelbetowa (wg proj. konstrukcji) - }
1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll , zatarty na gtadko, gruntowany mgr inz. arch. Anna Luboriska Wa - 45/99
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