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I/1. ARCHITEKTURA - CZESC OPISOWA- OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa dwdch pawilonéw parkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz
z przytaczami. Projekt pawilonéw parkowych jest uzupetnieniem projektu wykonawczego ,Projektu
modernizacji zagospodarowania terenu parku im. J. Polinskiego wraz z zespotem fontann i infrastrukturg
podziemng (oswietlenie parku, zasilanie projektowanej fontanny, system nawadniajacy)” stanowigcego
oddzielne opracowanie i zwanego dalej ,Projektem zagospodarowania terenu”

Calos¢ inwestycji jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26,
121/27, 121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaserdw na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.
Teren opracowania pozostaje wlasnoscig M. St. Warszawy. Pawilony parkowe projektowane sg na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 121/17 z obrebu 3-04-07.

1.1. FUNKCJA BUDYNKU

Dwa pawilony parkowe projektowane sa w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki, przy ul. Szaserow.
Pawilon A ma miec¢ funkcje spoteczno-kulturalng - bedzie sie tam miescic¢ galeria. Przewiduje sie rowniez
mozliwos¢ aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem, natomiast drugi budynek ma petni¢ funkcje
ustugowa. W pawilonie B bedzie mie$ci¢ sie kawiarnia.

Dojazd i dojscie do budynku.
Dojazd do budynku bedzie zapewniony od strony ul. Szaseréw (dla budynku A), oraz ul. Projektowanej (dla
budynku B).

Wejscia do budynku

Pawilon A:

Dwa wejscia od strony parku we wklestej czesci pawilonu — dwa do galerii, trzecie niezalezne wejscie do
korytarza z ktérego dostepne sg toalety dla gosci parku (w tym toaleta dla oséb niepetnosprawnych) oraz
pomieszczenie dla Matki i Dziecka

Pawilon B:

Jedno wejscie do kawiarni od strony ul Szaseréw, drugie wejscie od strony parku.

Wejscia zapleczowe:
w $cianach szczytowych budynkéw A i B

Wejscia pomocnicze:

Wejscia letnie zlokalizowane sg od strony parku we wklestej czesci budynku. Uzytkowane sg one w
przypadku funkcjonowania ogrédka letniego oraz aktywnosci w cieptych dniach pozwalajacych na
otworzenie pomieszczenh galerii oraz kawiarni.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE LICZBOWE
DOTYCZACE BUDYNKU

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE (wg PN-ISO 9836:1997)

Poziom ,,0” budynku +0,00 = 6,41 mn.p. ,,0”' W
Powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych 330,96 m®
Wysokos¢ budynku projektowanego 5,50 m

(liczone wg § 6 Warunkow Technicznych - od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu na
kondygnacji naziemnej do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku - wierzch dzwigara)

poziom terenu przy budynku -0,02 m od poziomu % 0,00 parteru = 6,39 m n.p. ,0° W
Poziom wierzchu posadzki poziom -1 -2,97 m od poziomu % 0,00 parteru = 6,41 m n.p."0"W
Liczba kondygnaciji :

2 (pawilon B ) wtym: 1 kondygnacja podziemna i 1 kondygnacja nadziemna
1 (pawilon A) - tylko kondygnacja nadziemna

Kubatura brutto: 1932,05 m®
Powierzchnia catkowita ogotem 496,37 m®
w tym: 2
Pawilon A: Powierzchnia catkowita parteru 163,63 m2
Pawilon B: Powierzchnia catkowita parteru 167,33 m2
Powierzchnia catkowita poziomu -1 - 165,41 m
Powierzchnia wewnetrzna w budynkéw ogétem: 406,25 m2
wtym:
Pawilon A: Powierzchnia parteru: 135,13 m?
Pawilon B: Powierzchnia ogdtem 271,12 m2
parteru: 137,7 ,
poziomu -1: 133,25 m

Powierzchnia uzytkowa (podstawowa i pomocnicza) w budynku ogétem: 266,40 m2

wtym:

Pawilon A: Powierzchnia parteru: 109,31 m?

Pawilon B: Powierzchnia parteru: 130,62 rgz
Powierzchnia poziom -1: 26,47 m

Liczba stanowisk postojowych 10 M.P.

w poziomie terenu (w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)
(lokalizacja stanowisk postojowych wedfug projektu zagospodarowania terenu)

Planowane zatrudnienie ogétem (obstuga wystaw i kawiarni) 4 osoby
(praca czasowa ponizej 4h / dobe)
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2.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

PAWILON A

PARTER

Zaplecze 12,51
03A Pomieszczenie gospodarcze 2,28
04A Korytarz 7,09
05A Pomieszczenie Matki i Dziecka 4,40
06A WC Niepetnosprawnych / Damskie 4,64
07A WC Meskie 6,36
08A Pomieszczenie Pomp 8,76
09A Rozdzielnia Elektryczna 9,97

PAWILON B

PARTER

02B Zaplecze 17,45
03B WC Personelu 3,65
04B Magazyn 19,23
05B Pomieszczenie Gospodarcze 2,20
06B Korytarz 7,25
07B WC Damskie 4,07
08B WC Meskie 7,10
PIWNICA
09B Korytarz 30,40
10B Magazyn 26,06
11B Zasilanie fontanny 21,43
12B Pomieszczenie podgrzewaczy 8,62
13B Rozdzielnia elektryczna 7,86
14B Przytacze wody 38,93

Pow. uzytkowa
podstawowa Pow. ustugowa
Pow. uzytkowa

) Pow. ruchu
pomocnicza °

ol

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
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3. FORMA | CHARAKTER ARCHITEKTURY OBIEKTU BUDOWLANEGO | SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

3.1. OPIS FORMY | CHARAKTERU BUDYNKU

Ideg projektu byto zaprojektowanie nowoczesnego i funkcjonalnego budynku sktadajacego sie z dwoch
pawilonéw. Pawilony swoim migkkim, organicznym, zblizonym do straka ksztattem nawigzujg do ksztattu
liscia, na ktérym oparto kompozycje zatozenia parkowego. Stanowig wrota do parku od strony szpitala
przy ul. Szaseréw, zamykajac jedna z trzech gtownych osi parku. Wygieta wewnetrzna parkowa fasada
wytwarza plac ze zbiornikiem wodnym przylegajacy do alei obwodowej. Pawilony poprzez zastosowanie
duzych przeszklen zapewniajg zmieniajaca sie w ciggu roku ,zielong scenografie” dla wnetrz kawiarni i
galerii.

Budynki sg niskie, nie dominujace - jednopietrowe i powigzane miedzy soba pergolg dobrze wpisuja sie w
otaczajacy park, oraz harmonijnie wspoétgrajg z jego otoczeniem

Pawilon A
= w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, oraz zaplecze socjalno-
magazynowe i toalety dostepne dla uzytkownikéw galerii i parku, a takze pokéj dla matki z
dzieckiem umozliwiajacy przewiniecie i nakarmienie dziecka. Zlokalizowane sg tutaj
pomieszczenia techniczne dla obstugi budynku , zasilenia go w energie oraz inne media:
przytacze elekiroenergetyczne, telefoniczne, kanalizacje sanitarng i deszczowg oraz
pomieszczenie pomp ciepta.
= Budynek nie jest podpiwniczony.
= Na dachu znajdujg sie jednostki zewnetrzne pomp ciepta oraz czujnik deszczu powigzany z
uktadem sterujacym systemu nawadniajacego (wg projektu instalacji nawadniajgcej).
Pawilon B
= w parterze znajduje sie kawiarnia z zapleczem socjalno-magazynowym i toaletami dostepnymi dla
uzytkownikéw kawiarni i parku. Wejscia znajdujq sie od strony pétnocno-zachodniej (od ul.
Szaserdéw) i potudniowo-wschodniej (od strony parku). Pawilon B jest podpiwniczony.
= W czesci podpiwniczonej usytuowano pomieszczenia techniczne przytaczy wodno-kanalizacyjnych
i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz pomieszczenie fontanny i pom. magazynowe.
Wejscie do czesci podpiwniczonej dostepne z zewnatrz od strony parku (naroznik pétnocno —
wschodni) poprzez klatke schodowa.
= Na dachu znajdujg sie solary ptaskie oraz jednostki zewnetrzne pomp ciepta wg proj. instalacji.

Obydwa pawilony potaczone sg dzwigarami z drewna klejonego tworzacymi pergole od strony parku.
Dzwigary zaprojektowane sg ponad dachem, oparte sg na attykach i ciagu stupéw stalowych HEB 200.
Stupy znajduija sie wzdtuz budynku od strony parku oraz miedzy budynkami. Pergola oparta jest na
attyce budynku w sposob przegubowy - z uwagi na rézny charakter pracy statycznej (wg czesci
konstrukcyjnej).

Dzwigary pergoli w oznaczonych miejscach potaczone sg ciegnami ze stali nierdzewnej pod ro$linnosé
pnaca.

Miedzy pawilonami zachowano istniejace drzewa. Nie kolidujg one z projektowang pergola.

3.2 KOLORYSTYKA BUDYNKU

Uwaga:
Przed zastosowaniem materiatow elewacyjnych i wykonczeniowych nalezy przedtozy¢ probki
kolorystyczne wszystkich materiatow do akceptacji przez projektanta

3.2.1 Kolorystyka budynku - zewnetrzna

Tynki zewnetrzne (tynk pod zaluzjami i tynk cokotow):
Kolor: RAL 7047

Okladzina elewacyjna zaluzje drewnopodobne
Ptyty Trespa Meteon FR 8mm. Kolor drewnopodobny
NWOQ7 - Montreux Sunglow (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Okladzina elewacyjna z blachy cynkowo-tytanowej
Blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
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Kolor : patyna szaroniebieska

Fasada aluminiowa i obrobki fasady
Kolorystyka slusarki wg. Kolor Reynaers PR0216 (dawny XDC B046) (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)

Drzwi stalowe wejsciowe do budynku
Kolor: RAL 7047

Dzwigary z drewna klejonego.
Kolor: zblizony do kolorystyki zaluzji (zabezpieczenie wg wytycznych z projektu konstrukcji)

Obrabki, kratki wentylacji w scianach zewnetrznych
blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK” patyna szaroniebieska (dopuszcza sie skiadanie ofert
réwnowaznych)

Balustrady zewnetrzne
Kolor: RAL 9006

Ogrodzenia, brama i furtka,
Kolor: RAL 9006

Stupy stalowe pergoli
Kolor: RAL 9006

Schody zewnetrzne - wykonczenie:
Kolor: RAL 7040 (Alsan 500) (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Oswietlenie zewnetrzne:
Kolor opraw: czarny

3.2.2 Kolorystyka budynku - wewnetrzna

Drzwi stalowe wewnetrzne — poziom -1 (Pawilon B):
Kolor: RAL 7035

Drzwi wewnetrzne — parter (Pawilon A i B):
Kolor: RAL 7047

Posadzka:
RAL 7046

Konstrukcja stalowa:
RAL 9006

Sciany w kolorze czerwonym

- w pomieszczeniu 01A w osi A pomiedzy osiami 4 i 5,

- w pomieszczeniu 01B - Sciana w osi 12 i $ciana od toalet pomiedzy osiami 12-13, rownolegta do osi B
RAL 3020

Pozostate sciany w pomieszczeniach 01A, 04A, 01 B, 06B:
RAL 7047

Sciany w pozostatych pomieszczeniach:
biate

Stropy w pozostalych pomieszczeniach (bez sufitow podwieszonych):
biate

Stropy malowane w pom 01A, 04Ai 01B
RAL 7021
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Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych:
RAL 7047

Whneki na szynoprzewody w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 01Ai 01B
RAL 7021

Sufity podwieszane systemowe (ECOPHON FOCUS Dg podstawowy modut 120x60 cm (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)
Kolor: biaty

Oswietlenie wewnetrzne i szynoprzewody
Kolor szary, lub anodyzowane aluminium

3.3 OTOCZENIE BUDYNKU

Plac wokét budynkow stanowi¢ bedzie miejsce przeznaczone na aranzacje ogrodkéw kawiarnianych i
ekspozycji oraz dziatan artystycznych (scena letnia).

Odprowadzenie wody deszczowej z placu i otoczenia pawilonéw jest uksztattowane w sposéb
umozliwiajacy sptyw wod opadowych do kanalizacji za pomoca systemu odwodnien liniowych i kratek
sciekowych.

Elementem powigzanym z pawilonami parkowymi jest zesp6t fontann znajdujacy sie na placyku przy
pawilonie B, od strony parku.

Wszystkie elementy terenowe w tym uksztattowanie terenu, nawierzchnie, miejsca postojowe, obiekty
matej architektury, odwodnienia, fontanna oraz o$wietlenie terenowe znajdujg sie w projekcie
zagospodarowania terenu bedgcym oddzielnym opracowaniem.

Smietnik przy budynku A i zejécie na poziom -1 przy budynku ,B” sg wydzielone z przestrzeni publicznej
ogrodzeniem z furtkg (ogrodzenie z furtkg wg. Rysunkoéw detali i projektu konstrukcii)
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4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
4.1 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Pawilon parkowy zaprojektowano w ksztatcie liscia. Budynek sktada sie z
dwéch niezaleznych czesci A i B.

Czesc¢ A zaprojektowano jako niepodpiwniczona, posadowiong na gruncie
za posrednictwem stép i faw fundamentowych. Lawy fundamentowe posadowione na
gruncie rodzimym. Elementami konstrukcyjnymi sg $ciany noéne murowane oraz
stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujace belke obwodowg zelbetowq i strop zelbetowy.
Stopodach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg gr. 24 cm ptaska oparta na slupach
za posrednictwem belki zelbetowej. Na dachu projektuje sie posadowienie
urzadzeh wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych rusztach stalowych i
Sciankach zelbetowych.

Czes¢ B zaprojektowano jako podpiwniczona, posadowiong na gruncie za
posrednictwem ptyty fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w czesci
podziemnej sg Sciany murowane i zelbetowe, a w czesci nadziemnej sciany
murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe, podirzymujace stropodach.

Stropodach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg ptaskg opartg na belce
obwodowej. Na stropodachu projektuje sie posadowienie urzadzen technicznych
na niezaleznych rusztach stalowych i sciankach zelbetowych.

Catos¢ obiektu wienczy i spaja pergola z drewna klejonego oparta na
niezaleznych od budynku stupach stalowych oraz na Sciankach attyki. Potaczenie
pergoli z elementami podpierajacymi zaprojektowano jako przegubowe —
umozliwiajace swobodne odksztatcanie sie elementéw drewnianych.

Materiaty konstrukcyjne

Beton zwykty:

tawy fundamentowe: C25/30

Stupy, Sciany, Belki i Ptyty Stropowe : C25/30
Stal zbrojeniowa:

Stal A-IlIN (B 500 SP)

Grubosci otulin:

Fundamenty -5,0cm
Ptyta stropowa - 3,0cm
Stupy -4,0cm
Sciany -3,0cm
Belki -4,0cm

4.2 WARUNKI GRUNTOWE | HYDROGEOLOGICZNE

Budynek nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Do projektu budowlanego wykonano badania gruntowe i opracowano dokumentacje geologiczno-
inzynierska: Opinie geotechniczna, Dokumentacije badan podtoza gruntowego i Projekt geotechniczny
Dokumentacja Geotechniczna zawarta jest w tomie 11 Projektu Wykonawczego.

Uwaga:

Wykop wokét Budynku ,B” nalezy wypetni¢ piaskiem, aby zapewni¢ przeptyw wod opadowych do warstw
przepuszczalnych.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych — wszelkie réznice pozioméw terenu
na ciagach ogélnodostepnych na dziatce mozna pokonaé¢ chodnikami.

Miejsca postojowe

Z ogolnej liczby10 miejsc postojowych obstugujacych budynek wydzielony jest odpowiedni procent miejsc
postojowych wg Decyzji o warunkach zabudowy. Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych jest, wyraznie
oznaczone. Lokalizacja miejsc postojowych wg projektu zagospodarowania terenu.
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Dojscie do budynku

odbywa sie bez pokonywania schodéw lub pojedynczych stopni, po nawierzchni umozliwiajacej
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym (wg projektu zagospodarowania terenu).

Wejscia

nie posiadajg progéw wyzszych niz 2 cm i réznic pozioméw utrudniajacych komunikacje dla oséb
niepetnosprawnych.

Sanitariaty

dla os6b niepetnosprawnych oznaczone wg czesci rysunkowej. Posiadajg odpowiedni gabaryt
umozliwiajacy manewrowanie wézka dla osob niepetnosprawnych. Wyposazone sa w urzadzenia
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych. Sanitariaty dla niepetnosprawnych oznaczone sg
odpowiednim piktogramem na drzwiach wejsciowych.

6. DANE TECHNOLOGICZNE (WYTYCZNE) DO PROJEKTU

Kawiarnia

Kawiarnia funkcjonuje w oparciu o dostawy zywnosci przetworzonej dowozonej z zewnatrz. Zywnos¢ nie
jest przetwarzana i przygotowywana na miejscu. Naczynia w wiekszosci jednorazowe.
Wyposazenie stanowi:

robot kuchenny

zmywarka podblatowa

kostkarka do lodu

lodéwka podblatowa (na napoje)

zlewozmywak

ekspres do kawy cisnieniowy 3-grupowy

. miynek do kawy

dodatkowo:

8. kuchenka mikrofalowa

9. czajnik elektryczny

Nooakowd~

Kawiarnia nie wytwarza odpadkow organicznych lub innych poza odpadami statymi przeznaczonymi do
recyklingu (w wiekszosci opakowania papierowe).

Lokal posiada wydzielone zaplecze dla personelu z sanitariatem oraz sanitariaty dla gosci.

llo$¢ osdb zatrudnionych na state: 2

Galeria jest lokalem ekspozycyjnym z witasnym zapleczem. Posiada wydzielone zaplecze sanitarne dla
gosci.
llos¢ oso6b zatrudnionych na state: 2

Pomieszczenia gospodarcze petnig funkcje pomieszczen do przechowywania srodkoéw czystosci oraz
wyposazenia do utrzymywania czystosci.

Wyposazenie zapleczy dla pracownikow

Wyposazone sg w odpowiednig ilos¢ szafek dwudzielnych na okrycia wierzchnie i obuwie oraz ew. odziez
do pracy (zaprojektowano wiecej szafek dla potrzeb pracownikéw dochodzacych).

Zaplecza sg miejscem do pracy personelu ponizej 4godzin .

Zaplecza socjalne posiadajg wydzielone stoliki do spozywania positkow.

W czesci zapleczowej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze.

Pomieszczenie zasilania fontanny
Wyposazone w urzadzenia techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych czyli obieg
uzdatniania wody i obiegi atrakcji oraz sterowanie. W maszynowni fontanny:

Pomieszczenie zamykane drzwiami odpornymi na dziatanie osob trzecich

Sciany zabezpieczone do wys. min. 200 cm

Posadzka zabezpieczona przed dziataniem srodkéw chemicznych

Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 15 m*%h w czasie ok. 3 min.,
objeto$é wod poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,75 m®. Czestotliwosé ptukania —
minimum dwa razy w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane bedg z przerwa powietrzng do
rzgpi w pomieszczeniu technicznym.

5. Woda $wieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw - max 8 m¥h.
Rurociag DN40 doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zakonczyé zaworem

rpOO~
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odcinajgcym. W pomieszczeniu technicznym fontanny zainstalowac: filtr skosny, zawér
antyskazeniowy, wodomierz.

6. W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ kratke podtogowg zabezpieczong zaworem zwrotnym,
oraz podejscie do kanalizacji sanitarnej D75. W rejonie zbiornika wykona¢ podejscie do
kanalizacji deszczowej D160 zabezpieczone klapa burzowa.

7. W niecce fontanny wykonac¢ spust denny z zasuwg DN100 do kanalizacji.

8. Do szafy technologicznej sterujacej fontanng doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania
podanego w tabeli nr 1 Projektu Techniologii fontanny oraz bednarke.

9. W pomieszczeniu technicznym wykonac tablice elekiryczng zasilajaca: grzejnik elektryczny,
wentylacje, oswietlenie, gniazdo serwisowe, szafe technologiczng fontanny.

10. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ oswietlenie zgodnie z PN.

11. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 2 wymiany/godz. w trybie
awaryjnym 5 wymian/godz.

12. W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperature min 5°C, max 30°C.

13. Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEI_VIENT()W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

7.1. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Budynki wyposazone sa w nastepujace instalacje:

Wentylacja grawitacyjna:

Elementem instalacji sg kanaty ceramiczne wymurowane ponad dach. Wyprowadzone sg powyzej
stropodachu na wys. min 30cm. Przykryte sa czapkami betonowymi. Zatozone sa wywietrzniki
grawitacyjne i nasady ze stali kwasoodpornej wg czesci rysunkowe;.

Do pomieszczen technicznych projektowana jest wentylacja nawiewna przewodami typu ,,.Z”:

budynek A - poziom 0;

budynek B — poziom -1

We wszystkich pomieszczeniach wc nawiew odbywa sie poprzez podciecie w dolnej czesci drzwi oraz w
Scianach gr. 8 cm poprzez kratke wentylacyjng nad drzwiami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wentylacja mechaniczna:

wg projektu branzowego

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w pomieszczeniu Zasilania fontanny.

Zgodnie z wytycznymi technologa w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ 2 wymiany powietrza na godzine w
trybie awaryjnym 5 wymian.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng dwubiegowg o wydajnosci na wyzszym biegu V = 290
m®/h. Nawiew powietrza bedzie realizowany przez zespét nawiewny skiadajacy sie z czerpni, filtra,
nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3 kW, wentylatora kanatowego dwubiegowego oraz kanatow i kratek
wentylacyjnych.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez zesp6t wywiewny skifadajacy sie z wentylatora kanatowego
dwubiegowego, kanatéw i kratki wentylacyjnej oraz wyrzutni dachowe;.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomaganag mechanicznie
wentylatorem nakratkowym zatagczanym wraz z oswietleniem.

Zaopatrzenie w wode dla celéw sanitarnych

wg warunkéw technicznych MPWIK oraz projektu branzowego.

Dla budynku zaprojektowano przytacze wody z wodomierzem pomiarowym i zaworem antyskazeniowym.
Woda zimna doprowadzona bedzie do umywalek, wc, zlewow, zlewozmywakow oraz bedzie zasilata
instalacje zbiornika z fontanng, system podlewania zieleni.

Piony i przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar. Piony wody zimnej beda obudowane lub prowadzone
w szachtach instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewoddéw od pionéw do przyboréw sanitarnych przewidziano w przestrzeni
instalacyjnej pod szlichtg i w bruzdach w scianach. Przewody w posadzce i $cianach nalezy prowadzi¢ w
izolacji systemowe;.

Rurociagi zimnej wody ,,odkryte” — odcinki poziome i piony nalezy zaizolowac¢ izolacjg miekkg z PE o
grubosci 6 mm.

Na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ zawory do podlewania zieleni.
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Zaopatrzenie w wode dla celow pozarowych

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano wykorzystanie dwéch istniejacych hydrantéw
HP-80 zainstalowanych na kolektorze wodociggowym DN 200 w ul. Szaseréw o numerach:

- HP-80 — nr 35110

- HP-80 - nr 35111

Kanalizacja sanitarna

wg warunkéw technicznych MPWIK oraz projektu branzowego.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC
taczonych na uszczelki gumowe.

U podstawy pionéw nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne. Odpowietrzenie pionéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami.

Piony kanalizacji prowadzone sg w przewidzianych w tym celu szachtach.

Zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

Kanalizacja deszczowa

wg warunkéw technicznych MPWIK oraz projektu branzowego.

Zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji deszczowej do zewnetrznej sieci kanalizacji og6lnosptawne;.
W studzienkach kanalizacyjnych nalezy zainstalowac klapy zwrotne uniemozliwiajace zalanie piwnic w
przypadku duzych opadéw deszczu. Klape zwrotng nalezy réwniez zainstalowaé na odprowadzeniu wody
z przelewow fontanny.

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji miejskiej ogdinosptawnej poprzez wpusty w posadzkach i
system odwodnien liniowych.

Odwodnienie stropodachu - instalacja podcisnieniowa Gebert / Pluvia (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych) - wg proj. branzowego i wytycznych producenta.

Instalacja c.o0. oraz c.w.u.

wg projektu branzowego.

Zrbdtem ciepta dla budynku A bedzie pompa ciepta powietrzna o mocy nominalnej 16 kW. Zaprojektowano
pompe ciepta w wersiji ,split”. Jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona na dachu, a jednostka
wewnetrzna w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami z termostatami.

Zrédtem ciepta dla budynku B bedzie pompa ciepta powietrzna, o mocy nominalnej 25 kW, wspétpracujaca
z zespotem solarnym. Pompe ciepta i solary zaprojektowano na dachu budynku, usytuowanie wedtug
projektu architektonicznego.

W pomieszczeniu na poziomie -1 zaprojektowano zbiornik buforowy, wstepny podgrzewacz c.w. oraz
koncowy podgrzewacz cieptej wody. W tym pomieszczeniu bedzie réwniez zainstalowany osprzet dla
instalacji solarnej.

Instalacja elektryczna

wg warunkéw przytaczenia do sieci RWE STOEN oraz projektu branzowego.
W instalacji elektrycznej, dla budowy dwéch pawilonéw w Parku im. J. Polinskiego w Warszawie przy
ul. Szaserow w przyjeto zapotrzebowanie mocy: Pp=150kW.

Obliczona wielkos¢ mocy przytaczeniowej odpowiada wielkosci mocy okreslonej Warunkami
Przytaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014.
Zasilanie
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014 budynki pawilonéw A i B zostang
zasilone napieciem 0,4kV z istniejacej, miejskiej stacji elektroenergetycznej nr 10650, poprzez ztgcze
kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze zlgcza kablowego zostang wyprowadzone linie
zasilajgce do tablic elektrycznych zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku.
Pomiar rozliczeniowy
Do rozliczen z dostawcg energii elekirycznej przewiduje sie wykonanie uktadéw pomiarowych
zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad ztgczem kablowym.
Tablice elektryczne
Tablice elekiryczne do rozdziatu energii elektrycznej, ozn. TOP, TEP, TE-A i TE-B zainstalowane
zostang w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B.
Tablica TOP przewidziana do zasilenia opraw oswietleniowych w alejach parku eksploatowanych
przez Zarzad Drég Miejskich umieszczona zostanie przy zitaczu kablowym poza budynkami
pawilonow.
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Z tablicy TEP zasilone zostanie oswietlenie placu zabaw oraz opraw montowanych w podtozu,
zasilanie fontanny, zasilanie hydroforni.

Z tablicy TE-A zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku galerii: oswietlenie galerii, toalet i
pomieszczen technicznych, odwietlenie na zewnetrznych $cianach budynku oraz gniazda elektryczne
i wentylatory tazienkowe.

Z tablicy TE-B zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku kawiarni zwigzane
z funkcjonowaniem kawiarni: o$wietlenie i gniazda na parterze, technologia kawiarni, urzadzenia
pompy ciepta, wentylatory tazienkowe.

Na dachu budynku B przewiduje sie czujnik wiatru powigzany z instalacjg zasilania i sterowania
fontanna oraz czujnik deszczu powigzany ze sterowaniem nawadniania terenu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh pradem elektrycznym /przed dotykiem posrednim/
przewidziano samoczynne wytaczenie ktore, realizowane bedzie wytgcznikami nadmiarowo
pradowymi i réznicowo pradowymi o czutosci I1An=30mA, petnigcymi rowniez funkcje uzupetnienia
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Instalacja teletechniczna
wg warunkéw przytaczenia do sieci TP oraz projektu branzowego.

Instalacja alarmowa i monitoring
Systemowa, atestowana.

Instalacja przytaczona w budynku A w recepcji.
Dokumentacje branzowa wykonuje dostawca technologii.

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
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9 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH PIONOWYCH | POZIOMYCH

9.1. PRZEGRODY PIONOWE — SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (tynk wewnetrzny gipsowy)

0,8 cm | Ptyta Trespa Meteon FR 8mm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), dekor drewna,
szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm (rozstaw osiowy co 30 cm) w formie zaluzji

3,0 cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do sciany wg detalu
systemowego producenta oktadziny

0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwéj grzybow, alg i plesni na siatce z
wiékna szklanego malowany farba fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

15cm | Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych)
mocowana na klej i mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji

1,5cm | Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba emulsyjna

SZ1* SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (glazura)

0,8 cm | Plyta Trespa Meteon FR 8mm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), dekor drewna,
szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm (rozstaw osiowy co 30 cm) w formie zaluzji

3,0cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do $ciany wg detalu
systemowego producenta oktadziny

0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwoj grzybéw, alg i plesni na siatce z
widkna szklanego malowany farbg fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

15cm | Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana na klej i mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy dragzony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) , w Scianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji,

1,0 cm | Glazura na klej, powyzej tynk gipsowy, maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x
malowanie - farba emulsyjna

SZ2 SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI
(tynk wewnetrzny: cem-wapienny w pom. technicznych parteru)

0,8 cm | Plyta Trespa Meteon FR 8mm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), dekor drewna,
szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm (rozstaw osiowy co 30 cm) w formie zaluzji

3,0 cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do sciany wg detalu
systemowego producenta zaluzji

0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwdj grzybéw, alg i plesni na siatce z
widkna szklanego malowany farba fasadowg z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

15cm Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana na klej i mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy dragzony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukgcji

1,5cm | Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

14



PROJEKT WYKONAWCZY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
w PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
czerwiec 2014

SZ3 SCIANA PARTERU ,,18” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI \ WYKONCZONA BLACHA
(poza kubatura - ponizej poziomu spodu belki obwodowe;j )

0,8 cm | Plyta Trespa Meteon FR 8mm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), dekor drewna,
szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm (rozstaw osiowy co 30 cm) w formie zaluzji

3,0 cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do $ciany wg detalu
systemowego producenta zaluzji

0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwoj grzybéw, alg i plesni na siatce z
widkna szklanego malowany farba fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

15cm Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana na klej i mechanicznie

18 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji

12,0cm | Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podkfadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x14 cm lub na
podkonstrukcji aluminiowe;

2,2cm | Plyta OSB wodoodporna

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

SZ4 SCIANA PARTERU ,,18” OBUSTRONNIE WYKONCZONA BLACHA
poza kubatura

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

2,2cm | Plyta OSB wodoodporna

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do sciany - kantéwka 6x17 cm, lub na
podkonstrukcji aluminiowe;

15cm | Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

18 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji

12,0cm | Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podkfadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x14 cm., lub
na podkonstrukcji aluminiowej

2,2cm | Piyta OSB wodoodporna

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

SZ5 SCIANA PARTERU ,,24”
partia cokotowa (ponizej rzednej +0,18)

0,5cm | Partia cokotowa (ponizej rzednej +0,18 ) tynk cokotowy, samoczyszczacy, odporny na rozwdj
grzybow, alg i plesni np. STO Therm Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO
LOTUSAN COLOUR G (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-llII-L (dopuszcza sie sktadanie ofert
rownowaznych) mocowane na klej i mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji

1/1,5cm | Warstwa oktadzin wewnetrznych wg opisu warstw sciany pomieszczenia (tynk cementowo-
wapienny/tynk gipsowy/ oktadzina ceramiczna

Uwaga do oktadziny cynkowo-tytanowey:
Nalezy korzysta¢ z materiatdw pochodzacych z jednej partii, aby unikngc réznic w odcieniu blachy
Podkonstukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i dziataniem wilgoci.
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SZ6 SCIANA PARTERU ,.24” WYKONCZONA BLACHA (tynk wewnetrzny gipsowy)

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

2,2cm | Ptyta OSB wodoodporna

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x17 cm, lub na
podkonstrukcji aluminiowe;

15cm Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji

1,5cm | Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany,2x malowanie - farba emulsyjna

SZ7 SCIANA PARTERU ,,24” WYKONCZONA BLACHA
$sciana w osi 2 i 15 od poziomu +0,18 do gory attyki +4,83 oraz pas goérny
(tynk cementowo — wapienny w pom. technicznych)

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

2,2cm | Plyta OSB wodoodporna

2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do sciany - kantéwka 6x17 cm, lub na
podkonstrukcji aluminiowej

15cm | Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych), w $cianie stupy zelbetowe wg proj.konstrukcji

1,5cm | Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba
emulsyjna

SZ8 ATTYKA ,,15”

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

2,2cm | Plyta OSB wodoodporna

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x17 cm, lub na
podkonstrukcji aluminiowe;

15cm Wetna mineralna Rockwool Wentirock F (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie

15cm Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

5,0cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych) ptyty
lamelowe mocowane na klej i mechanicznie
Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na sciane attykowg wg detalu systemowego

SZ9 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,24”
czesé podpiwniczona

14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape

/8cm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

24 cm Bloczki petne Silka E24S na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin (dopuszcza sie skfadanie
ofert rdwnowaznych) / konstr. zelbet wg proj. konstrukgciji

1,5cm | Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

Uwaga do oktadziny cynkowo-tytanowej:
Nalezy korzysta¢ z materiatdw pochodzacych z jednej partii, aby unikngc réznic w odcieniu blachy
Podkonstukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i dziataniem wilgoci.
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SZ9* SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,24”
czes¢ podpiwniczona w pom. fontann

14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-IlI-L mocowane na AquaThene Bitape

/8 cm (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

24 cm Bloczki petne Silka E24S na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin (dopuszcza sie sktadanie
ofert rdwnowaznych) / konstrukcja zelbet wg proj. konstrukgiji

1,0 cm | Okfadzina ceramiczna na klej na catg wysokos$¢ pomieszczenia

SZ10 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,24”
czesé niepodpiwniczona

14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych) do wysokosci 0,3m powyzej terenu

24 cm Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)

SZ10* | SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,24”
czesé niepodpiwniczona ocieplenie 12 cm (przy smietniku)

12cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert ré(wnowaznych) do wysokosci 0,3m powyzej terenu

24 cm Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert ré(wnowaznych)

SZ11 SCIANA FUNDAMENTOWA ,,20” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura
w budynku B, czes¢ podpiwniczona powyzej schoddéw i ponizej poziomu terenu
Partia cokotowa (do wys. 20 cm powyzej stopni i spocznikow ) Szybkoschnaca zywica
poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 na gruncie Alsan PRU wg
techn. i wytycznych producenta (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

20cm Sciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schodéw wg proj. konstrukgji

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)

SZ12 TRZPIEN POD SLUPEM PERGOLI (poza kubatura)

50 cm Trzpien zelbetowy wg proj. konstrukgji - izolacja pozioma wierzchu trzpienia

przeciwwilgociowg masg uszczelniajgcg K100 Bostik minimum 2 warstwy (dopuszcza sie
sktadanie ofert rdwnowaznych)
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SZ13 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,18” (w osi A i B) - poza kubatura w
budynku A, czes¢ niepodpiwniczona do poziomu gruntu

14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-IlI-L mocowane na AquaThene Bitape
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert ro(wnowaznych) do wysokosci 0,3m powyzej terenu

18 cm Bloczki petne Silka E18S na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin (dopuszcza sie skfadanie
ofert rdwnowaznych) w $cianie stupy zelbetowe (wg proj. konstrukcji)

0,12cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert ro(wnowaznych) do wysokosci 0,3m powyzej terenu

12cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SZ14 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,18” (w osi A i B) - poza kubatura w
budynku B przy schodach zewnetrznych, czesé podpiwniczona do rzednej +0,18 od
poziomu schodow

14/ Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape

/8,0 cm | (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

18 cm Bloczki petne Silka E18S na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin (dopuszcza sie sktadanie
ofert rdwnowaznych) / Konstrukcja zelbetowa (wg proj. konstrukciji)

12cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-IlI-L (dopuszcza sie skiadanie ofert
rownowaznych) mocowane na klej wg technologii producenta

0,5cm | Tynk cokotowy, samoczyszczacy, odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni np. STO Therm
Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych)

SZ14* | SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,18” (w osi A i B) - poza kubatura w
budynku B przy schodach zewnetrznych, czes¢ podpiwniczona (ponizej poziomu
schodéw)

14,0 Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape

/ 8,0cm | (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

18 cm Bloczki petne Silka E18S na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin (dopuszcza sie sktadanie
ofert rdwnowaznych) / Konstrukcja zelbetowa (wg proj. konstrukciji)

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu ptyty schoddéw — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,8cm 1x folia kubetkowa

SZ15 SCIANA FUNDAMENTOWA ,,20” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura
w budynku B, czes¢ podpiwniczona ponizej poziomu terenu i schodéw

0,8cm 1x folia kubetkowa

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna — AquaThene 4000T (dopuszcza sie skiadanie
ofert rownowaznych)

20cm Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcii)

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu ptyty schodéw — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,8cm 1x folia kubetkowa
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SZ16 SCIANA ,12” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura w budynku B,
czes¢ podpiwniczona powyzej rzednej +0,18

0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) -
duza tuska w uktadzie poziomym

2,2cm | Ptyta OSB wodoodporna

2,0 cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podkfadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x2 cm, lub na
podkonstrukcji aluminiowe;

12cm Sciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schoddw (wg proj. konstrukcji)
Partia cokotowa (do wys. 20 cm powyzej stopni i spocznikow ) Szybkoschnaca zywica
poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 na gruncie Alsan PRU wg
techn. i wytycznych producenta (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SZ16* | SCIANA ,12” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura w budynku B,
czes¢ podpiwniczona ponizej rzednej +0,18

0,5cm | Tynk cokotowy, samoczyszczacy, odporny na rozwdj grzybdw, alg i plesni np. STO Therm
Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)

4,0cm | Piyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-Ill-L mocowane na AquaThene Bitape
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu ptyty schoddéw — AquaThene 4000T
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

12cm Sciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schodéw (wg proj. konstrukcji)
Partia cokotowa (do wys. 20 cm powyzej stopni i spocznikéw ) Szybkoschnaca zywica
poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 na gruncie Alsan PRU wg
techn. i wytycznych producenta (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SZ17 SCIANA KOMINOWA

1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowag wg detalu systemowego

5,0cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych) ptyty
lamelowe mocowane na klej i mechanicznie

12 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

20cm Pustak ceramiczny wentylacyjny

12cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

5,0cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych) ptyty
lamelowe mocowane na klej i mechanicznie

1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowag wg detalu systemowego

SZ18 PODSTAWA DACHOWA POD URZADZENIA TECHNICZNE (stropodach)

1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na sciane attykowg wg detalu systemowego

5,0 cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) ptyty
lamelowe mocowane na klej i mechanicznie

12cm Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukciji)

5,0 cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych) ptyty
lamelowe mocowane na klej i mechanicznie

1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na sciane attykowg wg detalu systemowego

Uwaga do oktadziny cynkowo-tytanowej:
Nalezy korzysta¢ z materiatlow pochodzacych z jednej partii, aby unikngc réznic w odcieniu blachy
Podkonstukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i dziataniem wilgoci.
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9.2. PRZEGRODY PIONOWE — SCIANY WEWNETRZNE

SWi1 SCIANA DZIELACA ,,24” — pomieszczenia techniczne / zaplecze (pawilon A)

1,0 cm | Tynk gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng (zaplecze)

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. I, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna (od strony pom. technicznych)

SW2 SCIANA DZIELACA ,,24” — pomieszczenia techniczne / wc (pawilon A)

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m powyzej poziomu posadzki, powyzej tynk
gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjna (od strony WQC)

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna (od strony pom. technicznych)

SwW3 SCIANA DZIELACA ,,24” — pomieszczenia techniczne / pomieszczenia techniczne
(pawilon A)

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna

Sw4 SCIANA DZIALOWA ,,12” PARTERU obustronny tynk wewnetrzny gipsowy
Korytarze / zaplecze/ kawiarnia / galeria

1,0cm | Tynk gipsowy, maszynowy , gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

12 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,0 cm | Tynk gipsowy, maszynowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

SW5 SCIANA DZIALOWA ,,12” PARTERU tynkowana / z okladzing ceramiczna

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej Tynk gipsowy, maszynowy ,
gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng

12 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,0cm | Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

SW6 SCIANA DZIALOWA ,,12” ZELBETOWA PARTERU tynkowana/ z oktadzing ceramiczna
(do mocowania drabinki wytazowej) PAWILON B

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej Tynk gipsowy, maszynowy ,
gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng

12cm Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

1,0cm | Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

SW7 SCIANA DZIALOWA ,,8” PARTERU z obustronna okladzing ceramiczna
Sciany wewnetrzne toalet

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna

8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 8 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,0cm | Gres/glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x

malowanie — farba emulsyjna
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Sw7* SCIANA DZIALOWA ,,12” z obustronna okladzina ceramiczna
Sciany wewnetrzne toalet

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna

12 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna

SW8 SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,8” PARTERU z jednostronna okladzing ceramiczna

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna

8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 8 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

sSwe* SCIANA OBUDOWY SZACHTOW ,,12” z jednostronna okladzina ceramiczna (pom.
fontanny)

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej

12.cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW9 SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,12” PARTERU z jednostronna okladzing ceramiczna

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna

12 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drgzony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW10 | SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,12” PARTERU z jednostronnym tynkiem gipsowym

1,0cm | Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

12 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drgzony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW11 SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,12” z jednostronnym tynkiem cementowo-
wapiennym

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba
emulsyjna

12 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW12 | SCIANA DZIALOWA ,,12” (poziom -1) - pomieszczenie zasilania zespotu fontann
PAWILON B

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m , powyzej tynk cementowo - wapienny, kat.lll,
zatarty na gtadko, gruntowany 2 x malowanie — farba emulsyjna

12cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba
emulsyjna

SW13 | SCIANA DZIALOWA ,,12” korytarze/ przytacze wody / magazyn / rozdzielnie
(poziom -1) PAWILON B

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna

12cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 12 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba

emulsyjna
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SW14 | OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,Z” W TOALETACH

1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m , powyzej tynk cementowo gipsowy maszynowy,
gruntowany 2 x malowanie — farba emulsyjna

1,25 Ptyta gips-kartonowa wodoodporna

5,0 cm | Mineralna ptyta izolacyjna Multipor na zaprawie systemowej (dopuszcza sie skiadanie ofert
réwnowaznych)

8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 8 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW15 | OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,Z” WYKONCZENIE
TYNKIEM GIPSOWYM

1,5cm | Tynk gipsowy na siatce, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

5,0cm | Styropian EPS 100-038, gruntowany

8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 8 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW16 | OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,Z” WYKONCZENIE
TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany 2 x malowanie — farba
emulsyjna

5,0 cm | Styropian EPS 100-038,, gruntowany

8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 8 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

SW17 | SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA ,24”
czes¢ niepiwniczona

0,15cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)

24 cm Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

0,15cm | lzolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik (dopuszcza sie

Sktadanie ofert ro(wnowaznych)

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac wywiniecie izolacji przeciwwodnej powtokowej np.
w systemie Deitermann na przegrody pionowe: 15 cm nad wykonczong posadzkg, 20 cm nad baterie
umywalki na szeroko$¢ umywalki
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9.3. PRZEGRODY POZIOME

W1 POSADZKA NA GRUNCIE (Galeria i Korytarze) PAWILON A
0,05cm | System posadzek epoksydowych Bautech TL (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
10 cm Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,
rozproszonymi, od strony scian przektadka z 2 cm styropianu akustycznego
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane
10 cm | Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-IlI-L (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych)
2,0 cm | Styropian akustyczny 22/20 ,Gtucha Baba” (dopuszcza sige skiadanie ofert rownowaznych)
0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych)
15cm Warstwa betonu podktadowego zbrojonego wg projektu konstrukciji
30 cm Piaski r6znoziarniste, ubijane warstwami na mokro
w2 POSADZKA NA GRUNCIE (pom. mokre, zaplecza, magazyny) PAWILON A
0,15cm | System posadzek epoksydowych Bautech SR (dopuszcza sige skiadanie ofert rownowaznych)
10 cm Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,
rozproszonymi, od strony $cian przektadka z 2 cm styropianu
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane
10 cm | Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-IlI-L (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych)
2,0 cm | Styropian akustyczny 22/20 ,Gtucha Baba” (dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych)
0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T (dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych)
15cm | Warstwa betonu podktadowego zbrojonego wg projekiu konstrukgiji
30 cm Piaski réznoziarniste, ubijane warstwami na mokro
W3 POSADZKA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ PAWILON B
0,015cm | Samorozlewny system posadzek epoksydowych Bautech Parking System
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
40 cm Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji
0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212 (dopuszcza sie sktadanie ofert
réownowaznych)
8,0cm Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-llI-L (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)
10cm Warstwa betonu podktadowego wg projektu konstrukgiji
w4 SCHODY ZEWNETRZNE
Szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z
posypka drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan
PRU wg techn. i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)
15cm Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
(spadek stopni zewnetrznych i spocznika: 1% w kierunku schodzenia)
0,12cm | lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212 (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)
10 cm Warstwa betonu podktadowego
20 cm Piaski r6znoziarniste, ubijane warstwami na mokro
W5 SCHODY ZEWNETRZNE PODEST PRZY WEJSCIU DO PIWNICY
Szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z
posypka drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan
PRU wg technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) (dopuszcza sie sktadanie
ofert réwnowaznych)
40 cm Ptyta zelbetowa wg projekiu konstrukcji (spadek spocznika:1% w kierunku odwodnienia)
0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212 (dopuszcza sie sktadanie ofert
réownowaznych)
10 cm Warstwa betonu podktadowego
20 cm Piaski réznoziarniste, ubijane warstwami na mokro
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W6 STROPODACH Z SUFITAMI PODWIESZONYMI nad parterem
1,0cm papa podktadowa Glasbit G200 S40 mocowana mechanicznie do podioza, papa
wierzchniego krycia zgrzewana Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS na zaktfad z
wywinieciem na sciany attyk - wg wytycznych producenta (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)
20 cm Wetna mineralna Rockwool Monrock Pro (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie
0,04cm Paroizolacja — Alutrix 600/FR (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
7-21cm Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 zatarty na gtadko, ze spadkiem
24 cm Strop zelbetowy (wg proj. konstrukcji) gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna
min30cm | Przestrzen techniczna na prowadzenie instalacji
5,0cm Sufit podwieszony, na podkonstrukciji aluminiowe;
w7 STROPODACH BEZ SUFITOW PODWIESZONYCH nad parterem
1,0cm papa podktadowa Glasbit G200 S40 mocowana mechanicznie do podioza, papa
wierzchniego krycia zgrzewana Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS na zakiad z
wywinieciem na sciany attyk - (dopuszcza sie sktadanie ofert rGwnowaznych)
20 cm Wetna mineralna Rockwool Monrock Pro (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie
0,04cm Paroizolacja — Alutrix 600/FR (dopuszcza sie sktadanie ofert réownowaznych)
9-21cm Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 zatarty na gtadko, ze spadkiem
24 cm Strop zelbetowy (wg proj. konstrukgji) gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna
1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll, /gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany
2 x malowanie — Farba emulsyjna
w8 PODEST | SCHODY WEWNETRZNE NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ (-1)
0,15cm | Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR, (podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm)
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
15cm Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji
Pustka powietrzna
40cm Ptyta fundamentowa zelbetowa (wg proj. konstrukciji)
0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212 (dopuszcza sie sktadanie ofert
réownowaznych)
8,0cm Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-llI-L (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych)
10cm Warstwa betonu podktadowego wg projektu konstrukgiji
w9 STROP nad KONDYGNACJA -1 (PAWILON B — KAWIARNIA)
0,05cm | System posadzek epoksydowych Bautech TL (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)
10 cm Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,
rozproszonymi, od sciany przektadka z 2,0 cm styropianu akustycznego
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE
8cm Warstwa izolacji termicznej — polistyren ekstrudowany XPS URSA N-Ill-L (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych) - w warstwie prowadzone instalacje
2,0cm Warstwa izolacji akustycznej — styropian akustyczny 22/20 ,Gtucha Baba” (dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych)
24 cm Ptyta stropowa zelbetowa (wg proj. konstrukciji)
1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany
2 x malowanie — Farba emulsyjna
w10 STROP nad KONDYGNACJA -1 (PAWILON B -POM. MOKRE, ZAPLECZA, MAGAZYNY)
0,15cm | System posadzek epoksydowych Bautech SR (dopuszcza sie sktadanie ofert
réownowaznych)
10 cm Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtéknami stalowymi,
rozproszonymi, od $ciany przektadka z 2,0 cm styropianu
0,02cm | Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE
8cm Warstwa izolacji termicznej — polistyren ekstrudowany XPS URSA N-Ill-L (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rdwnowaznych) - w warstwie prowadzone instalacje
2,0cm Warstwa izolacji akustycznej — styropian akustyczny 22/20 ,Gilucha Baba” (dopuszcza sie

sktadanie ofert rownowaznych)
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24 cm Plyta stropowa zelbetowa (wg proj. konstrukcji)
1,5cm Tynk cementowo — wapienny kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany
2 x malowanie — Farba emulsyjna
W11 NAWIERZCHNIA PLACU NA PLYCIE ZELBETOWEJ NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI
6,0 cm Kostka granitowa 10 x10 cm
3,0cm Podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1
10 cm Warstwa podbudowy — beton B10
0,8 cm Folia kubetkowa
0,15cm | Hydroizolacja - AquaThene 4000T (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
15 - Ptyta stropowa zelbetowa ze spadkiem (wg proj. konstrukcji)
-17,5cm
w12 NAWIERZCHNIA PLACU - kostka granitowa
10 cm Kostka granitowa 10x10 cm
3,0cm Podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1
10cm Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego. mechanicznie 0/31,5 mm
10cm Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm
Grunt rodzimy zageszczony
W13 NAWIERZCHNIA PLACU - ptyty betonowe 60x90 cm dzielone kostka granitowg
7,0cm Kostka granitowa 10x10 cm gr. 10 cm / ptyty betonowe 60x90x7 cm np. Megan firmy Jadar
/10,0 cm | (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
3,0cm Podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1
10cm Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego. mechanicznie 0/31,5 mm
10cm Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm
Grunt rodzimy zageszczony
w14 OPASKA GRYSOWA (wokot stupéw pergoli oraz scian zewnetrznych pawilonu pod
roslinnos¢)
15cm Grys granitowy
30 cm Ziemia urodzajna
Uwaga:

Warstwy w obrzezu z listwy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, osadzenie wg detalu.
Warstwy zewnetrzne wg rysunkow nawierzchni z Projektu przebudowy Parku im. Polinskiego

w15 DNO STUDZIENKI INSTALACYJNEJ
Masa powtokowa BOSTIK 5304 EP (dopuszcza sie sktadanie ofert rdwnowaznych)
30 cm Pltyta zelbetowa wg projektu konstrukgcji
0,12cm | Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego Aquaslab 1212 (dopuszcza sie sktadanie ofert
réownowaznych)
10cm Warstwa betonu podktadowego wg projektu konstrukgji
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10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE BUDYNKU

Do projektu przyjeto przyktadowe materiaty i rozwigzania systemowe - dopuszcza sie stosowanie
rozwiazan i materialow zamiennych o rownorzednych parametrach technicznych.

10. 1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

10.1.1 Hydroizolacje i paroizolacje w budynku
(dopuszcza sie stosowanie rownorzednych rozwiazan systemowych)

Hydroizolacji czesci podziemnej:

- Izolacja ptyty dennej: Aquaslab1212 (firmy Aqua Tech),

- lzolacja pozostatych $cian czesci podpiwniczonej, izolacja posadzki na gruncie: Aquathene 4000T
(bitumiczna, samoprzylepna membrana uszczelniajgca) firmy Aqua Tech

Tasma dylatacyjna musi by¢ fgczona szczelnie na budowie (wszystkie taczniki katowe nalezy zgrzac w
zaktadzie prefabrykacji)

- Izolacja fundamentéw czesci niepodpiwniczonej: przeciwwilgociowa zaprawa mineralna szara K11 Bostik

- lzolacja trzpieni pod stupami pergoli izolacja przeciwwilgociowa: masa uszczelniajgca K100 Bostik na
bazie lateksowo-bitumicznej

- lIzolacja schoddw zewnetrznych: szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema
Alsan Quick 500 z posypka drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa na
powierzchniach poziomych) na gruncie Alsan PRU wg techn. i wytycznych producenta (kolor RAL 7040)

- Izolacja dna studzienki: masa powtokowa BOSTIK 5304 EP

- W studzienkach instalacyjnych (Pawilon ,A” i ,B”) oraz w $cianach zewnetrznych poziomu -1 Pawilonu
.B” przejscia szczelne wg projektow branzowych

Hydroizolacja stropodachu:
wg rozwiazan systemowych firmy lcopal:
- papa wierzchniego krycia , zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
- papa podktadowa mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40

Paroizolacje: na stropodachu nalezy stosowa¢ szczelng paroizolacje np. Alutrix 600 - paroizolacja
aluminiowa samoklejaca, na zimno (lub réwnowazna)

Proba szczelnosci - dla izolacji przeciwwodnej (stropodachéw, izolacji zielonego dachu) nalezy wykonaé
proby szczelnosci. (dymowa, wodna, lub Leopoma).
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé rowniez dla paroizolacji.

10.1.2 Wykonczenie elewacji

Tynki zewnetrzne (ETICS)

Silikonowa zaprawa tynkarska o zwiekszonej paroprzepuszczalnosci oraz podwyzszonej odpornosci na
uderzenia, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, zabrudzenia oraz algi i grzyby.

Faktura "gtadka", na wetnie mineralnej wg opisu warstw.

Partia cokotowa (ponizej rzednej +0,18) tynk cokotowy, samoczyszczacy, odporny na rozwdj grzybow, alg i
plesni. Faktura "gtadka", na polistyrenie XPS wg opisu warstw.

np. STO Therm Vario 2 malowany farbg z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G

Oktadzina elewacyjna

Zaluzje drewnopodobne o wysokosci 10 cm z ptyt Trespa Meteon FR 8mm dekor drewna

Rozstaw osiowy zaluzji 30 cm.

Max. formatka wedtug producenta nie moze przekraczac przekatnej 3440mm

Szczelina (fuga) miedzy zaluzjami na elewacji minimum 10mm.,.

Szczeliny pomiedzy okiadzing a warstwg izolacji termicznej lub sciang konstrukcyjng o szerokosci 30 mm.
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Podkonstrukcja aluminiowa.

Oktladzina elewacyjna z blachy cynkowo-tytanowej

blacha cynkowo — tytanowa firmy ,RHEINZINK” gr. 0,8mm

Typ duza tuska 225 x 36,5cm w osiach uktadana poziomo z przesunieciem 1/3

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe

Stalowe, antywtamaniowe, atestowane, malowane
Dobér i kolorystyka wg zestawienia slusarki

Do projektu przyjeto drzwi firmy Mercor

Wycieraczki przed wejsciami
z kratki stalowej ocynkowanej, montowane w posadzce, systemowe.
Do projektu przyjeto wycieraczki 78x78 cm firmy POLENTEX

Pergola od strony parku
Dzwigary z drewna klejonego, ciegna stalowe, stupy stalowe i stalowe elementy mocowan i potaczen - wg
rysunkow detali i projektu konstrukciji

HEB 200 na wtasnym fundamencie zelbetowym, zabezpieczone antykorozyjnie i zgodnie z wytycznymi
pozarowymi - szczegOty wg proj konstrukcji.

Dzwigary z drewna klejonego.

Oparcie i mocowanie wg proj. konstrukcji. Mocowanie do attyk oraz innych dzwigaréw i stupéw stalowych
HEB 200 wg czesci rysunkowej. We wskazanych w czesci rysunkowej przestach ciegna stalowe pod
Zielen pnaca.

Zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej, podwyzszonej wilgoci oraz zabezpieczenie srodkiem
ognioochronnym do drewna). Klej o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci oraz ognia

Kolor zblizony do kolorystyki zaluzji na elewacji - do uzgodnienia w nadzorze autorskim

Brama i furtka, ogrodzenie

Bramy wyktadane dwuskrzydtowe i furtki otwierane recznie. Bramy i furtki stanowig integralng czes¢
ogrodzenia. Konstrukcja stalowa - stal malowana, na wlasnym, fundamencie zelbetowym wg proj.
konstrukcji. Wypetnienie azurowe z ptaskownikoéw stalowych - stal malowana.

Wykonywana wg rys. detalu

Okapy, Obrébki,
Blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna, gr. 0,8mm

Balustrady zewnetrzne
Stalowe - stal malowana

Wytazy dachowe
Whytazy z kotnierzem termicznym, atestowane, typowe firmy ,Mercor”lub rownowazne.
U man <=1,5 W/(m*K) wg zestawienia

10.1.3 Fasada aluminiowa

Slusarka systemowa REYNAERS lub réwnowazna wg wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi projektanta
wspotczynnik U dla catego zestawu ponizej 0,9 W/m2K, wspt. g < 0,35

Stupy i rygle aluminiowe.
Do projektu przyjeto Slusarke Reynaers - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych

Otwieranie drzwi w fasadzie wg technologii producenta.
Scianki w systemie CW50-HI/CW50-SC i na zawiasach barytkowych)

Konstrukcja scian ostonowych
system Reynaers CW50-SC / CW50-HI (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Konstrukcje scian ostonowych nalezy wykonaé w kompletnym systemie aluminiowej $ciany ostonowej
stupowo-ryglowej. Wewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw sa zlicowane (leza w jednej ptaszczyznie).

Wielkos¢ profili nosnych (gtebokos¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowili.
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Potaczenia profili rygli i stupdw (rusztu sciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposob naktadkowy, a
pomiedzy komorg rygla i $ciankg stupa powinna znajdowac¢ sie uszczelka zaslepiajaca pozwalajgca na
skompensowanie odksztatcen termicznych.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor zgodny z opisem kolorystyki.

Na profilach srodkowych stupédw oraz na ryglach nad drzwiami szyby sg mocowana mechanicznie za
pomocg ciagtych listew mocujacych wewnetrzng z widoczng od strony zewnetrznej waska 20 mm linig,
uszczelnienia silikonem pogodowym w kolorze czarnym, kompatybilnym z zespoleniem szyb spoiwem
odpornym na promieniowanie UV (silikonem strukturalnym). Na gérnych i dolnych ryglach oraz na
skrajnych slupach (dochodzacych do konstrukcji budynku) szyby sg mocowane za pomocg zewnetrznych
aluminiowych listew dociskowych i maskujacych w ksztaicie litery ,C” o widocznej z zewnatrz szerokosci
50 mm oraz o wykoscie listwy maskujacej 13 mm (max 17 mm od zewnetrznej powierzchni szyby).

na poziomach (ryglach) w ksztatcie litery ,C”.

Szklenie szybami zespolonymi spoiwem odpornym na promieniowanie UV (silikon strukturalny).
Zewnetrzna tafla szyby bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana, ramki
miedzyszybowe o ulepszonych wtasciwosciach termicznych (ramki ,ciepte”) w kolorze czarnym.

Narozniki nalezy wykona¢ jako narozniki catoszklane z labiryntowym uszczelnieniem szyb silikonem
pogodowym.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z normg PN-
EN 13830:2005 w scianie drzwi

Wszystkie obrdbki blacharskie scian ostonowych nalezy wykonaé¢ z blachy aluminiowej o min. grubosci 2
mm i tak zaprojektowac, aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz instalowane w scianach ostonowych
system Reynaers CS86-HI HID (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

W $cianach ostonowych parterow, w wybranych kwaterach zgodnie z projektem sg instalowane drzwi
zewnetrzno podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie.

Konstrukcje drzwi zewnetrznych powinny by¢ wykonane w kompletnym systemie z profili aluminiowych.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattownikow sg zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie)..
Ksztattowniki aluminiowe sg izolowane termicznie za pomoca przektadek termicznych o w szerokosci 32
mm. Przektadki termiczne w profilach skrzydet drzwiowych musza by¢é paskami podatnymi
(kompensujacymi ewentualne odksztatcenia powstajace w wyniku réznic temperatur).

Drzwi zewnetrzne, otwierane na zewnatrz z progiem termoizolowanym o max wysokosci 20 mm.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor zgodny z opisem koloréw na elewacji.

Szklenie szybami zespolonymi. Zewnetrzna tafla szyby bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana, ramki miedzyszybowe o ulepszonych wiasciwosciach termicznych (ramki
,ciepte”) w kolorze czarnym.

Drzwi powinny byé wyposazone w :

- zawiasy barytkowe (rolkowe), min 4 sztuki na skrzydto lakierowane proszkowo na kolor profil
aluminiowych

- zamek wielopunktowy (min 3 punktowy)

- zewnetrzng i wewnetrzng klamke ze stali nierdzewnej

- samozamykaczem na kazdym skrzydle drzwiowym z mechanizmem sprzegajacym (sterujgcym
kolejnoscig zamykania)

Wszystkie konstrukcje drzwi muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-
1+A1:2010

UWAGI KONCOWE:

- Elementy konstrukcyjne $ciany ostonowej aluminiowej dobierane wg projektu szczegdtowego
obudowy w zaleznosci od wybranego systemu fasadowego przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw i norm.

- Elementy nosne fasady — stupy — montowac¢ do zelbetowej konstrukcji budynku za pomoca
kotew systemowych montowanych na np. Hilti lub Fischer. (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)

- Przed przystapieniem do montazu nalezy zweryfikowac stan elementéw konstrukcyjnych w
celu sprawdzenia przyjetych zatozen projektowych — stan ogélny elementéw zelbetowych i
ztgcz spawanych i betonowanych z innymi elementami, odkrywki zbrojenia rygli, sprawdzenie
klasy betonu, ocena pomieszczen i zarysowan elementu

28

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl



PROJEKT WYKONAWCZY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
w PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
czerwiec 2014

- W przypadkach watpliwych kontaktowa¢ sie z projektantem w celu uzgodnienia lub
weryfikacji przyjetych rozwigzan

- Z uwagi ha miejsce — prace budowlane prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i higieng - przez
wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montazowe

- Widoczne elementy wewnetrzne i zewnetrzne w kolorze podanym (pisemnie, wg kolorystyKi
RAL) przez architekta — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tych danych
(ostatecznie i jednoznacznie) na wiasng odpowiedzialnos¢ w terminach wynikajacych z
technologii i mozliwych zaméwien — zgodnie z uzgodnionym z Koordynatorem Budowy
harmonogramem

- Waszystkie elementy wyposazenia wnetrz wg odrebnego opracowania

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, a ewentualne réznice wymiarowe (wzgledem
zatwierdzonego projektu) skorygowane witasnym staraniem badz usuniete przez firme
realizujgca podtoze, po uprzednim zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce Koordynatorowi
budowy / kierownikowi budowy.

Statyka elewaciji, statyka konstrukcji
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, oktadziny z blachy aluminiowej, oktadziny kamiennej,
konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami faczacymi muszg w sposéb pewny przejmowac
wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosic je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych
odksztatcen poszczeg6inych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukciji.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowac pionowych obcigzen komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie a obliczenia przedstawi¢ Projektantom i
uzyskac ich pozytywna akceptacje przed przystapieniem do wykonywania prac.
Maksymalne dopuszczalne ugiecia:
- konstrukcje scian ostonowych:

- ugiecia od obcigzenia wiatrem i naporem ttumu — nie wiecej niz 1/200 rozstawu pomiedzy

podporami, lecz nie wiecej niz 15 mm

- ugiecia od ciezaru wypetnien — nie wiecej niz 1/500 dtugosci, lecz nie wiecej niz 3 mm
- konstrukcje okienno —drzwiowe

- ugiecia od obcigzenia wiatrem — nie wiecej niz 1/300 rozstawu pomiedzy podporami,

- ugiecia od ciezaru wypetnien — nie wiecej niz 1/500 dtugosci, lecz nie wiecej niz 3 mm
- szyby — maksymalne ugiecie krawedzi szyby od obcigzenia wiatrem, max 12 mm
- oston przeciwstonecznych: 1/200 rozstawu pomiedzy podporami, lecz nie wiecej niz 15 mm
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie a obliczenia przedstawi¢ Projektantom i
uzyskac ich pozytywna akceptacje przed przystapieniem do wykonywania prac.
Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng
pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity
powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia elementdéw konstrukcji.
Przyjete obciazenia
Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami.
Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.
W oparciu o te wartosci Oferent powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem robo6t przedtozyc
je do oceny projektantowi.
Przepisy wymiarowania
Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng
pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity
powstajace na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia elementdéw konstrukcji.
Wykonanie potaczen
Prawidtowe wykonanie wszystkich potaczen elementéw w tym $lusarki aluminiowej nalezy
udokumentowac. Potgczenia muszg wykazywaé dostateczng wytrzymatosc, sztywnosc¢ i szczelnos¢ na
catym przekroju poprzecznym.
Wszystkie widoczne potaczenia elementéw konstrukciji nalezy wykonywaé przy zastosowaniu $rub i
wkretéw z tbem soczewkowym wpuszczanym.
Przy potaczeniach materiatow o réznych potencjatach - przy roznicach potencjatéw wiekszych niz ok.
30mV - nalezy stosowac przektadki izolacyjne celem unikniecia korozji elektrochemiczne;j.
Tolerancje, dylatacje, przesuniecia
Wszystkie elementy taczace elementy elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna
byto przeja¢ odpowiednie tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub jej
uszkodzenia przez obcigzenia sciskajgce albo rozciggajace.
Jako dopuszczalne tolerancje przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ < 20 mm zaréwno
dla odchytek od ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéw korpusu
budowli.
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Konstrukcje elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizaciji
rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje
w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan,
petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien on
spowodowac podjecie stosownych srodkow dla usuniecia usterek przez miejscowe kierownictwo budowy.
Ewentualnie powstajgce dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na
pismie Zleceniodawcy.

Dla elementow konstrukcji $scian ostonowych dopuszcza sie max. tolerancje, do 2mm dla poszczegélnych
wymiaréw, jak i dla usytuowania w pionie i poziomie.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwaja sie na siebie podczas wydtuzania, muszg otrzymac jako podktadki
elementy poslizgowe z teflonu lub odpowiednich parametréw tworzywa sztucznego. Powinno sie zwr6ci¢
szczegblng uwage w konstrukcji na szczeliny dylatacyjne stuzace do amortyzacji ewentualnych
rozciagnie¢ budynku.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw, powinien zostac przyjety
przedziat od -20°C do +80°C.

Materialy - Wytyczne szczegdtowe dotyczace uzytych systemow i materiatow.

Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny byé wykonane ze stopu aluminium
EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2010, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikoéw powinny
spetni¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-2:2010. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny
by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo (grubosé
oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008: grubo$¢ nominalna 75 - 15 [/m, nie
mniejsza niz 6000m) w kolorze zgodnym z projektem.

Odpornos¢ na korozje musi spetnia¢é wymagania w zakresie odpornosci na korozje w srodowisku
korozyjnosci atmosfery C3 wg PN-EN 1SO 12944-2:2001.

Wszystkie powtoki malarskie majg by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat zas anodowane
zgodnie ze standardem Qualanod.

Wszystkie ksztattowniki, a zwtaszcza blachy (stop aluminium EN AW-1050A o sktadzie chemicznym wg
PN-EN 573-3:2010) muszg by¢ wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakosci AIMg wedtug
europejskiego znaku jakosci (jakos¢ A), a ich grubos¢ w zadnym razie nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm
dla elementéw oblachowania. Blachy bezwzglednie powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete nastepnie
zas polakierowane proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obrébka blach po ich polakierowaniu.

Dla unikniecia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki
oddzielajgce.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych powtok
ochronnych na skutek obrébki ksztattownika.

Ksztattowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny by¢ posiadac
przektadki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym w ilosci co najmniej 25%.
Witasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny
by¢ zgodne z PN-EN 14024:2007.

Wszystkie elewacyjne elementy blaszane powinny by¢ wykonane z blachy ze stopu aluminium EN AW-
1050A o sktadzie chemicznym wg PN-EN 573-3:2010.

Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo (grubosé
oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008: grubo$¢ nominalna 75 - 15 pm, nie
mniejsza niz 60um) w kolorze zgodnym z projektem.

Wszystkie powtoki malarskie majg by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zas anodowane
zgodnie ze standardem Qualanod.

Blachy bezwzglednie powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete nastepnie zas polakierowane
proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obrébka blach po ich polakierowaniu.

Wszystkie elementy z blach aluminiowych nalezy wykonaé o minimalnej grubosci 2 mm wzglednie podane;j
w projekcie.

Na wypadek, gdyby przy elementach blaszanych o duzej powierzchni konieczne byty z powodoéw
statycznych lub innych usztywnienia, muszg one zosta¢ wtedy doliczone do ceny jednostkowe;.
Ewentualnie potrzebne usztywnienia muszg zosta¢ zamocowane w sposdb niewidoczny i nie moga
prowadzi¢ do przefatdowan i wypaczen powierzchni (przy zmianie temperatury).

Zwraca sie szczeg6lng uwage na gtadkosé pow. zewnetrznej. Nierdwnosci w nawierzchni blach nie moga
by¢ wieksze niz ustalone w DIN 1783 ustep 3.6.2.

Ze wzgledu na charakter budynku oktadziny scienne $cian zewnetrznych w formie elewacyjnych paneli
blaszanych powinny by¢ zakwalifikowane jako NRO.
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Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie, aby dostawca systemu slusarki udzielit 10 lat gwarancji na
proponowane przez siebie profile oraz powtoki malarskie i 5 lat gwarancji na akcesoria. Ponadto udzielane
gwarancje musza zosta¢ poparte odpowiednig polisg ubezpieczeniowa, niezaleznego ubezpieczyciela.

Materialy potaczeniowe i mocujace

Elementy potaczeniowe takie jak: sruby, sworznie itd. muszg byé chronione przed korozja, w potaczeniach
z aluminium niezbedne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nieobcigzonych
statycznie mozna tez stosowac elementy potgczeniowe z aluminium (np. nity).

Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegétach wymienione w specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania. Dlatego tez poszczegédlne detale, szczegdlnie dla konstrukcji drzwiowych wejs¢, nalezy
przewidzie¢ jako systemowe pochodzace od dostawcy systemdw drzwi i okien aluminiowych, zapewniajac
tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przysztosci. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac
jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bgdz wykonanie wedtug
innej metody).

Drzwi zewnetrzne zostang wyposazone w systemy oku¢ oraz rozetki dla klamek i zamkow (do akceptacji
architekta). Wszystkie drzwi beda przystosowane do zamkéw z wktadkami bebenkowymi. Drzwi powinny
by¢ wyposazone w: minimum 3 zawiasy na skrzydto, ich ostateczny ksztatt powinien zosta¢
zaakceptowany przez Architekta obiektu, uszczelke po catym obwodzie, zamek min 3 -punktowy, odboje
np. kauczukowe na stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze i okucia / mechanizmy antypaniczne zaleznie od ich typu.

Okna systemowe z ksztattownikow aluminiowych wychylne na zewnatrz nalezy wykonac z kompletnymi
okuciami, z ogranicznikiem rozwarcia oraz z klamkg aluminiowg lakierowang na kolor profili aluminiowych.
Elementy okuc¢ i akcesoria drzwiowe i okienne, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, itd.)
muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem a ich prébki uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.
Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego
producenta - dostawcy.

Catosc¢ uzytych rozwigzan musi stanowi¢ o spdjnosci uzytego systemu — technologii.

Izolacje termiczne

Konstrukcje elementow elewacji nalezy wykonaé i zamontowac jako wodo- i gazoszczelng, zaréwno z
zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogdw PN i okreslonych w dalszym ciggu parametréw
szczegbtowych.

Wykazane w projekcie materiaty i grubosci warstw izolacji, wzglednie wykazane tam i wymagane materiaty
budowlane zostaty przyjete przez projektanta i winny byé przez Wykonawce sprawdzone.

Temperatura elementéw konstrukcyjnych od strony wewnetrznej nie moze spas¢ ponizej akceptowalnych
dla otoczenia i musi by¢é wyzsza od punktu rosy (brak powierzchniowej kondensacji pary wodnej) dla
warunkow okreslonych w przepisach dla warunkéw normowych dla danego typu pomieszczenia.
Izolacyjnos¢ cieplna zadnego z elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ nizsza iz izolacyjnosé cieplna
dla budynku uzytecznosci publicznej okreslonej w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (wersja po nowelizacji z 2009) dotyczacego Warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Szczego6towe, maksymalne wspotczynniki przenikania ciepta (Umax) dla poszczegdlnych typow konstrukciji
sg wyspecyfikowane w opisie wymagan dla poszczegdinych typdw konstrukcji.

Szczelnos¢ konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji wystepujacych na elewacjach, o ile dla pojedynczych czesci nie
przewidziano inaczej, nalezy wbudowac i uszczelni¢ ,na sucho” (przy uzyciu uszczelek na bazie kauczuku
badz silikonu).

Do dobrej szczelnosci konstrukciji przywigzuje sie szczegdlng wage, ze wzgleddéw izolacyjnosci termiczne;j
i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia takze uszczelnienia od
podcigganej wody. Dlatego tez wskazany jest szczegolnie staranny montaz.

Szczegétowe , minimalne wymagania przepuszczalnosci powietrza oraz szczelnosci na wode opadowag
dla poszczegolnych typdw konstrukcji sg wyspecyfikowane w opisie wymagan dla poszczegdlnych typdw
konstrukcji.

Wentylowane pokrycia elewacji nalezy wykonaé jako szczelne na opady zacinajace.

Ochrona przed wilgocia

W obszarach wentylowanych izolacja cieplna jest wystawiona na wilgo¢ powietrza i posrednio tez na
opady. Z tego powodu moga by¢ uzyte tylko materiaty izolujgce o bardzo niskim czynniku pobierania
wilgoci (hydrofobowane). Swiadectwa przydatnosci przewidzianego materiatu izolacyjnego musza zostaé¢
zatgczone do dokumentacji technicznej wykonawczej i uzyska¢ pozytywna opinie projektantéw.

W obszarze otwartych szczelin, nalezy zakry¢ co najmniej widoczne miejsca izolacji cieplnej przy pomocy
czarnej widkniny.
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Izolacja winna by¢ wykonana wedtug opiséw szczeg6towych o grubosci 50, 80, 100 lub 120mm lub wg
wskazan na szczegotach konstrukcyjnych elewaciji.

Wymagane otwory na i wywietrzne w rejonie oktadzin i obudéw elewacji nalezy przewidzie¢ z przekrojami
co najmniej 50 cm na 1 mb dtugosci Sciany. Woda z opadéw wdzierajaca sie do obszaréw wentylowanych
musi zosta¢ odprowadzona w sposdb kontrolowany na jak najkrétszej drodze na zewnatrz.

Izolacje przeciwwilgociowa w postaci fartuchéw z folii EPDM lub réwnorzednych nalezy poprowadzi¢ przy
potaczeniu z dachem, tarasem, na okoto wszystkich konstrukcji aluminiowych, itp. co najmniej 150 mm
ponad warstwe, przez ktérag przeptywa woda i zabezpieczy¢ ja przy pomocy profili zaciskowych z
uszczelnieniem przed ewentualnym obsunieciem. W obszarach, w ktérych folie uszczelniajace sa
przytaczane do elewaciji przez innych wykonawcow, wykonawca elewacji musi stworzy¢ mozliwosc
wykonania zamocowania na szynie cokotowej.

Profile nalezy wykonac tak, aby uszczelnienia (konstrukcji ramowej etc.) nie pozostawaty przez diuzszy
czas pod wptywem zbierajgcego sie kondensatu, wody deszczowej lub uzywanych do czyszczenia
ptynéw. Wszystkie okna winny by¢é osadzone na systemowych profilach podwalinowych z niewidocznym
systemem odwodnienia oraz umozliwiajac zamontowanie profilu parapetowego bez widocznych wkretow.
Wszystkie wreby profili winny by¢ odwadniane i wietrzone wedtug przepiséw i wskazan producentow
szkfa.

Aby zapewni¢ najwyzsze parametry funkcjonowania i niezawodnosci pracy catos¢ konstrukcji - systeméw
przyjetych dla elewacji obiektu rozwigzan bezwzglednym warunkiem jest sp6jnos¢ technologiczna —
systemowa proponowanych rozwigzan

Ochrona przed halasem

Wartosci izolacyjnosci akustycznej szyb powinny zosta¢ dopasowane przez Wykonawce na wtasng,
odpowiedzialnos¢ do tacznej wartosci izolacji akustycznej elementu elewacji zamontowanego w budynku.
Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na wtasciwe uksztattowanie potagczenia miedzy konstrukcja elementéow
elewacji okien, scian ostonowych i korpusem budynkéw.

Ochrona przeciwpozarowa

Spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej jest czescig oferty Wykonawcy. Oktadziny zewnetrzne i
izolacje termiczne $cian zewnetrznych musza by¢é wykonane z materiatéw niepalnych. Wyjatkiem od tej
reguty moze by¢ stosowanie folii uszczelniajgcych na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku.

Uwagi koncowe:
- Elementy konstrukcyjne $ciany ostonowej aluminiowej, konstrukcji okienno-drzwiowych oraz oston
przeciwstonecznych dobierane wg projektu szczegotowego obudowy w zaleznosci od wybranego
systemu fasadowego przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw i Norm.
- Elementy nosne fasady — stupy — montowa¢ do zelbetowej konstrukcji budynku za pomoca kotew
systemowych montowanych na np. Hilti lub Fischer.
- Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ odkrywek elementédw konstrukcyjnych w celu
sprawdzenia przyjetych zatozehn projektowych — stan ogélny elementéw Zzelbetowych i ztacz
spawanych i betonowanych z innymi elementami, odkrywki zbrojenia rygli, sprawdzenie klasy betonu,
ocena pomieszczen i zarysowan elementu
- W przypadkach watpliwych kontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia lub weryfikacji
przyjetych rozwigzan
- Wymiary weryfikowac na budowie
- Z uwagi na miejsce — prace budowlane prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i higieng - przez
wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montazowe
- Widoczne elementy wewnetrzne i zewnetrzne w kolorze podanym (pisemnie, wg kolorystyki RAL)
przez architekta — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tych danych (ostatecznie i
jednoznacznie) na witasng odpowiedzialno$¢ w terminach wynikajacych z technologii i mozliwych
zamoéwien — zgodnie z uzgodnionym z Koordynatorem Budowy harmonogramem
- Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wg odrebnego opracowania
-  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, a ewentualne réznice wymiarowe (wzgledem
zatwierdzonego projekiu) skorygowane wiasnym staraniem badz usuniete przez firme realizujaca
podtoze, po uprzednim zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce Koordynatorowi budowy /
kierownikowi budowy.

Uwagi techniczne, obowigzujace normy oraz przepisy

Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatéw, wykonawstwa, montazu, wszystkich robot i
Swiadczen towarzyszacych miarodajne sg gtéwnie obowigzujace w chwili sktadania oferty wiasciwe normy,
przepisy, aprobaty polskie, certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi, polskie dopuszczenia do
stosowania, pozwolenia urzedowe. Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg wtasciwe normy europejskie
(EN), normy DIN.
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Jesli w ponizszych punktach dodatkowych uwag technicznych podano inne dane, niz w odpowiednich
normach, nalezy uwazac za wigzace wymagania bardziej rygorystyczne. W kazdym wypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

Szczegolnie podkresla sie ponadto koniecznos¢ przestrzegania norm:

Dobor szklenia dla fasady aluminiowej i dla drzwi wejsciowych w fasadzie aluminiowej:

AGC 8mm ESG Stopray Vision 60T /16+90%Ar/ 6mm ESG Planibel Clear /16+90%Ar/ 55.4 Stratobel

TopN+

Parametry:

Ug: 0.5 W/m2K
Lt: 49%

Lr: 16%
RD65-Ra: 94%

g: 32%

(klasa antywtamaniowa P4A)
Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
10. 2 WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Sciany tynkowane

W pom. technicznych i magazynowym na poziomie -1 tynki cementowo- wapienne klasy Ill, 2x malowane
farbg emulsyjna.

W pozostatych pomieszczeniach: tynki gipsowe, natrysk z agregatu, gruntowane, 2x malowanie farbg
emulsyjna.

Sciany okladane glazura

W pom. technicznych, tazienkach, wc i przy ciggu technologicznym do wys. wg opisu warstw (do wys. min
2,0 m wg Zestawienia warstw). Typ, rozmiar, kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim — preferowana
glazura biata 60x30 cm.

Sufity

Podziat i dob6r wg rysunkow szczegdtowych.

Sufit modutowy: Ecophon Focus Dg - podstawowy modut 120x60cm (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)

Sufit petny z ptyt gips-kartonowych na wieszakach mocowanych obrotowo.

Posadzki

W wiekszosci pomieszczen (poza schodami) zaprojektowano posadzke epoksydowg samorozlewng
zbrojong miejscowo, wykonywang wg technologii firmy ,Bautech” lub réwnowaznej. Typy posadzki wg
czesci rysunkowej projektu.

Pawilon ,B” Poziom -1:
Samorozlewny system posadzek Bautech Parking System (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Pomieszczenia reprezentacyjne parter Pawilon ,A” i ,B” - Galeria i Korytarze:
System posadzek Bautech TL (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Pozostate pomieszczenia parter Pawilon ,A” i ,B” ( pom. mokre, zaplecza, magazyny)
System posadzek Bautech SR (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Wykonczenie schodéw wewnetrznych:
Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR, (podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm) (dopuszcza
sie sktadanie ofert rownowaznych)

Wykoriczenie schoddéw zewnetrznych:

szybkoschnaca zywica poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypka
drobnego piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa na powierzchniach poziomych) na gruncie
Alsan PRU wg techn. i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) (dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych)
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Drzwi wewnetrzne
Drzwi drewniane petne - wg zestawienia stolarki wewnetrzne;j:

Drzwi firmy np Porta jedno i dwuskrzydtowe (ptyta wiérowa otworowa), 2 zawiasy ukryte, klamka metalowa
Porta z rozeta, zamek na wkiadke patentowq / blokada tazienkowa wg zestawienia drzwi, okleina: laminat
CPL HQ, kolor RAL 7047, skrzydto ptaskie, petne, gr. min. 4 cm, oscieznice regulowana np. Porta
Elegance /Porta System. W tazienkach drzwi z podcigeciami napowietrzajacymi wg normy i zamkami z
blokadami tazienkowymi.

Oscieznice regulowane, stalowe np. Porta Elegance /Porta System, klamki z szyldem typ WING
(dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Drzwi stalowe atestowane, typowe wg zestawienia slusarki wewnetrznej, firmy ,Mercor” (dopuszcza sie
Sktadanie ofert rownowaznych), kolor RAL 7047 i 7035 (wg zestawienia slusarki drzwiowej i opisu
kolorystyki)

Drzwi MERCOR mcr ALPE jednoskrzydiowe z przeszkleniem, z izolacja termiczna, stalowe ptaszczowe
przylgowe (3 - stronna przylga), grubosé skrzydta 54 mm, wyposazone w 2 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, oscieznica wewnetrzna stalowa z gietej blachy gr. 1,5 mm, klamka ze stali nierdzewnej,
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z wktadka patentowa, drzwi wyposazone w prog drzwiowy.
Trwatos¢ mechaniczna min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych. Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen na
kondygnaciji podziemnej - klasa odpornosci ogniowej El 30,

Drabina wewnetrzna do wytazu dachowego
Drabiny stalowe z kabtgkami zabezpieczajacymi przed upadkiem wg rys. detalu, mocowana do $ciany wg
czesci rysunkowej, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane .

Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych
Szczegoty do sprecyzowanie na etapie nadzoru autorskiego.

Do projektu przyjeto nastepujgce produkty (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Porecze LEHNEN CONCEPT wg dokumentacji rysunkowe;

Lustro uchylne LEHNEN EVOLUTION prawa, 60x45cm

Uchwyt do papieru toaletowego LEHNEN FUNKTION

Zestaw WC kompakt Koto NOVA PRO bez barier dla oséb niepetnosprawnych,
deska sedesowa Koto NOVA PRO bez barier, antybakteryjna z pokrywg dla oséb
starszych i niepetnosprawnych,

Bateria sztorcowa umywalki, dla oséb niepetnosprawnych

Umywalka 65 cm dla niepetnosprawnych Koto Nova Top Bez Barier

Wyposazenie pozostatych toalet
Szczegdty do sprecyzowanie na etapie nadzoru autorskiego.
Do projektu przyjeto nastepujgce produkty (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Miska kompaktowa lejowa Koto NOVA TOP PICO stojaca z odptywem poziomym, 60cm
Pisuar Koto Nova Top Pico

Koto Nova Top Umywalka klasyczna 55 cm z otworem

Bateria sztorcowa umywalki, bez korka automatycznego, chrom, VICTORIA N, Roca

Wyposazenie pom. Matki i Dziecka
Szczegoty do sprecyzowanie na etapie nadzoru autorskiego.
Do projektu przyjeto nastepujgce produkty (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

Umywalka wpuszczana w blat Koto NOVA TOP z otworem, z przelewem
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU.

Pawilon A

Budynek jest kwalifikowany jako niski jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony:

uzytecznosc¢ publiczna- pomieszczenia techniczne zaplecza, WC, pom. galerii wystawowej i socjalne
kategoria ZL Ill oraz pom. techniczne.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Pawilon B

Budynek jest kwalifikowany jako niski jednokondygnacyjny, podpiwniczony:

uzytecznos¢ publiczna- kawiarnia do 50 osob, zaplecza, WC, magazyn, kategoria ZL IlI.

Poziom -1 z bocznym niezaleznym wejSciem posiada pomieszczenia techniczne: przytacze wody, korytarz
techniczny na dtugosci, magazyn, pom. fontann, pom. rozdzielni elektrycznej

Wszystkie pomieszczenia na kondygnacji -1 sg wydzielone pozarowo.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

11.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne wykonane powinny byé w klasie ,D”, jako:
Strop: piwnica/parter (REI 60)
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia.

11.3. STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Kazdy budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni.
W budynku ,B” na kondygnacji -1 wszystkie pomieszczenia sa wydzielone pozarowo.

budynek A: 135,13 mj
budynek B: 271,12 m

2
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej do 8000m .

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci gtowna konstrukcja sciana sciana przekrycie
pozarowej budynku kor;itgtrj‘lgqa dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
.D” R 30 ) REI30 E130 ) ©

11.4. ODLEGLOSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Zachowano wymagang odlegto$¢ od budynku sasiedniego co najmniej 8 m

11.5. WARUNKI EWAKUACJL.

Ewakuacje z budynku A na poziomie parteru (galeria wystawowa, korytarz) zapewniajg 3 sztuki drzwi
ewakuacyjnych o szerokosci min. 2,11 m ( w tym skrzydto nieblokowane min 0,9 m) w swietle prowadzace
bezposrednio na otwartg przestrzen. Z pomieszczen parterowych zaprojektowano drzwi wyjsciowe na
zewnatrz o szerokosci skrzydet min. 0,9m.

Ewakuacje z budynku B na poziomie parteru (kawiarnia) zapewniajg 3 sztuki drzwi ewakuacyjnych o
szerokosci min. 2,11 m (w tym skrzydto nie blokowane min. 0,9m w $wietle) prowadzgce bezposrednio na
otwartg przestrzen. Z pomieszczen parterowych zaplecza zaprojektowano drzwi wyjsciowe na zewnatrz o
szerokosci skrzydet min 0,9m.

Z piwnicy drzwi wyjsciowe jednoskrzydtowe szeroko$ci min 0,9m.
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Z uwagi na zastosowany kierunek otwarcia drzwi na korytarz techniczny o szerokosci 1,2m (brak statych
stanowisk pracy w piwnicy), w celu zachowania wymaganej szerokosci korytarzy 1,5m (miejscowo 1,2m)
drzwi te wyposazy¢ w samozamykacze.

11.6. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i statego wyposazenia bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
11.7. INSTALACJE TECHNICZNE | PRZECIWPOZAROWE.

11.7.1 Instalacje uzytkowe

Budynek bedzie wyposazony w:

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o minimalnym czasie dziatania 1 godziny,
przeciwpozarowy wytacznik pradu-recepcja,

ochrone przeciwprzepieciowa.

11.7.2 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja sygnalizacji pozaru- nie jest wymagana przepisami, zastosowanie do decyzji inwestora.
Opracowanie, zgodnie z umowa, nie obejmuje opracowania aparatu przeciwpozarowego.

11.7.3 Hydranty wewnetrzne:

W budynku nie projektuje sie zgodnie z wymaganiami § 15[3] hydrantéw wewnetrznych strefa pozarowa
ZL 1l jest ponizej 1000 m?2 - nie wymagane hydranty HP 25( §15 pkt 2 rozp.[3]).

11.8. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne d30 zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane zgognie z§3[4])i
wymagana jest ilos¢ wody 10 dm /sz(strefa pozarowa o powierzchni od 500 do 2 000 m i gestosci

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m ). Hydrant HP 80 jest w odlegtosci ponizej 75 m od projektowanego
budynku. Nalezy oznakowac tabliczkg wg PN miejsce lokalizacji tego hydrantu.

11.9. DROGI POZAROWE.

Dojazd pozarowy istniejaca ulica o szerokosci nie mniejszej niz 4,00 m i nosnosci nie mniejszej niz 200
kN (nacisk na jedng 0$ 100kN). Droga powinna przebiega¢ w odlegtosci powyzej 5-15 m
W obiekcie nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:
drogi i wyjscia ewakuacyjne,
e miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego,
e reczne sygnalizatory pozaru,
e przeciwpozarowy wytacznik pradu,
W obiekcie nalezy wywiesic:
¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
e wykaz numerdw alarmowych.

11.10. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 200 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w
przepisach szczegdlnych.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:

e nakorytarzach;

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdbrym moze przebywac¢ cziowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
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e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m
11.11. OZNAKOWANIE BUDYNKU

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami.
Dla budynku nalezy opracowag instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

11.12. UWAGI

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Projekty branzowe wykonawcze zawierajgce instalacje lub urzadzenia przeciwpozarowe powinny
zostac¢ uzgodnione z rzeczoznawcag ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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12. NAJWAZNIEJSZE ZMIANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM W STOSUNKU DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Zmiana rzednej spodu ptyty fundamentowej Pawilonu B (z -3,00 na -2,97)

Zmiana obrysu ptyty fundamentowej Pawilonu B — likwidacja cze$ci odsadzek
Zmiana (powiekszenie) trzpieni pod HEB-y wewnetrzne Pawilon A

Zmiana (powiekszenie) trzpieni pod HEB-y zewnetrzne Pawilon A i B

Zmiana grubosci scian zewnetrznych i wewnetrznych $cian dzielacych z 25 cm na 24 cm
Zmiana grubosci stupow zelbetowych z 25 cm na 24 cm

Zmiana fundamentéw pod schody zewnetrzne

Zmiana grubosci ptyty zelbetowej schodéw zewnetrznych

Zaprojektowanie studzienki instalacyjnej dla pompy inst. kanalizacji

Zmiana typéw kurtyn powietrznych i sposobu ich montazu

Zmiana wysokosci stopni schodéw wewnetrznych

Zmiana dzwigarow klejonych w pergoli miedzy pawilonami — skrécenie dzwigaréw
Zmiana zasiegow i wysokosci sufitow podwieszonych

Zmiana gabarytéw i przesuniecie wytazéw dachowych

Korekty i dobér opraw oswietleniowych, zewnetrznych i wewnetrznych

Zmiana warstw — rezygnacja z tynkowania stropéw powyzej sufitbw podwieszonych
Zmiana typdéw i gabarytéw grzejnikow

Zmiana ukfadu $cian dziatowych na kondygnaciji -1

Zmiana materiatéw termoizolacyjnych (zostaly zastosowane materiaty o wspétczynnikach przenikania
ciepta co najmniej réwnowaznych jak przyjete na etapie Projektu Budowlanego)

Zmiana niektére materiatdw wykonczeniowych np. cokotu ze stali niedzewnej zmieniono ma cok6t z tynku
elewacyjnego, balustrady ze stali nierdzewnej na balustrady stalowe, malowane

Wydzielono pozarowo (zamkniecie drzwiami EI30) pomieszczenia na kondygnacji -1
Usuniecie drenazu opaskowego wokét budynku

Przejeto do projektu systemowe rozwigzania hydroizolacji (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych,
pod warunkiem zastosowania rozwigzan systemowych o co najmniej rownowaznych parametrach)
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13. UWAGI KONCOWE DO OPISU ARCHITEKTURY

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé¢ na biezaco na budowie, a wszelkie rozbieznosci lub zmiany
zgtaszac niezwtocznie projektantom budynku.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z przepisami bhp.

Detale i taczenia systemowe wedtug zalecen producentow.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budynku muszg posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty
wymagane przez obowigzujgce przepisy i normy prawa budowlanego.

Nalezy stosowa¢ materiaty jak podane w dokumentacji projektowej lub rownowazne, posiadajace
parametry techniczne przynajmniej takie, jak podane w dokumentaciji.

Kolorystyke budynku nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. niejasnosci nalezy
konsultowac z projektantem. przed wykonaniem prac nalezy przedstawic prébki kolorystyczne do
akceptacji projektanta. kolorystyka wnetrz do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

Jakiekolwiek zmiany w projektowanej inwestycji sa niedopuszczalne bez uprzedniego powiadomienia
i zgody projektanta.

Rzuty, przekroje, elewacje, wykazy i rysunki detali nalezy rozpatrywac tacznie.

Doktadne usytuowanie osi oraz elementéw konstrukcyjnych wg projektu konstrukgji.

. Stupy stalowe HEB 200 sa usytuowane na srodku trzpieni i stép fundamentowych zgodnie z projektem

konstrukcji.

Wszystkie rzedne dzwigaréw , szczegéty ich mocowania oraz rozstawy mocowan wg projektu
konstrukcji.

Wszystkie spawy elementow stalowych wykona¢ jako szlifowane.

Wszystkie roboty zanikowe, w tym zbrojenie i izolacje przed zakryciem zgtaszac kierownikowi budowy
do zatwierdzenia odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Otwory drzwiowe w $scianach wewnetrznych wymurowac po zakupieniu wybranego rodzaju stolarki
drzwiowej.

Kanaty nawiewne typu "z' wymurowa¢ wg rysunkoéw detali i zestawienia warstw.

Dla szachtow instalacyjnych nalezy zapewni¢ rewizje (drzwiczki 20x20 cm) umozliwiajgca dostep do
zaworow odcinajacych instalacji hydraulicznych.

Wszystkie naroza scian do wysokosci 1,50 m powyzej poziomu posadzki nalezy zabezpieczy¢
listwami ochronnymi podtynkowymi.

Grzejniki kanatowe usytuowacé na linii taczacej wewnetrzne lica stupéw HEB 200 w rozstawie osiowym
pomiedzy nimi.

Whycieraczki zewnetrzne usytuowaé w miejscach wskazanych na rysunkach rzutéw na osiach wejsc.
W przypadku montazu sufitdbw podwieszonych Scienne otwory wywiewne wentylacji otworzy¢ 15cm
ponizej poziomu sufitu.

Usytuowanie elementéw terenowych np.: odwodnienie liniowe, oswietlenie , fontanna itp wg projektu
zagospodarowania terenu.

Projekt architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Integralna czescia rysunku jest opis techniczny.

Projektant
mgr inz. arch. Anna Lubonska
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TOMY
(CZESC RYSUNKOWA)
Nr rysunku Tytut:
RZUTY ARCHITEKTONICZNE, RZUTY SUFITOW
TOMII PODWIESZONYCH | ROZMIESZCZENIE OPRAW skala
OSWIETLENIOWYCH
14.01.PW.A.IL.01 SYTUACJA- SPOSOB TYCZENIA PAWILONOW 1:500
14.01.PW.A.11.02 PAWILON "A" - RZUT POZIOMU -1 1:50
14.01.PW.A.11.03 PAWILON "B" - RZUT POZIOMU -1 1:50
14.01.PW.A.11.04 PAWILON "A" - RZUT PARTERU 1:50
14.01.PW.A.IL.05 PAWILON "B" - RZUT PARTERU 1:50
14.01.PW.A.I1.06 PAWILON "A" - RZUT DACHU 1:50
14.01.PW.A.IL.07 PAWILON "B" - RZUT DACHU 1:50
14.01.PW.A.11.08 RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH i ROZMIESZCZENIA 1-50
OPRAW OSWIETLENIOWYCH - PAWILON ,B” POZIOM -1 '
14.01.PW.A.11.09 RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH i ROZMIESZCZENIA 1-50
OPRAW OSWIETLENIOWYCH - PAWILON ,A” - PARTER '
14.01.PW.A.I.10 RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH i ROZMIESZCZENIA 1-50

OPRAW OSWIETLENIOWYCH - PAWILON ,B” - PARTER

TOM I

PRZEKROJE ZESTAWIENIE WARSTW ELEWACJE

14.01.PW.A.111.01

PRZEKROJ 1-1

14.01.PW.A.1I.02

PRZEKROJ 2-2

14.01.PW.A.11.03

PRZEKROJ 3-3

14.01.PW.A.111.04

PRZEKROJ 4-4

14.01.PW.A.1I.05

PRZEKROJ 5-5

14.01.PW.A.11.06

PRZEKROJ 6-6

14.01.PW.A.1Il.O7

PRZEKROJ 7-7

— | — | — ] — — ] — ] —
o|o|o|o|o|o|o

14.01.PW.A.IIl.08

WYKAZ WARSTW PRZEKROJOWYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH

14.01.PW.A.II1.09

WYKAZ WARSTW PRZEKROJOWYCH SCIAN
WEWNETRZNYCH

14.01.PW.A.IIL10

WYKAZ WARSTW PRZEKROJOWYCH PRZEGROD
POZIOMYCH

14.01.PW.A.IIl.11 ELEWACJA A-A 1:50
14.01.PW.A.IIl.12 ELEWACJA B-B 1:50
14.01.PW.A.IIl.13 ELEWACJA C-C 1:50
14.01.PW.A.IIl.14 ELEWACJA D-D 1:50
14.01.PW.A.IIl.15 ELEWACJA E-E 1:50
14.01.PW.A.IIl.16 ELEWACJA F-F 1:50
TOM IV WYKAZY | DETALE
14.01.PW.A.IV.01 WYKAZ DRZWI —
14.01.PW.A.IV.02 | WYKAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ PAWILON ,A” 1:50
14.01.PW.A.IV.03 | WYKAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ PAWILON ,B” 1:50
14.01.PW.A.IV.04 | WYKAZ WYLAZOW | WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH —
DETAL POCHWYTOW SCHODOW, DETAL BALUSTRADY 1:10
14.01.PW.A.IV.05 STALOWEJ 150
DETAL DRABINKI STALOWEJ PRZY WYLAZIE DACHOWYM — 1:5
14.01.PW.A.IV.06 BUDYNEK ,A” 1410
WYKAZ STALI DRABINKI STALOWEJ PRZY WYLAZIE
14.01.PW.A.IV.06A DACHOWYM — BUDYNEK A’
DETAL DRABINKI STALOWEJ PRZY WYLAZIE DACHOWYM — 1:5;1:10

14.01.PW.A.IV.07

BUDYNEK ,B”

14.01.PW.A.IV.07A

WYKAZ STALI DRABINKI STALOWEJ PRZY WYLAZIE
DACHOWYM - BUDYNEK ,B”
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OGRODZENIE Z BRAMAMI WEJSCIOWYMI POMIEDZY

14.01.PW.AIV.08 | SEEDDEEIE 2 BRA 1:20
14.01.PW.AIV.09 | OGRODZENIE ZAPLECZA PAWILONU - BUDYNEK "A" 1:20 150
14.01.PW.AIV.10 | OGRODZENIE ZAPLECZA PAWILONU - BUDYNEK "B" 1:20 1:50
14.01.PW.AIV.11 | DETALE OKEADZIN SCIAN ZEWNETRZNYCH 1:10
DETAL OPASKI GRYSOWEJ | IZOLACJI PARTI COKOLOWEJ ,
14.01.PWAIV.12 | DELE PEA 1:10
DETAL MOCOWANIA SLUSARKI, DETAL GRZEJNIKA ,
14.01.PWAIV.13 | 2oA NOEOY 1:10
DETAL MOCOWANIA SLUSARKI — PRZEKROJ PRZEZ DRZWI ,
14.01.PWAIV.14 | ool 8O 1:10
14.01.PW.AIV.15 | DETAL MOCOWANIA DZWIGAROW DO SEUPOW STALOWYCH | 1:10
DETAL MOCOWANIA SEUPOW STALOWYCH DO ,
14.01PW.AIVA6 | 250 a T 1:10
14.01.PW.AIV.17 | DETAL ATTYKI | WPUSTOW NA DACHU 1:10
14.01.PW.AIV.18 | DETAL [IZOLACJI KANALU ZELBETOWEGO — BUDYNEK A 1:10
14.01.PW.AIV.19 | DETAL IZOLACJI STUDZIENKI POMPY — BUDYNEK B 1:10
14.01.PW.AIV.20 | DETAL IZOLACJI FUNDAMENTU — BUDYNEK B 1:10
DETAL IZOLACJI WEJSCIA DO PIWNICY | NA PARTERZE PRZY ,
14.01.PWAIN.2T | 5eHODACH ZEWNETRZNYCH — BUDYNEK B 1:20
14.01.PWAIN22 | WYKAZ KRATEK NA ELEWACJI 1:50
14.01.PW.AIV.23 | DETALE OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJNEGO TYPU "Z" 1:20
W BUDYNKU A’
14.01.PWAIN24 | DETALE OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJNEGO TYPU "Z" 1:20
W BUDYNKU ,B’
14.01.PWAINV25 | DETALE OBUDOWY KANALU WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:20

W BUDYNKU ,A”
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