
 
SZ3 ŚCIANA PARTERU „18” TYNKOWANA Z ŻALUZJAMI \ WYKOŃCZONA BLACHĄ 

(poza kubaturą - poniżej poziomu spodu belki obwodowej ) 
0,8 cm Płyta Trespa Meteon FR 8mm, dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie 

żaluzji- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
3,0 cm Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do ściany wg detalu 

systemowego producenta żaluzji 
0,5 cm   Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  na siatce z 

włókna szklanego malowany farbą fasadową z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G 
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

15 cm Wełna mineralna Rockwool Frontrock Max E  mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 
się składanie ofert równoważnych 

18 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji  

12,0cm Wełna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x14 cm lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych  
 
SZ4 ŚCIANA PARTERU „18” OBUSTRONNIE  WYKOŃCZONA BLACHĄ 

poza kubaturą  
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x17 cm, lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
15 cm Wełna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
18 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  - 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji  

12,0cm Wełna mineralna Rockwool Wentirock F   - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x14 cm., lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych 
 
SZ5 ŚCIANA PARTERU „24”  

partia cokołowa (poniżej rzędnej +0,18)   
0,5 cm   Partia cokołowa (poniżej rzędnej +0,18 ) tynk cokołowy, samoczyszczący, odporny na 

rozwój grzybów, alg i pleśni  np. STO Therm Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO 
LOTUSAN COLOUR G - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

14 cm Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L mocowane na klej i mechanicznie- 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji  

1/1,5cm Warstwa okładzin wewnętrznych wg opisu warstw ściany pomieszczenia (tynk cementowo-
wapienny/tynk gipsowy/ okładzina ceramiczna 

 

SZ6 ŚCIANA PARTERU „24”  WYKOŃCZONA BLACHĄ (tynk wewnętrzny gipsowy) 
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x17 cm, lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
15 cm Wełna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji   

1,5 cm Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gładko, gruntowany,2x malowanie - farba emulsyjna 
  
SZ7 ŚCIANA PARTERU „24”  WYKOŃCZONA BLACHĄ 

ściana w osi 2 i 15 od poziomu +0,18  do góry attyki +4,83 oraz pas górny   
 (tynk cementowo – wapienny w pom. technicznych) 

0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 
równoważnych 

2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x17 cm, lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
15 cm Wełna mineralna Rockwool Frontrock Max E  mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 

się składanie ofert równoważnych 
24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin, w 

ścianie słupy żelbetowe wg proj. konstrukcji  - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - farba 

emulsyjna 
 
SZ8 ATTYKA „15”  
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska  - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x17 cm, lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
15 cm Wełna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
15 cm Ściana żelbetowa (wg proj. konstrukcji) 
5,0 cm Wełna mineralna Rockwool  Fasrock-LL płyty lamelowane mocowane na klej   
 Wywinięcie hydroizolacji stopodachu na ścianę attykową wg detalu systemowego 
 
SZ9 ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „24”  

część podpiwniczona 
0,8cm 1x folia kubełkowa 
14 cm 
/ 8 cm 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
do głębokości 1,0 m poniżej terenu gr. 14 cm,  poniżej gr. 8cm  
mocowane  na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyżej terenu – AquaThene 
4000T- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczki pełne Silka E24S - dopuszcza się składanie ofert równoważnych / konstr. żelbet wg 
proj. konstrukcji  - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5 cm Tynk cementowo - wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany  
2x malowanie - Farba emulsyjna 

 
SZ9* ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „24”  

część podpiwniczona w pom. fontann 
0,8cm 1x folia kubełkowa 
14 cm 
/ 8 cm 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
do głębokości 1,0 m poniżej terenu gr. 14 cm,  poniżej gr. 8cm  
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyżej terenu – AquaThene 
4000T- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczki pełne Silka E24S - dopuszcza się składanie ofert równoważnych / konstrukcja żelbet 
wg proj. konstrukcji 

1,0 cm Okładzina ceramiczna na klej na całą wysokość pomieszczenia 
 
SZ10 ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „24”  

część niepodpiwniczona 
0,8cm 1x folia kubełkowa 
14 cm 
 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokości 
0,3m powyżej terenu - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

24 cm Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji   
0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza się 

składanie ofert równoważnych 
 
SZ10* ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „24”  

część niepodpiwniczona ocieplenie 12 cm (przy śmietniku) 
0,8cm 1x folia kubełkowa 
12 cm 
 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokości 
0,3m powyżej terenu - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

24 cm Ścian żelbetowa wg proj. konstrukcji   
0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza się 

składanie ofert równoważnych 
 
SZ11 ŚCIANA FUNDAMENTOWA „20” PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH - poza kubaturą 

w budynku B, część  podpiwniczona powyżej schodów i poniżej poziomu terenu 
 Partia cokołowa (do wys. 20 cm powyżej stopni i spoczników )  Szybkoschnąca żywica 

poliuretanowa do hydroizolacji płynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypką drobnego 
piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwpoślizgowa) na gruncie Alsan PRU wg techn. i 
wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

20 cm Ściana żelbetowa zatarta na gładko od strony schodów wg proj. konstrukcji   
0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza się 

składanie ofert równoważnych 
 
SZ12 TRZPIEŃ POD SŁUPEM PERGOLI (poza kubaturą) 
 min 2 
warstwy 

izolacja p/wilgociową masą uszczelniającą K100 Bostik - dopuszcza się składanie ofert 
równoważnych 

50 cm  Trzpień żelbetowy wg proj. konstrukcji  
 

SZ13 ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „18” (w osi A i B) - poza kubaturą w 
budynku A, część niepodpiwniczona do  poziomu gruntu  

14 cm 
 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokości 
0,3m powyżej terenu - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

18 cm Bloczki pełne Silka E18S - dopuszcza się składanie ofert równoważnych w ścianie słupy 
żelbetowe (wg proj. konstrukcji) 

0,12cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokości 
0,3m powyżej terenu - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

12 cm 
 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L mocowane na  AquaThene Bitape - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SZ14 ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „18” (w osi A i B) - poza kubaturą w 

budynku B przy schodach zewnętrznych, część podpiwniczona do rzędnej  +0,18 od 
poziomu schodów 

14 / 
/8,0 cm 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
do głębokości 1,0 m poniżej terenu gr. 14 cm,  poniżej gr. 8cm  
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyżej terenu – AquaThene 
4000T- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

18 cm Bloczki pełne Silka E18S- dopuszcza się składanie ofert równoważnych / Konstrukcja 
żelbetowa (wg proj. konstrukcji) 

12 cm 
 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
mocowane na klej wg technologii producenta - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,5 cm Tynk cokołowy, samoczyszczący, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  np. STO Therm 
Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G - dopuszcza się 
składanie ofert równoważnych 

 
SZ14* ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA „18” (w osi A i B) - poza kubaturą w 

budynku B przy schodach zewnętrznych, część podpiwniczona (poniżej poziomu 
schodów)  

14,0 
/ 8,0cm 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
do głębokości 1,0 m poniżej terenu gr. 14 cm,  poniżej gr. 8cm  
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyżej terenu – AquaThene 
4000T- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

18 cm Bloczki pełne Silka E18S - dopuszcza się składanie ofert równoważnych / Konstrukcja 
żelbetowa (wg proj. konstrukcji) 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu płyty schodów – AquaThene 4000T- 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,8cm 1x folia kubełkowa 

SZ15 ŚCIANA FUNDAMENTOWA „20” PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH - poza kubaturą 
w budynku B, część  podpiwniczona poniżej poziomu terenu i schodów 

0,8cm 1x folia kubełkowa 
0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna – AquaThene 4000T dopuszcza się składanie 

ofert równoważnych 
20 cm Ściana żelbetowa (wg proj. konstrukcji) 
0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu płyty schodów – AquaThene 4000T 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
0,8cm 1x folia kubełkowa 
 
SZ16 ŚCIANA  „12” PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH - poza kubaturą w budynku B, 

część  podpiwniczona powyżej rzędnej +0,18  
0,08cm Blacha cynkowo- tytanowa „RHEINZINK” - duża łuska - dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych 
2,2 cm Płyta OSB wodoodporna 
2,0 cm Pustka wentylacyjna / mocowanie podkładu pod blachę do ściany - kantówka 6x2 cm, lub 

na podkonstrukcji aluminiowej 
12 cm Ściana żelbetowa zatarta na gładko od strony schodów (wg proj. konstrukcji) 
0,5 cm  Partia cokołowa do wys. 0,18 cm nad poziomem schodów;  szybkoschnąca żywica 

poliuretanowa do hydroizolacji płynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypką drobnego 
piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwpoślizgowa) na gruncie Alsan PRU wg 
technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza się składanie ofert 
równoważnych 

 
SZ16* ŚCIANA  „12” PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH - poza kubaturą w budynku B, 

część  podpiwniczona poniżej rzędnej +0,18  
0,5 cm Tynk cokołowy, samoczyszczący, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  np. STO Therm 

Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G - dopuszcza się 
składanie ofert równoważnych 

4,0 cm Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L 
mocowane na  AquaThene Bitape - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

0,15cm Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu płyty schodów – AquaThene 4000T 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

12 cm Ściana żelbetowa zatarta na gładko od strony schodów (wg proj. konstrukcji) 
0,5 cm  Partia cokołowa do wys. 0,20 cm nad poziomem schodów;  szybkoschnąca żywica 

poliuretanowa do hydroizolacji płynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypką drobnego 
piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwpoślizgowa) na gruncie Alsan PRU wg 
technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza się składanie ofert 
równoważnych 

 
SZ17 ŚCIANA KOMINOWA 
1,0 cm Wywinięcie hydroizolacji stopodachu na ścianę attykową wg detalu systemowego 
5,0 cm Fasrock-LL płyty lamelowe z wełny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie - 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
12 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E12  

- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
20 cm Pustak ceramiczny wentylacyjny 
12cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E12  
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

5,0 cm Fasrock-LL płyty lamelowe z wełny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,0 cm Wywinięcie hydroizolacji stopodachu na ścianę attykową wg detalu systemowego 
 
SZ18 PODSTAWA DACHOWA POD URZĄDZENIA TECHNICZNE (stropodach) 
1,0 cm Wywinięcie hydroizolacji stopodachu na ścianę attykową wg detalu systemowego 
5,0 cm Fasrock-LL płyty lamelowe z wełny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie - 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
12 cm Ściana żelbetowa (wg proj. konstrukcji) 
5,0 cm Fasrock-LL płyty lamelowe z wełny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie - 

dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
1,0 cm Wywinięcie hydroizolacji stopodachu na ścianę attykową wg detalu systemowego 
 

SZ1 ŚCIANA PARTERU „24” TYNKOWANA Z ŻALUZJAMI  (tynk wewnętrzny gipsowy) 
0,8 cm Płyta Trespa Meteon FR 8mm, dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie 

żaluzji - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
3,0 cm Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do ściany wg detalu 

systemowego producenta okładziny 
0,5 cm   Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  na siatce z 

włókna szklanego malowany farbą fasadową z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR 
G - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

15 cm Wełna mineralna Rockwool Frontrock Max E  mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 
się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. konstrukcji  

1,5 cm Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - farba emulsyjna 
 
SZ1* ŚCIANA PARTERU „24” TYNKOWANA Z ŻALUZJAMI  (glazura) 
0,8 cm Płyta Trespa Meteon FR 8mm, dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie 

żaluzji - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
3,0 cm Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do ściany wg detalu 

systemowego producenta okładziny 
0,5 cm   Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  na siatce z 

włókna szklanego malowany farbą fasadową z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR 
G - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

15 cm Wełna mineralna Rockwool Frontrock Max E  mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 
się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych , w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji,  

1,0 cm Glazura na klej, powyżej tynk gipsowy, maszynowy, zatarty na gładko, gruntowany, 2x 
malowanie - farba emulsyjna 

 
SZ2 ŚCIANA PARTERU „24” TYNKOWANA Z ŻALUZJAMI   

(tynk wewnętrzny: cem-wapienny  w  pom. technicznych parteru) 
0,8 cm Płyta Trespa Meteon FR 8mm, dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie 

żaluzji - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
3,0 cm Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do ściany wg detalu 

systemowego producenta żaluzji 
0,5 cm   Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  na siatce z 

włókna szklanego malowany farbą fasadową z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR 
G - dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

15 cm Wełna mineralna Rockwool Frontrock Max E  mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 
się składanie ofert równoważnych 

24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drążony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, w ścianie słupy żelbetowe wg proj. konstrukcji  

1,5 cm Tynk cementowo - wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany  
2x malowanie - Farba emulsyjna 

 
Uwaga do okładziny cynkowo-tytanowej:  
Należy korzystać z materiałów pochodzących z jednej partii, aby uniknąć różnic w odcieniu blachy 


