UWAGI:

1. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PRAWA BUDOWLANEGO.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOPUSZCZA SIE
SKELADANIE OFERT ROWNOWAZNYCH MMATERIALOW
POSIADAJACYCH PARAMETRY TECHNICZNE
PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

3. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM WYKON

AWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYK

ONANIEM

PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

4. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Sé NIEDOQPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
WIADOMIENIA 1 ZGODY PROJEKTANTA.

5. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE WYKAZYIRYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNI

6. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

7. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE
| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC

KIEROWNIKOWI BUDOWY

DO ZATWIERDZENIA

ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
8. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE

Z PROJEKTAMI BRANZOWYM

9. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS

TECHNICZNY.

10. D LE | LAC, ENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN

BDUCENT

11. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

W.

Czuba Latoszek Sp. Z 0.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

Swi1 SCIANA DZIELACA ,,24” — iia techniczne / zaplecze (pawilon A) SW7* SCIANA DZIALOWA ,,12” z obustronna oktadzing ceramiczna SW14 OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,Z” W TOALETACH
1,0 cm | Tynk gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng (zaplecze) Sciany wewnetrzne toalet 1,0cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m , powyzej tynk cementowo gipsowy maszynowy,
24 cm Bloczek wap[enno—piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich - Silka E 24 - 1,0cm | Glazura na zaprawie kIejoyvej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x gruntowany 2 x malowanie — farba emulsyjna
dopuszcza sie skladarj/e ofert rbwnowaznych _ malowanie —_farba e_mulsyjna _ _ i _ i i 1,25 Plyta gips-kartonowa wodoodporna
1,5cm Tynk cgmentowo-waplenny, kat. _III, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 12cm Bloczek wap!enno—plaskowy dra’_zony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 - 5,0 cm_| Bloczek Multipor na zaprawie systemowe] - dopuszcza sie skfadanie ofert rownowaznych
emulsyjna (od strony pom. technicznych) dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 8.0cm | Bloczek wapi piask draz ie Silka Fix do cienkich in - Silka E8
1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x ’ pienno-plaskowy rqz’ony na z'apraW|e Iika Fix do cienkich spoin fka
- : - - ’ h P Jowe ys. 25 m, powyze] lyni gipsowy, 9 Y - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
sSw2 SCIANA DZIELACA ,,24” — pomieszczenia techniczne / wc (pawilon A) malowanie — farba emulsyjna P e Y
1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m powyzej poziomu posadzki, powyzej tynk >
gipsowy, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjna (od strony WC) SW8 | SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,8” PARTERU z jednostronna okladzing ceramiczna | SW15 | OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJINYM TYPU ,Z” WYKONCZENIE
24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 24 1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x TYNKIEM GIPSOWYM
- dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych malowanie — farba emulsyjna 1,5 cm | Tynk gipsowy na siatce, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna
1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 8 - 5,0 cm | Styropian EPS 80 036, gruntowany
emulsyjna (od strony pom. technicznych) dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 8,0 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E8
- dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
SW3 SCIANA DZIELACA ,,24” — pomieszczenia techniczne / pomieszczenia techniczne sSws* SCIANA OBUDOWY SZACHTOW ,,12” z jednostronng okfadzing ceramiczna (pom.
1,5cm Sl'pivlzllzrr;:r:towo-wa ienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 1.0 fGc'lntam“l) ie klej i swi1é OBUDOWA SCIANY Z KANALEM WENTYLACYJINYM TYPU ,,Z" WYKONCZENIE
’ er{]ulsyjna P re e ' i 1’2 ccr:] BSCZ;; \:/aa;iz%?;f;;as?g\;’vvye{:lrﬂony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E12 - TYNKIEM CEMENTO.WO-WAPIENNYM -
24cm | Bloczek wapienno-piaskowy draZony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 24 - dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych 1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany 2 x malowanie — farba
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych emulsyjna
1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba SW9 SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,12” PARTERU z jednostronna oktadzina 50cm | Styropian EES 80 0(?6, gruntowa.ny __ i __ _ _
emulsyjna ceramiczna 8,0cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E8
1,0 cm | Gres/glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x - dopuszcza sig skiadanie ofert réwnowaznych
sw4 SCIANA DZIALOWA ,,12” PARTERU obustronny tynk wewnetrzny gipsowy malowanie — farba emulsyjna
Korytarze / zaplecze/ kawiarnia / galeria 12 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Sika E 12- | SW17 | SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA ,,24”
1,0cm | Tynk gipsowy, maszynowy , gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych czes$é niepiwniczona
12em | Bloczek wapienno-piaskowy drgzony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 - 0,15cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza sie
dopuszcza sig sktadanie ofert réwnowaznych i i SW10 [ SCIANA OBUDOWY SZACHTOW,,12” PARTERU z_jednostronnym tynkiem gipsowym sktadanie ofert rownowaznych
1,0 cm | Tynk gipsowy, maszynowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna 120 cm -élynk gikpsow}’v gruntpwiny, gdx rr_1a|owanie — farl?a g.,:;ms’:y.jnz — ] — >4 om Sciana zelbetowa wg proj. konstrukdji
SW5 | SCIANA DZIALOWA ,,12” PARTERU tynkowana / z okladzina ceramiczna " | dopuszoza sie Skiaganie ofbrt rownowatnyeh o S 0.15em 'Z,S'E’:jqa .p'Z?C,;WVY"9°°'°VYa 'e,'f,ka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza sie
1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej Tynk gipsowy, maszynowy , Skiaganie ofert rownowaznyci
gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng "z | i - 3 i 3 . . . i A )
12cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 - swi fvg:::nﬁfn? UDOWY SZACHTOW, 12" 2 jednostronnym tynkiem cementowo UWAGA: 'W pomleszczemach mokrych .nalezy .wykonac wywinigcie izolacji przeciwwodnej powlokowe/ np.
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych (w $cianie stupy Zelbetowe wg proj. 1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba w systemie DeltermaI]r] na przeg‘rody pionowe: 15 cm nad wykoriczong posadzka, 20 cm nad baterig
konstrukcji) emulsyjna umywalki na szeroko$¢ umywalki
1,0cm | Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna 12 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 -
. dopuszcza sig sktadanie ofert rbownowaznych
SW6 SCIANA DZIALOWA ,,12” ZELBETOWA PARTERU tynkowanal/ z oktadzing ceramiczna
(do mocowania drabinki wylazowej) PAWILON B SW12 | SCIANA DZIALOWA ,, 12" (poziom -1) - p ie zasilania zespotu fontann
1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej Tynk gipsowy, maszynowy , PAWILON B
gruntowany, malowany 2x farba emulsyjng 1,0cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m , powyzej tynk cementowo - wapienny, kat.lIl,
12cm | Sciana zelbetowa wg proj. konstrukeji _ zatarty na gtadko, gruntowany 2 x malowanie — farba emulsyjna
1,0 cm_| Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna 12cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 -
_ _ dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
swz $C_IANA DZIALOWA ,8” PARTERU z obustronna oktadzing ceramiczna 1,5cm | Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba
Sciany wewnetrzne toalet emulsyjna
1,0 cm | Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x
malowanie — farba emulsyjna — ; S ; ; SW13 [ SCIANA DZIALOWA ,,12” korytarze/ przytacze wody / magazyn / rozdzielnie
8,0cm | Bloczek wap[enno-plasll(owy dra:iony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 8 - (poziom -1) PAWILON B
dopuszcza sig sk{adamg ofer{ rowpowaznych — . 1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. I, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
1,0cm Gres/glaz_ura na zaprawie _kIeJoweJ do wys. 2,6 m, powyzej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x emulsyjna
malowanie — farba emulsyjna 12cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E 12 -
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. Il, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba

emulsyjna
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