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‘ ‘ :ﬂm © 6. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
1 "BLACHA CYNK.—TYTAN, —~ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
, duza tuska np. RHEINZINK KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
Sm 1 wg DETALU PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
T SpO0_OKIaez ] 7 KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
(=5 denacyme/ 1 13,472 /spod belki zelbetowej/ AUTORSKIM.

7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.
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// STOLARKI DRZWIOWEJ. FAZA OPRACOWANIA
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¢ 16. DLA SZACHTOW INSTALACYJNYCH NALEZY ZAPEWNIC

208

KORYTARZ 1 i K
q

BRANZA
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IR I e i 4B \K\/ /\/// 985 Wy L 18. GRZEJINIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI LtACZACEJ
vV, 7 7 PSS 7 9 / LI \ \\> O . mnp. 0 W\Sfy swobodne zwierciadfo WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
/ N

tech. arch. Wioletta Wojtaszewska
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— 19. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH mar in2. arch. Urszula Konowrocka

SN s / ) / / ; \4
RN \\//\\/ /\4\ K /f/\/ IXORK w//\ \/?%}/5\\ A WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC. mar n. arch. Michal Koo

SO 7? o //\)7> DN S 20. W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
4

mgr inz. arch. Katarzyna Tylman

X / A
/\ \//\\ N << \ SCIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI
OTWORZYC 15cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU. TYTUL RYSUNKU

\ 21. USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH PRZEKROJ 6-6
[ NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE, FONTANNA,

ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

22. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE 17 czerwca 2014 1:50
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

C B A 23. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS NRRYSUNKU

TECHNICZNY. 14.01.PW.A.111.06

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wtasnoécig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w catosci lub w czesciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




