UWAGI:

1. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOPUSZCZA SIE
SKELADANIE OFERT ROWNOWAZNYCH MMATERIALOW
POSIADAJACYCH PARAMETRY TECHNICZNE
PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

3. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

4. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Sé NIEDOQPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO

WIADOMIENIA 1 ZGODY PROJEKTANTA.

5. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE WYKAZYIRYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNI

6. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

7. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE
| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC
KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

8. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYM

9. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

10. D 6 LE | LAC, ENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN
DUCENT

11. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. @

'\
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TYTUL RYSUNKU

WYKAZ WARSTW PRZEKROJOWYCH
SCIAN ZEWNETRZNYCH

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

17 czerwca 2014 —

SzZ1 SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (tynk wewnetrzny gipsowy) SZ6 SCIANA PARTERU ,,24” WYKONCZONA BLACHA (tynk wewnetrzny gipsowy) SZ13 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,18” (w osi A i B) - poza kubaturag w
0,8 cm El)lita _'_I'r%spa Meteon _FRk?n:jm, _dekfocfdrgwna, szer. 1hO cm w rozstawie co 20 cm w formie 0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza tuska - dopuszcza sie skfadanie ofert budynku A, czes$¢ niepodpiwniczona do poziomu gruntu
zaluzji - dopuszcza sig skfadanie ofert rownowaznyc _ réwnowaznych 14 cm Piyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-lII-L
3,0cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do sciany wg detalu 2,2cm | Plyta OSB wodoodporna mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych
systemowego producenta okladziny 2.0 om | Pustka wentylacyjna / mocowanie podkladu pod blache do Sciany - kantowka 6x17 om, lub 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokosci
0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwdj grzybéw, alg i ple$ni na siatce z ’ Y/ yj . N P P € y ’ 0,3m powyzej terenu - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych
widkna szklanego malowany farba fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR na pOqunStrukc1| aluminiowej _ _ i _ i : A C ¢ € 0 ! —
G - dopuszcza sie skladanie ofert rownowaznych 15 cm__| Welna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza sie skfadanie ofert réwnowaznych 18.cm | Bloczki peine Silka E18S - dopuszcza sig skfadanie ofert rownowaznych w Scianie stupy
15cm | Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - zelbetpwe (wg proj. kantFUKC]') _ —
sie sktadanie ofert rownowaznych dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokosci
24.cm | Bloczek wapienno-piaskowy drgzony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - konstrukgcji 0,3m powyzej terenu - dopuszcza sig skladanie ofert rownowaznych _
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcji 1,5 cm_| Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany,2x malowanie - farba emulsyjna 12cm Piyty z pollstyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-llI-L mocowane na AquaThene Bitape -
1,5 cm | Tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba emulsyjna dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
- 5 sz7 SCIANA PARTERU ,,24” WYKONCZONA BLACHA
Sz1 SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (glazura) : $ciana w osi 2 i 15 od poziomu +0,18 do géry attyki +4,83 oraz pas gérny SZ14 [ SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,18” (w osi A i B) - poza kubatura w
0,8cm Elyta_'_l’respa Meteon_FR 8mm, _dekor drgwna, szler. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie (tynk cementowo — wapienny w pom. technicznych) budynku B przy schodach zewnetrznych, czesé podpiwniczona do rzednej +0,18 od
Zzaluzji - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych = - 5 ~ oziomu schodéw
3,0 cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do Sciany wg detalu 0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza tuska - dopuszcza sig sktadanie ofert P S
! y 5 5 14/ Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-IlI-L
systemowego producenta oktadziny rownowaznych 8.0 do atebokosai 1.0 izei t 14 iz6i ar. 8
0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwéj grzybéw, alg i plesni na siatce z 2,2cm | Ptyta OSB wodoodporna ,0 cm | do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm ) .
wiokna szklanego malowany farba fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR 2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x17 cm, lub mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sig skfadanie ‘_’f‘?"t réwnowaznych
G - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych na podkonstrukcji aluminiowej 0,15¢cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene
15cm | Weina mineraina Rockwool Frontrock Max E mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 15cm | Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 4000T- dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych _ _
sig skfadanie ofert rownowaznych i _ i _ i sie skfadanie ofert rownowaznych 18 cm Bloczkl petne Sllkg E18S- dogyszcza sie sktadanie ofert rownowaznych / Konstrukcja
24 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drqzony Su[ka E24 na zaprawie Sullfa Fix do cienkich spoin - 24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E 24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin, w Zelbetowa (wg proj. konstrukgcji)
:oputszi@ sig skiadanie ofert rownowaznych , w Scianie supy zelbetowe wg proj. Scianie stupy Zelbetowe wg proj. konstrukcji - dopuszcza sie sktadanie ofert rwnowaznych 12cm Piyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-lII-L
Onstrukcji, ; ; mocowane na klej wg technologii producenta - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
1,0cm | Glazura na klej, powyzej tynk gipsowy, maszynowy, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x 1.5¢m qunuﬁsﬁgentowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - farba 0,5cm | Tynk cokofowy, s;mgczyszczagy Fi)dporny na rozaéj grzybésv alg i plesni np. STO Therl:/n
malowanie - farba emulsyjna Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G - dopuszcza sie
§Z2 SCIANA PARTERU ,,24” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI SZ8 ATTYKA ,,15” skiadanie ofert rownowaznych
(tynk etrzny: c pienny w _pom. technicznych parteru) 0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza tuska - dopuszcza sie sktadanie ofert m = —
0,8 cm | Ptyta Trespa Meteon FR 8mm, dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie réwnowaznych Sz14 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA 111'8' (w °§| A_' B) - poza 'ff-'b_atu"% w
Zzaluzji - dopuszcza sie skfadanie ofert réwnowaznych 2.2 cm_| Plyta OSB wodoodporna budynku B przy schodach zewnetrznych, czes¢ podpiwniczona (ponizej poziomu
3,0cm | Pustka wentylacyjna / podk_onst_r_ukqa aluminiowa - mocowane do $ciany wg detalu 2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do $ciany - kantéwka 6x17 cm, lub schodow)_
systemowego producenta zaluzji na podkonstrukcji aluminiowej 14,0 Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L
0,5cm | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwdj grzybow, alg i ple$ni na siatce z n - - n = - /8,0cm | do gtebokoséci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm
widkna szklanego malowany farba fasadowa  efektem Iotosu STO LOTUSAN COLOUR 15 cm | Weina mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza sig skiadanie ofert rownowaznych grel p ) 16 _g ponizej gr. o¢ i )
15 3 Ibet konstruk mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
G - dopuszoza sig skfadanie ofert réwnowaznych < Clana 2elbetoa [ng pro. Konstrukej) - 0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene
15cm | Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza 5,0cm | Wetna mineralna Rockwool Fasrock-LL ptyty lamelowane mocowane na klej 4000T- dopuszcza sie skiadanie ofert réwnowaznych
sie sktadanie ofert rownowaznych Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowg wg detalu systemowego 8 BloczKi f Silk E(1?88 0 o skiad .y Fort 16 5voh T Konstraka
24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - cm : 0CZKi peine Si a_ - O’:’_uszcza Sle Skiaaanie orert rownowaznycl onstrukcja
dopuszcza sie skfadani_e ofert rbwnowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcji SZ9 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,,24” 3 ée“)etowa (wg proj. konstrukgji) _ _ _
1,5cm | Tynk cementowo - wapienny, kat. i, zatarty na gladko, gruntowany czes¢ podpiwniczona 0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu piyty schodéw — AquaThene 4000T-
2x malowanie - Farba emulsyjna 0.8cm 1x folia kubelkowa S ;i:;;gﬁ:izuabzi va;;adanle ofert rbwnowaznych
g g0 sy comramns) e e o o 7.5 ‘
Nalezy k tac teriaté -hod. h z jednej partii, ab ikng¢ rézni dcieniu blach: ’ : ’ N
alezy Korzystac z materiaiow pocnoazacych  jednej partl, aby Uniknac roznic w odeienit biachy mocowane na AquaThene Bitape - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych Sz15 SCIANA FUNDAMENTOWA ,,20” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura
SZ3 SCIANA PARTERU ,,18" TYNKOWANA Z ZALUZJAMI\ WYKOKNCZONA BLACHA 0,15cm | Samoprzylepna membrana hyc!roizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene w bu‘_iynku B, czg$¢ podpiwniczona ponizej poziomu terenu i schodéw
(poza kubatura - p i spodu belki obwodowej ) 4000Tj dopusz¢za sie sktadanie ofert réwnowainych _ i i 0,8cm | 1x folia kubetkowa i _ i i
0,8cm | Plyta Trespa Meteon FR Smm dekor drewna, szer. 10 cm w rozstawie co 20 cm w formie 24 cm Bloczki petne Silka E24S - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych / konstr. zelbet wg 0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna — AquaThene 4000T dopuszcza sie sktadanie
Zzaluzji- dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych proj. konstrukcji - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych ofert rownowaznych
3,0cm | Pustka wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa - mocowane do $ciany wg detalu 1,5cm | Tynk cementowo - wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany 20 cm__| Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukji)
systemowego producenta zaluzji _ _ S _ 2x malowanie - Farba emulsyjna 0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu ptyty schodow — AquaThene 4000T
0,5cm Tyl"lk silikonowy cienkowarstwowy, odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni na siatce z dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych
widkna szklanego malowany farba fasadowa z efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G SZ9° SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA 24" 0.8 Ix folia kubelk
- dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych . e E ” ,.5¢cm X folia kubetkowa
15¢cm Wetna mineralna Rockwool Frontrock Max E mocowany na klej i mechanicznie - dopuszcza CZQS‘? podpiwniczona w pom. fontann
sie sktadanie ofert rownowaznych 0,8cm | 1x folia kubetkowa SZ16 SCIANA ,,12” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura w budynku B,
18 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - 14 cm Piyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-IlI-L czg$¢ podpiwniczona powyzej rzednej +0,18
dopuszcza sig skfadanie ofert rownowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. /8cm do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu gr. 14 cm, ponizej gr. 8cm 0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza tuska - dopuszcza sie sktadanie ofert
konstrukcji mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych réwnowaznych
12,0cm_| Wetna mineralna _Roc:kwool Werﬁirock F - dopuszcza sig¢ sk{a(_ianie ofert 'réwnowaz'nych 0,15cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu — AquaThene 2,2cm | Plyta OSB wodoodporna
20¢m PUStkak‘"e"tVIicﬂn? / mocowanie podktadu pod blache do Sciany - kantowka 6x14 cm lub 4000T- dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blachg do $ciany - kantéwka 6x2 cm, lub
na podkonstrukcji aluminiowej 24 cm | Bloczki petne Silka E24S - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych | konstrukcja zelbet dki kcii aluminiowei
2.2 om | Plyta OSB wodoodporna wg proj. konstrukgj ga podkonstrukciji aluminiowej
* . T N p p - 12cm ciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schodéw (wg proj. konstrukciji)
0.08em Eﬁlivcnr:)?/v;yz'l‘}?:‘?wm tanowa RAEINZINKC - duza luska - dopuszoza ofe sidadanis ofert 1,0cm | Okladzina ceramiczna na klej na cata wysokos¢ pomieszczenia 0,5cm | Partia cokotowa do wys. 0,18 cm nad poziomem schodéw; szybkoschnaca zywica
> poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypka drobnego
Sz4 SCIANA PARTERU ,,18” OBUSTRONNIE WYKONCZONA BLACHA $zZ10 SCI;'A'NA_ FUNDAMFNTOWA ZEWNETRZNA ,.24 piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan PRU wg
poza kubatura czg$¢ niepodpiwniczona technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza sig sktadanie ofert
0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza fuska - dopuszcza sie skfadanie ofert 0,8cm__| 1x folia kubetkowa rownowaznych
réwnowaznych 14 cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-llI-L
2,2cm_| Plyta OSB wodoodporna i _ _ mocowane na Aq_uaThene Bitape - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaénych _ SZ16* | SCIANA ,12” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura w budynku B,
2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do sciany - kantéwka 6x17 cm, lub 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokosci cze$é podpiwniczona ponizej rzednej +0,18
na podkonstrukcji aluminiowej 0,3m powyzej terenu - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych ponize| g = - —
15 cm Wetna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza sige sktadanie ofert rownowaznych 35 n R m 0,5cm | Tynk cokolowy, samoczyszczacy, odporny na rozwoj grzybéw, alg i plesni np. STO Therm
¢ ! ! - - dop ¢ Sxiadanie C Wno e 24 cm__ | Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji Vario 2 mal farb fektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G - d P
18 cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E18 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - - = - . - ario 2 malowany farba z etextem lotosu - dopuszcza sig
. . : ) coon . . 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych
ckioputsziz.e? sie skfadanie ofert rownowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. skfadanie ofert réwnowaznych 70 Piyt =t e Y URSAYPS NIT
onstrukgji ,0cm y z polistyrenu ekstrudowanego -1l
12,0cm_| Wetna mineralna Rockwool Wentirock F - dopuszcza sig sktadanie ofert rownowaznych m mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
2,0cm | Pustka wentylacyjna / mocowanie podktadu pod blache do Sciany - kantowka 6x14 cm., lub $z10* SCIA!\IA_ FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA ,24” 0,156cm | Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do spodu plyty schodow — AquaThene 4000T
na podkonstrukgji aluminiowej czes¢ niepodpiwniczona ocieplenie 12 cm (przy $mietniku) dopuszcza sie skladanie ofert rownowaznych
22cm_| Plyta OSB wodoodporna 0.8cm | 1x folia kubetkowa 12 cm__ | Sciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schodéw (wg proj. konstrukcji)
0,08cm | Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” - duza tuska - dopuszcza sie sktadanie ofert 12cm Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-llI-L 0.5cm | Partia cokolowa do wys. 0.20 cm nad poziomem schoddw: szybkoschnaca Zywica
réwnowaznych mocowane na_AquaThene Bitape - dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych ’ oliuretanowa do h droi'zoylac'i " nne'pSo rema Alsan Quiyck 5)60 2 DoS ak dyrobne o
S - 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik do wysokosci giasku kwarcowegg(nawierztjzh%iya przjecimepos’lizgowa) na gruncie AFI)sar)ﬁ’IgU wg 9
sz crlt/i\NA :AIRLERU rﬁ: j rzednej +0,18, 9.3m powyzej terenu - dopuszcza sig sktadanie ofert réwnowaznych technologii i wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza sie sktadanie ofert
o5 gan,a °°k ‘: owa (ponizej de ,?0 i t) oo 5 24 cm | Scian Zelbetowa wg proj. konstrukgji rownowasnych
oem artia cokolowa (p"'?'zel rzednej +9, ) tyn cokolowy, samoczyszczacy, odporny na 0,12cm | Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza sie e
rozwoj grzybow, alg i plesni np. STO Therm Vario 2 malowany farba z efektem lotosu STO Kiadanie ofert 6 snyoh
LOTUSAN COLOUR G - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych Skiadanie ofert rownowaznyci SZ17 SCIANA KOMINOWA
14 cm Plyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L mocowane na klej i mechanicznie- P D m Zot
dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych SZ11 | SCIANA FUNDAMENTOWA ,20” PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH - poza kubatura ;'g cm \é"y""'“'fi'f h?’d“’l'm'alc” S‘°p°d?0h” 8 soang attykowa wg ‘ffl"?'.” Sys:]em.°""e.9°
24 cm Bloczek wapienno-piaskowy drazony Silka E24 na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - w budynku B, cze$¢ podpiwniczona powyzej schoddéw i ponizej poziomu terenu D em asrock- pyty amelowe z weiny mlne'ra nej mocowany na kiej | mechanicznie -
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych, w $cianie stupy zelbetowe wg proj. Partia cokotowa (do wys. 20 cm powyzej stopni i spocznikéw ) Szybkoschnaca zywica dopuszcza S(e skfadgn/e ofert rov'/vnowazny ch — - ——— - -
konstrukgji poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypka drobnego 12cm Bloczek waplgnno-plaskpwy drquny na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E12
1/1,5cm | Warstwa okladzin wewnetrznych wg opisu warstw sciany pomieszczenia (tynk cementowo- piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa) na gruncie Alsan PRU wg techn. i - dopuszcza sig skiadanie ofert rownowaznych
wapienny/tynk gipsowy/ oktadzina ceramiczna wytycznych producenta (kolor RAL 7040) - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych 20 cm | Pustak ceramiczny vyentylacyjny. __ i __ _ i
20 cm__ | Sciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony schodéw wg proj. konstrukji 12cm | Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin - Silka E12
0,12cm | Izolacja prz?ciwwilgociowa lekka smarowana - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza sig = ;:dOPUSkZCLia Tﬁ slkiadTnle ofert r'ownqwaznlycﬁ —_—
sktadanie ofert rownowaznych ,0cm asrock-LL ptyty lamelowe z wetny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie -
dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
SZ12 TRZPIEN POD SLUPEM PERGOLI (poza kubatura) 1,0 cm [ Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowg wg detalu systemowego
min 2 izolacja p/wilgociowa masg uszczelniajaca K100 Bostik - dopuszcza sie sktadanie ofert
warstwy | réwnowaznych SZ18 PODSTAWA DACHOWA POD URZADZENIA TECHNICZNE (stropodach)
50 cm Trzpien zelbetowy wg proj. konstrukcji 1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowg wg detalu systemowego
5,0 cm | Fasrock-LL ptyty lamelowe z wetny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie -
dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
12 cm__| Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukgji)
5,0 cm | Fasrock-LL ptyty lamelowe z wetny mineralnej mocowany na klej i mechanicznie -
dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
1,0 cm | Wywiniecie hydroizolacji stopodachu na $ciane attykowg wg detalu systemowego
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