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BUDYNEK

OZNACZENIA:
ME1

- materiat elewacyjny wg.
—. specyfikaciji
sa1 @S]
- oznaczenia Slusarki wg.
wykazow i rzutow

5% RZEDNE WYKONCZENIOWE

LAl - RZEDNE KONSTRUKCYJNE

LEGENDA:

Uwaga:

Przed zastosowaniem materiatow elewacyjnych i
wykonczeniowych nalezy przedfozy¢ prébki
kolorystyczne wszystkich materiatow do akceptacji
przez projektanta

ME1 - Sciana tynkowana i malowana farbg fasadowg,
na kolor szary (RAL 7005) z poziomymi zaluzjami
drewnopodobnymi np ptyty Trespa Meteon FR 8mm.
Kolor: NWOQ7 - Montreux Sunglow - dopuszcza sie
sktadanie ofert rownowaznych

Mocowanie zaluzji i podkonstrukcja niewidoczne.

ME1a - $ciana zelbetowa zatarta na gtadko od strony
schodow

ME?2 - oktadzina z blachy cynkowo-tytanowej - duza tuska.
Kolor - patyna szaroniebieska

wg wzornika ,RHEINZINK" - dopuszcza sie skiadanie
ofert ro(wnowaznych

MES - slusarka zewnetrzna Kolorystyka Slusarki wg.
wzornika Reynaers PR0216 (dawny XDC B046) -
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych,

szkto bezpieczne przezroczyste

ME4 - stup stalowy HEB 200 zabezpieczony
antykorozyjnie i ochronnie do klasy odpornosci
pozarowej R30 kolor szary RAL 9006

MES5 - dzwigar z drewna klejonego. Kolor dopasowac do
koloru zaluzji drewnopodobnych (ME1).

MESG - obrébka blacharska - blacha cynkowo-tytanowa.
Kolor - patyna szaroniebieska

wg wzornika ,RHEINZINK" - dopuszcza sie sktadanie
ofert rownowaznych

ME?7 - ogrodzenie, brama i furtka
z ptaskownikow,konstrukcja stalowa

MES8 - ciegna stalowe na pnacza - stal nierdzewna
ME9 - urzadzenia techniczne

ME10 - cokét - tynk cokotowy
RAL 7047 (Telegrau 4)

ME11 - elementy mocowania dzwigara do stupow i attyk -
ptaskowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
kolor szary RAL 9006

ME12 - kratki otworéw kanatéw wentylacyjnych typu "Z" i
wentylacji mechanicznej wykonywane z blachy
cynk.-tytan. na budowie kolorystyka jak oktadziny z blachy
(ME2)

ME13 - rura spustowa, Pluvia, Gerberit - dopuszcza sie
skiadanie ofert rownowaznych,

ME14 - Oprawy oswietleniowe
Kolor opraw: czarny
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WAGI:

. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB

. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWEOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

DETALE | tACZENIA SYSTEMOWE WEDEUG ZALECEN
PRODUCENTOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM

PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
AUTORSKIM.

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

+ 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
StUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU

Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAC
JAKO SZLIFOWANE.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI
USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaser 6w
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb
3-04-07

KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowska 274

STOLARKI DRZWIOWEJ.
KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

DLA SZACHTOW INSTALACYJNYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP
DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI

BRANZA

ARCHITEKTURA

HYDRAULICZNYCH.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M

mgr inz. arch. Anna Lubonska Wa - 45/99

POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

mgr inz. arch. Piotr Czuba

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI tACZACEJ

mgr inz. arch. Maciej Latoszek

WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

tech. arch. Wioletta Wojtaszewska

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

mgr inz. arch. Urszula Konowrocka

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

mgr inz. arch. Michat Ko¢

W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
SCIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI

mgr inz. arch. Katarzyna Tylman

OTWORZYC 15¢cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.

USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE, FONTANNA,
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

YTUL RYSUNKU

ELEWACJA C-C
POLNOCNO-ZACHODNIA

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

17 czerwca 2014 1 50

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

NR RYSUNKU

14.01.PW.AIII.13

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czgsciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




