
SW1 ŚCIANA DZIELĄCA „24”  – pomieszczenia techniczne / zaplecze  (pawilon A) 
1,0 cm Tynk gipsowy, zatarty na gładko, gruntowany, malowany 2x farbą emulsyjną (zaplecze) 
24 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich -  Silka E 24 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 
emulsyjna (od strony pom. technicznych) 

 
SW2 ŚCIANA DZIELĄCA „24”  – pomieszczenia techniczne / wc (pawilon A) 
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m powyżej poziomu posadzki, powyżej tynk 

gipsowy, zatarty na gładko, gruntowany, malowany 2x farbą emulsyjną (od strony WC) 
24 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin   -  Silka E 24 
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 
emulsyjna (od strony pom. technicznych) 

 
SW3 ŚCIANA DZIELĄCA „24”  – pomieszczenia techniczne / pomieszczenia techniczne 

(pawilon A) 
1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 

emulsyjna 
24 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 24 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 
emulsyjna  

 
SW4 ŚCIANA DZIAŁOWA „12” PARTERU  obustronny tynk wewnętrzny gipsowy 

Korytarze / zaplecze/ kawiarnia / galeria 
1,0 cm Tynk gipsowy, maszynowy , gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna  
12 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,0 cm Tynk gipsowy, maszynowy, gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna  
 
SW5 ŚCIANA DZIAŁOWA „12” PARTERU tynkowana / z okładziną ceramiczna 
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej Tynk gipsowy, maszynowy , 

gruntowany, malowany 2x farbą emulsyjną 
12 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych (w ścianie słupy żelbetowe wg proj. 
konstrukcji) 

1,0 cm Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna  
 
SW6 ŚCIANA DZIAŁOWA „12” ŻELBETOWA PARTERU tynkowana/ z okładziną ceramiczna 

 (do mocowania drabinki wyłazowej) PAWILON B 
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej Tynk gipsowy, maszynowy , 

gruntowany, malowany 2x farbą emulsyjną 
12 cm Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji 
1,0 cm Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna 
 
SW7 ŚCIANA DZIAŁOWA „8” PARTERU z  obustronną okładziną ceramiczna 

Ściany wewnętrzne toalet  
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 

malowanie – farba emulsyjna 
8,0 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 8 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,0 cm Gres/glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 
malowanie – farba emulsyjna 

 

SW7* ŚCIANA DZIAŁOWA „12”  z  obustronną okładziną ceramiczna 
Ściany wewnętrzne toalet  

1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 
malowanie – farba emulsyjna 

12 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 
malowanie – farba emulsyjna 

 
SW8 ŚCIANA OBUDOWY SZACHTÓW„8” PARTERU z  jednostronną okładziną ceramiczna 
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 

malowanie – farba emulsyjna 
8,0 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 8 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW8* ŚCIANA OBUDOWY SZACHTÓW „12” z  jednostronną okładziną ceramiczna (pom. 

fontanny) 
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej 
12 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW9 ŚCIANA OBUDOWY SZACHTÓW„12” PARTERU z  jednostronną okładziną 

ceramiczna 
1,0 cm Gres/glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m, powyżej tynk gipsowy, gruntowany, 2 x 

malowanie – farba emulsyjna 
12  cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW10 ŚCIANA OBUDOWY SZACHTÓW„12” PARTERU z  jednostronnym tynkiem gipsowym 
1,0 cm Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna  
12  cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW11 ŚCIANA OBUDOWY SZACHTÓW„12” z  jednostronnym tynkiem cementowo-

wapiennym 
1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - farba 

emulsyjna  
12  cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW12 ŚCIANA DZIAŁOWA „12” (poziom -1) - pomieszczenie zasilania zespołu fontann 

PAWILON B  
1,o cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m , powyżej tynk cementowo - wapienny, kat.III, 

zatarty na gładko, gruntowany 2 x malowanie – farba emulsyjna 
12cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - farba 
emulsyjna  

 
SW13 ŚCIANA DZIAŁOWA „12” korytarze/ przyłącze wody / magazyn / rozdzielnie  

 (poziom -1)   PAWILON B  
1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 

emulsyjna  
12cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E 12 - 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

1,5cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany, 2x malowanie - Farba 
emulsyjna  

 

SW14 OBUDOWA ŚCIANY Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM TYPU „Z”  W TOALETACH  
1,0 cm Glazura na zaprawie klejowej do wys. 2,6 m , powyżej tynk cementowo gipsowy maszynowy, 

gruntowany 2 x malowanie – farba emulsyjna 
1,25 Płyta gips-kartonowa wodoodporna  
5,0 cm Bloczek Multipor na zaprawie systemowej  - dopuszcza się składanie ofert równoważnych    
8,0 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E8  
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW15 OBUDOWA ŚCIANY Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM TYPU „Z”   WYKOŃCZENIE 

TYNKIEM GIPSOWYM 
1,5 cm Tynk gipsowy na siatce, gruntowany, 2 x malowanie – farba emulsyjna 
5,0 cm Styropian EPS 80 036, gruntowany  
8,0 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E8  
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW16 OBUDOWA ŚCIANY Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM TYPU „Z”   WYKOŃCZENIE 

TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM 
1,5 cm Tynk cementowo-wapienny, kat. III, zatarty na gładko, gruntowany 2 x malowanie – farba 

emulsyjna 
5,0 cm Styropian EPS 80 036, gruntowany  
8,0 cm 
 

Bloczek wapienno-piaskowy drążony na zaprawie Silka Fix do cienkich spoin  -  Silka E8  
- dopuszcza się składanie ofert równoważnych 

 
SW17 ŚCIANA FUNDAMENTOWA  WEWNĘTRZNA „24”  

część niepiwniczona 
0,15cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza się 

składanie ofert równoważnych 
24 cm Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji   
0,15cm Izolacja przeciwwilgociowa lekka smarowana  - zaprawa szara K 11 Bostik - dopuszcza się 

składanie ofert równoważnych 
 
UWAGA: W pomieszczeniach mokrych należy wykonać wywinięcie izolacji przeciwwodnej powłokowej np. 
w systemie Deitermann na przegrody pionowe: 15 cm nad wykończoną posadzką, 20 cm nad baterię 
umywalki na szerokość umywalki 


