SLUSARKA ALUMINIOWA

FASADA SZKLANA FS4

FASADA SZKLANA FS5

FASADA SZKLANA FS6
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SYMBOL - WYMIAR/S xHcm / SA1 - 93 x 331,5 -1 szt. SAd4a-126,5x331,5 -1 szt POWIERZCHNIA FASADY - 44,67 m? SA4b - 51 x331,5 -1 szt. SA9 - 124 x331,5 -1 szt. POWIERZCHNIA FASADY - 30,49 m? SA6a -145,5x331,5 -1szt. SA12 -127 x73  -2szt. POWIERZCHNIA FASADY - 34,10 m?
SA2-110,5x 331,5 - 6 szt. DFS1 -219x 263 - 2 szt SA5 -136,5x331,5 - 4 szt. SA10- 130x331,5 -1 szt. SA7 -127x331,5 -4 szt DFS2-251.5x263 -1szt.
SA3-110,5x73 - 4 szt. SA6b - 55 x 331,5 -1 szt. SA11 -104 x 331,5 -1 szt.

LOKALIZACJA PAWILON "B" - elewacja A - A / potudniowo - wschodnia / PAWILON "B" - elewacja F - F / potudniowo - zachodnia / PAWILON "B" - elewacja C - C / pétnocno - zachodnia /
Sciana w osi B, pomiedzy osiami 10 - 13 Sciana w osi 10, pomiedzy osiami A - B Sciana w osi A, pomiedzy osiami 10 - 12
UWAGI Fasada szklana w systemie stupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub rownowazny: Fasada szklana w systemie stupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub rownowazny: Fasada szklana w systemie stupowo-ryglowym, system firmy Reynaers lub rownowazny:

- kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory nalezy zatwierdzi¢ do akceptacji probki przez projektanta,
- styki pionowe miedzyszybowe silikonowane,

- okucia wg standardu producenta - stalowe,

- listwy dociskowe poziome i pionowe w ksztatcie ceownika po obwodzie fasady,

- szklenie szktem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym,

UWAGA :
* wymiary podano w cm w osiach stupkéw i rygli,
* przed rozpoczeciem prac budowlanych i dokonaniem zaméwien wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,
* wykonawca zobowigzany jest dobrac:
grubosc¢ szkta oraz wielkos¢ i miejsca wzmocnien profili konstrukcyjnych stala po wykonaniu stosownych obliczen.

- kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory nalezy zatwierdzi¢ do akceptacji probki przez projektanta,
- styki pionowe miedzyszybowe silikonowane,

- okucia wg standardu producenta - stalowe,

- listwy dociskowe poziome i pionowe w ksztatcie ceownika po obwodzie fasady,

- szklenie szktem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym,

UWAGA :
* wymiary podano w cm w osiach stupkéw i rygli,
* przed rozpoczeciem prac budowlanych i dokonaniem zamoéwien wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,
* wykonawca zobowigzany jest dobrac:
grubos¢ szkta oraz wielkos¢ i miejsca wzmocnien profili konstrukcyjnych stalg po wykonaniu stosownych obliczen.

- kolor profili wg Reynaers PR0216 - przed zastosowaniem wszystkie kolory nalezy zatwierdzi¢ do akceptacji probki przez projektanta,

- styki pionowe miedzyszybowe silikonowane,

- okucia wg standardu producenta - stalowe,

- listwy dociskowe poziome i pionowe w ksztatcie ceownika po obwodzie fasady,
- szklenie szktem zespolonym dwuszybowym, bezpiecznym,

UWAGA :
* wymiary podano w cm w osiach stupkéw i rygli,

* przed rozpoczeciem prac budowlanych i dokonaniem zamdéwien wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

*

wykonawca zobowigzany jest dobrac¢:

grubos¢ szkta oraz wielkos¢ i miejsca wzmocnien profili konstrukcyjnych stalg po wykonaniu stosownych obliczen.

UWAGI:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWELOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB

UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

. DETALE | LACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN

PRODUCENTOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
AUTORSKIM.

. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI

DETALI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

StUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU
TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJL.

WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN

WG PROJEKTU KONSTRUKCJLI.

WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAC
JAKO SZLIFOWANE.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC

KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

DLA SZACHTOW INSTALACYJNYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP

DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M

POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI tACZACEJ

WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
SCIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI
OTWORZYC 15¢cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.
USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE , FONTANNA
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.
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