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1. Rozpatrywa¢ 1qcznie z projektem architektury. Projekt
architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie
rozbieznosci z projektami branzowymi skonsultowaé z
uprawnionymi projektantami.

2. Geometrie fukdw i elementow zakrzywionych ustalié wg
rysunkdw architektury.

3. Wykoficzenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg

rysunkdw architektury.

. Rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi: wod—kan,
instalacjami elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne
oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach
konstrukcyjych wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Przed betonowaniem nalezy osadzi€¢ przewidziane do tego
elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np.
instalacje odgromowg).

. Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okreslic
zgodnie z projektami branzowymi. Przed wykonaniem
uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

. Do prac fundamentowych mozna przystgpic po wykonaniu
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

. No$nos¢ gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie przez
uprawnionego geologa.

. Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy zabezpieczyc
betonem podktadowym.

. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwaza€, aby nie
naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej wykonywanego wykopu.

10. Pod fundamentami ufozy¢ warstwe chudego betonu klasy

B15 0 gr. 10 cm.

11. Uszczelnienie ptyty fundamentowej i scian fundamentowych
zostafo zaprojektowane poprzez zastosowanie hydroizolacji
bezpowfokowej. Sciany fundamentowe razem z piytq
fundamentowq tworzq szczelng “biatq wanng”.

12. Podziat elementéw na dziatki robocze powinien wynosi¢
maksymalnie 25-30m dla pfyty fundamentowej oraz
maksymalnie 5-6m dla Scian fundamentowych. Proporcja
bokéw elementu nie powinna przekraczaé wartosci 2,5:1.

13. Pod ptytq fundamentowg nalezy ufozy¢ dwuwarstwowo
warstwe poslizgowg z folii budowlanej na zakfad
bezposrednio na betonie podkfadowym.

14. Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w ptytach i
scianach fundamentowych nalezy wykona¢ przy pomocy
tasm, blach i rur uszczelniajgcych.

15. Beton stosowany do betonowania fundamentdéw powinien by¢
wykonany o zawartosci cementu CEM | 32,5 R lub CEM Il A
32,5: 300-330kg/m3 oraz wspoiczynniku w/c nie wigkszym
od 0,5.

16. Dylatacje oraz wszystkie przejécia przez fundamenty i Sciany
zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne, zgodnie z przyjetq
technologig betonu wodoszczelnego.

17. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang wg Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

18. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany
jest do sporzqdzenia projektu organizacji robdt. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na
kazdym etapie jej realizacj.

19. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowe]
zapewniono przez zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia
oraz wymiardw przekrojowych betonu.

20. Rozpatrywaé fqcznie z rysunkami szalunkowymi i
zbrojeniowymi projektu wykonawczego.
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LEGENDA:

PF - PLYTA FUNDAMENTOWA — H - WYSOK0SC

7BL - PLYTA ZELBETOWA Wi - RZEDNA WERZCHU
C g Sp - RZEDNA SPODU
W - SCIANA ZELBETOWA Im - IMIENNA

WT - TARCZA ZELBETOWA 1000 Werzch piyly
D~ cRugose 1000 Spod piyty
OWP - OTWOR W PLYCE

OWS™ — oTWOR W SCIANIE

Sciany murowane nosne pod stropem
elementy zelbetowe pod pfytg

elementy zelbetowe na piycie
groma krawed? pfyty
dolna krawedz piyty

J

ELEMENT: BETON: | STAL: OTULINA:
FUNDAMENTY C25/30 W8| A-IIN (B 5005P)|  5em
SLUPY C25/30 | A-lIN (B 500SP)|  4cm
SCIANY C25/30 | A-IIN (B 5005P)|  3cm
BELK 025/30 | A-IIN (B 500P)|  4cm
PLYTA STROPOWA | C25/30 | A-lIN (B 500SP)|  3em
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