Stup SP-1/25x38,5/11szt.

Stup SP-2/24x50/3szt.

Stup

SKUPY CZESCI PRAWEJ

SP-3/18x50/1szt. Stup SP-4/18x40/1szt.
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1. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury. Projekt
architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie
rozbieznodci z projektami branzowymi skonsultowac z
uprawnionymi projektantami.

2. Geometrie fukdow i elementow zakrzywionych ustalic wg
rysunkow architektury.

3. Wykonczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg
rysunkdw architektury.

4. Rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi: wod—kan,
instalacjami elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne
oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach
konstrukcynych wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do tego
elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np.
instalacje odgromowg).

5. Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okresli¢
zqodnie z projektami branzowymi. Przed wykonaniem
uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

6. Do prac fundamentowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu
zabezpieczenia | odwodnienia wykopu.

7. No$noS¢ gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie przez
uprawnionego geologa.

8. Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢
betonem podkfadowym.

9. W

trakcie robdt fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie

naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej wykonywanego wykopu.
10. Pod fundamentami ufozy¢ warstwe chudego betonu klasy

B1

50 gr. 10 cm.

11. Uszczelnienie pfyty fundamentowej i cian fundamentowych

zostafo zaprojektowane poprzez zastosowanie hydroizolaci

bezpowfokowej. Sciany fundamentowe razem z pfytq
fundamentowq tworzq szczelng “biafg wanne’.

12. Podziaf elementow na dziatki robocze powinien wynosic
maksymalnie 25-30m dla pfyty fundamentowej oraz
maksymalnie 5-6m dla Scian fundamentowych. Proporcja
bokow elementu nie powinna przekraczaé wartosci 2,9:1.

13. Pod ptytg fundamentowq nalezy utozy¢ dwuwarstwowo
warstwe poslizgowg z folii budowlanej na zaktad
bezposrednio na betonie podkfadowym.

14, Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w pfytach i
Scianach fundamentowych nalezy wykona¢ przy pomocy
tasm, blach i rur uszczelniajgcych.

15. Beton stosowany do betonowania fundamentéw powinien by¢
wykonany o zawartosci cementu CEM | 32,5 R lub CEM III' A
32,5: 300-330kg/m3 oraz wspdiczynniku w/c nie wiekszym
od 0,o.

16. Dylatacje oraz wszystkie przejscia przez fundamenty i Sciany
zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne, zgodnie z przyjetq
technologig betonu wodoszczelnego.

17. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang wg Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

18. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany
Jest do sporzqdzenia projektu organizacji robot. W projekcie
nalezy uwzglednic zachowanie statecznosci konstrukcji na

kazdym etapie jej realizacj.

19. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowe]
zapewniono przez zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia
oraz wymiarow przekrojowych betonu.

20. Rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami szalunkowymi i
zbrojeniowymi projektu wykonawczeqo.

LEGENDA:

D _ cruBose
OTWOR W PLYCIE
OTWOR W SCIANIE

PF — PLYTA FUNDAMENTOWA — H - WYSOKOSC

/B — PLYTA ZELBETOWA Wi~ RZEDNA WIERZCHU
C e So - RZEDNA SPODU
W — SCIANA ZELBETOWA /m — IMIENNA

WT — TARCZA ZFLBETOWA

+0.00 Wierzch piyty

— Sciany murowane nosne pod stropem

elementy zelbetowe pod piytg

elementy zelbetowe na pfycie
grorna krawedz pfyty
dolna krawedz pfyty

ELEMENT: BETON: | STAL: OTULINA:
FUNDAMENTY C25/30 WB| A-IIN (B 500SP)|  Scm
SLUPY C25/30 | A-IIN (B 5005P)|  4em
SCIANY C25/30 | A-IIN (B 5005P)|  Jem
BELK C25/30 | A-IIN (B 500SP)|  dem
PLYTA STROPOWA | €25/30 | A-lIN (B 5005P)|  3em

Czuba Latoszek Sp. z o.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

ZESTAWIENIE STALI
SLUPOW | SCHODOW

/BROJENIOWEJ

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI

UStUGOWEJ

| SPOLECZNO-KULTURALNEJ

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaser 6w

Nr ew. dziatek:

12117, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb

3-04-07
nHeeTeR M. St. Warszawa,

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowska 274
FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Piotr Adamski nrupr. LUB/0039/POOK/06

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr.inz. Mariusz Pikus

nr upr. MAZ/0082/PWOK/05

__U % _u_\@_mo OIC@OWO U_\@;ﬁo liczba U_\@f\ué Alll—N
TjS\L TﬁL szt. RB—500 W
410 [ 16
1 16 5.26 42 — 220.92
2 10 1.28 260 332.80 —
3 10 1.08 62 66.96 —
4 10 1.24 31 58.44 —
5 16 5.57 66 — 222.42
0 10 1.02 198 201.96 —
/ 16 /.56 49 — 570.44
3 10 1.08 90 97/.20 —
9 10 1.14 47 53.58 —
10 10 0.94 47 4418 —
- _ : 835,12 813,78
suma dfugosci (wg srednic) [m] 00 00
masa 1 mb preta [kg] 0.617 | 1,58
ciezar (wg srednic) [kg] 515.27 ;mmwm.w

RAZEM + dodatek 5% na prety montaz. [kg]

1801.04

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE SLUPOW | CHODOW

DATA RYSUNKU

17 czerwca 2014

SKALA RYSUNKU

1:25

NR RYSUNKU

14.01.PW.K.VI.17

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasno$cig Czuba Latoszek Sp. z o.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w cato$ci lub w czedciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z o.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.19%4r.)




