— —_—
- —_——

Wykaz stali dla czesci lewe]

Wykaz stali dla czesci prawej

POZ. | #mm] Szt. L[m] 16 20 UWAGI...
1 20 16 | Lsr7.02 112.32 patrz rysunek
2 20 4 | Lsr0.87 3.48 patrz rysunek
3 20 3| Lsr2.45 7.35 patrz rysunek
4 16 25 | Lsr8.95 | 22375 patrz rysunek
5 16 24 | Lsr8.40 | 201.60 patrz rysunek
6 16 19| Lsr7.71| 146.49 patrz rysunek
7 16 6 4,98 29.86 pret prosty
8 16 24 | Lsr6.63 | 159.12 patrz rysunek
9 20 8 | Lsr2.43 19.44 patrz rysunek

10 20 2 | Lsr7.34 14.68 patrz rysunek
20 4 | Lsr2.94 patrz rysunek
20 Lsr4.84 patrz rysunek
20 Lsr4.67 patrz rysunek
20 Lsr4.53 patrz rysunek
16 Lsr1.97 patrz rysunek
20 Lsr5.01 20.04 patrz rysunek
20 Lsr0.07 0.28 patrz rysunek
20 Lsr7.51 22.53 patrz rysunek
20 Lsr5.66 28.30 patrz rysunek
20 Lsr8.22 337.02 patrz rysunek
20 Lsr7.96 23.88 | patrz rysunek
20 Lsr3.46 13.84 patrz rysunek

20

Lsr7.97

135.49

patrz rysunek

20

4.45

17.80

pret prosty

20

4.10

16.40

pret prosty

20

LsrB.44

168.80

patrz rysunek

20

Lsr8.19

32.76

patrz rysunek

[m]

772.64 | 1159.85

suma dlugosci

[kg/m] 1.58 2.47 ciezar jedn.
[kg] | 1220.76 | 2864.83 ciezar sum.
[kq] 4085.60 ciezar calk.

POZ. | #mm] Szt. L[m] 16 20 UWAGL...
1 20 4 0.85 3.41 pret prosty
2 20 4 | Lsr3.51 14.04 patrz rysunek
3 20 12 | Lsr4.60 55.20 patrz rysunek
4 20 7 | Lsrd.72 33.04 patrz rysunek
5 20 10 | LsrS5.25 52.50 patrz rysunek
6 20 8 | Lsrb.10 40.80 patrz rysunek
7 20 " 2.07 22.81 pret prosty
8 20 3 4.30 12.91 pret prosty
9 20 11| Lsr2.72 29.92 patrz rysunek

10 20 9 2.85 25.61 pret prosty
" 20 9 [ Lsr7.94 71.46 patrz rysunek
12 20 13| Lsr9.41 122.33 patrz rysunek
13 20 17 | Lsr8.30 141.10 patrz rysunek
14 20 14 5.20 72.73 pret prosty
15 20 4 | Lsr3.98 15.92 patrz rysunek
16 20 9 5.01 45.05 pret prosty
17 20 7 | Lsr6.76 47.32 patrz rysunek
18 16 25 | Lsr8.74 | 218.50 patrz rysunek
19 20 4 3.72 14.89 pret prosty
20 20 4 | Lsr3.46 13.84 patrz rysunek
21 20 3| Lsr3.17 9.51 patrz rysunek
22 16 24 | Lsr8.05 | 193.20 patrz rysunek
23 16 24 | Lsr7.16 | 171.84 patrz rysunek
24 16 24 | Lsr6.10 | 146.40 patrz rysunek
25 16 4 | Lsr5.39 21.56 patrz rysunek
26 16 4 | Lsr4.94 19.76 patrz rysunek
27 16 4 2.36 9.45 pret prosty
28 16 4 | Lsr1.98 7.92 patrz rysunek
[m]| 788.63 | 844.38 | suma dlugosci

[kg/m] 1.58 2.47 ciezar jedn.

[kqg] | 1246.03 | 2085.63 ciezar sum.

[kg] 3331.66 ciezar calk.

UWAGI:

1) Rozpatrywaé tqcznie z projektem architektury.
2) Rozpatrywaé {qcznie z projektami branzowymi: wod—kan, instalacje elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz
elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

3) Nosnost gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologa

4) Dylatacje oraz wszystkie przejscia przez fundamenty i $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne,
zqgodnie z przyjetq technologig betonu wodoszczelnego.

5) Projekt nalezy rozpatrywac fqcznie z proj. branzowymi (wod.—kan. i elektryczny). Przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ przewidziane do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje odgromowg).

6) Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjiych okreslié zgodnie z projektami branzowymi. Przed wykonaniem
uzgodni€ z projektantem konstrukcji

7) Geometrie fukdw i elementdw zakrzywionych ustalié wg rysunkdw architektury,

8) Pod fundamentami utozyé warstwe chudego betonu klasy B15 o gr. 10 cm,

9) Wykoriczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkéw architektury,

10) otwoty o wymiarach mniejszych niz 20x20 — fi20 wykonaé wq projektéw branzowych

LEGENDA:

PF — PLYTA FUNDAMENTOWA H = WYSOKOSC

JBL - PLYTA ZELBETOWA
~ StUP

W = SCIANA ZELBETOWA

WT - TARCZA ZELBETOWA

D GRUBOSE

OWP - OTWOR W PYCIE

OWS™— 0TWOR W SCIANIE

Wi - RZEDNA WIERZCHU
Sp - RZEDNA SPODU
/m = /MIENNA

+0.00 Wierzch piyty
+0.00 Spod piyty

— Sciany murowane nosne pod stropem

— elementy zelbetowe pod pfylg

L1 - elementy zelbetowe na pfycie

————— — grorna krawed? piyty

— dolna krawedz piyty

ELEMENT: BETON: | STAL: OTULINA:
FUNDAMENTY C25/30 W8 | A-IIN (B 5005P)|  Sem
SLUPY C25/30 | A-IIN (B 5005P)|  4om
SCIANY C25/30 | A-lIN (B 500SP)|  3cm
BELK 025/30 | A-IN (B 500SP)|  dem
PLYTA STROPOWA | €25/30 | A-IIN (B 5005P)|  3em
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