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UWAGI: 1. Instalacje oswietleniowg
Instalacje gniazd wty wykona¢ przewodem:
YDYpzo 3x2,5 —-gniazda 2b. ze stykiem ochronnym,
YDYpzo 5x2,5 — gniazdo 3L+N+PE
3. Instalacje '1egiowq wykona¢ przewodem
A/5x1,
_Wykona¢ uziom fundamentowy bednarkq St 30x4
. Uziom fundamentowy polqczy¢ z uziomem zewnetrznym.
6.-Do uziomu fundamentowego przylqczy¢ gtownq szyne wyréwnawczq. W . .
7. Polaczenia wyréwnawe wykona¢ przewodem DYzo4 oraz DYz02,5. 0,5m — gniazdo do podtqczenia zmywarki
8. Do szyn wyrdwnawczych przylqczy¢ metalowe elementy
stalego wyposazenia i instalacji w tazienkach i kottowni.

9. Do gtdwnej szyny wyrbwnawczej przylqczy¢ szyny ochronne (P
tablic elektrycznych /\

azd wtyczkowych prowadzi¢ p/t.

ePNN

10. Obwod blowania strukturainego wykona¢ przewode

UTP k e (4x2x0,5) w rurce RKSG¢ZOWogoweJ. \\

Oznaczenia:

TE-A Tablica elektryczna pawilonu A
TE-B Tablica elektryczna pawilonu B
TEP Tablica elektryczna parku

ST-1 Skrzynka przytacza operatora
ST-A Skrzynka teletechniczna budynku A
ST-B Skrzynka teletechniczna budynku B

REF Rozdzielnica Elektryczna Fontanny
TW Tablica Automatyki Wentylacji

(tablice elektryczne innej branzy lub

dostarczane z urzadzeniami technologicznymi)

SW  Szyna wyréwnawcza

Oprawy ewakuacyjne:

Spectra WALKER LED wyjscie ewakuacyjne

A1 Spectra Lighting Lady Y Medium Optic 5000 - 5.79244.02
A2  Spectra Lighting Lady Y Medium Optic 3000 - 5.79242.02
A3 Spectra Lighting ProfiLite 1 1x54W PLX - 1.01218

A5 Spectra Lighting Belly IP44 2x18W - 1.81420

A6  Spectra Lighting Belly IP44 2x26W - 1.81421

A7  Spectra Lighting Mistral 2x36W - 2.13354

A8  Spectra Lighting Mistral 2x58W - 2.13355

A9  Spectra Lighting Belly IP20 2x26W - 1.81411

A10 Spectra Lighting Olympia 3 150W ASYM
A11  Ares Midna 529001 18W
A12 Ares Visca 737100 70W

Oprawa z modutem awaryjnym TAW=2h
Spectra Lighting LVPC
Spectra Lighting LVPO podtynkowa, do stref otwartych.

tacznik 1 biegunowy 16A/250V

tacznik $wiecznikowy 16A/250V

tacznik schodowy 16A/250V

tacznik 1 biegunowy 16A/250V, IP44

tacznik 1 biegunowy 10A/250V, przycisk

tacznik automatyczny z czujnikiem podczerwieni

Wentylator - wedtug specyfikacji projektu instalacji sanitarnych
Nagrzewnica elektryczna - wedtu specyfikacii projektu instalacji sanitarnych

Rozdzielnica Star firmy PCE Polska nr kat. 9024032W
gniazda 3f.: 63A, 32A, 16A; 2x gniazda 1f.16A; zabezpieczone
UWAGA: zastosowac osobne zabezpieczenie réznicowe dla gniazda 63A

Gniazdo wtyczkowe 2b. ze stykiem ochronnym 16A/250V
Gniazdo wtyczkowe 2b.
—.—.—.—ze stykiem ochronnym 16A/250V, IP-44
_ } __Gniazdo wtyczkowe 2b.

ze stykiem ochronnym 16A/250V, podwojne
- ; —Gniazdo wtyczkowe 2b.

ze stykiem ochronnym 16A/250V, podwdjne, IP44
1:]: Kaseta podfogowa wyposazona w gniazdo podwajne wiczkowe

16A/250V oraz dwa gniazda RJ45
Przyporzadkowanie (nie trasa)

Trasy instalacji elektrycznej
b on Przewody prowadzone w rurce ochronnej

Glowny wylacznik prady: GWP-A - bud. A, GWP-B - bud. B
WPSZ Wigzka Przewodow Zailajgco-Sterujgcych prowadzona z Tablicy Automatyki

Wentylacji do urzadzen zestawu nawiewno-wywiewnego pomieszczenia
Zasilania fontanny (urzadzenia zlokalizowane na poziomie -1 i parterze)

ZASILANIE STOEN
SYSTEM SIECI: TN-C
3PEN, 50Hz, 230/400V

INSTALACJE WEWNETRZNE
SYSTEM SIECI: TN=-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI
USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ
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