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CZĘŚĆ OGÓLNA: 
 
 I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot opracowania 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
3. Materiały 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Wykonanie robót 
7. Kontrola jakości robót 
8. Obmiar robót 
9. Odbiór robót 
10. Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: 

 
II. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

1. Przedmiot opracowania 
2. Zakres stosowania opracowania 
3. Opis robót 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
5. Materiały 
6. Sprzęt i transport 
7. Kontrola jakości robót 
8. Odbiór robót 
9. Normy 
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I. I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są, wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową dwóch pawilonów o funkcji usługowej i społeczno-kulturalnej 
oraz przebudową parku im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie.  
 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót i powinna być 
rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane - kod CPV 
45000000-7 
 i podzielono na 1 grupę robót: 
 

45212300-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 
komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP]. 
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytów ze skali rysunków 
Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu 
budowy w taki sposób, aby zostały zachowane niezbędne warunki prowadzenia i organizacji robót. Plac 
budowy powinien być wyposażony co najmniej w: 
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe, 
- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 
- stanowiska przygotowania półfabrykatów, głównie betonów i zapraw, zbrojenia, konstrukcji 

żelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowań, 



PROJEKT WYKONAWCZY DWÓCH PAWILONÓW PARKOWYCH O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ   
czerwiec 2014 

 

Strona 4 z 24 

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia 
biurowe oraz pomieszczenie dla dozorców, 

- wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, 

- składowiska otwarte materiałów budowlanych, 
- stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy (dźwigi, przenośniki 

taśmowe, rusztowania itp.), 
- drogi transportu wewnętrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty, 
- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej, 
- odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i sanitarnych. 

Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać nast. grupy potrzeb: 
- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposażenie go w instalacje. 
- wykonanie tymczasowych obiektów socjalno-bytowych i biur oraz magazynów zamkniętych, 
- wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz 
interesów osób trzecich i ochrony środowiska. Plac budowy musi spełniać warunki dotyczące organizacji 
ruchu, powinien być oświetlony a w jego otoczeniu należy zabezpieczyć bezpieczeństwo osób 
postronnych (trzecich), mogących znaleźć się w zasięgu prac budowlanych.  
Z przygotowaniem placu budowy wiąże się obowiązek prawny umieszczenia przy wejściu na budowę 
tablicy informacyjnej, która musi zawierać następujące dane: 
- nazwę i adres budowy 
- nazwę Inwestora  
- nazwę przedsiębiorstwa wykonującego budowę 
- nazwisko, imię i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- numery telefonów alarmowych 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną 
 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
2.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp., a w przypadku prac w ścisłej strefie ochrony 
konserwatorskiej również obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
(lub służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
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2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3. Materiały 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów krajowych i 
zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich rozporządzeń – [3], [4], [5], [7]. 
 

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęt użytkowany podczas budowy a także zasady organizacji, wykonania, 
kontroli jakości i odbioru poszczególnych robót budowlanych, zasady transportu i składowania materiałów 
budowlanych, zasady p.poż, BHP na placu budowy itd. powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
państwowych, branżowych i zakładowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami związanymi, aprobat, 
atestów, dopuszczeń instrukcji, wytycznych i świadectw, wydanych przez właściwe jednostki, producentów 
lub inne, posiadać znak „B”, jeśli wymaga tego [7]. Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo 
sprawdzić ważność i aktualność dokumentów, wymienionych w poprzednim akapicie. 
 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Ponieważ DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji 
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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5. Transport. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
6. Wykonanie robót. 
 
Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane zgodnie z [12], z uwzględnieniem zmian, 
wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., powołanych w [12]. 
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1 jest prawomocne 
pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi wykonanymi przez autorów DP lub innych 
(zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z 
DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w DP lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, DP, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Inspektor 
nadzoru może ustalić minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

7.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

7.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, AT oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 

- posiadają deklarację zgodności z: 
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- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.4. Dokumenty budowy 
 

- Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 

- Książka obmiarów 
Ksiązka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 
- Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
- Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wszystkie dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy i powinny być zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
8. Obmiar robót. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z DP i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisuje się do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
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9. Odbiór robót 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty budowlane, w zależności od ustaleń zawartych w umowie, podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. 9.4.1 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz rozbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
 
9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację powykonawczą 
- Dokumenty uzupełniające i zamienne 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia teren wraz z kopią mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
10. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót muszą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy 
- wartość pracy sprzętu z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach umownych, 
wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 
11. Przepisy związane 
 
11.1. Określenia podstawowe. 
W ST przyjęto określenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi oraz innymi 
obowiązującymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjęto następujące skróty i oznaczenia: 
 
PN   Polska Norma 
BN   Norma Branżowa 
AT   Aprobata techniczna 
AH   Atest higieniczny 
ITB   Instytut Techniki budowlanej 
ISiC   Instytut Szkła i Ceramiki 
PZH   Państwowy Zakład Higieny 
JC  Jednostka certyfikująca, akredytowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
Certyfikat „B” Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów  

   technicznych zgodnie z [1], według wykazu [7] 
DZ  Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną zgodnie z [1], wg wykazu [7] 
OZ  Oświadczenie o zgodności wyrobu z odpowiednią dokumentacją  techniczną, z 

przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [1] 

 
 
11.2. W tekście powołano się na następujące akty prawne: 

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27  marca 2003r. (tekst   
                           ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718); 
 
 [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw  
                          sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
 
 [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie  
                          systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów  
                          budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,  
                          poz. 728); 
   
 [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5  sierpnia 1998r. w sprawie  
                          aprobat i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr  
                          107, poz. 679): 
 
 [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie  
                          określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań  
                          podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

 budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 
 
 [6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi  
                          zmianami); 
 
 [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów  
                          wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących  
                          stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

 podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz  
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                          wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z  
                          2000r. Nr 5, poz. 53); 
 
  
 
              [8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie  
                          wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz.  
                          456 z późniejszymi zmianami); 
 
 [9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku  
                          stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z późniejszymi zmianami); 

 
 [10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia  
                             obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148,  
                             poz. 974); 
 
 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie  
                             wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony  
                             przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457); 
 
 [12] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Warszawa 1989r,  
                             wydawnictwo Arkady. 
 
 [13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) 
  
 [14] Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 
 
 [15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. 
 
 [16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i  
                             rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
 
 [17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
                             pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401). 
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II. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
 

1. Przedmiot opracowania.  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są, wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową dwóch pawilonów o funkcji usługowej i społeczno-kulturalnej 
oraz przebudową parku im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie.  
 
2. Zakres stosowania opracowania.  
 
Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego w 
pkt. 1.  
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w 
chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.  
Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich 
aktualność. 
 
3. Opis robót.  
 
3.1. Budynek 
 
Projekt obejmuje budowę dwóch pawilonów o funkcji usługowej i społeczno-kulturalnej. Pawilon parkowy 
zaprojektowano w kształcie liścia. Budynek składa się z dwóch niezależnych części A i B. 
 
Pawilon A zaprojektowano jako niepodpiwniczoną posadowiona na gruncie za pośrednictwem stop i ław 
fundamentowych. Ławy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym. Elementami konstrukcyjnymi są 
ściany nośne murowane oraz słupy żelbetowe i stalowe podtrzymujące belką obwodową żelbetową. 
Dach zaprojektowano jako płytę żelbetową gr 24 cm płaską oparta na slupach za pośrednictwem belki 
żelbetowej. Na dachu projektuje się posadowienie urządzeń wentylacyjnych i grzewczych na niezależnych 
rusztach stalowych i ściankach żelbetowych. 
Pawilon B zaprojektowano jako podpiwniczoną posadowiona na gruncie za pośrednictwem płyty 
fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w części podziemnej są ściany żelbetowe w części nadziemnej 
ściany murowane oraz słupy żelbetowe i stalowe podtrzymujące dach.  
Dach zaprojektowano jako płytę żelbetową płaską oparta na belce obwodowej. Na dachu projektuje się 
posadowienie urządzeń wentylacyjnych i grzewczych na niezależnych rusztach stalowych i ściankach 
żelbetowych. 
Całość obiektu wieńczy i spaja drewniana pergola oparta na niezależnych od budynku słupach stalowych 
oraz na ściance attyki. Połączenie pergoli z elementami podpierającymi zaprojektowano jako przegubowe     
– umożliwiające swobodne odkształcanie się elementów drewnianych. 
 
Wszystkie otworowania ścian i stropów należy zweryfikować z dokumentacją architektoniczną oraz branżową. 
 
3.2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 

 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym. Roboty ziemne w 
zależności od  potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

- metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

- metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – mechanicznie, za pomocą 
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

- metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych narzędzi. 
- Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania 
danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne 
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie 
przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 
posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia 
przez osprzęt użytych maszyn, 
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- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane 
gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy 
to również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

- wykopy wzdłuż istniejącego budynku należy wykonać ręcznie, 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być 

wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
- również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 

dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 

- do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały 
twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych 
konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu pewnych warunków, tzn. 
przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, można użyć skał miękkich, pyłów, piasków 
pylastych, gliny i lessów, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

- przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 
cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym, 

- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
- nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
- wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na 

osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w 

odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 
- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
- h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 
- h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 
- h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 
- przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi 

roślinnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu 
świeżego gruntu starannie go zagęszczając, 

- należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich koszt. 
 
Wykonywanie wykopów. 
Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch 
podstawowych metod: 

- czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz o 
małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod 
wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz przy 
innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą 
najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki. 

- warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty 
ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy 
wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i głębokości 
równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. 
Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków 
terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów 
poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków 
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

- Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych dla wszelkiego 
rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o 
ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli jest na nie 
wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju 
deskowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: 
deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się 
również do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 

- gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
- wykonanie skarp nie jest możliwe, 
- należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 
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Zasypywanie wykopów. 
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. 
Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku wykonywania 
tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % 
jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do 
zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne. 
 
Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w 

szczególności linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 

pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu, 
- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 

szczelnie balami, 
- pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych wykopów i 

budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian, 
- do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu w 

celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian,, 
- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach, 
- jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w 

pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów 
bez specjalnych zabezpieczeń są: 

- 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniejącego budynku, 

- 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 
- 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej 

niż 1,0 m, 
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 

użytego sprzętu, 
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 
- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je 

wyłączyć, 
- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 3,0 m 

dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu, 

- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych, 

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych 
należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 
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- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, 
teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski,  

- w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku 
należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania. 

 
3.3. Konstrukcje żelbetowe 
 
Projektowane fundamenty należy wykonywać w okresie o niskim poziomie opadów. Ograniczy to możliwość 
rozmakania gruntów o charakterze gliniastym. Dla wykluczenia jakiegokolwiek prawdopodobieństwa co do 
warunków gruntowo-wodnych, zalecane są dodatkowe badania geologiczne dna wykopu w trakcie realizacji 
budowy. 
Projektowanie fundamentów wykonywane jest według obowiązujących norm budowlanych: 

- PN-B-03264/2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe” 
- PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 

Ze względu na możliwość kontaktu elementów konstrukcji fundamentów z wodą gruntową (powierzchniową) 
należy je zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać 
zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 
Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym nienaruszonym. W przypadku występowania pod 
fundamentami gruntów słabych należy je wybrać i zastąpić betonem podkładowym C8/10 lub piaskiem 
stabilizowanym cementem, zagęszczanym warstwami. 
 
Cement użyty do wytworzenia betonu powinien posiadać następujące właściwości: 

- wysoką wytrzymałość 
- mały skurcz szczególnie w okresie początkowym 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie 
agresywnego środowiska, do konstrukcji stropów ostatniej kondygnacji i elementów podziemnych i 
narażonych na wpływy czynników atmosferycznych, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez 
dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Stosować cement portlandzki EN 197-1-CEM I 
42,5 R. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do 
betonów klasy powyżej C20/25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 
zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, 
pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne 
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaloidów zawartych w cemencie, 
wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną 
zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek 
gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia kopalnianego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm ⇒ 14¸19 %, 
- do 0,5 mm 33 do 48 % 
- do 1,00 mm ⇒ 57¸76 % 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych do 1,5 % 
- reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołuje zwiększenia wymiarów ponad 0,1 % 
- zawartość związków siarki do 0,2 % 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 % 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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Dostawca powinien wystawiać Deklarację zgodności. Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w 
odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa 
granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu 
cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji 
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 5 mm nie może być większa niż 5 %. Poszczególne frakcje 
nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15 % i uziarnienia 
przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10 % całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy 
B30 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej. 
 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzić 
ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie 
związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0,2¸0,25. 
Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i 
stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w 
sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c = 0,4. 
 
Dodatki i domieszki do betonu stosować wg PN-EN 934-2:2002. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie 
skuteczności domieszek przy opracowywaniu recepty mieszanki betonowej. 
 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania, powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków 
transportowych w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Mieszanka 
betonowa powinna być transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach), a czas transportu 
nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15o C 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20o C 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30o C 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie 
przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać projektu technologii 
betonowania, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

- W fundamentach mieszankę betonową klasy C25/30 W8 należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub pompy, bądź za pomocą rynny, warstwami o grubości do 30 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi. 

- W słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową 
klasy C25/30 w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5,0 m, podając ją od góry do rdzenia 
słupa za pośrednictwem leja lub pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując 
wibratory przyczepne lub wgłębne. 

- W słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o 
najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o 
wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub pompy i 
zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od 
góry w osi słupa. 

- Gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (h > 5,0 m lub h > 2,0 m), wówczas 
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1¸ 2 godz. 

Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: 
- Przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym 
- Przed betonowaniem sprawdzić: 
- ilość, rozstaw i średnice prętów zbrojeniowych, 
- położenie zbrojenia, 
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- zgodność rzędnych z PW, 
- czystość deskowania, 
- wymaganą grubość otuliny podaną w PW, 
- Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5o C, 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o Æ < 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5¸8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20¸30 sek, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R ( R - promień 
- skutecznego działania wibratora ). Odległość ta zwykle wynosi 0,35¸0,70 m. 
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20¸50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0¸1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

- Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie.  

Przy betonowaniu elementów konstrukcji należy każdorazowo uwzględnić następujące zalecenia: 
- zmycie pyłu i kurzu, 
- obfite zwilżenie powierzchni wodą i narzucenie cienkiej warstwy szczepnej. 
- układane warstwy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodną z PN-63/B-
06251 - konstrukcje monolityczne. Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia 15O C dla 
betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny można przyjmować następujące 
terminy rozbiórki deskowań licząc od dnia zakończenia betonowania: 

- 2 dni lub RbG = 5,0 MPa dla bocznych deskowań 
- 10÷12 dni 0,7 RbG dla całości deskowania. 

Roboty rozbiórkowe przy deskowaniach powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności. 
Listwy umieszczone w narożach konstrukcji należy bezwzględnie usunąć. 
 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-91/S-10024). Wymaga się następujących klas stali: 

- A-0 - dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych 
- A IIIN (B 500 SP) dla elementów w konstrukcjach odpowiedzialnych 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami 
zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z 
prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku 
stali: zmiany te wymagają zgody pisemnej projektanta. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Podczas zbrojenia należy zachować następujące grubości otulin: 

- Fundamenty - 5,0cm 
- Płyta stropowa - 3,0cm 
- Słupy - 4,0cm 
- Ściany - 3,0cm 
- Belki - 4,0cm 
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3.4. Konstrukcje stalowe 
 
W budynkach należy wykonać słupy stalowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz zaleceniami 
podanymi niżej. Zaprojektowano słupy wykonane z dwuteowników walcowanych HEB 200. 
 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności:  

- trasowanie i cięcie detali  
- przygotowanie brzegów do spawania  
- złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi  
- wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji  
- wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin  
- wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji  
- wykonanie kontroli jakości spoin  
- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie  
- wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną  
- wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów  

montażowych konstrukcji 
 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów  
ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na  
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla  
elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny 
być  oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy 
wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie  
obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można 
pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach 
spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu 
tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i 
rozprysków  materiału.  
 
Dokładność cięcia:  

- Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5  
- Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2  
-  

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca 
powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego 
do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów 
 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na Rysunkach lub 
innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych poniżej, przy czym rozróżnia się:  
  

- wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych: 
 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (+/-) [mm] 
ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50 
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Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go  
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w  
transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z  
gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:  

- jej stateczność i nieodkształcalność,  
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  

 
Zasady montażu konstrukcji stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.  
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi  
na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane  
i przechowywane w warunkach suchych. Jeśli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób  
naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu  
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz  
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część  
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów  
konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub  
niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich  
samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W  
połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm.  
twory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.  
  
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót  
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od 
widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim 
oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć 
zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w 
stosunku do projektu jest dopuszczalne.  
 
3.5. Konstrukcje drewniane 
 
W budynkach zaprojektowano drewnianą pergolę spajającą i wędzącą całość konstrukcji, oparta na 
niezależnych od budynku słupach stalowych oraz na ściance attyki. Połączenie pergoli z elementami 
podpierającymi zaprojektowano jako przegubowe – umożliwiające swobodne odkształcanie się elementów 
drewnianych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 
spełniać wymagania techniczne i estetyczne określone w projekcie wykonawczym. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania. 
Konstrukcja drewniana z krawędziaków z drewna klasy C24 o wilgotności poniżej 21%, zaimpregnowanych 
środkami grzybobójczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaż konstrukcji drewnianej należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i  
stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.).  
- do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 
materiału.  
Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą:  

- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości,  
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm,  
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;  

- odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;  
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
- dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości  
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości  

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm;  

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm 
Elementy wiązara stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy.  
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu 
pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach 
zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.  
 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
4.1. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi 

dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
 
4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej 
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub 
proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 

 
4.3. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważności. 
 
4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych. 
Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie receptury roboczej. W pobliżu stanowiska 
mieszania betonu powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników na jeden zarób mieszanki 
oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura powinna być dołączona do dokumentacji powykonawczej. Należy 
prowadzić zapisy danych meteorologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5oC i 
powyżej +25oC. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokóle z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością betonu na 
ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. Sprawdzenie cech 
geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na porównaniu jej z rysunkami 
roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych wynoszą: 

 odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny – 5 mm, na cała powierzchnię 15 
mm, 

 odchylenia w długości lub rozpiętości elementów – 20 mm 
 odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego – 8 mm 
 Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i 

wprowadzone w czasie budowy, 
 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
 dziennik robót 
 wyniki badań kontroli betonu, 
 protokóły deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
 protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
 protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 
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 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologiczny 
 
4.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 
Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez 
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. Handlowe długości stali 
zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była jak najmniejsza. Układanie zbrojenia w 
deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Pręty zbrojeniowe 
należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących 
przepisów. 
Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 
sprawdzeniu: 

 zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 
 przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
 prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
 prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
 prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
 zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 

 
5. Materiały. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.  
 
5.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane: 

 dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym 
 dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

 
5.1.2. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z 

następujących dokumentów: 
 Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 
 Właściwą przedmiotową Polską Normą; 
 Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
 
5.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania 
 
5.2.1. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 

zachować wymagania podane w pkcie 5.1.1., oraz wszystkie  wymagania dotyczące transportu, 
przechowywania i składowania zawarte w  odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych 
z tymi normami oraz  innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. 

 
5.2.2. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami 
 
5.3  Wymagania szczegółowe 
 
Wytwórca konstrukcji stalowej jest zobowiązany do udokumentowana odpowiedniej jakości użytych wyrobów 
budowlanych. Do wytworzenia elementów konstrukcji stosować materiały, których dostawcy posiadają 
Deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.)  
Zabrania się stosowania elementów stalowych z odzysku lub o nieznanej historii bez badania ich cech. 
Stal konstrukcyjna musi posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102, a w przypadku 
importowanych wg AT. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. 
Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal zgodnie z PN. Do wytworzenia konstrukcji użyć 
stali: 

 St3S – na wykonanie elementów głównych konstrukcji i śrub pasowanych 
 St3S – do wykonania konstrukcji uzupełniających 
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Gatunki stali o podobnych właściwościach pochodzące z importu, mogą być użyte przez Wytwórcę za zgodą 
kierownika budowy w uzgodnieniu z Projektantem, jeśli posiadają Deklarację zgodności i Aprobatę 
Techniczną. 
Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców Deklaracji zgodności 
potwierdzających pełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu. 
Deklaracje zgodności muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów 
spawalniczych. Spełnione muszą być wymagania PN i norm przedmiotowych dla: 

 elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433 
 drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420 
 topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355 
 śrub pasowanych wg PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-82342 i PN-81/H-84023 
 nakrętek do śrub wg PN-86/M-82144 
 podkładek sprężystych zwykłych pod śruby wg PN-77/M-82029, 
 śrub montażowych wg PN-85/M-82101 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Przed spawaniem elektrody należy suszyć:  

 otulinie kwaśnej i rutylowej w temperaturze +120o C przez 1 godz. 
 otulinie zasadowej w temperaturze +300o C przez co najmniej 3 godz. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z Kartami technicznymi Producenta.  Po wysuszeniu 
elektrody należy przechowywać w termosach. 
 
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym 
od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z 
warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone 
od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji.  
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w 
pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich 
deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. Sprzęt i transport. 
 
6.1. Ogólne wymagania.  
Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów: 

 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne, 
 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe 
 ruchome tj.: koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość pojemność 
jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 

 wymagań użytkowych 
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Przewiduje się użycie rusztowań przestawnych, deskowań systemowych gwarantujących gładkość 
powierzchni  
Sprzęt, jeśli wymaga tego [7], powinien posiadać certyfikat „B”. Powinien odpowiadać wszystkim przepisom 
zgodnie z pkt. 1.3.4 wstępu. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
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6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 
Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na: 

 maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości: 
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do 
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko – 
ładowarki,  

 maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszystkich 
typów, 

 maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub 
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki, 

 maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów ( przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe czyli 
skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

 maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od taczek aż do 
wagonów kolejowych włącznie), 

 maszyny do robót pomocniczych, takie jak maszyny do zagęszczania gruntu (walce, wibrowalce, 
wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), maszyny do usuwania 
zadrzewień itp. 
 

7. Kontrola jakości robót. 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan 
robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu 
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 
 
7.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 
 
7.2.1. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) 
 
7.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych operatów 
geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych. 
 
7.3. Ocena wyników badań. 
 
7.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego 
zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji 
producentów. 
 
7.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej z 
obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 

 obowiązującymi normami i przepisami, 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I i tom III – 

Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu. 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości, 
 protokoły odbioru urządzeń dźwigowych, 
 powykonawcze operaty geodezyjne, 
 wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
 karty gwarancyjne, 
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 wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 
 
8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.  
 
8.2.1. Odbiór częściowy.  
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w pkcie 8.1. oraz 
dodatkowo wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych 
 
8.2.2. Odbiór końcowy. 
Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie 
z przejęciem go do użytkowania 
 
9. Normy.  

 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] i [  9] oraz inne Polskie Normy podstawowe, związane 
z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, 
transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i 
zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm: 
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-77/8931-12 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
- PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
- PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
- PN-EN 1097-3:2000 Badania mech. i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 
- PN-EN 1097-6:2002 Badania mech. i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości 
- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki beton. Pobieranie próbek 
- PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
- PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą Vebe 
- PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności 
- PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
- PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Gęstość 
- PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartości powietrza Metody 

ciśnieniowe 
- PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
- PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
- PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 

badania 
- PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Gęstość betonu 
- PN EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
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- PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
- PN-84/H-93000 Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i nisko stopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
- PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
- PN-75/C-04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.  
- PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.  
- PN-76/C-04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.  
- PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną 
- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.  
- PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych.  
- PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  
- PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne - Ogólna zasada 

określenia nośności i odkształcalności.  
- PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania 

dotyczące gęstości drewna.  
 


