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1 - Pompa ciepta LA25TU powietrze-woda do montazu
na zewnatrz budynku
2 - Przewdéd komunikacyjny
3 - Regulator pompy ciepta
4 - Zbiornik cieptej wody 400 dm3 z czujnikiem temp.
5 - Grzatka elektr. zbiornika c.w. 4,5 kW
6 - Modut niemiesz.obieg.grzew. WWM25
7 - Pompa obiegowa c.o.
8 - Pompa obiegowa
9 - Pompa obiegowa c.w.
10 - Podwdjny rozdzielacz bezcisnieniowy DDV32
11 - Zbiornik buforowy 200 dm3
12 - Grzaltka elektr. zbiornika buforowego 3 x 2 kW kazda
13 - Zawor bezpieczenstwa (ZB-4)
14 - Zawor bezpieczenstwa (ZB-3)
15 - Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.
16 - Zawor odcinajgcy DN32
17 - Zawor odcinajgcy DN25
18 - Zawor zwrotny DN25
19 - Zawor odcinajgcy DN32
20 - Manometr 0-:-0,6 MPa
21 - Termometr 0-:-100°C
22 - Kolektor ptaski cosmosun basic 2.51
23 - Syst.potgczen dla 4 kolektoréw komfort / basic
24 - Grupa pompowa GPS 60A
25 - Naczynie przeponowe solar35
26 - Regulator solarny RSS 3
27 - Podgrzewacz c.w.u. 400 dm3 - FISH 400
28 - Termometr
29 - Zawory odcinajgce DN15
30 - Zawory odcinajgce DN15 ze spustem
31 - Automatyczny odpowietrznik
32 - Pompa cyrkulacyjna (P-7)
33 - Zawory odcinajgce DN15
34 - Zawory odcinajgce DN20
35 - Zawory zwrotny DN15
36 - Zawor antyskazeniowy DN20 typ EA
37 - Filtr siatkowy
38 - Naczynie wzbiorcze
39 - Zawor bezpieczenstwa (ZB-5)
40 - Wodomierz
41 - Manometr

LEGENDA

|||||||| Przewody instalacji solarnej

........... Przewody c.w.u.

—_———— — Przewody cyrkulacji c.w.u.
Przewody wody zimnej

|||||||| Przewody c.o. i przygotowania c.w.u.
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