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Widok elewacji TEP

ZASILANIE STOEN

SYSTEM SIECI: TN-C
3PEN, 50Hz, 230/400V

INSTALACJE WEWNETRZNE

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI
USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaseréw
Nrew. dzialek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowska 274
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SCHRACK

Rozdzielnica typu Modul 2000 typ 3A-39
o wymarach: 810x1885x250mm

Uwagi

1. Rozdzielnice opracowano na podstawie materiatow
katalogowych firmy Schrack.

2. Dopuszcza sie stosowanie aparatdéw innych firm,
z zastosowaniem urzqdzen o parametrach nie
obnizajqcych jakosci przyjetych rozwiqzan.

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN

PODPIS /

mgr inz. Mariusz Krupczyniski Upr. nr Wa-442/94

Y/

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN

“ " poors/

mgr.inz. Janusz Waszak Upr. nr Wa-488/91

TYTUL RYSUNKU /

INSTALACJA ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICA TEP

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

1:10

17 czerwiec 2014

NR RYSUNKU

14.01.PW.E.X.08

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czgsciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




