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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne dla budowy dwdéch pawilonéw w Parku im. J.
Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaserow w zakresie Projektu Wykonawczego, realizowanych

w ramach przebudowy parku. Zgodnie z koncepcjg zasilania obejmujgcg instalacje elektryczne dla catej
inwestycji przewiduje sie tgcznie obcigzenia moca elektryczna:

- Pi=211kwW

- Pp=150kW

- 10=233A (cosp=0,93)

Moc zainstalowana
Zapotrzebowanie mocy

Prad obliczeniowy

Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:

- Projekt architektoniczny,

- Projekt drogowy,

- Projekt fontanny,

- Projekt nawadniania parku,

- Projekt instalacji sanitarnych,

- Warunki Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN, nr ND/WW/01031/2014
- Warunki techniczne na przytgczenie do sieci Orange SA, nr TODDRA/WK.211-WT0082/14
- Projekt zasilania w energie elektryczng boisk sportowych ,Orlik 2012”

- Normy PN-E, PN-IEC

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséw panstwowych w zakresie budownictwa

i obowigzujacych Polskich Norm.

2. Bilans mocy
Ponizszy bilans mocy obejmuje wszystkie odbiory objete projektem przebudowy parku, tj. instalacje
elektryczne w pawilonach oraz instalacje zewnetrzne bedgce poza zakresem niniejszego

opracowania.

Moc Moz
Lp | Wyszczegdlnienie zainstalowana | Wspdtczynnik | obliczeniowa
Pi [kW] kz/Kj Po [kW]
1 Park (tabl. TOP) 18 1 18
2 Park (tabl. TEP) 90 65
2.1 | oswietlenie zewnetrzne 0,8 1 0,8
2.2 |fontanna 17 0,9 15,3
2.3 | hydrofornia 3,3 1 3,3
2.4 | zasilanie wentylaciji 3 1 3
2.5 |zasilanie imprez terenowych 50 0,85 42,6
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3 |Budynek A (tabl. TE-A) 53 35
3.1 | Oswietlenie 4,0 1 4,0
3.2 | Gniazda ogdlne 6,0 0,5 3,0
3.3 |Pompa Ciepla 16,0 0,7 11,2
3.4 | Kurtyny powietrzne 24,0 0,65 15,6
3.5 |Rezerwa 3,0 0,2 0,6
3.6 |Instalacje teletechniczne 0,2 1 0,2

4  |Budynek B (tabl. TE-B) 66 40
4.1 | Oswietlenie 4,0 1 4,0
4.2 | Gniazda ogdine 6,0 0,5 3,0
4.3 | Pompa Ciepta 17,0 0,7 11,9
4.4 | Kurtyny powietrzne 28,0 0,65 18,2
4.5 | Ekspres ciSnieniowy 45 0,2 0,9
4.6 | Gniazda - kuchnia 3,0 0,5 1,5
4.7 |Rezerwa 3,0 0,2 0,6
4.8 | Instalacje teletechniczne 0,2 1 0,2

RAZEM 227 158

Dla wszystkich zainstalowanych odbioréw przyjeto wspoétczynnik jednoczesnosci kj=0,95

Obliczone zapotrzebowanie mocy: Pp=158x0,95=150kW.

Obliczona wielko§¢ mocy przytaczeniowej odpowiada wielkosci mocy okreslonej Warunkami
Przytgczenia RWE STOEN, nr ND/WW/01031/2014.

3. Zasilanie

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia RWE STOEN, nr ND/WW/01031/2014 budynki pawilonéw A i B
zostang zasilone napieciem 0,4kV z istniejgcej, miejskiej stacji elektroenergetycznej nr 10650,
poprzez ztgcze kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze ztagcza kablowego zostang
wyprowadzone linie zasilajgce do tablic elektrycznych zlokalizowanych w projektowanych budynkach

na terenie Parku.

4. Pomiar rozliczeniowy

Do rozliczen z dostawca energii elektrycznej przewiduje sie wykonanie ukladéw pomiarowych
zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad ztgczem kablowym. Dla zasilaniu tablic elektrycznych
na potrzeby pawilonéw (TE-A i TE-B) oraz na potrzeby oswietlenia parku (tablica TOP, poza
zakresem niniejszego opracowania), zgodnie ze standardami Zaktadu Energetycznego,
przewidziano uktady pomiarowe bezposrednie z zabezpieczeniami przelicznikowymi selektywnymi.
Dla zasilania tablicy elektrycznej na potrzeby technologii parku (tablica TEP) zastosowany zostanie

uktada pomiarowy poétposredni.

Dobér aparatow w uktadach pomiarowych pokazano na schemacie zasilania obiektu.

5. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do rozdziatu energii elektrycznej zainstalowane zostang w pomieszczeniach

rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B. Przewiduje sie rozdzielnice i tablice elektryczne
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wolnostojgce, w obudowach metalowych z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych
obcigzen.

Dla zabezpieczenia linii zasilajgcych, rozdzielnice wyposazone =zostang w rozigczniki
bezpiecznikowe z bezpiecznikami dobranymi do obliczonych obcigzen. Zastosowane

zabezpieczenia bedg zapewniaty skuteczng ochrone przewodow od przecigzen i zwarc, zgodnie z
PN-IEC 60364.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczne w oparciu o osprzet firmy Schrack.

Tablica TOP przewidziana do zasilenia opraw oswietleniowych w alejach parku eksploatowanych
przez Zarzad Drdg Miejskich umieszczona zostanie przy zigczu kablowym poza budynkami

pawilonow.
Tablica TOP znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Na zasilaniu tablic elektrycznych TEP, TE-A i TE-B przewidziano przeciwpozarowe wytgczniki pradu
sterowane przyciskami sterowniczymi, umieszczonymi przy gtéwnych wejsciach do budynkéw. Z
przycisku w budynku A wytgczane bedzie zasilanie w tablicy TE-A, natomiast z przycisku w budynku
B — tablice TE-B i TEP.

Tablice elektryczne TEP, TE-A i TE-B zlokalizowane bedg w wydzielonych pozarowo

pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych.
5.1Tablica TEP.

Z tablicy TEP zasilone zostanie oswietlenie placu zabaw oraz opraw montowanych w podiozu,

zasilanie fontanny, zasilanie hydroforni.

Roéwniez zasilona zostanie tablica PCE Star pofozona na zewnetrznej $cianie budynku galerii (A) z
gniazdami tréjfazowymi i jednofazowymi do zasilenia imprez w terenie. Tablice PCE nalezy

wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie roznicowo-prgdowe dla gniazda tréjfazowego 63A.

Do sterowania osSwietlenia placu zabaw przewidziano w tablicy cyfrowe programatory
astronomiczne, umozliwiajgce zatgczanie opraw oswietleniowych w zaprogramowanych

przedziatach czasowych oraz czujnik zmierzchowy umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku B.
5.2 Tablica TE-A.

Z tablicy TE-A zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku galerii: oswietlenie galerii, toalet
i pomieszczen technicznych, oswietlenie na zewnetrznych $cianach budynku oraz gniazda

elektryczne i wentylatory tazienkowe.
5.3 Tablica TE-B.

Z tablicy TE-B zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku kawiarni zwigzane
z funkcjonowaniem kawiarni: o$wietlenie i gniazda na parterze, technologia kawiarni, urzgdzenia

pompy ciepta, wentylatory tazienkowe etc.
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6. Automatyka wentylacji

Z tablicy TEP zasilona zostanie Tablica Automatyki Wentylacji TW, z ktérej zasilone i sterowane

zostang urzgdzenia wentylacji pomieszczenia Zasilania Fontanny.

Tablica TW wykonana zostanie wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej.
7. Czujniki wiatru

Na dachu budynku B przewidziano czujnik wiatru powigzany z instalacjg zasilania i sterowania
fontanng. Od czujnika wiatru do pomieszczenia 011B nalezy poprowadzi¢ przewdd ekranowany

YStYekw 4x0,75 (obwdd st_2). W pomieszczeniu nalezy zostawi¢ ok. 5m zapasu przewodu.
Czujnik wiatru jest cze$cig instalacji zasilania fontanny i nie zostat ujety w specyfikaciji elektryczne;j.
8. Czujniki deszczu

Na dachu budynku B przewidziano czujnik deszczu powigzany z instalacjg sterowania
nawadnianiem terenu. Od czujnika deszczu do pomieszczenia 09B nalezy poprowadzi¢ kabel YKY

3x1,5 (obwodd st_1). W pomieszczeniu nalezy zostawi¢ ok. 5m zapasu przewodu.

Czujnik deszczu jest czescig instalacji sterowania nawadnianiem terenu i nie zostat ujety

w specyfikacji elektrycznej.
9. Oswietlenie.

Do oswietlenia toalet przewiduje sie zastosowanie opraw do $wietléwek kompaktowych. Oswietlenie

zewnetrzne budynkow zapalane bedzie automatami czujnikami podczerwieni.

Do oswietlenia Sali galerii oraz kawiarni zaprojektowano reflektory SPECTRA FLOS. W pozostatych

pomieszczeniach przewidziano oprawy do $wietléwek rurowych.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano wybrane oprawy oswietlenia podstawowego

wyposazone w inwertery majgce autonomig zasilania przez 2 godziny.

Przy drzwiach wejsciowych w sali galerii i kawiarni i podpiwniczenia kawiarni przewidziano oprawy

ewakuacyjne kierunkowe.

Do sterowania oprawami zewnetrznymi budynku przy ,tylnych wejsciach” zaprojektowano czujki

ruchu.
10.Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

W tablicach elektrycznych zastosowane zostang ochronniki przepieciowe hybrydowe DEHNventil

klasy B+C, zapewniajgcy poziom ochrony <1,5kV.
11.0chrona odgromowa

Zastosowana zostanie klasyczna metoda oparta na wykorzystaniu zwodéw poziomych niskich na

dachu oraz zwoddw pionowych chronigcych wystajace czesci dachu jak kominy, wentylatory i.t.p.
Przewody odprowadzajgce wykonane zostang drutem stalowym ocynkowanym St/Zn @8
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prowadzonym stupach zelbetowych. Przewody odprowadzajgce nalezy pofgczyé galwanicznie
z uziomem fundamentowym. Uziom fundamentowy wykonany zostanie z bednarki stalowej 30x4 mm

utozonej razem ze zbrojeniem w fundamentach i zalanej betonem.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1 i PN-86/E-05003/01.

Opornos¢ uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowg powinna wynosi¢ Rz <5 Q
Instalacje teletechniczne

W pomieszczeniach 09A i 02B przewidziano szafki teletechniczne Schrack HSTMBOX1V. Szafki ST-
A i ST-B nalezy wyposazy¢ w fgczowki LSA 10parowe — po trzy fgczoéwki na szafke. Wyposazenie

szafki ST-1 nalezy do operatora telekomunikacyjnego.

Miedzy szafkami ST-A i ST-B zaprojektowano przewdd telekomunikacyjny XzZTKMXpw 5x4x0,5

poprowadzony miedzy budynkami po dzwigarach drewnianych w rurce ochronnej AROT VA32.

W projekcie przewidziano po dwa gniazda RJ45 w budynkach, do ktérych nalezy doprowadzi¢
przewody UTP 4x2x0,5 w rurkach ochronnych RKSG®20.

12.Zagadnienia B.H.P. i p.pozarowe
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym /przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie ktore, realizowane bedzie wytgcznikami réznicowo pradowymi
0 czutosci 1An=30mA, petnigcymi réwniez funkcje uzupetnienia ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy stosowac ze stykiem ochronnym. Wszystkie
wypusty instalacji oswietleniowej zrealizowane bedg przewodami z zytg ochronng, co umozliwi
podigczenie i bezpieczne uzytkowanie opraw oswietleniowych wykonanych w | lub Il klasie

ochronnosci.

Na zasilaniu tablic TE-A, TE-B, TEP zastosowano roztgczniki gtbwne sterowany przyciskami w
poblizu gtéwnych wej$¢ do budynkéw, wykorzystywany jako ,przeciwpozarowy wytgcznik zasilania”

do wylgczenia zasilania catego budynku.

Od zaciskow wytgcznikéw przeciwpozarowych do przyciskdw nalezy poprowadzi¢ przewody NKGs
3x1,5mm2.

Wszystkie uzyte materialy i urzgdzenia powinny mieC¢ znak bezpieczenstwa i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla catej

instalacji i zainstalowanych urzadzen.
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13.Zataczniki

WE

| B _a W |

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie Warszawa dn. 29.01.2014r.

Miasto Stofeczne Warszawa
Dzielnica Praga Poludnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\WW\01031\2014

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: budynek
ustugowy, ul. SZASEROW dz. 121/17 z obrebu 3-04-07, Warszawa.

1. Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 16.01.2014r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytgczeniowej 150 kW
napiecie zasilania nN 0,4/ 0,23 kV
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. uktad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. zigcza kablowego usytuowanego w
ogrodzeniu posesji na granicy dziatek (jako dostepnego dla stuzb eksg!oatacyjnych RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.), zasilonego kablem Al o przekroju 4x240mm* z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej nr 10650; :

b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. szafki pomiarowej (kompletnie
wyposazonej) zasilonej z projektowanego zigcza kablowego opisanego w pkt 4a;

Typ i lokalizacje ztacza oraz szafki pomiarowej uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na

etapie projektowania. Zastosowa¢ materiaty zgodne ze specyfikacja RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

5. Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.: stacja transformatorowa 15/0,4kV.

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji
Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodéw WLZ w kierunku
instalacji odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe %

7.1.Przed przylgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2.Zabezpieczenie giéwne w zigczu bezpiecznikami zwiocznymi o wartosci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ na podstawie zlozonej dokumentacii
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 i 102.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepie¢.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napiecia

(dopuszczaina zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.

4 maja 2007r w sprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania  systemu

elektroenergetycznego).

THE ENERGY TO LEAD

CZUBA LATOSZEK Sp. z o.0.
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RWE

8.Ukfady pomiarowe

8.1.Uklad pomiarowy nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych ukifadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
(Wytyczne dostgpne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p. 101 i 102).

8.2. Rozliczeniowy uktad pomiarowy nalezy lokalizowa¢ w szafce pomiarowej usytuowanej w miejscu
dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

8.3. Pétposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposob podigczenia instalacji
Klienta do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w
Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z o. o. ul. Rudzka 18 | pietro
p.101i102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przytgczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajagcy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytgczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elektrycznej (zawartq z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zgtosi¢ do
sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca. ]

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp Z 0. 0. jest zawarcie umowy
o przytgczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.7. Podigczenie wilz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowa Suecn SN i nN - Pogotowne Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18.

9.8. W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomos$¢ osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode
jej wlasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidiowg i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Operator Sp. z 0. o.

9.10. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy wazno$¢ warunkow przediuza sie do czasu przyltgczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przylaczema przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
na dzien wydania warunkéw przytaczenia wynosi ok. 23324 zi.

9.12. Zmian niniejszych warunkéw przylgczenia mozna dokona¢ wylgcznie w formie pisemne;j,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przyiaczenie.

Warunki ni racowat:
Waldemar Woéjcik

Starszy Specjalista

ds. Warunkéw Pjzylaczeniowych Is. Warunk
Adres do korespondenc;ji ‘ /

RWE STOEN Operator Sp. z 0. o. Walde AR 1ofcioch Magdalinski
ul. Wiodarzewska 68
02-384 WARSZAWA
telefon (22) 821 31 31
fax (22) 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl

THE ENERGY TO LEAD
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tel.: 22 664 32 72

Warszawa, 20 styczer 2014 r.

Numer pisma: TODDRANVK.211-WT0082/14
- Temat: techniczne warunki przylgczenia do sieci telefonicznej Orange Polska S.A dwdch pawilonéw parkowych
projektowanych na terenie parku im. J. Poliriskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo Znak:UD-VI-WIR.7011.13.2013.ESZ z dnia 22-12-2013 roku, informujemy, ze
aktualizujemy warunki techniczne wydane pismem nr DSR/C/AKS/AB-0196/09 z dnia 03 listopada 2009r,
ktérych aktualna tres¢ brzmi nastepujaco: Celem przylaczenia w/w obiektéw do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- Przytacza 1 otworowej kanalizacii teletechnicznej do projektowanych obiektéw z nawigzaniem do ciagu
kanalizaciji teletechnicznej Orange Polska S.A., przebiegajacego w ul. Szaseréw, wraz z wykonaniem 2
otworowego przejscia kanalizacji pod ulicg Szaseréw, lub przytacza 1 otworowej kanalizacji
z nawigzaniem do ciggu kanalizacji przebiegajacego w ul. Prochowej.

- kanalizacjg kablowa budowac z rur PCW 110 wraz z zastosowaniem studni kablowych typu SKR-1,

- studnie kablowe projektowac wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowang do zamontowania czujnika systemu elektronicznego
monitorowania elementéw sieci,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW do budynku nalezy zabezpieczy¢ zestawami uszczelniajgcymi
TDUX.

Ninigjsze warunki wydaje sie dla celéw projei(towych i nie stanowig one zobowigzania OP S.A.
do wykonania przytgczenia do sieci teletechnicznej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy przylaczeniowej z OP S.A.

Jezeli Inwestor zainteresowany jest korzystaniem =z ustug $wiadczonych przez OP S.A.,
to informacje w tej sprawie moze uzyska¢ w Sprzedazy Grupy OP, Wydziale Realizacji Inwestycji FIX ul.
Wolumen 11, pokdj 17, 01-912 Warszawa, e-mail: Infrastruktura.technicznaCentrum@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ na ZUDP, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym zlozyé do uzgodnienia

VARSI

UD-VI-WOM-KO/3410/14 2014-01-23 Poreda {18, wpisana

0754, NIP 52
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i zatwierdzenia przez Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3
- Warszawa.

Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24 w Warszawie (sprawe prowadzi: Wojciech Kobyliriski, tel.
22 664-32-72) - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowa¢ w ramach wiasnej inwestycji.
Sie¢ wewngtrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym.
Musi spetnia¢ przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci
taczy. Nalezy ja zrealizowad z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przedmiotowe warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela OP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku z
przedmiotowa inwestycja.

Z powazaniem h S

WMﬁsw
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