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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta
pomiedzy Zleceniodawcg:Czuba Latoszek Sp. z 0.0, Al. Waszyngtona 33/300, 04-030
Warszawa, a Zleceniobiorcg: Zaktad Badan Geotechnicznych ,GEOTEST”, Warszawa,
ulica Ursynowska 24/26 m 8, reprezentowany przez dr inz. Krzysztofa Traczynskiego.
Biuro firmy: 02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 23.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentacji sg warunki wodno - gruntowe panujgce w miejscu
projektowanej budowy dwéch pawilonéw parkowych o funkcji ustugowej i spoteczno -
kulturalnej oraz zespotu fontann w parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w
Warszawie.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie Projektu geotechnicznego.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: podanie przyjetych zatozen projektowych, opis
dziatki i opis warunkow podtoza, okreslenie obliczeniowych wartosci parametrow
gruntéw, wykaz stosowanych norm i przepisdéw, ocene przydatnosci terenu, podanie
zalecen dotyczgcych projektu fundamentéw.

W niniejszym Projekcie geotechnicznym nie przedstawiono projektowych obliczen
konstrukcyjnych. Obliczenia te znajdujg sie w projekcie budowlanym konstrukciji
budynku.

2. Wykaz wykorzystanych materiatéw

2.1. Dokumentacja badan podtoza gruntowego dotyczgca warunkéw wodno -
gruntowych panujgcych w Warszawie w parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaserow,
wykonana w maju 2014 r przez Geotest. (nr dok. 5216).

2.2. Projekt budowlany konstrukcji dwoch pawilonéw parkowych o funkcji ustugowej i
spoteczno - kulturalnej oraz zespotu fontann w parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw
w Warszawie, wykonany przez Pracownie Czuba Latoszek Sp. z o.0.

3. Normy i akty prawne
3.1. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogodlne;
3.2. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
3.3. PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
3.4. PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania probek gruntu.
3.5. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3.6. PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
3.7. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 00, poz.462).
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3.8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981).

3.9. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr243, poz. 1623 zp. zm.).

3.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U.
2011 Nr 291 poz. 1714).

4. Opis terenu
Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest w Warszawie przy ulicy Szaserow,

na terenie Parku Jozefa Polinskiego. Ulica Szaseréw, o nawierzchni asfaltowej stanowi
potnocng granice dziatki. Granice zachodnig stanowi droga dojazdowa do stacji trafo.W
sgsiedztwie, na omawianym terenie, znajdujg sie dwa boiska sportowe. Powierzchnia terenu
jest ptaska, porosnieta trawg i drzewami. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na rysunku
nr1.

5. Opis projektowanej inwestycji budowlanej

Na opisanym powyzej terenie projektuje sie pawilon parkowy wraz z instalacjami
wewnetrznymi i przytgczami oraz zespot fontann. Budynek sktada sie z dwoch niezaleznych
czesci A i B.

W czesci A w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, zaplecze
socjalno — magazynowe, toalety, pokdj dla matki z dzieckiem, oraz pomieszczenia
techniczne. Czes¢ B zaprojektowano jako parterowa catkowicie podpiwniczong. W
parterze znajduje sie kawiarnia z zapleczem socjalno-magazynowym i toaletami. W
czedci podpiwniczonej usytuowano pomieszczenia techniczne przytgczy wodno -
kanalizacyjnych i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz maszynownie
fontanny i pomieszczenie magazynowe.

5.1. Fundamenty budynku

Czes¢ A zaprojektowano jako niepodpiwniczong, posadowiong za posrednictwem
stop i taw fundamentowych na gtebokosci okoto 1.00 m ppt. tawy fundamentowe
posadowione bedg na gruncie rodzimym. Elementami konstrukcyjnymi sg sciany nosne
murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce belkg obwodowg Zzelbetowa.

Cze$¢ B zaprojektowano jako podpiwniczong posadowiong za posrednictwem ptyty
fundamentowej na gtebokosci 3.50 m ponizej zera budynku tj. na rzednej 2.91 m np. ,0”
Wisty. Jako zero budynku przyjeto rzedng 6.41 m np. ,0° Wisty. Elementami
konstrukcyjnymi w cze$ci podziemnej sg sciany zelbetowe.

Ptyta fundamentowa znajdowaé sie bedzie powyzej Sredniego zwierciadta wod
gruntowych jednak ze wzgledu na mozliwos¢ wahania sie poziomu zwierciadta
podziemng kondygnacje nalezy wykona¢ w technologii zapewniajgcej jej szczelnosc¢.

6. Wytyczne geotechniczne dla realizacji wykopéw fundamentowych
Nie prognozuje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Jednakze w
trakcie prowadzenia prac ziemnych mozliwe jest rozluznienie piaskdéw wystepujgcych w
dnie wykopow lub uplastycznienie gruntow spoistych na skutek ich kontaktu z wodg. W
zwigzku z powyzszym konieczny jest staty nadzér geotechniczny w trakcie wykonywania
wykopdéw pod wszystkie fundamenty. Geotechnik okresli gtebokos¢ wymiany gruntu oraz
w razie potrzeby wykona badania zageszczenia gruntu wbudowanego w wykopy
fundamentowe.
Nalezy pamietac, ze grunt w poblizu poziomu zwierciadta wody gruntowej moze byc¢
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zageszczony dopiero po obnizeniu lustra wody. Nie nalezy gromadzi¢ wody
bezposrednio w wykopie.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gruntéw stabonosnych w poziomie
posadowienia nalezy je wybraé do poziomu stropu warstwy nosnej i w zaleznosci od
warunkow gruntowych zastgpi¢ podsypkg piaskowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia Is > 0.98 lub chudym betonem klasy min. B15.

Pod catym fundamentem utozony zostanie beton podktadowy gr.10 cm klasy min.
B15. Grunt w wykopie bedzie chroniony przed czynnikami atmosferycznymi: (przema-
rzaniem w okresie ujemnych temperatur oraz nadmiernym przesuszeniem w okresie
lata) oraz odprezeniem. Podtoze budowlane bedzie przygotowywane przy uzyciu kopar-
ki wyposazonej w gtadkg tyzke, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. Czas
pomiedzy przygotowaniem podtoza, a utozeniem warstwy betonu podktadowego powi-
nien by¢ mozliwie jak najkrétszy. Nie dopuszcza sie pozostawienia dna wykopu np. na
noc.

Gdy zastosowana zostanie wymiana gruntu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zageszczenia wbudowanych warstw.

Zagrozenia na etapie wykonywania wykopu:

- rozluznienie gruntow sypkich,

- przesuszenie piaskéw w dnie wykopu,

- obcigzenie (w tym dynamiczne) maszynami budowlanymi,

- utrata statecznosci $cian lub obudowy wykopu

Prace ziemne przy wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza pod fundamenty
prowadzone bedg pod nadzorem geotechnicznym.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia ptyty
fundamentowej, jednak w przypadku podniesienia sie lustra na etapie wykonywania
wykopu nalezy zapewnié¢ utrzymanie sie zwierciadta wody gruntowej ponizej
najnizszego poziomu piyty fundamentowej. Taki poziom jest wymagany dla
zapewnienia prawidtiowego wykonania ptyty denne;.

Wykop bedzie realizowany jako szerokoprzestrzenny. Nalezy zapewnic statecznos¢
Scian wykopdéw. Ze wzgledu na stosunkowo krotki czas realizacji budowy czesci
podziemnych mozliwe jest nachylenie skarp pod katem 45 stopni. Nalezy obserwowac
stan skarp i w przypadku stwierdzenia zagrozenia zastosowac srodki zabezpieczajgce —
np. przykrycie powierzchni skarpy folig.

Po ukonczeniu czesci podziemnej budynku wykop nalezy zasypaC gruntem
piaszczystym ufatwiajgcym swobodny odptyw wod opadowych. Nalezy przeprowadzi¢
kontrole zageszczenia wbudowanych warstw gruntu. Wskaznik zageszczenia Is = 0.97.

7. Wykonanie odwodnienia budowlanego

Ze wzgledu na poziom wody gruntowej znajdujgcy sie ponizej poziomu posadowienia
nie przewiduje sie koniecznosci zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody
gruntowej. Na etapie robot fundamentowych moze zaistnie¢ potrzeba lokalnego
odwodnienia. Odwodnienie zaleca sie wykonaé przy pomocy instalacji igtofiltrowej do
czasu zroéwnowazenia wyporu wody ciezarem wznoszonej konstrukcji. Zasieg
odwodnienia nie moze wykroczy¢ poza teren wiasny inwestora.

8. Budowa geologiczna i model podioza gruntowego
Dla przedmiotowej dziatki zostata wykonana dokumentacja badan podfoza
gruntowego [2.1.]. Dziatka, na ktdrej prowadzono rozpoznanie znajduje sie wedtug
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Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Warszawa Wschod, na
tarasie nadzalewowym nizszym Wisty (taras parski). Taras ogranicza wyrazna krawedz o
wysokosci wzglednej od 2 do 3 metréw wznoszgca sie ponad poziom wyzszego tarasu
zalewowego. Powierzchnia tarasu praskiego potozona jest na wysokosci 82.5+ 87.5 m
n.p.m., a nad sredni poziom Wisty wznosi sie od 5 do 10 metréw. Taras ten zbudowany jest
z piaskdw i zwirbw rzecznych lokalnie przewarstwionych madami. Sg to piaski
réznoziarniste z pojedynczymi zwirami w spagu, osiggajgce migzszos¢ od 6 do 10 metrow.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze ponizej przypowierzchniowej
warstwy humusu i gruntow nasypowych zalegajgcych do gtebokosci maksymalnej 1.30
m ppt wystepujg grunty zastoiskowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyty piaszczyste
i gliny pylaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0.10+0.25. Grunty spoiste
zalegajg do maksymalnej gtebokosci 2.40 m ppt. Ponizej, a w otworach nr 1 i 5
bezposrednio pod gruntami nasypowymi zalegajg grunty sypkie — piaski drobne, srednie
i grube, srednio zageszczone o stopniach zageszczenia lp=0.35+0.55. Warto$¢ stopnia
zageszczenia maleje wraz z gtebokoscig. Grunty sypkie zalegajg do gtebokosci
rozpoznania tj. do 6.0 m ppt.

Wybrane przekroje geologiczno — inzynierskie z dokumentac;ji [2.1] ukazujg przebieg

warstw opisanych powyzej [rys. 3, 4]. Przekroje te przyjeto jako model podtoza
gruntowego.

8.1. Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 3.15 + 3.40 m ppt.
ti. na rzednej 2.85 m n.p. ,0” Wisty. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie poziomu
zwierciadta wody gruntowej o okoto 0.40 metra.

Projektowany poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadta wéd gruntowych.

9. Parametry geotechniczne
Parametry geotechniczne nalezy przyja¢ wg opracowania [2.1].

10. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich
Na projektowanej gtebokosci posadowienia pawilonu A tj. na gtebokosci na
gtebokosci ok. 1.00 m p.p.t. zalegajg grunty zastoiskowe oraz piaski srednie, Srednio
zageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0.50. Grunty zastoiskowe, charakteryzujg sie
mniejszg nosnoscig w poréwnaniu do srednio zageszczonych piaskéow drobnych, srednich
i grubych. W przypadku stwierdzenia obecnosci gruntéw stabono$nych /plastycznych
warstw mad/ w poziomie posadowienia nalezy je wybra¢ do poziomu stropu warstwy
nosnej i w zaleznosci od warunkéw gruntowych zastgpi¢ podsypkg piaskowg
zageszczong do wskaznika zageszczenia Is > 0.98 lub chudym betonem klasy min. B15.
Na projektowanej gtebokosci posadowienia pawilonu B tj. na gtebokosci 3.50 m
ponizej zera budynku tj. na rzednej 2.91 m np. ,0° Wisty (jako zero budynku przyjeto
rzedng 6.41 m np. ,0” Wisty) wystepujg srednio zageszczone piaski Srednie i grube.
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
Projektowany budynek, sposob i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ dostosowane
do przedstawionych warunkow geologiczno — inzynierskich.
Projektowany pawilon A nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, pawilon B
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, w poditozu panujg proste warunki
gruntowo-wodne.
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11. Sposob i zakres prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podtoza, warunki projektowania i
eksploatacji wynikajgce z przepisow prawa (Prawo Budowlane) oraz rozwigzania
przyjete w projekcie budowlanym powodujg, iz projektowane obiekty wykazujg
konieczno$¢  prowadzenia  monitoringu pod  wzgledem  geotechnicznym i
srodowiskowym.

Wystarczajgce wydaje sie prowadzenie pomiaréw i obserwaciji:

— kontrolowanie potozenia zwierciadta w otoczeniu budynkow za pomocg sieci ptytkich
piezometréw.
— oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego.

Wazne sg takze wyniki okresowych inspekcji wizualnych wykorzystywane do
codziennej oceny stanu technicznego obiektéw. Ciggty monitoring inzynierski powinien
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do realizacji projektu, w trakcie jego trwania oraz
po zakonczeniu prac - monitoring powykonawczy.

Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary ze zintegrowanego systemu monitoringu
umozliwig analize stanu poditoza budowlanego z zachowaniem wysokiego poziomu
bezpieczenstwa.

12. Geotechniczne obliczenia projektowe
Obliczenia statyczne dla opisywanej inwestycji budowlanej znajdujg sie w projekcie
konstrukcji budynku.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, MAJ 2014
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Uwaga:

Przebieg warstw geotechnicznych
pomiedzy otworami badawczymi
jest interpolowany i moze odbiegac
od rzeczywistego uktadu.

Rys.4 | skala pozioma 1:200

skala pionowa 1:50

Zakiad Bada n
Geotechnicznych

ul. Wita Stwosza 23
02 - 661 Warszawa
tel. 0 22 844-39-66

GEOTEST

Warszawa, ul. Szaseréw

Opr: dr inz. Krzysztof Traczynski
maj 2014




Oznaczenia do profilow
| przekrojow geotechnicznych
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Nasyp

Humus

Glina pylasta zwiezta
Glina piaszczysta
Piasek gliniasty
Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek sredni

Piasek gruby

Pyt

Pyt piaszczysty

Torf

Namut

Glina pylasta
Zwir
Pospodtka

Zwietrzelina

Podtoze skaliste

Zaktad Badan
Geotechnicznych

ul. Ursynoowska 24026
02-605 Warszzwa
tel. 844-33-66

GECTEST

Poziom wody gruntowe;j:

ustabilizowany

nawiercony

pod cisnieniem

po 24h pomiar po 24 godzinach

Symbole dodatkowe:

// - drobne przewarstwienia
+ - domieszka innego gruntu
Y - sondowanie

3/4 - ilos¢ wateczkowan

wilgotnosé:

suchy - s

mato wilgotny - mw
wilgotny - w

mokry - m
nawodniony - n



