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1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejszy przedmiar obejmuje prace zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych dla dwéch pawilonéw o funkcji ustugowej i spotaczno-
kulturalnej w parku przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. ZAKRES ROBOT:

Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze

- roboty fundamentowe i konstrukcyjne
- konstrukcje zelbetowe

- konstrukcje stalowo-drewniane

- fundamenty ogrodzenia

- fundament pod pomnik

- fundament fontanny

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji: PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-
KULTURALNEJ. PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO przy ul. Szaseréw w Warszawie. KONSTRUKCJA

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7575 dla Wiestawa Dlugozima



DZIALY PRZEDMIARU
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Lp. | KodwgCPV | Nazwa dzialu \ od \ Do

Przebudowa parku im. J.Poli nskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie - dwa pawilony parkowe o funkcji ustugowej i spoteczno-kultu-
ralnej - konstrukcje

1 |45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 1 7

2 |45210000-2 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCJA 8 32

3 145212300-9 KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA 33 34

4  145212300-9 FUNDAMENTY OGRODZENIA 35 40

5 145212300-9 FUNDAMENT POD POMNIK 41 46

6 45212300-9 NIECKA FONTANNY 47 54
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa parku im. J.Poli nskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie - dwa pawilony parkowe o funkcji ustugowej i spoteczno-kultu-
ralnej - konstrukcje
1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1 0115-01
A fawa 1.3*(25.84*0.8+9.55*0.8+20.47*0.8+5.40*0.8+3.40*0.8+3*0.8+4.2*0.8) m3 74.734
stopy 19*1*1*1.3 m3 24.700
B wykop 168*3.88 m3 651.840
stopy 6*1*1*1.3 m3 7.800
RAZEM 759.074
2 |TOMVII |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.l 0203-04 + 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyta-
KNR-W 2-01 |dowczymi na odlegto$¢ 20 km
0210-04
A fawa 1.3*(25.84*0.8+9.55*0.8+20.47*0.8+5.40*0.8+3.40*0.8+3*0.8+4.2*0.8) m3 74.734
stopy 19*1*1*1.3 m3 24.700
B wykop 170*3.88 m3 659.600
stopy 6*1*1*1.3 m3 7.800
RAZEM 766.834
3 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 6 m w gruntach su- m2
d.l 0316-10 chych kat. Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
B (-1) (29.12+23.58+10.4+4)*4 m?2 268.400
RAZEM 268.400
4 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m?2
d.l 0314-02 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Il-IV wraz z
rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
A fawa 1.3*(25.84*0.8+9.55*0.8+20.47*0.8+5.40*0.8+3.40*0.8+3*0.8+4.2*0.8)*2 m?2 149.469
RAZEM 149.469
5 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na m3
d.l 1103-03 podtozu gruntowym
A fawa 1.3*(25.84+9.55+20.47+5.40+3.40+3+4.2)*0.3 m3 28.025
stopy 19*1*1*0.3 m3 5.700
B stopy 6*1*1*0.3 m3 1.800
RAZEM 35.525
6 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- m3
d.l 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15
A fawa 0.1%*(25.84*0.8+9.55*0.8+20.47*0.8+5.40*0.8+3.40*0.8+3*0.8+4.2*0.8) m3 5.749
stopy 19*1*1*0.1 m3 1.900
zagt. na kanat |0.71*1.78 m3 1.264
ele.
B plyta 170*0.1 m3 17.000
stopy 6*1*1*0.1 m3 0.600
schody zewn. |1.75*1.62*0.1+1.82*2.11*0.1+1.64*1*0.1+1.4*3.4*0.11 m3 1.355
RAZEM 27.868
7 |TOMVII |analiza indy- |Wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego - wybér metody zg. ze kpl.
d.1l widualna specyfikacjg techniczna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45210000-2 |ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCJA
8 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m beton m3
d.2 0202-01 C25/30 W8- z zastosowaniem pompy do betonu
A (25.84*0.6+9.55*0.6+20.47*0.6+5.40*0.6+3.40*0.6+3*0.6+4.2*0.6)*0.4 m3 17.246
0.5*0.5*0.4*9 m3 0.900
RAZEM 18.146
9 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z za- m3
d.2 0204-02 stosowaniem pompy do betonu
A (0.7*0.7*0.4+0.5*0.5*0.78)*19 m3 7.429
B (0.7*0.7*0.4+0.5*0.5*0.78)*6 m3 2.346
RAZEM 9.775
10 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego m3
d.2 0208-02 obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
SL-6 0.55*0.18*4.55 m3 0.450
SL-7 0.5*0.24*4*4.55 m3 2.184
SL-8 0.4*0.24*2*4.55 m3 0.874
SP-1 0.385*0.25*11*2.54 m3 2.689
SP-2 0.5*0.24*3*6.99 m3 2,516
SP-3 0.5*0.18*2*6.99 m3 1.258
SP-4 0.4*0.18*6.99 m3 0.503
SP-5 0.4*0.24*2*6.99 m3 1.342
RAZEM 11.816
11 [TOM VIl |KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian m2
d.2 0101-02 wylewanych-betonowych
analogia
tawy A 25.84*0.6+9.55*0.6+20.47*0.6+5.40*0.6+3.40*0.6+3*0.6+4.2*0.6 m2 43.116
A 0.5*0.5*(19+6) m?2 6.250
A 0.71*1.78 m?2 1.264
RAZEM 50.630
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
12 [TOM VIl |KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian m2
d.2 0101-01 murowanych
analogia
$ciany A (25.84+9.55+20.47+5.40+3.40+3+4.2)*0.24 m?2 17.246
B (22.44+4.46+9.025+20.46)*0.24 m?2 13.532
RAZEM 30.778
13 |[TOM VIl |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajgcej | m?2
d.2 0105-04 i spietrzajgcej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie scian z betonu wodo-
analogia szczelnego (wysokie wymagania uzytkowe) mineralng zaprawa uszczelnia-
jaca np. K11 Flex - dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych
A (25.84+9.55+20.47+5.40+3.40+3+4.2)*0.4*2 m2 57.488
A ((0.7+0.7)*2*0.4+(0.5+0.5)*2*0.78)*19 m?2 50.920
B ((0.7+0.7)*2*0.4+(0.5+0.5)*2*0.78)*6 m?2 16.080
RAZEM 124.488
14 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS URSA N-IlI-L gr. 8] m2
d.2 0608-03 cm - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
analogia
B 167.33=168
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
15 |TOM VIl INNRNKB 202 |Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego z membrany HDPE Aquaslab 1212 m2
d.2 0618-03 gr. 12 mm - dopuszcza sie sktadanie ofert ro(wnowaznych
analogia
B 168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
16 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2 0205-01
CZ.Gt. 168*0.4 m3 67.200
RAZEM 67.200
17 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - za- m3
d.2 0205-01 gtebienie na przewody elektryczne
A 0.71*1.78 m3 1.264
RAZEM 1.264
18 [TOM VIl |[KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m2
d.2 0207-01 + niem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
A (21.262+9.585+17.04+5.75+3.78+4.48)*0.8 m?2 49.518
B (22.44+4.46+9.025+20.46)*0.68-1*0.68 m?2 37.662
RAZEM 87.180
19 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m?2
d.2 0207-01 + niem pompy do betonu - zagtebienie
KNR-W 2-02
0207-07
B (1.65+1.5*2)*0.98 m?2 4.557
RAZEM 4.557
20 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m?2
d.2 0207-01 + niem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
A (2.21+4.97)*0.8 m2 5.744
B (2.21+5.395)*0.68 m?2 5.171
RAZEM 10.915
21 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 10 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m2
d.2 0207-01 + niem pompy do betonu - zagtebienie na przewody elektryczne
KNR-W 2-02
0207-07
A 1.78*0.55 m?2 0.979
RAZEM 0.979
22 |[TOM VIl |KNR 9-01 Sciany fundamentowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 m2
d.2 0104-02
B (-1) (22.44+4.46+9.025+20.46)*1.85-1*1.32 m?2 102.992
RAZEM 102.992
23 |[TOM VIl |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajgcej | m2
d.2 0105-04 i spigtrzajgcej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie $cian z betonu wodo-
analogia szczelnego (wysokie wymagania uzytkowe) mineralng zaprawg uszczelnia-
jaca np. K11 Flex - dopuszcza sie sktadanie ofert rbwnowaznych
A (21.262+9.585+17.04+5.75+3.78+4.48)*0.8*2 m?2 99.035
A (2.21+4.97)*0.8*2 m2 11.488
A 1.78*0.55*2 m?2 1.958
RAZEM 112.481
24 |TOM VIl [NNRNKB 202 |Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego z membrany HDPE Aquaslab 1212 m2
d.2 0618-03 gr. 12 mm - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
analogia
B Sciany (22.44+4.46+9.025+20.46)*0.68-1*0.68*2 m2 36.982
B $ciany (2.21+5.395)*0.68*2 m?2 10.343
B (-1) (22.44+4.46+9.025+20.46)*1.85-1*1.32 m2 102.992
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B (-1) zagte- |(1.65+1.5*2)*0.98 m2 4.557
bienie
RAZEM 154.874
25 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m2
d.2 0207-01 + niem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
B kl. schod (2.42+3.07)*2.25 m?2 12.352
RAZEM 12.352
26 |[TOM VIl |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- m3
d.2 0218-01 wym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
B 1.75*1.62*0.25+1.82*2.11*0.25+1.64*1*0.25+1.4*3.4*0.15 m3 2.793
0.1*0.2*(1.82+2.69+4.77)+0.5*0.19*0.3*1.64*3+0.5*0.19*0.3*10*1.4 m3 0.725
1.93*2.04*0.15+0.5*0.15*0.3*2.04*3+1*2.04*0.15 m3 1.034
RAZEM 4.552
27 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 24 cm plaskie - z zastosowaniem pom- | m?2
d.2 0217-02 + py do betonu
KNR-W 2-02
0217-05
B poz. 0 150 m?2 150.000
A poz.+1 150 m2 150.000
B poz. +1 150*2 m?2 300.000
RAZEM 600.000
28 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pom- | m?2
d.2 0217-02 py do betonu
B kl. schod. |1.84*1.76 m?2 3.238
RAZEM 3.238
29 |TOM VIl [NNRNKB 202 |Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego z membrany HDPE Aquaslab 1212 m2
d.2 0618-03 gr. 12 mm - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych
analogia
kl. schod. (2.42+3.07)*2.25 m?2 12.352
Sciany
kl. schod. bie- |1.75*1.62+1.82*2.11+1.64*1+1.4*3.4 m?2 13.075
gi
ptyta stropo- |1.84*1.76 m2 3.238
wa
RAZEM 28.665
30 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z m3
d.2 0210-04 zastosowaniem pompy do betonu
B0 2-2 0.24*0.2*6.9 m3 0.331
A+1 belka (25.84+9.55+20.47+5.40+3.40+3+4.2)*0.24*0.33 m3 5.691
B+1 0.15*1.12*(2.22+4.86) m3 1.189
RAZEM 7.211
31 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 15 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa-| m2
d.2 0207-05 + niem pompy do betonu - attyka
KNR-W 2-02
0207-07
A attyka (21.262+9.585+17.04+5.75+3.78+4.48)*0.68 m?2 42.090
B attyka (22.44+4.46+9.025+20.46)*0.68 m?2 38.342
RAZEM 80.432
32 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2 0259-02 zebrowane
ptyty fundamentowe, tawy, stopy, stupy, $ciany klatki zewn.
AB 12378.43*0.001 t 12.378
ptyty stropowe
A (4085.6+9360.74)*0.001 t 13.446
BO (2519.63+8622.09)*0.001 t 11.142
B+1 (3331.66+8759.64)*0.001 t 12.091
RAZEM 49.057
3 45212300-9 |KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA
33 |[TOM VIl |KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3 0101-01
S-1 4692.09*0.001 t 4.692
S-2 4438.54*0.001 t 4.439
S-3 1256.76*0.001 t 1.257
S-4 324.31*0.001 t 0.324
detale 1752.59*0.001 t 1.753
RAZEM 12.465
34 'TOM VIl |KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna m3
d.3 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno klejone klasy GL-2 drew.
analogia
(3.675*17+6.58+7.29+7.285+7.96+8.575+11.5+11.675+11.71+11.845*2)* m3 8.889
0.14*0.4 drew.
(21.765*2+14.405+22.62*2+14.98)*0.1*0.2 m3 2.363
drew.
(5.045+20.1+17.335+25.65)*0.14*0.4 m3 3.815
drew.
RAZEM 15.067
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4 45212300-9 |FUNDAMENTY OGRODZENIA
35 [TOM VIl |[KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-| m3
d.4 0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
0.7*0.7*1.3*31 m3 19.747
RAZEM 19.747
36 [TOM VIl |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szero-| m3
d.4 0312-02 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
po0z.35-(p0z.38+p0z.40) m3 12.204
RAZEM 12.204
37 |[TOM VIl |KNR 4-01 Zaladunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze i wy- m3
d.4 0108-06 + wbz na zwatke
KNR 4-01
0108-08
poz.35-p0z.36 m3 7.543
RAZEM 7.543
38 |TOM VIl |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4 1101-01
0.7*0.7*0.1*31 m3 1.519
RAZEM 1.519
39 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.4 0259-02 zebrowane
(294+224.56+224.56+252.84)*0.001 t 0.996
RAZEM 0.996
40 |[TOM VIl |[KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3- beton m3
d.4 0204-01 C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.5*0.5*0.4*(11+9+11) m3 3.100
0.35*0.35*0.77*(11+9+11) m3 2.924
RAZEM 6.024
5 45212300-9 |FUNDAMENT POD POMNIK
41 |[TOM VIl |KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-| m3
d.5 0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
1.7*1.5*1.1 m3 2.805
RAZEM 2.805
42 'TOM VIl |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szero-| m3
d.5 0312-02 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
poz.41-(p0z.44+p0z.45) m3 1.323
RAZEM 1.323
43 |TOM VIl |KNR 4-01 Zaladunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samowytadowcze i wy- m3
d.5 0108-06 + wbz na zwatke
KNR 4-01
0108-08
poz.41-poz.42 m3 1.482
RAZEM 1.482
44 |TOM VIl |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym beton C10/15 m3
d.5 1101-01
1.7*1.5*0.1 m3 0.255
RAZEM 0.255
45 |[TOM VIl |[KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - beton | m3
d.5 0204-02 C25/30 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.5*1.3*0.15 m3 0.292
1.1*1*0.85 m3 0.935
RAZEM 1.227
46 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.5 0259-02 zebrowane
95.49*0.001 t 0.095
RAZEM 0.095
6 45212300-9 |NIECKA FONTANNY
47 |TOM VIl |[KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3
d.6 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
3.14*4*4*0.9 m3 45.216
RAZEM 45.216
48 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- m3
d.6 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3.14*3.8*3.8*0.1 m3 4.534
RAZEM 4.534
49 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 W8 - z zastosowaniem m3
d.6 0205-01 pompy do betonu
3.14*3.7*3.7*0.3 m3 12.896
RAZEM 12.896
50 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 70 cm wysokosci 50 cm z betonu C25/ m2
d.6 0207-05 + 30 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
3.14*7.4*0.5 m?2 11.618
RAZEM 11.618
51 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Deskowanie kanatu wewnetrznego w $cianie fontanny m
d.6 0252-03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3.14*7.4 m 23.236
RAZEM 23.236
52 |[TOM VIl |[KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - t
d.6 0259-04 prety zebrowane
1323.06*0.001 t 1.323
RAZEM 1.323
53 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.6 0606-02 zbiornikéw, basendw itp.
3.14*4.2*4.2 m?2 55.390
RAZEM 55.390
54 [TOM VIl |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 55 cm plaskie - z zastosowaniem pom- | m2
d.6 0217-02 py do betonu
0217-05
3.3*24 m2 79.200
RAZEM 79.200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn.obm. |llo $€¢ |Cenajedn. | Warto $¢
techn.
Przebudowa parku im. J.Poli nskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie - dwa pawilony parkowe o funkcji ustugowej i spoteczno-kultu-

ralnej - konstrukcje

1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |TOMVIl |KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 759.074
d.l 0115-01 réwninnym i nizinnym
2 |TOMVII |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 766.834
d.l 0203-04 + 0 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
KNR-W 2-01 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtosé 20 km
3 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 6 m m2 268.400
d.l 0316-10 w gruntach suchych kat. Ill-1V palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiérkg
4 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 149.469
d.l 0314-02 o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka (sze-
roko$¢ do 1m)
5 |TOMVIlI |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 35.525
d.l 1103-03 przemystowym na podtozu gruntowym
6 |[TOMVII |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 27.868
d1l 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15
7 |TOMVII |analiza indywi- | Wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego - kpl. 1.000
d.l dualna wybér metody zg. ze specyfikacjg techniczng.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
2 45210000-2 |ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCJA
8 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3 18.146
d.2 0202-01 do 0.6 m beton C25/30 W8- z zastosowaniem pompy
do betonu
9 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetos- m3 9.775
d.2 0204-02 ci do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
10 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m sto- m3 11.816
d.2 0208-02 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
11 |TOM VIl |KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w stre- m2 50.630
d.2 0101-02 fie stawiania $cian wylewanych-betonowych
analogia
12 |TOM VIl |KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w stre- m?2 30.778
d.2 0101-01 fie stawiania $cian murowanych
analogia
13 |TOM VIl |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m?2 124.488
d.2 0105-04 wody napierajacej i spietrzajagcej wodzie przesigkajacej
analogia - uszczelnienie $cian z betonu wodoszczelnego (wyso-
kie wymagania uzytkowe) mineralng zaprawg uszczel-
niajgca np. K11 Flex - dopuszcza sie skladanie ofert
réwnowaznych
14 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Warstwa termoizolacyjna polistyren ekstrudowany XPS m?2 168.000
d.2 0608-03 URSA N-llI-L gr. 8 cm - dopuszcza sie sktadanie ofert
analogia réwnowaznych
15 |TOM VIl |NNRNKB 202 |Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego z membrany m?2 168.000
d.2 0618-03 HDPE Aquaslab 1212 gr. 12 mm - dopuszcza sie skia-
analogia danie ofert rownowaznych
16 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3 67.200
d.2 0205-01 pompy do betonu
17 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3 1.264
d.2 0205-01 pompy do betonu - zagtebienie na przewody elektrycz-
ne
18 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do m2 87.180
d.2 0207-01 + 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
19 |TOMVII |KNR-W 2-02 |[Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do m?2 4.557
d.2 0207-01 + 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - zagtebienie
KNR-W 2-02
0207-07
20 |[TOMVIl |KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do m2 10.915
d.2 0207-01 + 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
21 |TOMVII  |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 10 cm wysokosci do m?2 0.979
d.2 0207-01 + 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - zagtebienie
KNR-W 2-02 |na przewody elektryczne
0207-07
22 |TOMVII |KNR 9-01 Sciany fundamentowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA m?2 102.992
d.2 0104-02 E24
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23 |TOMVII |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m?2 112.481
d.2 0105-04 wody napierajacej i spietrzajgcej wodzie przesigkajacej
analogia - uszczelnienie $cian z betonu wodoszczelnego (wyso-
kie wymagania uzytkowe) mineralng zaprawag uszczel-
niajgca np. K11 Flex - dopuszcza sie sktadanie ofert
réwnowaznych
24 |TOMVII |NNRNKB 202 |lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego z membrany m2 154.874
d.2 0618-03 HDPE Aquaslab 1212 gr. 12 mm - dopuszcza sie skfa-
analogia danie ofert rbwnowaznych
25 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do m2 12.352
d.2 0207-01 + 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0207-07
26 |TOMVII  |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 4.552
d.2 0218-01 wewnetrzne na gotowym poditozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
27 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 24 cm ptaskie - z m2 600.000
d.2 0217-02 + zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02
0217-05
28 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z m2 3.238
d.2 0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
29 |TOMVII  |NNRNKB 202 |lzolacja przeciwwodna typu cigzkiego z membrany m?2 28.665
d.2 0618-03 HDPE Aquaslab 1212 gr. 12 mm - dopuszcza sie skia-
analogia danie ofert rownowaznych
30 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Belkii podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 7.211
d.2 0210-04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
31 |[TOMVII |KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe tukowe grubosci 15 cm wysokosci do m2 80.432
d.2 0207-05 + 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - attyka
KNR-W 2-02
0207-07
32 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 49.057
d.2 0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane
Razem dziat: ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCJA
3 45212300-9 |KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA
33 |TOMVII  |KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t 12.465
d.3 0101-01
34 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj po- | m3 drew. 15.067
d.3 0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j -
analogia drewno klejone klasy GL-2
Razem dziat: KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA
4 45212300-9 |FUNDAMENTY OGRODZENIA
35 |TOMVII |KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3 19.747
d.4 0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu Il
36 |TOMVII |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych gtebo- m3 12.204
d.4 0312-02 kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
37 |TOMVII |KNR 4-01 Zaladunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samo- m3 7.543
d.4 0108-06 + wytadowcze i wywo6z na zwatke
KNR 4-01
0108-08
38 |TOMVII |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.519
d.4 1101-01
39 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.996
d.4 0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane
40 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetos- m3 6.024
d.4 0204-01 ci do 0.8m3- beton C25/30 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Razem dziat: FUNDAMENTY OGRODZENIA
5 45212300-9 |FUNDAMENT POD POMNIK
41 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3 2.805
d.5 0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu 111)
42 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebo- m3 1.323
d.5 0312-02 kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
43 |[TOM VIl |KNR 4-01 Zatadunek nadmiaru ziemi z hatd na samochody samo- m3 1.482
d.5 0108-06 + wytadowcze i wyw6z na zwatke
KNR 4-01
0108-08
44 |TOM VIl |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C10/ m3 0.255
d.5 1101-01 15
45 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetos- m3 1.227
d.5 0204-02 ci do 1.5 m3 - beton C25/30 W8 - z zastosowaniem
pompy do betonu
46 |TOM VIl |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.095
d.5 0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane

Razem dziat: FUNDAMENT POD P

OMNIK

6

|45212300-9

[NIECKA FONTANNY
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47 |TOM VIl |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- m3 45.216
d.6 0201-05 0210- |mi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z trans-

04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé 15 km
48 |TOM VIl  |KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 4.534
d.6 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym

49 |[TOM VIl |KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 W8 - z m3 12.896
d.6 0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
50 |[TOMVII |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 70 cm wysokosci 50 m?2 11.618
d.6 0207-05 + cm z betonu C25/30 W8 - z zastosowaniem pompy do

KNR-W 2-02 |betonu

0207-07
51 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Deskowanie kanatu wewnetrznego w $cianie fontanny m 23.236
d.6 0252-03
52 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1.323
d.6 0259-04 tycznych budowili - prety zebrowane
53 |TOMVII |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- m2 55.390
d.6 0606-02 tylenowej szerokiej - zbiornikéw, basendw itp.
54 |TOMVII |KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 55 cm ptaskie - z m2 79.200
d.6 0217-02 0217- | zastosowaniem pompy do betonu

05

Razem dzia: NIECKA FONTANNY

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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