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WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polifskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna by¢é
rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczaca tych robét.

2,

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane - kod CPV
45000000-7
i podzielono na 2 grupy robat:

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

2.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg [DP].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytéw ze skali rysunkéw

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wpltyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu

budowy w taki sposdb, aby zostaty zachowane niezbedne warunki prowadzenia i organizacji robét. Plac

budowy powinien by¢ wyposazony co najmniej w:

- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,

- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,

- stanowiska przygotowania poéifabrykatéow, gtdwnie betondéw i zapraw, zbrojenia, konstrukcji
zelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowan,
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- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia
biurowe oraz pomieszczenie dla dozorcow,

- wiaty i zadaszenia skiadowisk niektérych materiatbw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych,

- stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy (dzwigi, przeno$niki
tasmowe, rusztowania itp.),

- drogi transportu wewnetrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,

- przytgcza poboru wody i energii elektrycznej,

- odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia Sciekdw technologicznych i sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy urzgdzaniu placu budowy powinna uwzglednia¢ nast. grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposazenie go w instalacje.

- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno-bytowych i biur oraz magazynéw zamknietych,

- wykonanie pozostatych urzgdzenh wyposazenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia warunkéw BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz

interesdw 0so6b trzecich i ochrony srodowiska. Plac budowy musi spetnia¢ warunki dotyczace organizaciji

ruchu, powinien by¢ oswietlony a w jego otoczeniu nalezy zabezpieczy¢ bezpieczehstwo oséb

postronnych (trzecich), mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

Z przygotowaniem placu budowy wigze sie obowigzek prawny umieszczenia przy wejsciu na budowe

tablicy informacyjnej, ktéra musi zawiera¢ nastepujgce dane:

- nazwe i adres budowy

- nazwe Inwestora

- nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego budowe

- nazwisko, imie i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
numery telefonéw alarmowych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., a w przypadku prac w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej rowniez obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
(lub stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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2.7. Bezpieczenhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3. Materialy

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych i
zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
ktore spetniajg wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich rozporzadzen — [3], [4], [5], [7].

Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy a takze zasady organizacji, wykonania,
kontroli jakosci i odbioru poszczegdlnych robét budowlanych, zasady transportu i skladowania materiatéw
budowlanych, zasady p.poz, BHP na placu budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
panstwowych, branzowych i zaktadowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat,
atestéw, dopuszczen instrukcji, wytycznych i swiadectw, wydanych przez wiasciwe jednostki, producentéw
lub inne, posiada¢ znak ,B”, jesli wymaga tego [7]. Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo
sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentow, wymienionych w poprzednim akapicie.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Poniewaz DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizaciji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Transport.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie robét.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [12], z uwzglednieniem zmian,
wynikajgcych z pdzniejszych zmian aktoéw prawnych, norm itd., powotanych w [12].

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1 jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi wykonanymi przez autoréw DP lub innych
(zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z
DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w DP lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Inspektor
nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r.

- posiadajg deklaracje zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korhca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

- Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy i powinny byé zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisuje sie do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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9. Odbidr robét

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty budowlane, w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

9.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt. 9.4.1
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg
- Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (w oryginale)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét witascicielom
urzgdzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robét wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t muszg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

11.Przepisy zwigzane

11.1.  Okreslenia podstawowe.

W ST przyjeto okre$lenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjeto nastepujace skroty i oznaczenia:

PN
BN

AT

AH

ITB

ISiC

PZH

JC

Certyfikat ,B’

DZ

04

Polska Norma

Norma Branzowa

Aprobata techniczna

Atest higieniczny

Instytut Techniki budowlanej

Instytut Szkta i Ceramiki

Panhstwowy Zaktad Higieny

Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych zgodnie z [1], wedtug wykazu [7]

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng zgodnie z [1], wg wykazu [7]

Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng, z
przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [1]

11.2. W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

(7]

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. (tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
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wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 53);

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz.
456 z podzniejszymi zmianami);

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z p6zniejszymi zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148,
poz. 974);

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[12] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano- montazowych” Warszawa 1989r,
wydawnictwo Arkady.

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

[14] Wspdlny Stownik Zamoéwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).
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Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie robo6t budowlanych dla obiektu wymienionego w
pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich
aktualnoé&c.

3. Opis robét.

Budowa dwoch pawilondw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej. Projektowane budynki majg
powierzchnie zabudowy 330,96 m2, sg jednokondygnacyjne, pawilon A nie podpiwniczony, pawilon B
podpiwniczony i majg wysokos¢ 5,50 m.

Pawilon A ma mie¢ funkcje spoteczno-kulturalna - bedzie sie tam miesci¢ galeria. Przewiduje sie réwniez
mozliwos¢ aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem, natomiast drugi budynek ma petni¢ funkcje
ustugowa. W pawilonie B bedzie miesci¢ sie kawiarnia.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne dla budowy dwoch pawilondéw w Parku im. J. Polinskiego w
Warszawie przy ul. Szaseréw w zakresie Projektu Wykonawczego, realizowanych w ramach przebudowy
parku.

4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

4.1. Wszystkie roboty instalacyjno — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.2. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wczesniej
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub
proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.3. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce Ilub firmy wspdtpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

5. Materialy.

5.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, przechowywania i sktadowania.

5.1.1. Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane:
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
5.1.2. Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
- Wiasciwg przedmiotowg Polskg Norma;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wkasciwosci podanych w Polskiej Normie;

5.2. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

5.2.1. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania podane w pkt. 5.1.1., oraz wszystkie wymagania dotyczace transportu,
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przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
5.2.2. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

5.3. Szczeqgdtowe wymagania dotyczace materiatow.

5.3.1. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do rozdziatu energii elektrycznej zainstalowane zostang w pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznych w budynkach A i B. Przewiduje sie rozdzielnice i tablice elektryczne wolnostojgce, w
obudowach metalowych z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obcigzen..

Dla zabezpieczenia linii zasilajgcych, rozdzielnice wyposazone zostang w rozigczniki bezpiecznikowe z
bezpiecznikami dobranymi do obliczonych obcigzen. Zastosowane zabezpieczenia bedg zapewniaty
skuteczng ochrone przewodoéw od przecigzen i zwar¢, zgodnie z PN-IEC 60364. Zaprojektowano rozdzielnice
elektryczne w oparciu o osprzet firmy Schrack.

Tablica TOP przewidziana do zasilenia opraw oswietleniowych w alejach parku eksploatowanych przez
Zarzad Drog Miejskich umieszczona zostanie przy ztgczu kablowym poza budynkami pawilonéw.Tablica TOP
znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Na zasilaniu tablic elektrycznych TEP, TE-A i TE-B przewidziano przeciwpozarowe wytgczniki pradu
sterowane przyciskami sterowniczymi, umieszczonymi przy gtéwnych wejsciach do budynkéw. Z przycisku w
budynku A wylgczane bedzie zasilanie w tablicy TE-A, natomiast z przycisku w budynku B — tablice TE-B i
TEP. Tablice elektryczne TEP, TE-A i TE-B zlokalizowane bedg w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach
rozdzielni elektrycznych.

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng
i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elekirycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byc¢
dostosowane do przekrojow i srednic przewoddw, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.
Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtdwne i podrozdzielnie.

Montaz tablic rozdzielczych
Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytwércy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegoélnych aparatow. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty:
wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski
przytagczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie réznych potgczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzgdami
wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Rozdzielnice
przymocowuje sie do scian za pomocg kotew. Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a sciang nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do
przyrzaddw i czesci pod napieciem.
Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zalozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

- zdjg¢ ostony mostkébw i urzadzeh w celu umozliwienia wykonania potgczeh elektrycznych

mechanicznych poszczegdlnych segmentéw,

- wykonac potgczenia toréw gtéwnych oraz potgczyé przewody obwoddw pomocniczych,

- uzupetié ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zalozy¢ zdjete ostony.
Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w zaleznosci od
wymogoéw podigczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sie stosowacC specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami. Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej.
W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodow i
zabezpieczen. Napisy gtéwne okreélajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej
centralnej czesci urzadzenia.
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5.3.2. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocg kotkdw
rozporowych). Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.3. Ukfadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich. Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o
grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza. tuki i zgiecia przewoddéw powinny byc¢
tagodne. Podtoze do uktadania przewodoéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca
specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukry¢ w
puszce, a puszki zabezpieczyé przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5
mm. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi i w
ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur

5.3.4. Montaz osprzetu

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢é wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 12.1. Osprzet powinien zapewniac
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien
by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy
i dostosowany do przekrojow i $srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki oswietlenia. Sprzet i
osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii £gczniki oswietlenia instalowac
na wys. +1,4m od posadzki.

5.3.5. Montaz opraw os$wietleniowych

Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie
izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza
sie stosowania opraw wykonanych w 0O klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.
Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw Zzéttej i zielonej. Oprawy powinny byé
dostosowane do warunkéw Ssrodowiskowych, w ktdrych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.
Do os$wietlenia toalet przewiduje sie zastosowanie opraw do Swietlowek kompaktowych. Oswietlenie
zewnetrzne budynkéw zapalane bedzie automatami czujnikami podczerwieni.
Do oswietlenia Sali galerii oraz kawiarni zaprojektowano reflektory SPECTRA FLOS. W pozostatych
pomieszczeniach przewidziano oprawy do swietléwek rurowych.
Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano wybrane oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w inwertery majgce autonomie zasilania przez 2 godziny.
Przy drzwiach wejsciowych w sali galerii i kawiarni i podpiwniczenia kawiarni przewidziano oprawy
ewakuacyjne kierunkowe.
Do sterowania oprawami zewnetrznymi budynku przy ,tylnych wejsciach” zaprojektowano czujki ruchu.
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
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- natezenie oswietlenia,

- réwnomiernos¢ oswietlenia,

- stopieh zabezpieczenia przed ol$nieniem.
W sieci odwietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Do obwodu
odwietlenia danej fazy nalezy przytgczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi. Obwody
oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw
instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecenie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zamocowanie w konstrukgji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ za pomocg zigczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtgczen przelotowych, podtgczy¢ za pomoca ztgczy przelotowych.

6. Sprzet i transport.

6.1. Ogdlne wymagania.
Na budowie zastosowane bedg ré6znego rodzaju $rodki transportu materiatow:

o stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

e przestawne tj.: gldwnie przenoéniki tasmowe

e ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. ll0$é i pojemnosé
jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowan systemowych gwarantujgcych gtadkosc
powierzchni
Sprzet, jesli wymaga tego [7], powinien posiada¢ certyfikat ,B”. Powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom
zgodnie z pkt. 1.3.4 wstepu. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

6.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu.

6.2.1. Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

6.2.2. Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wlasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

o ilosci przewozonego materiatu

e sposobu jego ukfadania na $rodku transportowym

e sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

6.2.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

7. Wykonanie robot

7.1. 0Ogolne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi;

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi;
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e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualnosé norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét;

przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot;

z Dokumentacjg Projektowg

projektami wykonawczymi uzupetniajgcymi;

projektami wykonawczymi organizacji robét i zagospodarowania placu budowy;

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

7.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych rodzajow robot.

Obowigzujg zasady podane w pkt. 7.1 ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujgcych norm dla danego
zakresu robot. Roboty zwigzane z montazem elementdéw, bedacych czesciami catych systeméw (np. system
okienny, system $cianek aluminiowych, drzwi wewnetrzne), powinny byé montowane przez dostawce
systemu lub przez wykonawcéw, wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu,
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakosci robét.

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Jakos$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan
robét, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

8.2. Pomiary i préby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢é poddana ogledzinom i
prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdélnosci sprawdzenie:
- sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych (srodowiskowych),
- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, fgcznikow, zaciskdéw i podobnych elementow,
- poprawnos$c¢ potgczen wyréwnawczych,
- dostepu do urzgdzeh umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
- stanu urzgdzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Préby instalacji w zalezno$ci od potrzeby powinny obejmowac:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw potgczenn wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
- préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddw, blokad,
itp.)
- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).
Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w normag, probe te lub préby poprzedzajgce, jezeli mogg miec
wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

8.3. Ogledziny instalacji.

Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elekiryczne spetniajg
wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa ich ubytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzgdzen, ich
zdolnosc¢ do pracy i ocene warunkoéw eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢
w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzgdzen, odpowiednich, specjalnych przepiséw
dotyczacych ich eksploatacji (np. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen dzwigowych) i
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warunkéw pracy. Ogledziny naleSy prowadzié w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod napieciem).
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna byé
prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:
- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji,
- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje
- obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe),
- dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty z
przeprowadzonych
- préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzadzen,
- instrukcje eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
- ksigski i raporty pracy urzgdzen,
- dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,
- protokoty zawierajgce wyniki prob i pomiaréw okresowych,
- dokumenty dotyczgce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.
W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je
wykona¢ roéwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzagdzeniach elektrycznych przed
przystgpieniem do préb i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy
ustali¢ przyjety sposdb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowo$¢ jego doboru w zaleznosci
od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzgdzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem
ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z
punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wylgczajgcym byt wylgcznik
réznicowoprgdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia
przewodow i zaciskdw sg prawidtowe. Powinny byé one oznaczone zgodnie z norma, ktéra stanowi, ze
kombinacja barw zielonej i zo6itej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu
ochronnego. Dotyczy to przewoddéw gotych i izolowanych. Przewdd ochronno — neutralny PEN lub ochronny
PE powinny by¢ oznaczone barwg zielono- zéitg, a na koncach barwg jasnoniebieskg tak, aby jednoczesnie
widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien byé oznaczony barwag
jasnoniebieska. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp.
ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg
wykonawczg, a w toku eksploatacji instalacji ufatwi¢ prawidlowe wykonanie prac naprawczych i
konserwacyjnych. Poprawnos¢ potgczen przewoddéw to wiasciwy sposob przytgczenia przewoddédw do
osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncéwek, zachowanie naddatku dtugosci Zyty przewodu
ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewoddéw fazowych. Urzgdzenia elektryczne
powinny by¢ usytuowane w sposéb umozliwiajgcy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan
urzgdzen. Nie mogg one byé w sposéb widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan
elementéw skfadajgcych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czesci czynnych, obuddw,
oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem o0séb nie upowaznionych.

8.4. Badania ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i prgdem o natezeniu co najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykonac¢ przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym Zrédtem napiecia pomiarowego,
lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przytgczeniu
przewodow obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzgcych dostepnych odbiornika, do
kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na
pewno zachowana jest ciggtos¢ jego pofgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli
zmierzona rezystancja potgczeh bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodéw
pomiarowych i przyrzadéw) oraz dlugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykow.
Rezystancja przejécia potgczenia stykowego nie powinna byé wieksza niS rezystancja przewodu ochronnego
dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

8.5. Pomiary rezystanciji izolaciji.

Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzgdzeh odbiorczych
stuzg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg doprowadzi¢ do pozaréw
oraz porazenh pradem elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodéw
ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwos¢é do uchwycenia rekg w czasie ich uzytkowania. Rezystancje
izolacji urzadzen elektrycznych bada sie za pomoca miernikéw izolacji. Wyrdznia sie mierniki induktorowe
(typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze
wzgledu na ucigzliwosci (koniecznos¢ diugiego krecenia korbkg) coraz czesciej sg zastepowane
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nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, w ktérych zrédiem napiecia statego nie jest
pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napiecie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napiecie
wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg rézne napiecia
pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwodoéw. Zaleznosé rezystancji izolacji od
napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak
réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do niepozgdanego uszkodzenia (przebicia) izolaciji.
Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad
tadowania. Wymaga sie ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng
wartos¢ rezystancji izolacji nie wymaga sie duzej doktadnosci pomiaru - uchyb nie przekraczajgcy 20-30%
zmierzonej wartosci jest dopuszczalny. Zgodnie z normg [1] zmierzona wartos¢ rezystancji izolacji
przewodow instalacji elektrycznych powinna odpowiada¢ nastepujgcym wartosciom:

- przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

- przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

- przy napieciu pomiarowym 1000V — 1 MQ,
Napiecie pomiarowe 250V nalezy stosowaé¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o napieciu
nie przekraczajgcym wartosci napiecia UL ( do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu statego)- czyli
obwodéw zasilanych ze zrdédta napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowac do
pomiaru rezystancji izolacji obwodéw o napieciu wyzszym niz UL , lecz nie wyzszym niz 500V, a napiecie
1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane
przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.

8.6. Pomiar rezystanciji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowoprgdowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state nalezy przyktada¢ pomiedzy
zyly fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci
TN-C) lub pomiedzy zyte fazowa a zyte neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng ( w
sieci TN-S). W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiaréw. Zmierzona warto$¢ rezystanciji,
stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normach i podanym

wyzej.

8.7. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykonaé po
odfgczeniu odbiornikdw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzyé po wylgczeniu zabezpieczen
obwodu, przyktadajgc napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczacym pomiaréow w
obwodach rozdzielczych. Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny
odpowiadaé wartosciom podanym w normach i podanym wyle;.

8.8. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddéw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

8.9. Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania w instalacjach z wytacznikiem réznicowopradowym.

W instalacjach elektrycznych z wytgcznikiem réznicowoprgdowym skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej
zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktorej zastosowano
wytgcznika. Badanie takie obejmuije:

- badanie wylgcznika réznicowoprgdowego,

- badanie ciggtosci potgczenh przewoddw ochronnych.
Instalacje z wytgcznikami réznicowopragdowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzgdami pomiarowymi,
specjalistycznymi , testerami lub metodg techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadnosc¢
badan nie jest przez polskg norme okredlona. W czasie wykonywania badan instalacji z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym nie jest wymagane przez normy badanie czasu wytgczenia wytgcznika. Pierwszag
czynnoscig podczas badania wytgcznika réznicowoprgdowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca
przycisku test. Po jego nacisnieciu nastepuje zameldowanie warunkéw takich, jakie wystepujg przy
uszkodzeniu instalacji. Po nacisnieciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany
wytgcznik musi natychmiast zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje sie okresow. Termin wykonywania badania
musi by¢é podany w instrukcji jego obstugi. jezeli przy tym badaniu wytacznik zadziata nieprawidtowo nalezy
odstgpi¢ od dalszych badanh i orzec jego niesprawnosé. Wytgcznik ten nalezy natychmiast wymienié na nowy.
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Konieczne jest doktadniejsze badanie wylgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet 2,5
razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomocg sprzetu
specjalistycznego. Nalezy wyeliminowaé lub ograniczy¢ wptyw na wynik pradéw roboczych, uptywowych
wystepujgcych w instalacjach. W tym celu nalezy odtgczy¢ odbiornik od instalacji zasilajgcej przez wytgcznik.
Przy dtugich obwodach (powyzej 100m) nalezy dodatkowo odtgczy¢ od wytgcznika przewody instalacji. W tak
przygotowanym wytgczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy nagtym pojawieniu sie
pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosci dziatania wytacznika, zalecanym przez
normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci roznicowego pragdu zadziatania przy ptynnym narastaniu pradu
uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za pomoca sprzetu specjalistycznego. Ten sposob wykonania
sprawdzenia jest dokfadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu zadziatania
wytgcznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napiecia zasilajgcego w chwili wykonania badah. Wyniki
badan wytgcznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

8.10. Protokot z badan.

Opracowujgc protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczgce
wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i
przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy réwniez opisa¢ nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i
przepiséw ) wystepujgce w badanej instalac;ji.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robét oraz kosztorys
wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcg. Szczegdtowy zakres zagadnien zawartych w §14 pkt 7
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzednia 2004r.) bedg rozstrzygniete w
szczegbtowej umowie z Wykonawca.

10.0dbior robot.

10.1. Ogodlne zasady odbioru robot

10.1.1. Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzié zgodnie z:
e obowigzujgcymi normami i przepisami;
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
e tom | — Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw
zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;

10.1.2. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych;

wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;

karty gwarancyjne;

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.1.3. Roboty zwigzane z montazem elementéw, bedgcych czesciami catych systeméw (np. system
Scianek aluminiowych), powinny by¢ odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

10.2. Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robdét budowlanych.

10.2.1. Odbidr czesciowy.
Do odbioru robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu obowigzujg zasady podane w pkt 10.1.2 oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czesci, ktére w miare postepu robét powinny by¢ przedmiotem
odbioru ze strony inwestora. Odbiér odbywa sie wg 3 faz dziatania;
e przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru.
e zgtoszenie danego odcinka robot do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor ustalajgc jednoczesnie date odbioru
e przeprowadzenie odbioru polegajgcego na szczegodtowych ogledzinach robét lub czesci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.
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Fakt odbioru czesciowego odnotowuje sie w dzienniku budowy.

10.2.2. Odbiér koncowy.
Odbywa sie komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Koncowy odbidér obiektu zwigzany jest rownoznacznie
z przejeciem go do uzytkowania

11.Rozliczenie roboét.

Roboty podstawowe rozliczane bedg ryczattowo, zgodnie z umowg z Wykonawcg. Szczegétowy zakres
zagadnieh zawartych w §14 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r ,w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia
2004r.) beda rozstrzygniete w szczegdtowej umowie z Wykonawca.

12.Dokumenty odniesienia.

Specyfikacje techniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
dnia 16 wrzesnia 2004r.)

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —
Wymagania szczegétowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

- PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastepuje PN-70/E-79100 ;

- PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

- PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

- PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

- PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

- PN - IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-
05009/42;

- PN —IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Zastepuje PN-93/E-05009/443;

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

- PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

- PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przecigzeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

- PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazeni
elektrycznego. Postanowienia ogdélne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
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dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

- PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

- PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzeh przetwarzania danych.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym. wymagania i badania.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

- PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01; PN-IEC 60364-3

10.2. Inne dokumenty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, czes¢ D: Roboty instalacyjne ,

zeszyt 2: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ. Wydawnictwo ,ITB” 2004
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