Puttuska 2015 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys Inwestorski
1 ul. Pultuska wyminana nawierzchni jezdni oraz chodnikéw pomiedzy ul. Kordeckiege, a ul. Osowskg
1IKNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1;0812-03
SST-D-1-2-
4
28.3 m3 28.300
RAZEM 28.300
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1|0813-04 wo-plaskowej
SS8T-b-1-2-
4
404 m 404.000
RAZEM 404.000
3|KNR 2-31  |Rozehbranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{0814-02
291 m 291.000
RAZEM 291.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m2
d.1(0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowsej
100 : m2 100.000
RAZEM 100.600
5/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z [m?2
d.1;{0815-01 pivt befonowych 35x35x% cm na podsypce piaskowej
98 m? 98.000
RAZEM 98.000
6[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 8 cm z |m2
d.1/0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
960 m2 960.060
RAZEM 960.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni biturnicznej o gr.do4cmz |m2
d.1j0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000
8|KNR 4-01 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- (m?
d.1|0108-09 legtosé do 1 km
129.65 m3 129.650
RAZEM 129.650
9/KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - [m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
S8T-D-1-2- |Krotnoseé = 20
4
129.85 m3 129.650
RAZEM 129.650
10|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.1(0401-06 gruncie kat.lll-{v
SST-D-8-1
474 m 474.000
RAZEM 474.000
11|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem + fawa pod sciek m?
d.1/0402-04
S8T-D-8-1
56.88 m3 56.880
RAZEM 56.880
12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce- [m
d.1(0403-03 mentowo-piaskowej
SST-D-8-1
474 m 474.000
RAZEM 474.000
13|KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 em w m
d.1]0401-02 gruncie kat.|[I-IV
291 m 291.000
RAZEM 291.000
14|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- (m
d.1(0407-05 kowej z wypeieniem spoin zaprawag cementowa
255 255.000
RAZEM 255.000
15|KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosct jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1{0101-08 cie kat. HlI-IV - glebokosé 20 cm
1265 m2 1255.000
RAZEM 1255.000
18|KNR 4-01  |Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km  |m3
d.1/0108-07 grunt kat. 1V
S8T-D-8-1
2755 m3 275.500
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RAZEM 275.500
17 KNR 4-01  \Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 [m@
d.1(0108-08 km
SS8T-D-8-1 {Krotnosé = 20
275.5 m3 275.500
RAZEM 275.500
18|KNR 2-31 (Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1{0114-05 czeniu 15 cm
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m2
d.1|0114-07 czeniu 15 ¢cm
0114-08
1255 m?2 1255.000
RAZEM 1255.000
20(KNR 2-31 |Wijazdy przefolzenie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- [m2
d.1|0511-03 sypce cementowo-piaskowej
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
21/KNR 2-31 {Wjazdy przelozenie kostki kamiennej nieregularne] o wysokosci 10em  |m2
d.1|0505-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa -
g0 m2 90.000
RAZEM 90.000
22|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 8 cm na podsypce |m2
d.1;0511-03 cementowo-piaskowe]
646 m? 646,000
RAZEM 646.000
23|KNR 2-31  |Przefozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.1{0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
24|KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 om na podsypce ce-  |m
d.1(0606-03 mentowo-piaskowej
410 m 410.000
RAZEM 410.000
25/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m?
d.11004-07
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
26|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1(0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1000 m2 1000.000
RAZEM - 1000.000
27|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralng-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1]0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.600
28)KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1000 m2 1600.000
RAZEM 1000.600
29|KNR 2-31 ;Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1|1406-02
S8T-D-9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 2-31 |Regutacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt.
d.1]1406-03
SS8T-D-9
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31iKNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1|1408-04
23 szt. 23,000
RAZEM 23.000
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.t(14086-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000



