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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pohor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m*/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo&ci nie wiekszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2015 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 1.,
Nr 133 poz. 891, wydale sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek usiugowy - szt.1,

adres: Warszawa, ul. Szkoly Orlat, dz. 15, 17, gm. Warszawa.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkow,
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, kfore beda podigczone do instalacji gazowej:

Moc urzadzenia

Liczba urzgdzen

Moc urzadzefi

Urzgdzenie
& kW] [szt] [KW]
kuchnia gazowa 43 2 86,00
tgezna moc [kW] 86,00
5. Dostawa | odbidr paliwa garowego:
‘Moc przytaczeniowa Roczny odbior paliwa | Roczny odbiér paliwa o !
! L.p. [m*glh] gazowego jmg;rok] I gazowego [kWhirok] Lokalizacja !
i1 .. 86 2600 28522 L ]
6. Miejsce wlqczema do czynnej sieci gazowe;j:
Cisnieni Materiat-rodzaj, . .
—I:.p. Rodzaj obiektu I;:agcfv:/-lee yp, ty'p o;:ef:é Srednica [mm] Lokalizacja
1__ | gazocigg $rednie | PE 63 Warszawa ul. Szkoly Orlat

7. Cisnienie paliwa gazowego:

74.

w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymaine; 500 [kPa])

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 {kPa]
8. Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

brak

9. Zakres | parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazoclagu zasilajgcego do kurka giéwnego)

jacej sie w obiekcle Klienta:

stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdu
[ Material- ) Moc i |
L.p. | Cisnienie rodzaj, typ, Sﬁ?g'fa Dmg[%ff ok. przytaczenio Uwagi :
typoszereg | wa [m*h] | l
|1 | érednie PE 25 27 L 88 | ,

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

5323 o ke, 16
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

18.

20.

21.

22.

23.
24,
25.

10.1. Miejsce dostawy | odbioru: kurek glowny
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu

103. Gharaiterystyka uktady pomiarowego: ) o

Typ Typ | Rozstaw | llost[szt] | nienionie T Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kroccow | gazomierz/ . - Lokalizacja urzgdzenia/U
| | za - _impulsow_ | [mm] rejestrator | PO . __wagi |
miechowy | w szafce gazowej

1 -G6 NIE 250 - niskie . nazewnatrz projektowany

L. - L Obiektu _
10.4. Wymagania dotyczace redukcji: . __ — c—em S S
[Lp | Typreduktora | llosélszi] |~ Lokalizaga _ | Status urzadzeniaUwagi __]

punkt gazowy
1 do 10 m3/h 1 redukcyjno - projekiowany

— e —_ . _pomigrowy | __ . _ .

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

gléwny zlokalizowany w szafce gazowej ha zewnatrz obiektu.

Przylacze powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje

techniczna oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

instalacja gazowa powinna by¢ zaprajektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pozn.

zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci

gazowej.

Zaprojektowanie i wykenanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wiasciwym terytoriainie Polska Spoétka Gazownictwa sp. z

0.0., w zakresie rozwigzan technicznych budowy przylgcza oraz redukcjl i pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie.

Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko&¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2 874,00 zi netto plus podatek VAT, to jest {gcznie 3

536,02 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreélonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do

czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz 2 instalacjq reduktora ci$nienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania fechniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1, bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczet w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowe] moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgod wiasciciell dziatek, przez ktore

przebiegat¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacii

przylaczenia 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okredlenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 25.03.2017.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwaéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z0.0. Oddziat
w Warszawie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedq udostgpnione projektantowi/ wykonawcy
na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

]
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25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialno&ci za dziatanie Kiienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Kiient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG Sp. 2 0.0.
z wnloskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przyltaczenia do sieci
dystrybucyinej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czescl, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskow o zawarcie Umowy o przylgezenie, wmiare istniejgcych  warunkow technicznych

w szczegoinosci wolnych przepustowoesci technicznych systemu dystrybucyjnego.
25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkow przylaczenia.

25.7. Wzdr Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
3pecjallsta ds. Obstugi Kife

.{ a7 277,
wer Owcezarcza

Opracowat: OLLIWER OWCZARCZAK
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 22 667 33 31

oliwer.owczarczak@warszawa.psgaz.pl

............................

ISRETREN I A O 8

Data odbioru lub wystania do Klienta: 2 P SO0 S AN

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$t, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;
1. Klient,
2. gk
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