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WARUNKI PRZYLACZENIA GR V
nr ND\WK\04268\2015

Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. obiektu: budynek
ustugowy (ztobek), ul. SZKOLY ORLAT dz. nr 15, 17, obreb 3-06-07. Warszawa.

1. Odpowiadajgc na wniosek zlozony dnia 03.03.2015r.i pisma z dnia 13.08.2015r, RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przylgczeniowej 80,0 kW
napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zlgcza kablowego wyposazonego w 2 listwy
bezpiecznikowe 400A i w 1 listwe bezpiecznikowg 160A, usytuowanego w na granicy dziatki(ek),
od strony ulicy (jako dostepnego dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.),
zasilonego dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x240mm? (przekroj kabla trasowego) od kabla
trasowego o kierunkach stacja transformatorowa 10542 — zigcze kablowe 4-052384-ZK ul.
Rychtera 3 .
b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. szafki pomiarowej (kompletnie
wyposazonej) zasilonej z projektowanego ztgcza kablowego opisanego w pkt 4a;
Typ i lokalizacje ztgcza oraz szafki pomiarowej uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na
etapie projektowania. Zastosowa¢ materiaty zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
c) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,
d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.
5. Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa nN.
6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. i
instalacji Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodow WLZ
w kierunku instalacji odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe

7.1.Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzgdzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z o. o. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2.Zabezpieczenie gtdwne w zigczu bezpiecznikami zwiocznymi o wartosci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ na podstawie ztozonej dokumentacii
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 i 102.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowac¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napigcia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczeg6towych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).
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