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Warszawa, 08.01.2016r,
Nt sprawy: ©  VWAW /TT/M6/1536909/2

Dotyczy: korekty warunkéw technicznych przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej
{nr ewidencyjny obiektu P52-15-0058)

Na podstawie ziozonego wniosku otrzymanego w dniu 03.12.2015r. Veolia Energia Warszawa
S.A.  koryguje wydane wdniu 17.03.2016r. znak DSP/PST/15/1503996/1 warunki techniczne
przylaczenia wezta ciepinego dia budynku planowanego na dzialce ewid. nr 15, 17 zobr. 3-06-07
przy ul. Szkoly Orlat

| - Warunki techniczne przylaczenia:

Przytaczenie oblektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowe;j.

W celu uzgodnienia szczegdiow realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwlocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowa¢ sig z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak sle
przytaczy &),

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przylgczenia inwestycji do sieci cieplowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przylgczeniowe;.

» Charakter zabudowy : zlobek

» Inweslor Urzgd Miasta Stotecznego Warszawa Dzielnica Praga - Poludnie
Wydzial Infrastruktury, ul. Grochowska 274, 03-081 Warszawa

» Przydzial mocy cieplnej:

adres / Nr ewid. Neo | New ™| Now” | Nyem | Razem
nr budynku Veolia (kW) | (KW} | (kW) | (kW) | (kW)
Szkoly Orlgt dz. 15, 17 | PS82-15-0058 60 230 a0 70 220
z obr. 3-06-07

» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy ciepinych lub zmiana lokalizacji wezta ciepinego
wymaga wystapienia o korekte warunkow przytaczenia.
» Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepla:  03.2017r.
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Miejsce wigczenia do s.c..  przylgcze 2xDN65 do budynku Witwickiego 3.
Srednica projektowanego przytgcza: 2xDN5O0.
Na przylaczu nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawi¢ w Dziale Technologii,
do akceptacji, trase projekiowanego przylgcza, miejsce zamontowania zawordéw odcinajgcych
oraz przyjete rozwigzania projektowe.

Dla_inwestycii _akiualnie nie jest wymagane zaprojeklowanie oraz wykonawstwo kanalizacji
teletechnicznel.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzglednia¢ ,Warunki lokalizacji  obiektow
w poblizu czynnych sieci ciepfowniczych” — dostgpne na stronie www.enerqiadlawarszawy.pl —
Strefa Klienta — Jak sie przylgczy¢ — Dokumenty -» Dokumenty do pobramia + tormularze.
Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.
Wyposazenie wezla cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeplywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzadzenia pozostajg na majgtku Veolia Energia Warszawa S.A). W tym celu
{na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezla) nalezy pisemnie wystgpic
do Veolia Energia Warszawa S.A. doigczajac, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujacg dobor i montaz elementdw automatyki.
Miejsce montazu przetwornika przeplywu cieplomierza - rurocigg powrotny  modulu
przylgczeniowego wezia ciepinego.

Dane hydrauliczne - parametry ciénienia w miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci cieplownicze;:

AD zima © 0,45MPa, Ap a0 = 0,20MPa, P yusn. = 1,20MPa (11,0atn + 1atm).

Wszelkie prace (w tym weinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepla mogg by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$¢ realizacii robdt poza tym terminem uzalezniona jest
od warunkdw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
{na pisemny wniosek zainteresowanego).

Przy realizacji sieci cieplowniczej, wiasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Veolia
Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia Warszawa S.A.
w okresie wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow. Rozpoczecie
oraz zakonczenie robdt dot. sieci cieplowniczych | wezldw ciepinych nalezy zglaszaé do Veolia
Energia Warszawa S.A, dla potrzeb dokonywania odbiordw tfechnicznych ikoncowych
oraz zakwalifikowania do eksploataciji.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wlasciwych projekiow, po uzyskaniu stosownych pozwolen,
zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.

Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o kontakt z Biurem Sprzedazy Veolia Energia Warszawa
S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.p! — Strefa Kiienta —» Biuro Sprzedazy).

I - Warunki ogdine:

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podiegajg projekty wykonawcze wezidw cieplnych
oraz sieci cieplowniczej (przylgczy).
Projekty nalezy skladaé¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie
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www.energiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach
78 . 15% {projekt dot : sieci cieplowniczej oraz wezla cieplnego w 2 egz.), wraz z wypeinionym zleceniem
- formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i oplat dodatkowych — Zlecenie uslugi).

Jednoczes$nie informujemy, 2e° wymagania techniczne | wylyczne dla sieci cieplowniczej
oraz zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projeklowania wezia cieplnego, a takze warunki techniczne
iwymogi dla projektéw skiadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.
s dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta -»Dla Projektanta.
Zatozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,\Wytycznych projektowania weziéw ciepinych”.
Pomieszczenie wezia winno spelnia¢ warunki wymienione w  Wytycznych projektowania wezldw
ciepinych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl ~» Strefa Klienta - Dia Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci oraz migjsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzgdzen,
miedzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przylaczeniowe].

Tabela regulacyjna dla noénika ciepla, jako integraina czes¢ umowy kompleksowej dostarczania ciepla,
jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pi$mie zawarte sg warunki techniczne przylgczenia. Warunki ekonomiczne przylaczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przylgczeniowej.

Warunki techniczne przylgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

) . Migrownik Doiadd Torioo .
Do wiadomodci: Gerownik Dgial fecingizan

1. HS
2. HP ’
3. bt .

earirig Wrsichhs b v e
4. ZEC Wschéd Grang Woidpeh Proeg,,
8 TTala

Sprawe prowadzi: Edyta Mitkowska-Jaworska; Dzial Technologii; tel.{ 22) 658 54 12; e-mail: edyta milkowska-jaworska@veolia com
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