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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji elektrycznej automatyki wezta
cieplnego dla budynku ztobka projektowanego przy ul. Szkoty Orlat, dz. nr 15, 17, obreb 3-
06-07 w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie”.

Budynek Ztobka jest w nowoprojektowanym obiektem

2 Podstawa opracowania

1. Projekt instalacji sanitarnych wezta cieplnego opracowany przez inz. Zdzistawa
Rzeszutka opracowany w lipcu 2015

2. Wytyczne Violia Energia Warszawa S.A.

3. Projekt instalacji elektrycznych opracowany w sierpniu 2015

4. Obowigzujace przepisy i normy (PN)

3 Wytyczne z projektu instalacji sanitarnych wezla cieplnego

Ukfad automatycznej regulacji w wezle cieplnym nalezy zaprojektowac dla modutow
c.0.ic.w.orazc.t.
Do regulacji wezta zastosowano elektroniczny regulator typu 5579 - wspdlny dla c.o.,

c.w.ic.t.

Dla instalacji c.o. i c.t. regulator nadaznie reguluje temperature wody zasilajgcej w funkciji
temperatury zewnetrznej nie dopuszczajgc do przekroczenia zadanej temperatury powrotu
sieciowego.

Dla instalacji c. w. regulator utrzymuje temperature cieptej wody na zadanym poziomie
55-60°C

Instalacje elektrycznej automatyki wezta wykonac¢ wg. schematu technologicznego i
zestawienia urzadzen.
Uzgodhnienie projektu sanitarnego AKPIA — nr 1691/2015

4 Zasilanie wymienikowni

Tablica AKPiA oznaczona jako TBW bedzie zasilana z rozdzielni gtownej budynku RG
obwdd nr 8. Zasilanie zaprojektowano w projekcie instalacji elektrycznych (sierpien 2015)
kablem 5 x LY 10. Poniewaz dla zasilania tablicy TBW jest wymagane zasilanie 1-fazowe
wobec powyzszego nalezy w rozdzielni gtdwnej RG wypig¢ bezpieczniki na dwoch fazach.
Pomiar energii elektrycznej jest wspolny dla catego obiektu i znajduje sie w szafce
pomiarowej nad ztaczem kablowym.

Zasilanie oswietlenia i gniazd wtykowych wymienikowni jest wykonane z rozdzielni TB-1/4
w projekcie instalacji elektrycznych opracowanym w sierpniu 2015.

Do opisu zatgczono obliczenia doboru opraw oswietleniowych dla pomieszczenia —
natezenie oswietlenia Lsr = 200 Ix., wysokos¢ zawieszenia opraw 4 m nad posadzka.
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5 Instalacja sily i sterowania

Zaprojektowano instalacje przewodami kabelkowymi, obwody sitowe przewodem
OWYZzo natomiast obwody sterownicze przewodem OLFLEX 110 prowadzonymi w korytkach
kablowych Przewody prowadzone do wysokosci 1,5m nad poziom posadzki nalezy chronic
rurami RVS, natomiast podejscia do aparatow prowadzi¢ w rurach RVKL.

Zgodnie z wytycznymi Violia Energia Warszawa S.A. zastosowano sterowanie
pompami poprzez przetgcznik wyboru trybu pracy. Sterowanie reczne pracg pompy ,R”,
automatyczne ,A” i krotkotrwata praca pompy ,L”. Sterowanie automatyczne oraz
krotkotrwate pracy pompy bedzie odbywato sie przez regulator pogodowy instalacji typu
TROVIS 5579 firmy Samson. Dla regulatora pogodowego przewidziano oddzielng obudowe z
tworzywa sztucznego typu Z2W.

Zgodnie z wytycznymi producenta pomp ich sterowanie odbywa sie przez modut IF co
oznacza, ze pompy znajduja sie ciagle pod napieciem gdy zabezpieczenia ,F” sq
zatgczone.

Zaprojektowano zabezpieczenie pomp za pomocg zespolonych wytacznikéw
réznicowo — pradowych (zgodnie z wytycznymi producenta pomp).

6 Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano ,szybkie wytgczenie zasilania” z
zastosowaniem przekaznika réznicowo - prgdowego. Nastepnie zaprojektowano potgczenia
wyrownawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napie¢ wystepujgcych pomiedzy
réznymi czesciami przewodzacymi. Do szyny gtéwnej potaczen wyrownawczych nalezy
potaczy¢ metalowe rurociagi, metalowe obudowy (wodomierz zbocznikowaé) oraz przewdd
ochronno - neutralny. GSW wykonane z ptaskownika Fe/Zn 25x4, nalezy zamontowaé na
Scianie w wymienikowni, 20 cm nad podtogg oraz potgczy¢ miedzy sobg a zaciskiem PE w
rozdzielni TBW.przewodem LgY50.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4

7 Obliczenia

Bilans mocy :

1. pompa C.O. 0,19 kW
2. pompa C.T. 0,19 kW
3. pompa C.C.W.. 0,19 kW
5. automatyka 0,1 kW

tacznie Pi = 0,67 kW

Moc szczytowa Ps = 0,43 kW
Is=2,8 A

Spadek napiecia na zasilaniu rozdzielni TBW — LY 10 mm2
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AUI0= Zz - 0;;733(7)0 = 0,06 %
8 Zestawienie materiatéw
1. Rozdzielnica TBW wg rys nr E-8 1 kpl
2. Bednarka Fe/Zn 25 x 4 40m
3. Przewod OMY 2x1,1kV 120 m
4. Przewdd LIYCY 2x 1, 1kV 25m
5. Przewod LY 10, 1 kV 90 m
6. Przewod OWYZzo 3x 1,5, 1 kV 80m
7. Przewdd OLFLEX 110 2x 1 100 m
8. Przewdd OLFLEX 110 3 x 1 50m
9. Przewdd OLFLEX 110 5x 1 50 m
10. Korytko kablowe . KGJ50H30 wraz z wieszakami 40m

11. Skrzynka z tworzywa szt. IP 55 typ Z2W o wym. 165x250x140 dla Reg, TROVIS 5579 1 szt.

Opracowat
M Prazmowski
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