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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspdlnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktére zostamykonane w ramachemontu sali
gimnastyczng w Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrylskiej 11.

Zgodnie z przedmiarem:

-demontadrabinek d&wiczea a po remoncie ponowny moata - 315Mt

- cyklinowanie podtdg z parkietu egéarach i dwukrotne olejowanie - 189.0n%

- wymiana drzwi na aluminiowe o wym.1,55x2,05 2,52x2,05 1 szt. - 7,5%m

- malowanie sufitow emujgjrzygotowaniem powierzchni - 259,50 A

- malowanie olejne rur c.o. -37,00 m?
- malowanigcian olejno z jednokrotnym szpachlowaniem -246,00 m2
- wymiana istnigcych lamp na lamp$wietlowkowe, antywstrgsowe - 10 szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavg&onawcow robdét w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

Wymagania og6lne naleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) nazgj wymienione roboty:

1. Roboty rozbiorkowe
1.1.45111100-9 - Roboty w zakresie demanta
1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania matevat@emontau,

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
2.1.45432100-5 - Cyklinowanie podtég parkietowych,
2.2 482100-5 - Olejowanie podtdg parkietowych,

3. Roboty malarskie
3.1.45442100-8- malowanie farbami emulsyjnywiejnymi
3.2.45442100-8- malowania olejigeian i olejne rur i grzejnikow

4. Roboty wspéttowarzysze
4.1. 45421000-4 — wymiana drzwi wesnnych
4.2. 45311200-2 — wymiana opraswietleniowych

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeofé ich wykonania oraz za ich zgodido
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawi@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zaizone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrioé robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentaclhetly uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweygo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kiicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe; tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyziek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rghddstawowych
oraz w bezpgedniej odlegtéci od nich,

- unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjgaowa
Wykonawcadulzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie

utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.



Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialréé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@hkementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaw@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyeradzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspoétpracowat dostarczajnieztzdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcadulzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoldt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzeggorzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ebzie utrzymywd w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urgdzenia zabezpieczge, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\w
jakikolwiek sposob zwizane z prowadzonymi przez niego robotamidzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytyech podczas prowadzenia robat.
Nieznajoma¢ wyzej okre&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobayziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawiggego w terminie okgonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiz@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.



1.6. Transport

Wykonawca jest zobogdiany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot

wymagajcych transportu i zapewihprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t
1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamodwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzenie§éd robét. Nastpstwa

btedu zostan, j&sli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonawoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegb6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budpw

- protokot odbioru robot

- protokoéty z narad i ustale
- korespondencija zygiana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robétdnzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, sdngch w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavyi@g@go przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikggych



1.10.3. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze kaowym.

1.10.4. Odbiér kaicowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobét w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym Zamayaz@gio o tym fakcie.

Odbiér kacowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoggrzedstawiciele Zamawigego w obecrixi Wykonawcy.
Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupeyuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupediciech, lub nie zakieczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynioi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykneh robot zwgzanych z usugtiem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmey. Odbior pogwarancyjnyecdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxigkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca ceg ryczattowy
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty demontaowe, posadzkowe, wymiana drzwi i opraw

oswietleniowych.

Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioruob6t demontazowych, cyklinowania i olejowania podtog parkietowyb,
wymiana drzwi wewnretrznych, opraw oswietleniowych oraz wywo0z materiatow

rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wgstijacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglz

B.01.01.00. — Demontadrabineksciennych i ponowny monta

B.01.01.01. — Wymiana drzwi wewtnznych

B.01.01.02. — Wymiana opravwietleniowych

B.01.02.00. — Wyw0z materiatow rozbiorkowych na wpisko

B.01.03.00. - Cyklinowanie i olejowanie pagl parkietowych z wymiaplistew

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotygze robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Dla robét wg B.01.01.01 drzwi drewniane mglevymienic na aluminiowe przeszklone szyb

2.2.

bezpiecza z zachowaniem wymiaréw istniglych. Drzwi musz by¢é wyposaone w trzy

zawiasy i dwa zamki systemowe w tym jeden z klankolor do uzgodnienia zaytkownikiem.

Dla robdt wg B.01.01.02. nalezamontowa 10 szt. nowych oprawswietleniowych na oprawy

oswietlenioweswietlbwkowe wzmocnione, odporne na uderzenia g@ithiozostate zdemontowa

Po wymianie éwietlenia naley przeprowadzi pomiar nagzenia dwietlenia ktore musi mie



nakzenie powyej 300 luxséw. Lampy typu E5200/273HFW+E5H50/03% Ipodobne o

réwnowanych parametrach.

2.3. Roboty demontawe wg B.01.01.00 obejmyjdemonta drabinek gimnastycznych i

obudéw grzejnikdw a po zakozeniu rob6t remontowych ponowne ich zamontowanie w
miejscach dotychczasowych z tyra z oston grzejnikowych pozosiaysporniki a front
ostonowy naley wykona nowy ze sklejki, wizualnie i materiatowo porownywa jak
zamontowane w szkole. W zakresie robot dentanigich naley wymienic wspornik
stalowy z rury grubgiennej grubéci minimum 6 mm w przyrmdzie z linkami do
podchgania.

2.4. Cyklinowanie podtdqg i olejowanie.

3. Sprzt

3.1. Do rob6t mge by uzyty dowolny podeéczny sprzt budowlany typu ,elektronaerzia .

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét rozbiérkowych nale
- teren wygrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowsa/ mogice wysgpi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z:

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- 0gOInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Wywo6z materialow demoritawych

Materiaty rozbiérkowe natg niezwlocznie wywoz z obiektu w miag postpu robdt

demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t



Jednostkami obmiarowymi $ednostki obmiarowe wykazane w przedmiarach roboét.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punk¢ies ramach przedmiaru — ryczattem.
10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbualua zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
10. Przepisy zwazane

PN-B-95002:1954 - Podtogi z tardighastej. Wymagania techniczne.

PN-D-94002:1989 - Deszczuiki posanize lite
PN-EN 13226:2003 - Podtogi drewniabeszczutki posadzkowe lite z wpustami
PN-92-E-05009 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV —45442100-8 ROBOTY MALARSKIE | TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaaihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie nasgpujacych robét malarskich zgodnych z pozycjami przedmia

- Malowanie elementéw stalowych,

- Malowanie tynkow.



1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozogzenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolig mas bez grudek i zanieczyszdze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleish o zabarwieniu odditego do ciemnolazowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wt&ciwosciach technicznych zlk#onych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schytia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nahy stosowa:

- wock do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyrp do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyauzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zZwéadczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymnmonmach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnai¢ — 6-10 n¥dnr,

- max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

- wydajnai¢ — 15-16 ridm?,

- max. czas schetia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowankaaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczug&pw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczulotv ogéinego stosowania — biaty do
rozcieaczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna

- wydajngi¢ — 6—-10 n¥dm?,



- max. czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékarg PN-C-81911/97

- wydajnai¢ — 4,5-5 ifdm?

- czas schrcia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnai¢ — 5-6 nd/dn,

- max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajngi¢ — 6-8 ni/dm?

- czas schricia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngé¢ — 1,2-1,5 rfldm?

- czas schricia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®&M«C-81901:2002

- wydajngi¢ — 6-8 ni/dm?

- czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

- wydajnai¢ — 6-10 ni¥dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@anych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestas¢: max. 1,6 g/crh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do egjnigcia 5
stopnia wyschgicia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ — 100-1200'm

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazujeepgnie¢ lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodE mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alurty lekkie lub wiaderka stiowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegagumin. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zzades¢ gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndafminaczej,

- na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakbemulsyjr rozcieaczors wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejjpkzewiduje sj wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pwadi celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprazt



Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu
malowania mena dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzaalowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i wdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanéeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury iurgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprajwcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu

i brudu, wystajcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi
ponownie wypetrd zapraw cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢bypczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjaatbwej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania ména wykonywé& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarlke emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powitoka lecz rozgiezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneéneéntow stalowych stosujegcsbdpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa i gruntoszpachldéwk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przéwitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dgiezmywalne, przy stosowaninodkéw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok
powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#, smug, plam sladow
pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntegnych powinny mié barwg jednolity zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkagzamarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na poszczegolne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wysch¢tia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzene] powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza& firzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewntrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pukivi na zarysowanie iuderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardagci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powioki ogciowo lub
catkowicie i wykon& powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem gdomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzomyohturze.

8. Odbior robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbior podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pealomaterialy powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictw
Podiae, posiadaice drobne uszkodzenia powinnoc¢bpaprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienndo roboét tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiae powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2&zell odbiér podiga odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze przed gruntowaniem oGmic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziteenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowepherzy odstajcych ptatow powloki, widocznych okiestadéw dzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowarn do powtok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.



8.2.3. Sprawdzenie odporu powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odporu powtoki Sprawdzenie przyczepsu powtoki do podtaa polegaice na
probie poderwania ostrym nadziem powioki od podiza. na zmywanie wed polegajce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez

8.2.5. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinnyd kazdorazowo wpisywane do dzienniczka
budowy

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za wustalog ilos¢ nm? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem do malowania pozip przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla s na
podstawie ksizki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowanzez Inwestora.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane we&wn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadjfmrne na czynniki chemiczne



