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G 20 remont sali gimnastycznej

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
sala gimnastyczna G20 J
1
TIKNR 4-01  {Dementaz a po remoncie montaz drabinek gimnastycznych(12 szi) m?2
d.1/0414-05
analogia
31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500
2|KNR 4-01  |Demontaz a po remoncie montaz nowych obudodw grzejnikow C.0. ze m2
d.1|0402-03 sklejki o grubosci 19 mm wzér jak osfony w calej szkole
16.4 m? 16.400
RAZEM 16.400
3|KNR 4-01  |Odbicie odstajacych miejscowo tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- |{m?2
d.1|0701-02 towo-wapiennej na scianach o powierzchni adbicia do 5 m2
18.6 m2 18.600
RAZEM 18.600
4/ KNR 4-01  |Obsadzenie i umocowanie w cianie istnigjgcych stalowych mocowan do szt
d.1,0322-05 siatki w podiozach betonowych
analogia
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
&5KNNR 7 Wymiana drzwi przymykowych drewnianych na aluminiowe przeszklone |m?2
d.1|0503-08 szybg bezpieczng aluminiowe z trzema zawiaasami | dwoma zamkami o
analogia wym. 1.40x2.05 m 2 szt.i 0,9x2,05 1 szi.
7.59 m2 7.590
RAZEM 7.590
61KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwykfych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- [szt.
d.1|0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu na Scianach i stropach
38 szt. 38.000 ]
RAZEM 38.000
7INNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" sufity m?2
d.1/202 1134-
o1
258.5 m?2 259.500
RAZEM 259.500
8|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsying z m2
d.1|0605-04 przygotowaniem powierzchni
258.5 m? 259.500
RAZEM 259.500
9 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym |m?2
d. 1;0605-06 szpachlowaniem - $ciany
246.0 m?2 246.000
RAZEM 246.000
10{KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- im
d.1(1212-28 nicy do 50 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
11|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.1|01 1212-19
52.96 m2 52.960
RAZEM 52.960
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat prostych (krat i drzwi,wentylacii, |m?2
d.1j1212-05 konstrukcje koszy, wsporniki oston)
126 m2 12.600
RAZEM 12.600]
13|KNR-W 4- |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego z wykonaniem prze- |m
d.1/01 0815-08 |rwy wentylacyjnej
57 m 57.000
RAZEM 57.000
14| KNR-W 4-  |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni m2
d.1/01 0816-03 {ponad 8 m2
189 m2 189.000
RAZEM 189.000
15{NNRNKB  (z.VIIl} Posadzki drewniane ukladane na klej - ollejowanie dwukrotne po- |m2
d.1|1202 1135- |sadzek parkietowych olejem o zwickszonym chcigzeniu uzytkowym
04
189 m2 188.000)
RAZEM 189.000
16/KNR-W 4. | Malowanie paskdw (lini boisk) o szer. do 5 cm farbami poliuretanowymi  |m
d.1{01 1218-02 |odtworzeniowo
analogia
240 m 240.000
RAZEM 240.000
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mnastycznej OBMIAR

ma. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 |[KNR-W 4-  (Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ér. 63 mm - na stalowg szt
d.1{02 0110-07 |gruboscienng gr. Scianki minimurm 6 mm przyrzad do linek do podciggania
analogia diugosci 4 m
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosé
4 m 4.000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-17  |Montaz do istniejacych wywietrzakow przepustnic o 5r.250 mm z komple- |kpl.
d.1/0131-03 tem ciegien z linki plecionej stalowej | wielokrazkéw do otwierania ich z
poziomu podiogi i zamontowanie okapnika(10m linki i 3 szt. wielokrgzkdw
na komplet)z uszczelnieniem wywietrzakéw na dachu
2 kpl. 2.000
: RAZEM 2.000
19| KNR-W 4-  |Demontaz $wietlikow stalowych - oston lamp szt.
d.1;01 1306-01
analogia
36 szf. 36.000
RAZEM 36.000
20|KNNR-W 8 {Wymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych sali gimnastycznej na  |szt.
d.1]0501-03 oprawy Swietldwkowe typu E5200/273HFW+ESH50/035 przykrgcane do
sufitu z pomiarami natezenia oswietlenta(antywstrzasowa)
12 szf. 12.000
RAZEM 12.000
211KNR 2-23  |siatki oslonowe z widkna polipropylenowego st 3mm na lince stalowej 5 |m
d.1|0401-02 mm, ostaniajgcej Sciany | okna w sali gimn.wysokosc sali 6 m
analogia
240 m 240.000
RAZEM 240.000
22|KNR-W 4- :Zzbezpieczenie podiog pivta pilsniowg(pod kolumny rusztowan) m?2
d.1/01 1216-01
analogia
33.67 m2 33.670
RAZEM 33.670
23|KNR-W 4- |Zabezpieczenie pomieszczenia podiég oraz okien folig m2
d.1/01 1216-01
230 m?2 230.000
. RAZEM 230.000
24/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 [kol.
d.1|1612-06 m
18 kol. 18.000
RAZEM 18.000
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