Przedmiar

Lp. thigﬁc Opis i wyliczenia im | Mogéjm. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 0BS UGA GEODEZYJNA _
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1 trasa drég w terenie réwninnym
238,00 m 238,00
RAZEM 238,00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D-01.02.04 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - m2
d.1.2 usunigcie aktualnego oznakowani poziomego P-4
670,24 m2 1,44
RAZEM 1.44
3 D-01.02.04 | Rozebranie opaski z piyt betenowych - material do m
d.1.2 utylizacji :
225,00 m 225,00
RAZEM 22500
4 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z trylinki - materiat do m2
d.1.2 ponownego uZytku
20,00 m2 20,00
RAZEM 20,00
5 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzehni z kostki brukowej betonowej - m2
d.1.2 materiat do ponownego uzytku
14,00 m2 14,00
RAZEM 14,00
6 -01.02.04 | Rozebranie krawgznikdw - material do utylizacji m
d.1.2
230,00 m 230,60
RAZEM 230,00
7 ] D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych - materiaf do utylizacji m
d.1.2
230,00 m 230,00
RAZEM 230,00
8 D-02.00.01 | Wykopy pod warstwy Konstrukeyjne nawierzchni - urabek | 3
d.1.2 do utylizacji
poz.24 * 0,45 + poz.4 * 0,20 + poz.5 * 0,20 m3 74,75
RAZEM 74,75
9 D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi z m3
d.f.2 wansportem urobku samochodami samowytadowezymi z
ziemi zmagazynowanej w hatdach - wywoz i utylizacja
poz.8 m3 74,75
RAZEM 74,75
10 D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawietzehni bitumicznej | m2
d.1.2 0 gr. 4 cm - material do utylizacji
1618 m2 1 618,00
RAZEM 1618,00
11 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
S jd1.2 samowyladowczymi
poz.6*0,15* 0,30 m3 10,35
poz.7 * 0,06 * 0,20 m3 2,76
poz.3*0,50* 0,10 m3 11,25
poz.10 * 0,04 m3 64,72
RAZEM| 89,08
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2 BRAN A ELEKTROENERGETYCZNA
12 D-07.07.01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o m
d.2 glebokosci do 0,8 miszer. dnado 0,4 m
29,00 + 28,00 + 27,00 + 26,00 + 25,50 + 25,00 + 25,00+ | m 233,50
23,00 + 25,00
RAZEM 233,50
13 D-07.07.07 } Nasypanie warstwy piasku gr. 0.7 m na dnis wykopu m
d,2 kablowego szer, 0.4 m
poz.12 m 233,50,
RAZEM 233,50
14 £-07.07.0 | Ulozenfe rury ochronnej SRST10 w wykopie m
d.2
9,00 + 4,50 + 6,00 m 19,50
RAZEM 19,50
15 D-07.07.01 | Utozenie rury ochronnej DVK110 w wykopie m
d.2
poz.12 - poz.14 m 214,00
RAZEM 214,00
16 D-07.07.01 | Ukladanie kabla wielozylowego o masie do T.0kgw m
d.2 rurach ochronnych i stupach oswietleniowych -YKYzo
5x25mm?2
poz.12+400*9 m 269,50
RAZEM 269,50
17 D-07.07.01 | Podlaczenie przewoddw pod bolce 1 zaciski (przekidj zyt | szt
d.2 do 50 mmz2)
2*9 szt, 18,00,
RAZEM 18,00
|18 D-07.67.01] Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na rury ochronne, m
|d.2 wykopu kablowego szer. 0.4 m
' poz.12 m 233,50
RAZEM 233,50
19 D-07.07.01 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci | m
d.2 do 0,6 miszer, dnado 0.4 m
poz.12 m 233,50
RAZEM 233,50
20 D-07.07.01] Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomi
d.2 ar
g pomi 9,00
ar
RAZEM 9,00
3 BRAN A SANITARNA
21 D- Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych szt.
d.3 03.02.01A
4 szt 4,00
. RAZEM, 4,004
22 D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. '
d.3 03.02.01A | ulicznych z wymiana kraty
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
23 D- Regulacja pionowa oraz pozioma studzienek dia kratek | szt :
d.3 03.02.01A | Sciekowych ulicznych z odbudowg studnf
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
24 D-04.01.01 [ Reczne profilowanie koryta i zaggszczanie podioZza pod | m2
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.30 m2 151,00
RAZEM 151,00
25 D-08.01.01 | Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowe - betonowa z m3 ]
d.4 oporem
(0,35* 0,15+ 0,20 * Q,15) * poz.27 m3 18,64
(0,25* 0,10 + 0,10 * 0,20) * poz.29 m3 0,56
RAZEM 20,20
26 D-08.01.01 | k.awa pod krawegzniki befonowa zwykla m3
d.4
(0,30 * 0,158) * poz.28 m3 0,68
RAZEM 0,68
27 D-08.01.01 | Krawgzniki betonowe Wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej :
238,00 m 238,00
RAZEM 238,00
28 D-08.01.01] Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 om | m
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej
15,00 m 15,00
_ RAZEM 15,00
29 D-08.03.01[ Obrzeza betonows o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawsg
cementows
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
130 D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzane] CO0/3 - kruszywo | m2
d.4 naturalne tamane frakcji 0-31,5mm - gr. 25cm
poz.35 m2 105,00
poz.31 + poz.32 m2 34,00
poz.33 m2 12,00
RAZEM 151,00
31 D- Nawierzchnia z Irylinki na podsypce cemantowo- m2
d.4 05.03.23A | piaskowej 1:4 z wypehieniem spoin piaskiem (materiat z
rozhidrki)
poz.4 m2 20,00
RAZEM| 20,00
32 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce | m2
d.4 05.03.23A | cementowo-piaskowej 1:4 z wypelnieniem spoin piaskiem
(materiat z rozbiorki)
poz.5 m2 14,00
RAZEM 14,00
33 D- Opaska z kostki brukowe] betonows] grubo3ci 6 cm w m
d.4 05.03.23A | tizech rzedach na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 z
wypelnieniem spoin piaskiem
12,00 m 12,00
. RAZEM 12,00,
34 D- Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg m2
d.4 05.03.05B | asfaltowa na zimno podbudowy z kruszywa famanego -
0,8kg/m2
poz.35 m2 105,00
RAZEM 105,00
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35 D- Jezdnia - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W| m2
d.4 05.03.05B | -gr. 5¢cm
105,00 m2 105,00
RAZEM 105,00
36 D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsia m2
d.4 05.03.05A | asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej na
poszerzeniu jezdni- 0,150kg/m2
poz.35 m2 105,00
RAZEM] 105,00
37 D- Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg m2
d.4 05.03.05A | asfaltowq na zimino nawierzchni bitumicznej sfrezowanej
- 0,250kg/m2
poz.10 m2 1 618,00
RAZEM 1618,00
38 D- Jezdnia - Warstwa $cieralna z betonu asfaltewego m2
d.4 05.03.05A | ACT1S - gr. 4 cm
poz.36 + poz.37 m2 1723,00
RAZEM 1723,00
5 ROBOTY WYKO CZENIOWE
3¢ D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawisrzchni bitumicznych - na m2
d.5 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gladkie
P-13, P-14, P-7b, P-18, P-19, P-21a
9%0,2625+9* 0,375+ 100% 0,24 +45* 0,12 + 172 * m2 69,12
0,12 +35,11* 0,38
_ RAZEM 69,12
40 D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
41 D-07.02.01 | Pionowe znaki dragowe - znaki zakazu, nakazu, szl
d.5 oslrzegawcze i informacyjne
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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Kasztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn. | Opis [im.] llos¢ | Cena [ Wartodé
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 OBS UGA GEODEZYJNA
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 238,00
d.1.1 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Razem dzial: OBSLUGA GEODEZYJNA
1.2 | ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D-01.02.04 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych | m2 | 67 0,24 =
d. 1.2 - usunigcie aktualnego oznakowani poziomego P-4 1,44
3 D-01.02.04 Rozehranie opaski z plyt betonowych - materiat do | m 225,00
d.1.2 utylizacji
4 D0-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki - materiat do m2 20,00
d.1.2 ponownego uzytku
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzehni z kostki brukowej m2 14,00
d.1.2 betonowej - material do ponownego uzytku
6 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow - materiat do utylizacji m 230,00
d. 1.2
7 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych - materiat do m 230,00
d.i.2 utylizacji
8 D-02.00.01 Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- | m3 | poz.24 *
d.1.2 urobek do utylizacji 0,45+
poz.4 *
0,20+
poz.b*
0,20 =
74,75
9 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkam] m3 poz.8 =
d.1.2 kotowymi z transportem urobku samochodami 74,75
samowytadowczymi z zismi zmagazynowanej w
hatdach - wywdz i utylizacja
10 D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2! 1618,00
di1.z bitumicznej o gr. 4 cm - materiat do utylizacji
11 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowaneqo samochodami | m3 89,08
di.2 samowytadowczymi
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem dzial. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
2 BRAN A ELEKTROENERGETYCZNA
12 D-07.07.01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla m 29,00 +
d.2 kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m 28,00 +
27,00 +
26,00 +
2550 +
25,00+
25,00 +
23,00+
25,00 =
233,50
13 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku gr. 0.7 m na drie m poz.12 =
d.2 ‘ wykopu kablowego szer, 0.4 m 233,50
14 D-07.07.01 UloZenie rury ochronnej SRS110 w wykopie m 9,00+
d.2 4,50 +
6,00 =
19,50
15 D-07.07.01 UioZenie rury ochronnej DVK110 w wykopie m poz.12 -
d.2 poz.14 =
214,00
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Kosztorys ofertowy

llosc

Cena

Wartosé

poszerzeriu jezdni- 0,150kg/m2

Lp. | Nrspec. techn. Opis j.m
16 D-07.07.01 Ukladanie kabla wielozylowego o maste do 1.0kg | m | poz.12 +
d.2 w rurach ochronnych i stupach oswietleniowych - 4,00*9=
YKYZo 5x25mm2 269,50
17 D-07.07.01 Podlgczenie przewodow pod bolce i zaciski szt 2*9=
d.2 {przekroj zyt do 50 mm2) 18,00
18 0-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku gr. 0.7 m na rury m | pozi12=
d.2 ochronne, wykopu kablowego szer. 0.4 m 233,50
19 D-07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o m | poz.i2=
d.2 giebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0.4 m 233,50
20 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego pom 9,00
d.2 iar
Razem dziak BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
3 BRAN A SANITARNA .
21 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw szt 4,00
d.3 kanatowych '
22 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dfa kratek szt, 5,00
d.3 sciekowych ulicznych z wymiang kraty
23 D-03.02.01A Regulacja pionowa oraz pozicma studzienek dla | szt. 3,00
d.3 kratek Sciekowych ulicznych z odbudowg studni
Razem dzial: BRANZA SANITARNA
4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
24 D-04.01.01 Reczne profilowanie koryta i zaggszczanie podioza] m2 | poz.30 =
d.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 151,00
25 D-08.01.01 tawa pod krawezniki | obrzeza betonowe - m3 20,20
d.4 betonowa z oporem
26 D-08.01.01 tawa pod krawezntki betonowa zwykia m3 (0.30*
d.4 0,15)*
poz.28 =
0,68
27 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 238,00
d.4 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
28 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 15,00
d.4 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
29 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na m 12,50
d.4 podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
spoin zaprawg cemeniowg
30 [-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzane] C9073 - m2 151,00
d.4 kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5mm - gr.
25¢cm
31 D-05.03.23A Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo- | m2 poz.4 =
d.4 piaskowej 1:4 z wypelnieniem spoin piaskiem 20,00
(materiat z rozbi6rki)
32 D-05.03.23A Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na m2 poz.5=
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z 14,00
wypelnieniem spoin piaskiem (material z rozbicrki)
33 D-05.03.23A Opaska z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cmf m 12,00
d.4 w trzech rzedach na podsypce cementowe-
piaskowej 1:4 2 wypelnieniem spoin piaskiem
34 D-05.03.058 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 | poz.35=
d.4 asfaltowg na zimno podbudowy z kruszywa 105,00
famanego -0,8kg/m2
35 D-05.03.058 Jezdnia - Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego | m2 105,00
.|d.4 AC16W ~-gr. 5cm
36 D-05.03.05A Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emilsg mZ | poz.35=
d.4 asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej na 105,00
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Kosztorys ofertowy

Wartosé

d.5

ostrzegawcze i informacyjne

Lp. | Nrspec. techn. Opis j.m. llogé Cena
37 D-05.03.05A Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | poz.10=
d.4 asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej 1 618,00

sirezowanej - 0,250kg/m2
38 [-05.03.05A Jezdnia - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego [ m2| poz.36 +
d.4 AC118S-gr. 4cm poz.37 =
1723,00
Razem dzial: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5 ROBOTY WYKO CZENIOWE
38 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - | m2 | 9 * 0,2625
d.5 na zirmno, za pomocg mas chemoutwardzalnych +9*
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 0,375 +.
oznakowanie gladkie 100* 0,24
+45*
0,12+172
0,12+
3511+
0,38=
69,12
40 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki 2 rur stalowych szt, 2,00
d.5
41 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 7,00

Razem dzial ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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