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1.1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr UD-VI-ZP/65/15 zawarta pomiedzy Urzad m. st. Warszawy

Dzielnica Praga Potudnie, Wydziat Infrastruktury, Ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa,
a firmg Geobet Sp. z 0.0. z siedzibg Aleja Przyjaciét 40/7, 10-148 Olsztyn,

- Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 zawierajacy bezposredni pomiar

terenu inwestycji - mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Opinia dotyczaca braku potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziatywania na
Srodowisko z dnia 15.02.2015r. wydana przez Wydziat Ochrony Srodowiska m. st.
Warszawy, UD Praga-Potudnie, UD-VI-W0$.6220.14.2016.MWO

- Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

- Pozytywna opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska m. st. Warszawy dot. koncepciji

przebudowy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 0, poz. 647 z 2012 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r. jednolity tekst)

- Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721,

z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2006 r.

Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120 poz. 133 z
2003r.
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1.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Garwoliiskiej, dzielnica Praga
Potudnie w Warszawie, woj. mazowieckie. Przebudowa ulicy na odcinku o dtugosci
238mb w zakresie remontu nawierzchni jezdni bitumicznej, przebudowie opaski
chodnikowej wzdtuz jezdni oraz wymiany kraweznikéw. Cato$¢ prac przewidziana do
wykonania znajduje sie na terenie gdzie uchwalony zostat miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA
INWESTYCII

Przebudowa ulicy Garwolinskiej zlokalizowana jest w m. st . Warszawa.
Miasto Warszawa lezy na Warszawa lezy w srodkowym biegu Wisty, na Nizinie
Srodkowomazowieckiej, w odlegtosci okoto 350 km od Karpat i Morza Battyckiego.

Miasto lezy w wojewddztwie mazowieckim.

Przyblizona lokalizacja inwestycji
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Projektowany zakres inwestycji
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Poliriskiego
Legenda:
- Projektowany zakres inwestycji
zrédto: Google Maps
Dziatki na ktérych przewidziana jest realizacja inwestycji:
Nr/Nazwa | Nr Dziatki Wiasciciel/ wiadajacy
Obrebu
3-04-03 9 Wtasnos¢ : Miasto Stoteczne Warszawa
3-04-04 1 Wiasnos¢ : Miasto Stoteczne Warszawa
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Teren przylegajacy do ulicy to tereny zabudowy miejskiej, wielorodzinnej.

W zwigzku z istniejacq zabudowq — wystepujg zjazdy do posesji. Wody opadowe z drogi
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W wyniku dtugiego okresu
wzmozonego uzytkowania biezacej konstrukcji, sprawnos¢ eksploatacyjna drogi jest niska.
Przebudowa ulicy jest konieczna ze wzgledu na potrzeby uporzadkowaniu ruchu
samochodowego.

Droga znajduje sie w terenie réwninnym rzedne terenu 83,0m n.p.m. do 84,0m

n.p.m.

1.3.1. Parametry techniczne istniejacej nawierzchni

nawierzchnia bitumiczna,

szeroko$¢ korony 7,35 m,

szerokos$c¢ jezdni  6,60m,

szerokos$c¢ opaski chodnikowej 0,20 - 0,50m,

obcigzenie ruchem kategorii KR1 - 80kN,

szerokos¢ do 2,50m

Istniejace uzbrojenie terenu
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujgq nastepujqce sieci uzbrojenia:
- Sie¢ energetyczna

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Podloze gruntowe

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich oraz gruntéow plejstocenskich. Holocen jest reprezentowany
przez nasyp niebudowlany (piaski drobne, $rednie lokalnie z humusem, gruzem lub

kamieniami).

Plejstocen jest reprezentowany przez utwory pochodzenia
wodnolodowcowego. Sa to osady wyksztatcone w postaci piaskédw drobnych oraz glin

piaszczystych. Wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowe pozwalajg w
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wiekszosci na bezposrednie posadowienie projektowanej konstrukcji. Strefa

przemarzania dla rejonu badan wynosi Hz = 1,00 m p.p.t.

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono obecnos¢ nosnych, mato
scisliwych i niewysadzinowych piaskéw drobnych oraz wysadzinowych glin
piaszczystych. Warunki wodne w ulicy Garwolinskiej na odcinku od ul.Szaseréow do
ul.Szklanych Doméw nalezg do dobrych. Podtoze badanych drog zalicza sie do grupy

nosnosci od G1 do G2.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie by kategoria geotechniczna obiektu
budowalnego zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej. Powyzsze

wyniki nalezy traktowac jako lokalne oraz zmienne w czasie.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektem zagospodarowania objeto istniejacy $lad ulicy Garwolinskiej, na

odcinku od ul. Szaserow do ul. Szklanych Doméw. Projektowany zakres inwestycji:

- Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie frezu warstwy Scieralnej

o gr. 4cm oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej o gr. 4cm,

- Wykonanie poszerzenia jezdni w km 04006 - 0+238 z nawierzchni
bitumicznej,

- Remont opaski chodnikowej w km 0+000 - 0+006,

- Dostosowanie niwelety zjazdow do niwelety krawedzi jezdni poprzez ich

przetozenie.

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji uzytkowej ul. Garwolinskiej na

odcinku od ul. Szaseréow do ul. Szklanych Domow.
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1.4.1. Geometria korpusu

Przekrdj poprzeczny korony ulicy zostanie utworzony ze spadkiem
poprzecznym dwuspadowym, daszkowym 2%, spadek opaski chodnikowej

zaprojektowano jako jednostronny 1% w strone projektowanej jezdni.
Przekroje poprzeczne dla jezdni zaprojektowano:

a) Jezdnia 6,90-7,00m z lewostronnym kraweznikiem 15x30x100 oraz z
prawej strony opaska chodnikowg (kraweznik 15x30x100 + 30cm
szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowej brukowej + obrzeze betonowe
8x30x100)

b) jezdnia z obustronnym kraweznikiem 15x30x100, szerokos$¢ jezdni 7,30m
(wymianie podlega jedynie kraweznik zlokalizowany po prawej stronie
inwestycji)

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji

panstwowej wg. uktadu Kronsztad 86, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy

geodezyjnej w uktadzie ,2000/7".

1.4.2. Ukiad komunikacyjny

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania na dtugosci przebudowywanego odcinka
ulicy Garwolinskiej w Warszawie. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang,
parametry uzytkowe drogi przez co zostanie zapewniona poprawa bezpieczenstwa

uzytkownikow.
Parametry geometrii drogi
Przyjeto podstawowe parametry drogi

- klasa techniczna drogi D,

- przekroj drogowy, (0+000-0+006) 7,00m jezdnia + 0,45m opaski
chodnikowej;
(0+006-0+238) 5,00m jezdnia + 2,30m pas

postojowy;

- nawierzchnia nawierzchnia bitumiczna jezdni, kostka brukowa
betonowa opaski sciekowej

- predkosc projektowa 30km/h,

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenia nawierzchni 80kN/os,
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1.4.3. Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych

Objete zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje powierzchniowe

odprowadzenie wéd do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wyszczegdlnione rozwigzania przedstawiono na Plan Zagospodarowania Terenu [rys.

D.01], oraz Przekroje Konstrukcyjne [rys. D.02]

1.5. ZAJECIE TERENU

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg ulicy Garwolinskiej w Warszawie
znajduje sie na terenie stanowigcym wiasnos$¢ m. st. Warszawy na dziatkach

wpisanych w punkcie 1.3.

Orientacyjna powierzchnia zajetego terenu - to ok. 0,2 ha.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepujq tu zespoty zabudowy zabytkowej

ani obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.

1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie szkdd gdrniczych.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przy powyzszej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia Oceny
Oddziatywania na Srodowisko (00S).

Inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko - nie wymaga sie uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje inwestycji.
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1.9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I
ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy
uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrécic uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos$¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia
zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢

wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujac warunki BHP.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji wykonawca robot opracuje projekt czasowej

organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy ulicy Garwolinskiej
w Warszawie, woj. mazowieckie. Przebudowa ulicy na odcinku o dtugosci 238mb w
zakresie wymiany kraweznikdw, warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni bitumicznej,
wykonania pasa postojowego o nawierzchni bitumicznej oraz budowy jednostronnej

opaski chodnikowej.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z pkt 1.1 — Projekt Zagospodarowania

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przebudowa ulicy Garwolinskiej na odcinku od ul.Szaseréw do ul. Szklanych

Domoéw w Warszawie na odcinku 0+000 - 0+238km.
Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu:

e robdt pomiarowych,

e rozbidrki istniejacej opaski chodnikowej z ptyt betonowych, kraweznikéow i
obrzezy,

e demontaz zjazdoéw wykonanych z trylinki oraz kostki betonowej na dtugosci 3m

« frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

e niwelacji terenu,

¢ wbudowaniem warstwy podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 wraz z
profilowaniem i zageszczeniem na poszerzonej czesci jezdni oraz pod nowo
wyprofilowanymi zjazdami,

e wywodz i utylizacja materiatu z niwelacji i rozbiérek,

e taw betonowych,

e kraweznikéw, obrzezy,

e nawierzchni z betonu asfaltowego dla jezdni,

e utozenie nawierzchni na przebudowywanych odcinkach zjazdoéw,

e nawierzchni z kostki betonowej dla opaski chodnikowej,

e rozscielenia ziemi urodzajnej oraz obsiania mieszankami traw,

e oznakowania pionowego oraz poziomego

e robot porzadkowych i wykonczeniowych
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2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektem zagospodarowania objeto istniejacy $lad ulicy Garwolinskiej, na
odcinku od ul. Szaserow do ul. Szklanych Doméw. Projektowany zakres inwestycji:

- Remont nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie frezu warstwy Scieralnej

0 gr. 4cm oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej o gr. 4cm,

- Wykonanie poszerzenia jezdni w km 04006 - 04238 do wymaganej
szerokosci 7,30m (5,00m jezdnia + 2,30 pas postojowy),

- Remont opaski chodnikowej w km 0+000 - 0+006,

- Wymiana kraweznika betonowego po prawej stronie jezdni,

- Regulacja wpustow kanalizacji deszczowej,

- Dostosowanie niwelety zjazdow do niwelety krawedzi jezdni poprzez ich

przetozenie,

- Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni.

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji uzytkowej ul. Garwolinskiej na
odcinku od ul. Szaseréw do ul. Szklanych Domoéw.

Plan Sytuacyjny zawarto na Planie Zagospodarowania Terenu [rys. D.01]

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA
W podtozu opisywanego terenu stwierdzono obecnos$¢ nosnych, mato
scisliwych i niewysadzinowych piaskéw drobnych oraz wysadzinowych glin
piaszczystych. Warunki wodne w ulicy Garwolinskiej na powyzszym odcinku nalezg

do dobrych. Podtoze badanych drdg zalicza sie do grupy nosnosci od G1 do G2.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie by kategoria geotechniczna obiektu
budowalnego =zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej. Powyzsze

wyniki nalezy traktowac jako lokalne oraz zmienne w czasie.
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GEOMETRIA KORPUSU DROGI

Przekrdj poprzeczny korony ulicy dla odcinka w km od 0+000 do 0+223
zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym dwuspadowym, daszkowym, przekréj
poprzeczny dla opaski chodnikowej 1% w strone projektowanej jezdni. Predkosc

projektowa wynosi 30km/h.

JEZDNIA, ZJAZDY

Jezdnia -
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m, oraz miejsca postojowe o szerokosci
2,30m o spadku poprzecznym daszkowym, dwustronnym 2%, wykonang poprzez

frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz utozenie warstwy scieralnej AC 11S gr. 4cm.
Konstrukcja jezdni:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- w-wa podbudowy z istniejgcej nawierzchni asfaltowej

W wyniku wykonania frezowania nawierzchni na odcinku istniejgcej jezdni z

nawierzchnia bitumiczng, uzyskany destrukt przewidziano do utylizacji.

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25cm
Zjazdy

Zaprojektowano demontaz istniejacej trylinki oraz kostki betonowej oraz ponowne
ich utozenie wraz z wymiang podbudowy na podbudowe z mieszanki niezwigzanej
C90/3 gr. 25 cm.
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OPASKA CHODNIKOWA
Zaprojektowano opaske chodnikowg o szerokosci 0,53m (0,15m kraweznik drogowy,
0,30m nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz 0,08m obrzeze betonowe)
w km 0+000-04+006, o spadku poprzecznym jednostronnym 1%, wykonany

nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Konstrukcja:
- w-wa Scieralna - kostka betonowa wibropasowana gr. 8cm

- w-wa wyrownawcza - podsypka cementowo piaskowa 1:3  gr. 3cm

w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw famanych 0-31,5mm gr. 15cm
- podioze doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G1

Dla opaski chodnikowej przewidziano do uzycia kostke betonowg

wibroprasowang koloru szarego.

Obramowanie konstrukcji z kostki betonowej zaprojektowano przy uzyciu
kraweznika betonowego drogowego 15x30cm oraz obrzezy chodnikowych 8x30cm -

elementy osadzane na odpowiednich tawach betonowych.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne zobrazowano w czesci graficznej [rys. D.01 i
D.02]
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2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DLUGOSCI

Dtugos¢ odcinka przebudowywanego 0,238km

- szerokosc jezdni asfaltowej 7,30m

(jezdnia + pas postojowy) (5,00m+2,30m)

- szerokos$¢ opaski chodnikowej 0,53m
(kraweznik betonowy drogowy, opaska (0,15m+0,30m+0,08m)

chodnikowa, obrzeze betonowe)

- dtugosc¢ opaski chodnikowej 6m
- powierzchnia jezdni do frezowania 1618m?
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej do 1723m?

utozenia (warstwa Scieralna)

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej do 105m?

utozenia (warstwa wigzaca)

- powierzchnia zjazdow do przetozenia 34m?
w tym:

a) trylinka 20m?

b) kostka betonowa 14m?

- powierzchnia chodnika 575,37m?

- powierzchnia do humusowania 264,82m?

POZOSTALE DANE O OBIEKCIE

Projektowana ulica parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowi¢ moze
dojazd jednostek strazy pozarnej do terendw ewentualnych pozaréw znajdujacych sie

w poblizu planowanej inwestycji.
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2.5. INNE WYMAGANIA - UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, obowigzujgcymi
normami PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i sieci - prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela

wiasciwej instytucji zarzgadzajgcej urzadzeniami.

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Aleja Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co
NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371

str. 16


mailto:biuro@geobet.co

i

nbet

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

Dokumentacja

projektowo -

kosztorysowa

pod

nazwg

zadania

Przebudowa ul. Garwoliinskiej w ramach zadania ,Budowa miejsc postojowych

wzdtuz ul. Garwolinskiej pomiedzy ul. Szklanych Doméw a ul. Szaseréw w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawy”

ul. Garwolinska, Warszawa
obreb nr 3-04-03 oraz 3-04-04, Warszawa, woj. mazowieckie.

INWESTOR: Urzad m. st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie
Wydziat Infrastruktury
Ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
OPRACOWANIE: Geobet Sp. z o0.0.
Aleja Przyjaciot 40/7
10-148 Olsztyn
WYSZCZEGOLNIENIE IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA DATA Popbris
BRANZA DROGOWA WAM/0048/PWOD/12
Projektant mgr inz. Tomasz Ku$ | _ . projektowania bez WAM/BD/0107/12 2014
ograniczen
5 Marek BRANZA DROGOWA
. mgr inz. Mare
Sprawdzajacy Kotowski - do projektowania bez | WAM/0051/POOD/12 2014

ograniczen
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zadania inwestycyjnego polegajacego na Wykonaniu dokumentacji

projektowej na ,Przebudowa ul. Garwolinskiej w ramach zadania ,, Budowa miejsc postojowych
wzdtuz ul. Garwolinskiej pomiedzy ul. Szklanych Domoéw a ul. Szaseréw w dzielnicy Praga-Potudnie

m.st. Warszawy”.

Przy doborze s$rodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych, a takze przy ich wykonywaniu kierownik budowy zobowigzany jest
uwzglednia¢ wymagania okresSlone w obowigzujgcych normach i przepisach, w

szczegolnosci w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr O,
poz.1409 /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126/,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /tekst jednolity Dz. U. Nr O
poz.963 z 2013 r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. Nr 62 poz.
287

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkdw i napojow /Dz. U. Nr 60 poz. 279,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity Dz.U. Nr
169 poz. 1650 z 2003 r./,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z
2001r/.

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 NrO poz. 1238)

- Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21)
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==Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468)
2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji

Zakres rzeczowy robot wchodzacy w skiad catego zamierzenia inwestycyjnego

okreslonego w
projekcie budowlanym obejmuje wykonanie nastepujacych obiektdw i robodt:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, wpustami ulicznymi :

tyczenie i palikowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,

zebranie warstwy urodzajnej,

roboty rozbidérkowe istniejgcej nawierzchni

wykonanie wykopéw i podsypki,

— ufozenie nowych gtédwnych przewodow kanalizacyjnych sieci z uzbrojeniem w

wykopach

otwartych 4

wykonanie wpustow ulicznych z przykanalikami

— wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,

wykonanie préb cisnieniowych, szczelnosci,
— zasypanie wykopdw i rozscielenie warstwy urodzajnej,
b) przebudowa nawierzchni istniejacej ulicy oraz budowa chodnika:

— roboty rozbidérkowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej,
kraweznikdéw i obrzezy
— tyczenie trasy chodnika oraz jezdni,
— wykonanie niwelacji nawierzchni bitumicznej przez frezowanie,
— profilowanie i zageszczenie terenu pod warstwy konstrukcyjne
— wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie podbudowy z kruszyw ftamanych,
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=wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej,

—| roboty wykonczeniowe i porzadkowe ,

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obiekty nadziemne i podziemne oraz sieci

techniczne
uzbrojenia :

— linie energetyczne napowietrzne i kablowe

kable telekomunikacyjne

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ kanalizacji deszczowej

2.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujacych roboty budowlane

mogqg stwarzac:

I. kable doziemne w terenie oraz zasilajgce budynki w przypadku ich uszkodzenia
przy wykonywaniu wykopdéw pod rurociggi gtdwne sieci i przykanaliki (porazenie pradem
elektrycznym) Ilub w przypadku braku wtasciwego jego zabezpieczenia na czas

wykonywania robét,
I1. drogi — niebezpieczenstwo przejechania lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe

III. istniejaca sie¢ wodociggowa przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopow
(zalanie wykopdéw) mozliwo$¢ utoniecia badz zasypania w wyniku podmycia skarp
wykopdw w sytuacji braku zachowania nalezytej ostroznosci i niezbednych zabezpieczen

podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim ich sgsiedztwie.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt:

Podczas prowadzenia robot budowlanych wszystkich elementéw zadania

inwestycyjnego mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

I. Wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz
z uzbrojeniem w wykopach oraz przebudowa nawierzchni ulicy - mozliwo$¢ przysypania

ziemig, zawalenia sie scian wykopu, wpadniecie do wykopu, upadek z wysokosci -
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giebokie wykopy, uderzenie pracownika w wykopie spadajacq brytg ziemi, kamieniem,

narzedziami
II. Hatas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopdéw, zageszczania gruntu.
III. Najechanie sprzetem budowlanym.

IV. Prowadzenie robdt w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, kable doziemne
w terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopow pod rurociggi

gtdwne sieci — porazenie pradem elektrycznym

V. Upadek do wykopdow pracownikow w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych

zej$¢ na ich dno,

VI. Upadek do wykopow o0sob postronnych w przypadku ich nieprawidtowego

zabezpieczenia i oznakowania,

VII. Zasypanie pracownikow podczas wykonywania zasypywania wykopow sprzetem

mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka),
VIII. Utoniecie w przypadku zalania wykopdw,
IX. Porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania przewodéw elektrycznych,

X. Wykonywanie robét montazowych z wykorzystaniem dzwigu (zurawia) samojezdnego
stwarzac¢ bedzie niebezpieczenstwo przygniecenia przemieszczanymi przy jego uzyciu
materiatami pracownikdw wykonujacych montaz badz tez dokonujgcych roztadunku

materiatéw budowlanych.

XI. Przeprowadzanie prob na cisnienie rurociggdw bedzie powodowato wystepowanie

niebezpieczenstwa rozszczelnienia rurociggu i zalania pracownikéw w wykopie.
XII. Ruch kotowy na drogach.

XIII. Przemieszczanie materiatbw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy, wytadunek rur, kregéow wraz z ich

montazem;

XIV. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie

jak dopuszczalny udzwig, nosnos$¢, cisnienie i temperature,

XV. Zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesSciami maszyn, narzedzi i materiatow.
Wystepujace zagrozenia podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji
wszystkich elementow projektowanej inwestycji przebudowy drogi oraz sieci kanalizacji
deszczowej wraz z uzbrojeniem beda miaty charakter miejscowy (punktowy, lokalny)
zwigzany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robét.

Wyjatkiem moze by¢ tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi
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(pogodowymi), ktére w przypadku obfitych opadéw beda oddziatywaty na terenie catej

inwestycji powodujac zwigzane z nimi zagrozenia.

2.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych

stosownie do rodzaju zagrozenia:

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopow nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i
oznakowa¢ przed dostepem o0sO6b postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposob

usystematyzowany bez rozciggania na zbyt szerokim froncie.

2.6. Prowadzenie instruktazu pracownikow:

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych zobowigzany jest opracowac plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania robét oraz w przypadku zmiany rodzaju robdét wykonywanych przez
danego pracownika. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy przyswojenie
przez pracownika niezbednego =zakresu wiedzy zwigzanego z bezpieczenstwem
wykonywania danych robét. W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych

rodzajéw robdt nalezy zawrze¢ wymagania zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650, 6

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy
urzadzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596,

Nalezy przeprowadzic :
— Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,

— Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robot na terenie budowy-

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

— Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
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=.Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,
— Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.

— Swiadectwa odbycia szkolen znajdujq sie w aktach osobowych kazdego pracownika

lub w dzienniku szkolen BHP na budowie

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdét oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Na wyposazeniu budowy powinny znajdowac sie urzadzenia zapewniajace mozliwos¢
komunikowania sie pracownikédw pomiedzy sobg przy wykonywaniu robét liniowych.
Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w s$rodki fgcznosci pozwalajace zawiadomic
stuzby ratownictwa jak straz pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne,
gazowe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Ponadto na wyposazeniu budowy
powinny znajdowac sie $rodki techniczne wynikajace z przepiséw szczegdtowych BHP, w
ktére nalezy wyposazy¢ pracownikéw ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot
($rodki ochrony indywidualnej) oraz sprzet i urzadzenia umozliwiajace i zapewniajace
prowadzenie akcji ratowniczej zagrozonych pracownikéw na wypadek wybuchu gazu,
pozaru, zasypania lub zalania w wykopie, porazenia pradem elektrycznym, utoniecia, w

tym bezpiecznej komunikacji dla ich ewakuacji z miejsca zagrozenia.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia Ilub zdrowia pracownikdw. Dla zapewnienia

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy :

— Przed przystgpieniem do prowadzenia prac kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike

wykonywanych robét,
— Zapozna¢ pracownikdw z planem BiOZ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat

zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie

— W przypadku natrafienia na przewody nie wykazane na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przerwac¢ roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia

przewodow oraz mozliwosci prowadzenia dalszych robét
— Oswietli¢ przeszkody terenowe,

— Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
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=w=0znakowac i zabezpieczy¢ tasma koloru biato-czerwonego wykopow oraz postawic

tablice:

+~UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY" ,7
— Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne terenu wokot wykopu,

— Stosowac obudowy wykopu,

— Wykonac¢ zejscia do wykopdw,

— Zabezpieczy¢ kable energetyczne w wykopach,

— Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwéch pracownikéw, jeden jako

asekuracja,
— Stosowac srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,

— Zabezpieczy¢ miejsce sktadowania materiatdw poprzez ogrodzenie terenu wraz

zamknieciem

— Wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopdéw, gwarantujgce ograniczenie dostepu

0s0b postronnych na teren budowy,

— Przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i

magazynowe Budowy,
— Zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

— Zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie wokdt budowy przed mozliwoscig

stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

— Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne,

sieci wodociggowe, gazowe.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:
1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewfasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

W

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

Ul

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

1. niewlasciwy stan uzytego materiatu,

2. niewfasciwe wykonanie,
3. wady materiatowe,
4

. niewtasciwa eksploatacja,

Ul

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia, 8
6. niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
7. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
8. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
9. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
10. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
11. zastosowanie materiatéw zastepczych,
12. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
13. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
14. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
15. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
16. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=""dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$c¢ s$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym

stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik

budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikédw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw

szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywanie

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i

rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

- wskazac¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz

zabezpieczenie miejsca pracy po zakonczeniu pracy 9

- nie dopusci¢ do skazenia $rodowiska a w przypadkach awaryjnych przedsiewzigé

$rodki majace na celu zapobieganie jego dalszej degradacji

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
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Wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).

Kierownik budowy / robdét obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z przebudowa nawierzchni ulicy
Slaskiej, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, wpustami
Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji oraz zakres prac i urzadzen podziemnych, mogacych

znalez¢ sie w zasiegu prac.

Wykonywanie  robét w  bezposrednim  sgsiedztwie istniejacych  sieci:
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy / robét w porozumieniu z
zarzadcg lub uzytkownikiem instalacji bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
wykonywane. Miejsca te powinny by¢ ogrodzone i oznakowane napisami

ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢é wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych, nalezy wokdét wykopdw na czas zmierzchu i nocy ustawic¢ balustrady o
poreczach na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie
od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W
tym przypadku zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i

w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji
przewodow, o ktérych mowa powyzej — nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ich identyfikacji i okreslenia , czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robdt. W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty
trudne do identyfikacji nalezy przerwac¢ roboty i niezwlocznie zawiadomié wiasciwy

urzad oraz organ policji.

Przy przejsciach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub stalowymi elementami obudowy. W miejscach przejs¢ dla

pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski kraweznikowe.
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Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane prace ziemne nie moze by¢

ogrodzony nalezy zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogq
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

— w pasie terenu przylegajacym do gdérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajace tatwy odptyw waéd
opadowych w kierunku od wykopu,

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac
20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg

obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od

wykopu, co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparka nawet w czasie

postoju jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie

wykonywania robét w wykopie nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym ( koparka )

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Aleja Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co
NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371
str. 28


mailto:biuro@geobet.co

Geobet

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka powinna by¢ ustawiona w

odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu

- przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia sie

nawisow

zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w

czasie jej postoju

witgczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki

gruntem jest zabronione

wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz
: 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatow

sypkich 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych
- w czasie przejazdu koparki , wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do

wysokosci 1 m nad terenem

W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie ,
podwozie zablokowaé , zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine 11
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

zetkniecie sie cztowieka z bedacymi w ruchu ostrymi narzedziami recznymi (brak

petnej ostony napedu )

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

uszkodzone narzedzia

awarie urzadzen technicznych
Wykonywanie prac przy uzyciu materiatléw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia. Materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg

stosowane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Aleja Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co
NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371
str. 29


mailto:biuro@geobet.co

Geobet

wiasciwosci tych materiatdéw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw
niebezpiecznych nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
- chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych

materiatow.

Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatow
niebezpiecznych powinny by¢:
— odpowiednio oznakowane,
— wykonane z materialu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich

zawartoscig i nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w

nim materiatu niebezpiecznego,

wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do

warunkow ich stosowania,

— odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich niebezpiecznej
zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktére w kontakcie z

ich zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,
— wypetnione w sposéb zapewniajacy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci

termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i

stosowania.

Podczas prowadzenia robét wymienionych w pkt. 2.1 nalezy zastosowac nastepujgce

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

— przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy omdwic¢ z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia, kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow

powinno sie odbywac¢ wytacznie sposobem recznym,

nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowg,

sprawdzi¢ sprawnos$¢ narzedzi recznych i mechanicznych

— przy prowadzeniu robot ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie

jakichkolwiek os6b w zasiegu pracy tyzki,

— teren prowadzonych robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed

dostepem 0so6b postronnych,

teren prowadzonych robot ziemnych nalezy oznakowac¢ dobrze widocznymi tablicami:

12,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robot montazowych w wykopie jest

zabezpieczenie wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,
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przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne

zejscie /wejscie/ dla pracownikow,

montaz nalezy przeprowadzi¢ zachowujac wymagane srodki bezpieczenistwa, nie pali¢

tytoniu, nie spozywac positkow w trakcie wykonywania zabezpieczen

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub

skarp, zwlaszcza po opadach atmosferycznych,

nad pracg pracownikow w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikéw na gérze,
— WSZzZyscy pracownicy zobowigzani sg do:

e poruszania sie wyznaczonymi przejsciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i
sprzetu ochrony osobistej,
stosowania ochronnikéw stuchu,
stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
stosowania szelek i lin ratowniczych,
stosowania kaskéw ochronnych,
pracownicy powinni zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w
przypadku
e pozaru przystgpi¢ do jego gaszenia stosujac koce gasnicze, gasnice oraz

agregaty gasnicze,
— materiaty budowlane nalezy sktadowac¢ asortymentami z mozliwoscig komunikacji

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi

oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikdw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoséci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
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wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktéorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy.

2.8. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest

zobowigzany osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze woéwczas, gdy pracownik w momencie
zaistnienia wypadku nie doznat jego skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w
okresie podzniejszym pracownik jest zobowigzany zawiadomié¢ swojego przetozonego
niezwiocznie po ich ujawnieniu sie. Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat

sie 0 nim jest zobowigzany natychmiast:

— udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca

zagrozenia,
— odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

— zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego  pracownika
poszkodowanego lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to

poszkodowany,

— powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajac miejsce wypadku, ewentualnie
przyczyny i skutki oraz ilos¢ oséb, ktdére ulegty wypadkowi itp., podajac swoje
nazwisko wydziat, w ktérym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z ktérego

zawiadamia,

— ostrzec wspoétpracownikéw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o

grozacym niebezpieczenstwie.

3. Informacje dodatkowe.

— wykonanie projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem zleci¢ osobie lub firmie

posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie

— w przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, Komende Policji, Komende Strazy Pozarnej, Pogotowie Ratunkowe
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="w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robot, nalezy je przerwac

do czasu podjecia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy / robét

— narzedzia i sprzet uzywane w trakcie realizacji rob6t powinny by¢ obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi

uprawnieniami

— materiaty na budowe powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci i powinny by¢

dopuszczone do wbudowania

4. Uwagi koncowe.

Informacje nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami
oraz zaleceniami stuzb upowaznionych do kontroli budowy. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem roboty. Wszystkie roboty ziemne i budowlano - montazowe wykonywaé z
ograniczeniem dostepu przez osoby nieuprawnione. Roboty powinny by¢é wykonywane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

- projektu budowlanego ,Przebudowa ul. Garwolinskiej w ramach zadania ,Budowa miejsc
postojowych wzdtuz ul. Garwolinskiej pomiedzy ul. Szklanych Doméw a ul.
Szaseréow w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy”

- Dz.U. 03.120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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DOKUMENTY FORMALNE

UPRAWNIENIA, OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA
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Zatacznik nr 1
WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
; OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu TOMASZOWI KUS
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 24 marca 1983 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0048/PWOD/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN -
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

-

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a  odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwaw_Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
1URS

Sklad orzekajacy OKK:

: N1, ’
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski v ‘/"‘V w/ z t [
: : o~
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dL
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Pan Tomasz Ku$ upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Ku$

11-130 Orneta, ul. Przemystowa 10/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INEYNIEROW BUDDWNICTWA
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Zatacznik nr 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RQ1-SXI-UZ6 *

Pan Tomasz Ku$ o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0107/12

adres zamieszkania ul. Przemystowa 10/13, 11-130 Orneta

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyrym:

WAM-PUN-TXR-XSP *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/8D/0104/12

adres zamieszkania ul. Ziota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez!

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postao
elektron j Opatrzone bepecrym podpi lek icznym werylik ym prey p ¥ wainego kwalifik ego cenyhikaty s3
4 pod wrglgdem skutkd e s

ryml.)
L) Lo Lo Uy

* Weryfikacje popraownoici danych w niniejssym taswisdczeniv mozna sprawdzic za pomocy numens weryfikacynego zadwiadczenia na

stronie Polskiej by Intynierdw Budoanictwa www piib org pl lub kontaktujje sie 1 biveem wlasciwej Dkregowej lxby Inkynierdw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 3

Oswiadczenie

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20
ust.2 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa ul. Garwoliriskiej w ramach zadania ,,Budowa miejsc postojowych wzdtuz
ul. Garwolinskiej pomiedzy ul. Szklanych Domodw a ul. Szaseréw w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy”

Wykonany jest zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi,
sztuka inzynierskg oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kus$
Specjalno$¢: projektowanie drog

Nr uprawnien: WAM/0048/PWOD/ 12 .....coooiieeieirieeeeese et e s

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Kotowski
Specjalnosc¢: projektowanie drég

Nr uprawnien: WAM/OO051/PWOD/ 12 ...ttt s as st
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