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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

NR EW. DZIALEK:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pod nazwa zadania
Przebudowa ul. Garwolinskiej w ramach zadania ,,Budowa miejsc postojowych
wzdtuz ul. Garwolinskiej pomiedzy ul. Szklanych Doméw a ul. Szaseréw w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawy”

ul. Garwolinska, Warszawa

3-04-04/1; 3-04-03/9

Kopy CPV: 45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drdég
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
INWESTOR: Urzad m. st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie
Wydziat Infrastruktury
Ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
OPRACOWANIE: Geobet Sp. z o.0.
Aleja Przyjaciot 40/7
10-148 Olsztyn
WYSZCZEGOLNIENIE IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA DATA Popbri1s
BRANZA DROGOWA WAM/0048/PWOD/12
Projektant mgr inz. Tomasz Ku$ | _ do projektowania bez WAM/BD/0107/12 2016
ograniczen
in3. Marek BRANZA DROGOWA
. mgr inz. Mare
Sprawdzajacy Kotowski - do projektowania bez | WAM/0051/POOD/12 2016
ograniczen
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1.1.

Geobet

INFORMACIJE PODSTAWOWE DOTYCZACE INWESTYCJI
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr UD-VI-ZP/65/15 zawarta pomiedzy Urzad m. st. Warszawy

Dzielnica Praga Potudnie, Wydziat Infrastruktury, Ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa,
a firmg Geobet Sp. z 0.0. z siedzibg Aleja Przyjaciét 40/7, 10-148 Olsztyn,

- Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 zawierajacy bezposredni pomiar

terenu inwestycji - mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Opinia dotyczaca braku potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziatywania na
Srodowisko z dnia 15.02.2015r. wydana przez Wydziat Ochrony Srodowiska m. st.
Warszawy, UD Praga-Potudnie, UD-VI-W0$.6220.14.2016.MWO

- Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

- Pozytywna opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska m. st. Warszawy dot. koncepcji

przebudowy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 199)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409)

- Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 (tekst
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1232).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120 poz. 133 z 2003r.

-Zatozenia i wytyczne przekazane od inwestora.
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1.2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Garwolinskiej, dzielnica Praga
Potudnie w Warszawie, woj. mazowieckie. Przebudowa ulicy na odcinku o dtugosci
238mb w zakresie remontu nawierzchni jezdni bitumicznej, przebudowie opaski
chodnikowej wzdtuz jezdni oraz wykonania poszerzenia jezdni. Przewiduje sie rowniez

wymiane kabli tgczacych stupy oswietleniowe oraz zaprojektowano przesuniecie
prawostronnych wpustéw kanalizacji deszczowej do zaprojektowanej krawedzi

poszerzenia.

1.3. LOKALIZACIJA INWESTYCII

Przyblizona lokalizacja inwestycji
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Szczego6towa lokalizacja inwestycji
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- Projektowany zakres inwestycji

1.4. Parametry techniczne isthiejacej nawierzchni

- nawierzchnia bitumiczna,

- szerokos¢ korony 7,35 m,

- szerokos¢ jezdni  6,60m,

- szerokos¢ opaski chodnikowej 0,20 - 0,50m,
- obcigzenie ruchem kategorii KR1 - 80kN,

- szerokosc¢ do 2,50m
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1.6.
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Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujgq nastepujace sieci uzbrojenia:
- Sie¢ energetyczna
- Sie¢ kanalizacji deszczowej

- Sie¢ wodociggowa

Podloze gruntowe

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich oraz gruntow plejstocenskich. Holocen jest reprezentowany
przez nasyp niebudowlany (piaski drobne, $rednie lokalnie z humusem, gruzem lub

kamieniami).

Plejstocen jest reprezentowany przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego.
Sa to osady wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych oraz glin piaszczystych.
Wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowe pozwalajg w wiekszosci
na bezposrednie posadowienie projektowanej konstrukcji. Strefa przemarzania dla

rejonu badan wynosi Hz = 1,00 m p.p.t.

Warunki wodne w ulicy Garwolinskiej na odcinku od ul.Szaseréw do
ul.Szklanych Doméw nalezg do dobrych. Podtoze badanych drég zalicza sie do grupy

nosnosci od G1 do G2.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie by kategoria geotechniczna obiektu
budowalnego zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej. Powyzsze wyniki

nalezy traktowac jako lokalne oraz zmienne w czasie.
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
2.1. Geometria korpusu

Przekréj poprzeczny korony ulicy zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym
dwuspadowym, daszkowym 2%, spadek opaski chodnikowej zaprojektowano jako
jednostronny 1% w strone projektowanej jezdni. Przebudowie podlega jedynie opaska

chodnikowa zlokalizowana po prawej stronie inwestycji.
Przekroje poprzeczne dla jezdni zaprojektowano:

a) odcinek 0+000-0+012
Jezdnia 7,00m, z prawej strony przewidziany remont opaski chodnikowej
(kraweznik 15x30 + 30cm szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowej
brukowej + obrzeze betonowe 8x30), lewostronny kraweznik betonowy nie
podlegajacy wymianie, jezdnia bitumiczna przewidziana do remontu.

b) odcinek 0+012-0+238
Jezdnia 7,30m, z prawostronnym zaprojektowanym kraweznikiem (15x30),
lewostronny kraweznik betonowy nie podlegajacy wymianie, jezdnia

bitumiczna przewidziana do remontu, wykonanie poszerzenia jezdni.

Projektowane przekroje normalne wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi zobrazowano

w czesci graficznej [rys. D.01 i D.02]

2.2. Branza drogowa

2.2.1 Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m, oraz miejsca postojowe o szerokosci
2,30m o spadku poprzecznym daszkowym, dwustronnym 2%, wykonang poprzez
frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz utozenie warstwy $cieralnej AC 11S gr. 4cm.
Po stronie miejsc parkingowych przewidziano demontaz istniejacej opaski
chodnikowej, w jej miejscu wbudowanie nowej podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.25cm nastepnie utozenie warstwy wigzacej

AC16W gr. 5cm oraz warstwy Scieralnej AC11S gr.4cm.
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Konstrukcja remontowanej jezdni:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- w-wa podbudowy z istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia (0+012-0+238):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- wW-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25cm

2.2.2 Zjazdy

Zaprojektowano demontaz istniejacej trylinki oraz kostki betonowej oraz ponowne
ich utozenie wraz z wymiang podbudowy - na podbudowe z mieszanki niezwigzanej
C90/3 gr. 25 cm.

2.2.3 Opaska chodnikowa

Zaprojektowano opaske chodnikowg o szerokosci 0,53m (0,15m kraweznik
drogowy, 0,30m nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz 0,08m obrzeze
betonowe)

w km 0+4+000-0+012, o spadku poprzecznym jednostronnym 1%, wykonany

nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Konstrukcja:
- w-wa Scieralna - kostka betonowa wibropasowana gr. 8cm

- w-wa wyréwnawcza - podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 3cm

w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 gr. 15cm
- podtoze doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G1

Dla opaski chodnikowej przewidziano do uzycia kostke betonowg

wibroprasowana.
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Obramowanie konstrukcji z kostki betonowej zaprojektowano przy uzyciu
kraweznika betonowego drogowego 15x30cm oraz obrzezy chodnikowych 8x30cm -

elementy osadzane na odpowiednich fawach betonowych.

Zakres prac rozbiérkowych przewidywany dla branzy drogowej:

a)

b)

c)
d)

e)

Rozebranie opaski chodnikowej z ptyt betonowych wraz z kraweznikiem oraz
obrzezem. Materiat uzyskany z powyzszej rozbiérki przewidziany jest do utylizacji,
Demontaz zjazdow do budynkdédw mieszkalnych. Materiat nalezy przygotowaé do
ponownego utozenia. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Po uprzedniej
wymianie podbudowy gr.25cm nalezy ponownie utozy¢ materiat z dostosowaniem do
niwelety jezdni,

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm,

Wykonanie wykopu pod poszerzenie jezdni, w miejscu w ktérym wystepowata opaska
chodnikowa,

Wywo0z i utylizacja materiatu z niwelacji i rozbioérek.

Zakres prac przewidywany dla branzy drogowej:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)
i)

3)

Profilowanie koryta oraz zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
jezdni,
Wykonanie tawy z oporem pod krawezniki drogowe oraz obrzeza betonowe,
Wykonanie tawy pod krawezniki najazdowe,
Usypanie podsypki na wczesniej wylanych tawach betonowych, nastepnie ustawienie
kraweznikéw drogowych, najazdowych oraz obrzezy.
Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa niezwigzanego C90/3 w miejscu
poszerzenia nawierzchni jezdni.
Wykonanie warstw w miejscu poszerzenia jezdni:

e oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa,

e utozenie warstwy wigzacej AC16W - gr. 5cm

e 0Oczyszczenie warstwy wigzacej wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg,

e utozenie warstwy Scieralnej AC11S - gr. 4cm
Wykonanie warstw w miejscu istniejacym (po frezowaniu jezdni):

e oczyszczenie jezdni oraz skropienie emulsjq asfaltowa,

e utozenie warstwy Scieralnej AC11S - gr. 4cm

Utozenie opaski chodnikowej w kolorze granitowym,

Montaz znakdéw pionowych oraz natozenie na jezdnie oznakowania poziomego zgodnie
z Projektem Statej Organizacji Ruchu,

Uporzadkowanie miejsca inwestycji poprzez m.in. rozscielenie ziemi urodzajnej oraz
obsiania mieszankami traw.
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2.3. Branza elektroenergetyczna

Na odcinku 0+000 - 0+238 przewiduje sie wymiane kabli taczacych stupy oswietleniowe.
Stupy te znajduja sie po prawej stronie inwestycji w bezposrednim sasiedztwie poszerzenia
jezdni. Do tego celu przewidziano kabel YKYZzo 5x25mm?2. Zamontowone kable nalezy
zabezpieczy¢:

- pod zjazdami oraz miejscami parkingowymi - rura SRS 110
- poza planowang konstrukcjg - DVK ¢ 110.

Zakres prac przewidywany dla branzy elektroenergetycznej:

a) Wykonanie wykopu w miejscach wystepowania kabli energetycznych taqczacych stupy
oswietleniowe,

b) Wymiana kabli miedzy stupami oswietleniowymi oraz przytaczenie przewoddédw do
stupow (kabel YKYzo 5x25mm?),

c) Utozenie w wykopie rur ostonowych DVK ® 110 poza planowang konstrukcjq jezdni oraz

pod miejscami parkingowymi i zjazdami rury SRS 9110,
d) Zasypanie wykopu.

2.4. Branza sanitarna

Na odcinku przebudowywanej jezdni przewiduje sie przesuniecie wpustow kanalizacji
deszczowej lezacych po prawej stronie inwestycji, do nowoprojektowane] krawedzi
poszerzenia jezdni. Nalezy wykona¢ réwniez wymiane kratek zeliwnych we wpustach
znajdujacych sie po lewej stronie planowanej inwestycji. Takze nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wystgpienia potrzeby regulacji pionowej studzienek dla kratek Sciekowych oraz wtazow

kanatowych.
Zakres prac przewidywany dla branzy sanitarnej:

a) Demontaz istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej wraz z istniejgcymi
przykanalikami po prawej stronie jezdni - w miejscu wykonywanego poszerzenia,

b) Montaz nowych wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami i przykanalikami
wigczonymi do istniejacej kanalizacji deszczowej w  pikiecie uprzednio
zdemontowanych, z przesunieciem do poszerzonej krawedzi jezdni,

c) Wymiana wpustéw kanalizacji deszczowej przy lewej krawedzi jezdni na nowe (6 szt.),

d) Regulacja pionowa studzienek dla kratek Ssciekowych oraz wtazow kanatowych.
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI

Dtugos¢ odcinka przebudowywanego 0,238km
- szerokos¢ jezdni asfaltowej 7,30m
(jezdnia + pas postojowy) (5,00m+2,30m)
- szerokos¢ opaski chodnikowej 0,53m
(kraweznik betonowy drogowy, opaska (0,15m+0,30m+0,08m)
chodnikowa, obrzeze betonowe)

- dtugos¢ remontowanej opaski chodnikowej 12,00m

- dtugos¢ kraweznika drogowego 238,00m
- dtugosc¢ kraweznika najazdowego 15,00m

- dtugos¢ obrzeza betonowego 12,50m

- powierzchnia jezdni do frezowania 1618,00m?
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej do 1723,00m?
utozenia (warstwa Scieralna)

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej do 105,00m?
utozenia (warstwa wigzaca)

- powierzchnia zjazdéw do przetozenia (tacznie): 34,00m?
a) trylinka 20,00m?
b) kostka betonowa 14,00m?
- powierzchnia chodnika 575,37m?
- powierzchnia do humusowania 264,82m?
- wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej do 3 szt.
przesuniecia wraz z przykanalikami

- wpusty kanalizacji deszczowej do wymiany 6 szt.

- Kabel YKYzo 5x25mm? 270,00m
- Rura ostonowa SRS 110 19,50m

- Rura ostonowa DVK #1110 214,00m
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Geobet

INNE WYMAGANIA - UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, obowigzujgcymi
normami PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i sieci - prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej

instytucji zarzadzajacej urzadzeniami.
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