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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantow

Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:
Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

Modernizacja instalacji oSwietleniowej
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, 04-110 Warszawa

dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycii)

opracowany: grudzien 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslic



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantow

LUBELSKA
| OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /177 -7132/177/ 12

Lublin, dnia 5 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow Dz Uz 2000 r. Nv 5 poz. 42, z pén. zm, art. 13 wust. 1 pkt. 1§2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin zm.J, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budowniciwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz, 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz Uz 2000r. Nr 98, poz. 1071 # poin.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inZynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be; ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. / odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie 7 art. 12 usL. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technieznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninigjszej deoyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
7a posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

[

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ryfski

Otrzymuja:

Pan Robert Wrona

ul. Bursztynowa 12/11,

20-576 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. ala




1.3. Zaswiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa projektantéw

M ® POLSKDA
! | 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MTB-1AL-DMA *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpis jest peagydonwy




2. Opis techniczny

21.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji o$wietleniowej w budynku
Zespotu Szkdt Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie. W zakres projektu
wchodzg nastepujace roboty :

wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne oprawy ze zrodtami LED,
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z systemem centralnego nadzoru.

2.2. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Audyt o$wietlenia wewnetrznego budynku

Projekt wykonawczy — Wymiana, modernizacja instalacji elektrycznych (11.2007)
Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Obowigzujace normy i przepisy

2.3. Zatozenia do projektowania. Normy i Przepisy.
W projekcie budowlano-wykonawczym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
| taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.”

Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

Polska Norma PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa — cze$¢ 1: Zasady ogdlne.”



— N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.

2.4. Charakterystyka obiektu

Modernizowany budynek jest obiektem szkolnym sktadajacym sie z trzech czesci. Segment A
posiada trzy kondygnacje naziemne, w ktdrych zlokalizowane sq sale dydaktyczne, pomieszczenia
administracyjne i techniczne. Segment B przylega do zachodniej Sciany segmentu A i sktada sie
z jednokondygnacyjnej naziemnej sali sportowe;j i tacznika oraz dwukondygnacyjnej czesci mieszkalnej.
Do budynku A od strony potudniowo — wschodniej przylega jednokondygnacyjne naziemne skrzydfo
z czeSciowym podpiwniczeniem (segment C), w ktérym poza salami dydaktycznymi znajduje sie druga
sala sportowa oraz pomieszczenia techniczne i pomieszczenia przeznaczone na wynajem. Budynek
posiada niezbedne instalacije elektryczne.

2.5. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng, telefoniczng, komputerowa i odgromowa.
Zasilanie budynku odbywa sie ze ztacza kablowego ZK znajdujacego sie przy scianie szczytowej budynku
A po lewej stronie od wejscia gtéwnego. Ze ztacza zasilona jest tablica gtéwna TG zlokalizowana
w korytarzu na parterze. Z tablicy tej zasilone sg kolejne tablice elekiryczne dostarczajace energie
elektryczng dla potrzeb budynku. Wewnetrzne instalacje elektryczne budynku zostaty zmodernizowane
w roku 2009. Stan instalacji elektrycznej jest dobry. Aktualnie zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe
Swietldwkowe ze statecznikami elektronicznymi. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne realizowane jest za
pomocg modutéw awaryjnych zainstalowanych w oprawach.

2.6. Stan projektowany

Projekt zaktada wymiane opraw $wietldwkowych o$wietlenia podstawowego na oprawy ze zrodtami
LED wykorzystujac istniejgca instalacje elektryczng (oprzewodowanie, zabezpieczenia) oraz wykonanie
instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na bazie opraw ze zrodtami LED z zastosowaniem
systemu centralnego nadzoru urzadzen o$wietlenia awaryjnego.

2.7. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastepujace roboty budowlane:
— demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych,
— modyfikacja istniejacej instalacji oSwietleniowe;,
— doposazenie tablicy gtéwnej TG,
— wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— montaz systemu centralnego nadzoru urzagdzen oswietlenia awaryjnego.

2.8. Bilans Mocy

Moc przytaczeniowa budynku nie ulegnie zmianie. Planowane prace elektryczne nie majg wptywu na
wielko$€ mocy przytaczeniowe.



2.9. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Istniejace oprawy o$wietlenia podstawowego nalezy zdemontowac. W ich miejsce zainstalowac
nowe oprawy o$wietleniowe ze zrddtami LED o mocach i typach zaleznych od charakteru pomieszczenia,
zgodnie z rys. E-01 — E-05. Wymagane natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano
na podstawie obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1.

Zakres opracowania nie obejmuje nastepujacych pomieszczen:

— BO0.60 — cze$¢ mieszkalna parter budynku B
— B1.60 - cze$¢ mieszkalna | pietro budynku B
— €0.12 - barek

— (C0.35 - lokal ustugowy 1

— €0.30, C0.36, C0.41 — lokal ustugowy 2

Do podtaczenia nowych opraw wykorzysta¢ istniejace wypusty instalacji oswietleniowe;.
W przypadku gdy w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie zainstalowana mniejsza liczba opraw
w stosunku do opraw istniejacych, niewykorzystane wypusty instalacyjne utozone natynkowo
zdemontowac¢, natomiast utozone podtynkowo odtaczy¢ od zasilania, zabezpieczy¢ i zatynkowac.
W pomieszczeniach, w ktorych zastosowano oprawy z czujkg ruchu, zdemontowaé taczniki sterujace
o$wietleniem, przewody tacznikdw potaczy¢ ze sobg na state, puszki zabezpieczy¢ odpowiednig pokrywa.

2.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Istniejace oprawy oswietlenia awaryjnego zdemontowaé. Zdemontowac réwniez przewody zasilajace
oprawy utozone natynkowo, przewody utozone podtynkowo odtgczy¢é od zasilania w tablicach
rozdzielczych, zabezpieczy¢ i zatynkowac.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projekiuje sie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Do o$wietlenia awaryjnego drdg
ewakuacyjnych stuzg dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego. Czas dziatania systemu wynosi
1 godzine. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rys. E-01 - E-05. Typy zastosowanych
opraw, tacznikdw i osprzetu okreslono na planie instalaci.

Oprawy stosowa¢ z piktogramami o wymiarach odpowiadajacym znormalizowanym znakom
ewakuacyjnym. Oprawy stosowac certyfikowane z odpowiednimi atestami.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa okreslajace kierunek ewakuacji winny byé montowane w sposéb
zapewniajacy widoczno$¢ znakdw. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i znaki bezpieczenstwa okreslajace
kierunek ewakuacji z wbudowanymi przetwornicami zasilania awaryjnego i akumulatorami t=1h
przystosowane do autotestu. Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego)
winny posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Instalacje projektuje sie przewodami YDYZzo 3x1,5mm?2 dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
pracujacych tylko w trybie awaryjnym i YDYZzo 4x1,5mm?2 dla opraw zewnetrznych AW pracujacych
w trybie ciggtym i awaryjnym uktadanymi podtynkowo, natynkowo lub w korytkach kablowych
w zalezno$ci od potrzeb. Sterowanie o$wietleniem pracujagcym w trybie ciggtym realizowane jest przy



pomocy lokalnych tacznikdw o$wietleniowych. taczniki instalacyjne nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zasila¢ z istniejgcych lokalnych tablic rozdzielczych T1 — T7 z obwoddw
przeznaczonych dla o$wietlenia awaryjnego.

2.11. System centralnego nadzoru opraw awaryjnych

Do monitorowania stanu opraw awaryjnych projektuje sie system centralnego nadzoru w wersji
przewodowej CTI2 3x64. System ten umozliwia kontrole stanu funkcjonalnego urzadzen, stanu zrédet
Swiatta w poszczegdlnych oprawach, stanu baterii w poszczegdlnych oprawach, ilosci btedéw podczas
ostatnio wykonywanych testow i historii zdarzen w systemie.

System centralnego nadzoru pozwala na wyzwalanie:

— testu funkcjonalnego,

— testu autonomicznego,

— blokady pracy awaryjnej.

System przewodowy CTI2 3x64 posiada komunikacje oparta na protokole DALI w trzech
niezaleznych liniach obstugujacych do 64 opraw awaryjnych. Komunikacja pomiedzy jednostkami
sterujgcymi i komputerem zarzadzajagcym odbywa sie na zasadach budowy sieci LAN za pomocq
standardu Ethernet. W kazdym module i w kazdej oprawie awaryjnej systemu zainstalowane sg
mikroprocesory odpowiedzialne za komunikacje. Program komputerowy systemu gromadzi dane ze
wszystkich jednostek sterujgcych i przetwarza je do formy jednolitego i czytelnego raportu.

Przewodowa Jednostka Sterujgca CTI2 3x64 jest catkowicie autonomiczna, moze stanowi¢ wraz
z oprawami najmniejszy system CTI2, obstuguje do 192 przewodowych urzadzen, posiada 10-cio letni
bufor pamieci historii testow oraz raportow. Wyswietlacz LCD umozliwia odczyt stanu urzadzen oraz
historii testéw i raportéw. Aktualizacja statusu opraw awaryjnych nastepuje co 20 sekund.

Instalacje centralnego nadzoru CTI2 wykona¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rys. E-06.
Jednostke sterujacg umiesci¢ w tablicy gtéwnej TG i zasili¢ przewodem YDY 2x1,5mm? z wydzielonego
pola TG. Jako zabezpieczenie zastosowa¢ wytacznik nadpradowy S301B6. Potaczenia pomiedzy
jednostkg sterujgca a oprawami awaryjnymi wykona¢ przewodami YDY 2x1,5mm?2 uktadanymi
podtynkowo, natynkowo lub w korytkach kablowych w zaleznosci od potrzeb. Do potaczen sieci LAN
zastosowac przewdd 4x2x0,8 mm? kategorii 5e.

2.12. Bilans mocy instalacji oSwietleniowej

Nr. Pom Nazwa Pi [kW] kij Ps [kW]
A0.01 ARCHIWUM 0,060 0,1 0,006
A0.02 POM. SPRZATACZEK 0,135 0,3 0,041
A0.03 SZATNIA 0,135 0,3 0,041
A0.04 POK. NAUCZYCIELSKI 0,094 0,8 0,075
A0.05 PORTIERNIA 0,050 0,8 0,040
A0.06 SZATNIA 0,040 0,3 0,012
A0.07 WIARTOLAP 0,080 0,6 0,048
A0.08 KOMUNIKACJA 0,800 0,8 0,640
A0.09 KLATKA SCHODOWA 0,050 0,8 0,040
A0.10 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 0,188 0,8 0,150
A0.11 POM. GOSPODARCZE 0,090 0,3 0,027




A0.12 SCHOWEK 0,045 0,1 0,005
A0.13 PEDAGOG 0,105 0,6 0,063
A0.14 BIBLIOTEKA 0,188 0,8 0,150
A0.15 CZYTELNIA 0,282 0,8 0,226
A0.28 KIER. GOSPODARCZY 0,141 0,8 0,113
A0.29 KASA 0,120 0,8 0,096
A0.30 GABINET WICE DYREKTORA 0,120 0,8 0,096
A0.31 GABINET DYREKTORA 0,240 0,8 0,192
A0.32 SEKRETARIAT 0,094 0,8 0,075
A0.34 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.35 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.36 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.37 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.38 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.39 SZATNIA 0,080 0,3 0,024
A0.40 POKOJ NAUCZYCIELSKI 0,320 0,8 0,256
A0.43 KORYTARZ 0,090 0,8 0,072
A0.50 WC 0,045 0,3 0,014
A0.51 WC 0,045 0,3 0,014
A1.01 POM. POMOCNICZE 0,060 0,3 0,018
A1.02 PRAC. BIOLOGICZNA 0,398 0,8 0,318
A1.03 REKREACJA 0,180 0,8 0,144
A1.04 KOMUNIKACJA 0,360 0,8 0,288
A1.04A XERO 0,050 0,3 0,015
A1.05 KLATKA SCHODOWA 0,050 0,8 0,040
A1.06 SCHOWEK 0,045 0,1 0,005
A1.07 WC 0,450 0,3 0,135
A1.08 SCHOWEK 0,090 0,1 0,009
A1.09 WC 0,360 0,3 0,108
A1.10A PRAC. FIZYCZNA 0,262 0,8 0,210
A1.10B PRAC. FIZYCZNA 0,262 0,8 0,210
Al.11 POM. POMOCNICZE 0,050 0,3 0,015
A1.12 SALA LEKCYJNA 0,382 0,8 0,306
A1.13 PRAC. CHEMICZNO-TECHNICZNA 0,382 0,8 0,306
Al.14 POK. NAUCZYCIELSKI 0,150 0,8 0,120
Al1.15 PRAC. CHEMICZNA 0,398 0,8 0,318
Al.16 POM. POMOCNICZE 0,050 0,3 0,015
A1.17 PRAC. HISTORYCZNA 0,398 0,8 0,318
A1.18 KOMUNIKACJA 0,030 0,8 0,024
A2.01 POM. POMOCNICZE 0,100 0,3 0,030
A2.02 PRAC. ELEKTROTECHNICZNA 0,525 0,8 0,420
A2.03 REKREACJA 0,180 0,8 0,144
A2.04 KOMUNIKACJA 0,360 0,8 0,288
A2.05 KLATKA SCHODOWA 0,050 0,8 0,040
A2.06 SCHOWEK 0,045 0,1 0,005
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A2.07 WC 0,540 0,3 0,162
A2.08 SCHOWEK 0,090 0,1 0,009
A2.09 WC 0,360 0,3 0,108
A2.10 POM. POMOCNICZE 0,060 0,3 0,018
A2.11 PRAC. FIZYCZNA 0,382 0,8 0,306
A2.12 POM. POMOCNICZE 0,090 0,3 0,027
A2.13 POM. POMOCNICZE 0,060 0,3 0,018
A2.14 POM. POMOCNICZE 0,060 0,3 0,018
A2.15 SCHOWEK 0,030 0,1 0,003
A2.16 PRAC. CHEMICZNO-TECHNICZNA 0,262 0,8 0,210
A2.17 SALA LEKCYJNA 0,398 0,8 0,318
A2.19 SALA LEKCYJNA 0,202 0,8 0,162
A2.20 POM. POMOCNICZE 0,060 0,3 0,018
A2.21 PRAC. CHEMICZNA 0,382 0,8 0,306
A2.22 PRAC. KOMPUTEROWA 0,322 0,8 0,258
A2.23 INFORMATYK 0,060 0,6 0,036
B0.01 SALA GIMNASTYCZNA 1,440 0,8 1,152
B0.16 KUCHNIA 0,150 0,6 0,090
B0.17 BUFET 0,100 0,8 0,080
B0.18 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 0,600 0,8 0,480
B0.20 MAGAZYN 0,050 0,1 0,005
B0.21 PRZEBIERALNIA 0,100 0,3 0,030
B0.22 NATRYSKI 0,180 0,3 0,054
B0.23 NATRYSKI 0,180 0,3 0,054
B0.24 PRZEBIERALNIA 0,100 0,3 0,030
B0.25 GABINET LEKARSKI 0,120 0,6 0,072
B0.26 NAUCZ. WF 0,094 0,6 0,056
B0.27 KORYTARZ 0,090 0,8 0,072
B0.48 KORYTARZ 0,210 0,8 0,168
B0.52 WC 0,045 0,3 0,014
B0.53 WC 0,045 0,3 0,014
0.01 KOMUNIKACJA 0,100 0,8 0,080
0.02 PRZYt. GAZU 0,045 0,1 0,005
0.03 POM. POMOCNICZE 0,050 0,1 0,005
C0.04 WC 0,090 0,3 0,027
0.05 WC 0,135 0,3 0,041
C0.06 MAG. GASTRONOMICZNY 0,110 0,3 0,033
€0.07 SALA LEKCYJNA 0,664 0,8 0,531
0.08 KOMUNIKACJA 0,350 0,8 0,280
0.09 PRAC. GASTRONOMICZNA 1,245 0,8 0,996
C0.10 SALA KONSUMPCYINA 0,300 0,8 0,240
co.11 ZAPLECZE 0,050 0,3 0,015
0.15 SALA LEKCYJNA 0,498 0,8 0,398
C0.16 SALA LEKCYJNA 0,498 0,8 0,398
0.17 SALA LEKCYJNA 0,498 0,8 0,398
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C0.18 SALA GIMNASTYCZNA 1,080 0,8 0,864
€0.19 KORYTARZ 0,200 0,8 0,160
€0.20 PORTIERNIA 0,090 0,3 0,027
c0.21 POM. POMOCNICZE 0,045 0,1 0,005
C0.21A WC 0,045 0,3 0,014
C0.23 POM. POMOCNICZE 0,229 0,1 0,023
C0.26 SILOWNIA 0,490 0,8 0,392
C0.27 WC 0,090 0,3 0,027
C0.28 POM. POMOCNICZE 0,050 0,1 0,005
C0.31 MAGAZYN 0,045 0,1 0,005
0.32 POM. POMOCNICZE 0,100 0,1 0,010
€0.39 PRZEDSIONEK 0,080 0,6 0,048
€0.40 ZAPLECZE 0,040 0,3 0,012
TZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,650 0,8 0,520
SUMA 24,433 16,385

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elekiryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedq
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

PrzejsScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktoérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j El
rownej klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropow tego pomieszczenia.

2.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpos$rednim zapewni:
e izolacja cze$ci czynnych obwodow,
e uniemozliwienie  bezposredniego  dostepu do urzadzehn  elekirycznych  osobom
nieupowaznionym,
e odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujacq samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnia;
¢ bezpieczniki instalacyjne,
e wytaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
e wytaczniki roznicowo — pradowe o Al = 30 mA.
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2.15. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementdw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.16. Pomiary i odbidr instalaciji elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiardw rezystanciji izolacji kabli i przewodow
zasilajgcych oraz proby samoczynnego wytaczenia zasilania.
Przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.17. Uwagi korncowe

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu ww. robét - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. RYSUNKI
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